PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12, 80 — 803 Gdansk

WUIA.L6740. 9o ) -»3> .2015.3-TS.248572

DECYZJA
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11fust. 113, art. 12, art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 49 iart. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 267 z pdzniejszymi zmianami),

- po rozpatrzeniu wniosku zarzadcy drogi reprezentowanego przez P. Wiodzimierza Bartosiewi-
cza - Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, z dnia 30.09.2015 ., nr rejestru WUIA/
/248572, uzupelionego dnia 23.10.2015 r. nr rejestru WUiIA/270749,

1. Zezwalam na realizacje inwestycji drogowe;j
dla uktadu drég gminnych: ,,Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu
Pétocnego w Gdansku — PCL — odcinek 1, 2, 4”

na nieruchomosciach objetych wnioskiem, potozonych w Wojewodztwie Pomorskim, w Gminie

Miasta Gdanska,

oznaczenie nieruchomosci objetych wnioskiem, w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego:

obreb 0086 — dziatka nr: 74/2, 77/1, 77/3, 78/2,

obreb 0253 — dziatka nr: 9/1, 9/4, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/3, 15/1, 16/2, 16/6,27/2,29/2, 35/2,
35/6, 36/4,38/2,39/2,44/2, 44/3, 46/3;

obreb 0274 — dziatka nr: 11/6;

obreb 0275 — dziatka nr: 3/104, 3/109, 3/110, 3/116, 4/2;

oznaczenie nieruchomogci poza liniami rozgraniczajacymi, dla ktérych ustala sig ograniczenie

w korzystaniu z nieruchomosci:

obreb 0253 — dziatka nr: 10/1 (kabel energetyczny), 14/2 (kabel energetyczny), 14/4 (kabel ener-
getyczny), 27/1 (kabel energetyczny), 27/4 (umocnienie i konserwacja
rowu melioracyjnego), 29/1 (rozbidrka istniejacego wylotu KD);

obreb 0275 — dziatka nr: 3/111 (budowa przepustu).

Teren objety niniejsza decyzja oznaczony zostal linig przerywang koloru fioletowego
rozgraniczajacg pas drogowy drég gminnych — na mapie w skali 1:1000 z zakresem terenu
objetego wnioskiem o wydanie decyzji — zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Zatwierdzam podzial nieruchomosci
na potrzeby wyzej wymienionej inwestycji
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ podziatu nieruchomosci.

3. Zatwierdzam projekt budowlany
stanowiacy zalacznik nr 2, skladajgcy si¢ z:

Projekt zagospodarowania terenu,
Projekt architektoniczno-budowlany: branza drogowa,



Projekt architektoniczno-budowlany: budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjno-
-infiltracyjnego,

Projekt architektoniczno-budowlany: budowa o$wietlenia drogowego i usuniecie kolizji,

Projekt architektoniczno-budowlany: budowa kanatu technologicznego i przebudowa kolizji sieci
teletechnicznych,

Projekt architektoniczno-budowlany: przebudowa urzadzen mehoracyjnych,

Projekt architektoniczno-budowlany: zabezpieczenie rurociggdéw naftowych przesytowych Grupy
Lotos S.A 1 Pern ,,Przyjazn” S.A. zlokalizowanych pod pro-
jektowanym uktadem drogowym,

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opinia geotechniczna,

Dokumentacja badan podtoza,

Projekt geotechniczny,

autorzy projektu budowlanego:

mgr inz. Marcin Nietupski, uprawnienia budowlane nr 333/Gd/2002 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa nr POM/B0O/0047/03;
mgr inz. Pawet Brzuchalski, uprawnienia budowlane nr POM/0086/POOD/12 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr POM/BD/0359/12,

mgr inz. Piotr Zarnoch, uprawnienia budowlane nr MAZ/0399/POOD/11 do projektowania bez ograniczen w spec-
jalnosci drogowej, cztonek Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr MAZ/BD/0130/ 12,

inz. Ryszard Dagil, uprawnienia budowlane nr 6330/Gd/94 w specjalnosci instalacjo — inzynieryjnej w zakresie sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych i gazowych oraz instalacji gazowych, czlonek Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa nr POM/IS/0760/01,

mgr inz. Witold Kosecki, uprawnienia budowlane nr 150/Gd/99 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr POM/B0/2256/01,

mgr inz. Waldemar Wesotowski, uprawnienia budowlane nr 75/Gd/2002 do projektowania bez ograniczen w spec-
jalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz elektroenergetycznych, cztonek
omorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr POM/IE/5902/02,

mgr inz. Mateusz Hinc, uprawnienia budowlane nr POM/0003/POOT/09 do projektowania bez ograniczen w spec-
Jalnosci telekomunikacyjnej, cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr POM/BT/0413/09,
mgr inz. Martyna Karwowska, uprawnienia budowlane nr GT-111-630/198/76 w specjalnosci konstrukcyjno-

inzynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych, cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nr POM/WM/1932/01,

4. Okreslenie linii rozgraniczajacych teren

4.1. Linie rozgraniczajace obszar dla projektowanej drogi oznaczono linig przerywana w kolorze
fioletowym — na mapie z zakresem terenu objetego wnioskiem o wydanie decyzji — zalacznik
nr 1 do niniejszej decyzji w ,,Materiatach do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na re-
alizacje inwestycji drogowej”

S. Oznaczenie nieruchomosci, wedlug katastru nieruchomosci, ktére stajg sie
wlasnosScia wlasciwej jednostki samorzadu terytorialnego

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ zmian wtasnosciowych nieruchomosci.

6. Oznaczenie nieruchomos$ci wg Katastru nieruchomosci, na ktorych wygasa
uzytkowanie wieczyste

W ramach przedmiotowej inwestycji nie wystepujg n1eruchomosc1 na ktérych wygasa uzytkowa-
nie wieczyste.



7. Wymagania dotyczace powigzania
z innymi drogami publicznymi

Nadrzednym zadaniem jest stworzenie potaczen drogowych dla planowanej budowy Pomor-
skiego Centrum Logistycznego (PCL) z zewnetrzna siecig drog. Potrzeba budowy PCL zwigzana
jest z intensywnym rozwojem Portu Gdanskiego, w tym glebokowodnego terminala kontenero-
wego w Gdansku (DCT) wspélpracujacego z najwigkszymi operatorami kontenerowymi na swie-
cie. Wpltyw na potrzebe rozbudowy uktadu drogowego ma réwniez planowana rozbudowa
terminala naftowego oraz bazy paliwowej PERN.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie we wschodniej czgsci miasta Gdafisk — Wyspa Portowa,

w niezamieszkalym obszarze przemystowym, w granicach portu morskiego Gdansk. Inwestycja

planowana jest pomiedzy Trasa Sucharskiego, ulica Kontenerowg oraz lasem miejskim Gdansk-

Stogi.

Istniejaca Trasa Sucharskiego przebiega wschodnim obrzezem centrum miasta i stanowi odcinek

drogi krajowej nr 89. Jest to droga klasy GP o nawierzchni bitumicznej, przekréj dwujezdniowy

2x2, z ograniczong dostepnoscia.

Trasa Sucharskiego (TS) przebiega z potudniowego wschodu na pétnocny zachéd w obszarze

miasta Gdanska i stwarza mozliwo$¢ sprawnego potaczenia obszaréw potozonych w przyb-

rzeznej czesci miasta z zewnetrznym uktadem Metropolii Gdanskiej, a takze jest elementem
gléwnych powiazan wewnetrznych miasta Gdanska.

Trasa Sucharskiego wystepuje jako element nastgpujacych ciaggéw drogowych:

- w regionalnym ukladzie poprzez potaczenie z Obwodnicg Potudniowa (odcinek drogi ekspre-
sowej S7 Gdansk — Warszawa) oraz odcinkiem Obwodnicy Tréjmiejskiej (drogi ekspresowe;
S6) uzyskuje powiazanie terenéw portowych z autostradg Al

- w miejskim uktadzie poprzez planowane polaczenie trasa ,,Drogi Zielonej” i ciggiem ,,Nowe]
Spacerowej” z zachodnig Obwodnica Tréjmiasta, arazem z Obwodnicg Poludniowg bedzie
tworzy¢ tzw. Glowna ,,rame komunikacyjna” miasta Gdanska.

Szczegblnego znaczenia nabiera obstuga terendéw portu wschodniego w Gdansku, gdzie przy fun-

kcjonujacym Porcie Potnocnym, bazach portowych, Morskim Terminalu kontenerowym, plano-

wana jest budowa Pomorskiego Centrum Logistycznego, jako zaplecza w/w terminala kontenero-
wego.

Wszystkie dotychczasowe potaczenia w ukladzie projektowym zostang zachowane, a przedmio-

towa inwestycja (budowa ulic gminnych: Nawa Kaczence i Nowa Portowa) stanowi uzupetnienie

sieci ulic, niezbedne dla poprawnego funkcjonowania planowanej rozbudowy zaplecza
portowego.

Na analizowanym odcinku Trasy Sucharskiego wystgpuja nastgpujace wezly drogowe z ulicami:

- Wosia Budzysza,

- Kontenerowa.

Sa to wezly czedciowo bezkolizyjne, typu WB. Na wezle z ulica Wosia Budzysza wystepuje

czterowlotowa skrzyzowanie z wyspg centralng sterowane za pomocg sygnalizacji Swietlnej. Na

wezle z ulica Kontenerowa funkcjonuje skrzyzowanie trojwlotowe, skanalizowane bez sygnali-
zacji $wietlnej. W potowie odcinka pomigdzy weztem ,,Wosia Budzysza” a wezlem ,,Ku Ujsciu”
zostalo wybudowane skrzyzowanie tylko na prawe skrety, jako element docelowego wezta

,Dzielnicowego”. Przedtuzeniem powyzszego skrzyzowania w kierunku wschodnim jest ulica

Nowa Kaczefice, ktéra ma powigzanie z ulica Nowa Portowa na skrzyzowaniu typu rondo duze.

Od strony pétocno-wschodniej ulica Nowe Kaczefice jest slepo zakonczona (brama DCT),

natomiast ulica Nowa Portowa od strony potnocnej, docelowo bedzie posiadata powigzanie



z istniejacg ulicg Kontenerowa. W zakresie przedmiotowej inwestycji ulica Nowa Portowa
zakonczona jest zawrotksa (jako etap przejsciowy).

Projektowany uktad drogowy zostanie wigczony w ukfad drég publicznych za posrednictwem
wezta drogowego projektowanego na przecieciu istniejgcej trasy Sucharskiego z projektowang
ulica Nowa Kaczefice, tzw. wezta , Dzielnicowego”.

8. Warunki wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska,
ochrony zabytkéw i dobr kultury wspolczesnej i potrzeb obronnosci panstwa

8.1. W zakresie ochrony $rodowiska.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana przez Prezydenta Miasta Gdanska decyzja Nr WS-
-1.6220.11.87D.2014.E1.219243 z dnia 10.12.2014 r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowa-
dzenia oceny oddziatywania na srodowiska dla przedsiewzigcia: ,,Budowa uktadu drogowego w
ob.szarze Portu Poétnocnego w Gdansku - PCL”.

W celu zminimalizowania ucigzliwosci planowanego przedsigwziecia zastosowane zostang
nastepujace rozwigzania i srodki chroniace Srodowisko:

Na etapie realizacji inwestycji:

a) roboty budowlane bedg prowadzone z nalezytg starannoscia,

b) podczas realizacji przedsiewziecia zostanie zapewniona wlasciwa organizacja robot z za-
stosowaniem sprawnego sprzetu, materiaty szkodliwe (paliwa, farby lakiery, itp.) skla-
dowane bedg na powierzchniach uszczelnionych, do likwidacji substancji toksycznych
stosowane beda sorbenty, ‘

¢) plac budowy, a w szczegdlnosci magazyny, sktady i bazy transportowe w pierwszej ko-
lejnosci beda lokalizowane na terenach juz zagospodarowanych i nie bedg lokalizowane
w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;,

d) place budowy oraz drogi techniczne bedg zorganizowane w sposdb zapewniajacy 0sz-
czedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni,

e) po zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony do stanu poprzedniego,

f) sprzet budowlany bedzie spelniat warunki techniczne zezwalajace na jego zastosowanie
i uzytkowanie do zaktadanych prac budowlanych,

g) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczen pytlowo-gazowych do powietrza na etapie bu-
dowy planowanego przedsiewziecia zastosowane beda nastepujace dziatania minimali-
Zujace:

- stosowanie gotowych mieszanek wytwarzanych w wytworniach, aby ograniczy¢ do mi-
nimum operacje mieszania kruszywa ze spoiwem na miejscu budowy,

- drogi dojazdowe utrzymywane bedg w stanie ograniczajagcym pylenie,

- materialy sypkie transportowane bedg wywrotkami wyposazonymi w oponcze ograni-
czajace pylenie,

- podczas postoju lub zatadunku silniki maszyn budowlanych i samochodéw cigzaro-
wych beda wylgczane,

h) uciazliwo$¢ akustyczna podczas prac budowlanych bedzie minimalizowana poprzez sto-
sowanie urzadzen i maszyn spetniajgcych normy w zakresie emisji hatasu do $rodowiska
oraz unikanie prowadzenia prac zwigzanych ze znaczng emisja hatasu w porze nocnej,

1) podczas realizacji inwestycji stosowane bedg technologie eliminujace przenoszenie wib-
racji w strefe istniejgcych budynkdéw oraz sieci rurociggéw naftowych przesytowych zlo-
kalizowanych pod projektowanym uktadem drogowym,

j) plac budowy zostanie wyposazony w urzgdzenia sanitarne dla pracownikow ze szczelny-
mi pojemnikami do gromadzenia nieczystosci ptynnych o charakterze bytowym,



k)

D

p)

Q)

wierzchnia warstwa gleby, pochodzaca z terenéw przeznaczonych pod inwestycjg, zos-
tanie wykorzystana do umocnienia skarp i urzadzenia terenéw zieleni przydroznej i przy-
obiektowe;j,

na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane prowadzone bedg w poblizu sieci rowow
melioracyjnych, stosowane bedg rozwigzania, ktére zabezpiecza przed ich zasypaniem
lub zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi badz odpadami pochodzacymi z prac
budowlanych,

ze wzgledu na ochrong szaty ro$linnej (niewchodzacej w obszar inwestycji) ruch samo-
chodéw i maszyn bedzie odbywat si¢ po wyznaczonych drogach dojazdowych,

prace budowlane bedg prowadzone pod nadzorem przyrodniczym obejmujacym kontrole
placu budowy i przygotowania $rodkéw zabezpieczajgcych takich jak np. tymczasowe
plotki przeciw wtargnieciu zwierzat, wyznaczenie miejsc i sposobu ewentualnych zabez-
pieczen bedzie realizowane na biezaco, w dostosowaniu do procesu prac budowlanych,
personel budowlany zostanie przeszkolony w zakresie dziatan chronigcych zwierzgta,
mogace potencjalnie pojawi¢ si¢ na placu budowy,

odpady do czasu odbioru przez uprawnione podmioty bgda przechowywane w odpowied-
nich pojemnikach; odpady nie beda deponowane na terenach wrazliwych przyrodniczo;
odpady niebezpieczne przechowywane bgda w pojemnikach zlokalizowanych na terenie
o utwardzonej nawierzchni, w miejscu niedostgpnym dla 0séb nieupowaznionych,

w granicach planowanego przedsigwziecia wystgpuje grunt zanieczyszczony odpadami
komunalnymi (odpady znajduja sie w stanie daleko posunietej mineralizacji); na odcinku
wystepowania zanieczyszczonego gruntu, w celu stabilizacji stabonosnego podtoza pod
uklad drogowy, zastosowana zostanie metoda wzmocnienia podtoza w postaci kolumn
betonowych w siatce z utozeniem materaca stabilizujacego (dopuszezalne sg tez podobne
metody stabilizacji gruntu), bez koniecznosci naruszania podtoza; w trakcie wzmacniania
gruntu oraz przygotowania podioza, grunt zanieczyszczony odpadami zostanie
przekazany do utylizacji, zgodnie z ich kwalifikacja.

Na etapie eksploatacji:

a)

b)

©)

d)

przed zrzutem do odbiornikéw, wody opadowe z uktadu drogowego bgda podczyszczone
w separatorach i osadnikach (zaklada si¢ oddanie wod opadowych do wod powierzchnio-
wych i do gruntu,

objetos¢ zbiornika retencyjno — infiltracyjnego zostata zaprojektowana w taki sposob aby
zapewni¢ przyjecie wod opadowych w okresie najwigkszych opadow deszezu,

wokét zbiornika przewiduje sie wykonanie ogrodzen ochronnych zapobiegajacych wpad-
nieciu zwierzat do zbiornika; zabezpieczenie bgdzie wykonane jako ogrodzenie wysokie
z siatki stalowej o wysokosci min. 220 cm z oczkami zmniejszajacymi si¢ ku dotowi;
siatka zostanie wkopana w grunt,

do budowy nawierzchni zostang zastosowane — w ramach dostgpnych srodkéw — mate-
riaty uwzgledniajace redukeje hatasu emitowanego przez ruch kotowy,

do o$wietlenia zostana zastosowane lampy energooszczgdne, w miare mozliwosci niesta-
nowiace po zuzyciu odpadéw niebezpiecznych,

przekroczenia planowanych uktadéw drogowych przez rowy melioracyjne beda wyposa-
zone w przepust, zachowujacy droznos$¢ tych rowow i warunkéw srodowiskowych ich
funkcjonowania; poczatkowy odcinek ulicy Nowa Kaczefice od km 0+000 do 0+330
przebiega przez teren lasu miejskiego; w km 0+185 zaprojektowano przepust drogowy
NK 1 przeprowadzajacy wody opadowe z prawego rowu do lewego i dalej do projekto-
wanego zbiornika infiltracyjnego.



Inwestor przewiduje zastosowanie szeregu rozwigzan minimalizujacych wpltyw inwestycji na
miejsca mozliwego wystepowania herpetofauny:

a)

b)

d)

wzmocnione zostang struktury siedlisk wystepujacych w miejscu realizacji inwestycji
osobnikow herpetofauny, w oparciu o istniejgce zbiorniki wodne; wzmocnienie tej
struktury obejmowaé bedzie trwate wydzielenie terenéw o charakterze biologicznie
czynnym, ze zogniskowaniem si¢ na ich funkcjach przyrodniczych, do czasu wypetnienia
struktury terenéw inwestycyjnych; zapewniony zostanie dostep do istniejacych zbiorni-
kéw o funkcjach godowo-rozrodezych, z jednoczesnym ograniczeniem kierunku ich dos-
tepu, poprzez wykonanie ogrodzen eliminujgcych potencjalne kolizje,

podczas budowy zostang wprowadzone zasady postepowania opracowane na podstawie
»Metod ochrony ptazéw oraz minimalizowania strat przy inwestycjach drogowych” M.
Softysiak (Uniwersytet Slaski, Wydziat Nauk o Ziemi),

na terenie budowy podczas catego okresu trwania prac przygotowawczych, takich jak wy-
cinka drzew i krzewdw, likwidacja pokrycia terenu, ewentualne odprowadzanie wdd
z powierzchni terenu (w tym do istniejgcego systemu rowow melioracyjnych) i ogélnej
realizacji inwestycji, zapewniony zostanie udzial przyrodnika (w funkcji nadzoru przy-
rodniczego),

w celu minimalizacji potencjalnych konfliktéw z wystepujacymi ptazami, wykonanie
poczatkowych robot ziemnych, takich jak: usuniecie roslinnosci i humusu, likwidacja
podmoklosci oraz usuniecie zastatych materialow porozbidérkowych z terenu inwestycji,
zostanie przeprowadzone w okresie jesienno-zimowym; optymalnym terminem wyko-
nania tych prac jest wrzesiefi/pazdziernik — z uwagi na opuszczenie rowdw i niewielkich
zbiornikow (podmoklisk) przez wigkszo$¢ przeobrazonych z postaci larwalnych osobni-
kow oraz z uwagi na niepojawienie si¢ jeszcze w stagnujacych wodach osobnikéw zimu-
jacych; termin dopuszczalny obejmuje okres od wrzesnia do konca lutego.

W przypadku prowadzenia prac w wskazanym okresie wrzesnia zostang wykonane
nastepujace dziatania, w kolejno$ci:

1. wygrodzenie terenu inwestycji ptotkami uniemozliwiajacymi wtargnigcie zwierzat
na jego obszar, a nastepnie penetracje terenu wewnatrz ogrodzenia przez wykwa-
lifikowanych (przeszkolonych) pracownikdéw i odtowienie wystepujacych (pozos-
tatych) zwierzat; zabezpieczenie odlowionych zwierzat w przygotowanych
uprzednio pojemnikach i ich transport oraz wypuszczenie w siedliskach, w kto-
rych wezesniej stwierdzono ich wystepowanie na terenie PCL (wskazanie zgodnie
z pozycja Styczynski, Tabasz, 1994) — miejsca uwolnenia zwierzat poza zasig-
giem robdt ziemnych; penetracja wygrodzonego terenu prze przyrodnika bedzie
powtdrzona wg. wskazan prowadzacego je wykwalifikowanego przyrodnika,

2. przygotowanie terenu, usuniecie warstwy humusowej poprzedzone bezposrednim
odlowem zwierzat prowadzonym niewielkim, jednostronnym frontem roboczym
na przedpolu obszaru przeznaczonego do zdjecia humusu (przed maszynami);
w tym przypadku wskazane jest umozliwienie samodzielnej ucieczki zwierzat
(w trakcie sezonu wegetacyjnego).

Prace w terminie od wiosny do jesieni:

1. w okresie wegetacyjnym po oczyszczeniu terenu oraz zdjgciu humusu, w ramach

monitoringu przyrodniczego zostanag przeprowadzone kontrole herpetologiczne
(ptazy moga si¢ schodzi¢ w miejsce zbiornikéw oraz nieistniejgcych rowdw czy
stagnujacej wody na terenie budowy),

2. Sprawdzenie i ewentualna naprawa wygrodzen terenu inwestycji,

3. Penetracje terenu wewnatrz ogrodzenia (przez wykwalifikowanych — przeszkolo-
nych pracownikéw pod nadzorem przyrodnika) i odtowienie wystepujacych



zwierzat; zabezpieczenie odtowionych zwierzat zostanie przeprowadzone przy
zastosowaniu przygotowanych uprzednio pojemnikéw; transport oraz wypusz-
czenie odtowionych ptazéw w siedliskach, w ktorych wczesniej stwierdzono ich
wystepowanie na terenie PCL, (wskazanie zgodnie z pozycja Styczynski,Tabasz,
1994) — miejsca uwolnienia poza zasiegiem robot ziemnych.
W okresie intensywnej migracji wiosennych i godéw (od poczatku marca przy temp. > 5 st.C
do konca maja) zostang wykonane obserwacje codzienne lub minimum co drugi dzien. Czg-
ste obserwacje obejmg rowniez wskazane powyzej miejsca w okresie trwania dyspersji mfo-
docianych osobnikéw oraz migracji jesiennych; w pozostatych okresach liczba obserwacji
zostanie uzalezniona od warunkéw pogodowych oraz charakterystyki terenu zgodnie z reko-
mendacja przyrodnika nadzorujacego prace w tym zakresie.
Poniewaz cykle zyciowe poszczegdlnych gatunkow sa rézne (np. daty rozpoczgcia godow)
i zalezne od warunkoéw lokalnych, wyznaczenie bezposrednich terminow kontroli pozostaje
w gestii prowadzacych monitoring (poza okresem obserwacji dot. migracji wiosennych i go-
doéw oraz trwania dyspersji miodocianych osobnikéw oraz migracji jesiennych); terminy
kontroli nie sg terminami sztywnymi i moga ulec zmianie dla poszczegélnych okresdéw ob-
serwacji np. zaleznie od przebiegu pogody.
W przypadku zastosowania putapek, wylgcznie zywotownych (np. plastikowych wiaderek
wkopanych w podtoze, do ktorych beda wpadaty wedrujace ptazy) w okresie prac wymagane
sg minimum dwie kontrole w ciggu doby; rano i wieczorem (np. rano ok. godz. 8 — 9 oraz
wieczorem ok. godz. 20-21); podczas cieptych, deszczowych nocy mozliwe jest przeprowa-
dzenie dodatkowych kontroli ok. godz. 3; zZtowione w putapki osobniki po oznaczaniu do ga-
tunku zostang wypuszczone.
Wykonanie obserwacji bezposrednich bedzie dotyczy¢ gtéwnie zakresu wystgpowania osob-
nikow gatunkéw herpetofauny na obszarze planowanej inwestycji oraz w pasie ok. 250-500
m od jej granic (ze szczegblnym uwzglednieniem wyznaczonych powierzchni preferowa-
nych przez poszczegdlne gatunki oraz ich szlakow migracji sezonowych); ze wzgledu na
sredni zasieg migracji zab 1 ropuch, wynoszacy do 3 km, w wypadku potwierdzen ich wyste-
powania przeprowadzone beda obserwacje dodatkowe, dotyczace okreslenia tras migracji w
oparciu o transekty wykraczajace poza wskazany obszar pasa drogowego, w celu weryfikacji
danych z opracowan dla DTC w szczegdlnosci okreslenia znaczenia i jakosci zbiornikow
wodnych wskazanych do przeniesienia.
W celu zachowania przyjetych rozwigzan minimalizujacych, na terenie PCL niezbedne beg-
dzie wprowadzenie wygrodzen zapobiegajacych wtargnieciu zwierzat na planowana drogg;
w zaleznosci od etapu prac inwestycyjnych przyjmuje si¢ zastosowanie przegrody peinej, na
wytypowanych odcinkach drogi obustronnie; na etapie przygotowawczym w otoczeniu tere-
nu budowy dopuszcza sie zastosowanie siatki plastikowej o oczkach lub perforacji otworow
ponizej 0,5 cm $rednicy 1 wysokos$ci nie mniejszej niz 0,4-0,5 m z nawisem gérnym utrud-
niajacym jej pokonanie lub pelnej taSmy z tworzywa sztucznego wyposazonej w nawis gorny
utrudniajacy jej pokonanie; na etapie funkcjonowania wprowadzone zostang state wygrodze-
nia z zastosowaniem np. siatki stalowej nierdzewnej lub perforowanych paneli z tworzyw
sztucznych o oczkach lub perforacji otwordw ponizej 0,5 cm Srednicy i wysokosci nie mniej-
szej niz 0,4-0,5 m lub ptotkéw z profili betonowych.

8.2. Wymagania w zakresie ochrony zabytkow i dobr kultury wspolczesne;j:

Zgodnie z opinig Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow nr ZA.5151.41.2015.
EP z dnia 14.05.2015 r. - ,zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Przerdbka w miescie Gdansku (Uchwata nr LIII/1627/2002 RMG z dnia 26
wrzesnia 2002 r.) prace ziemne na odcinku od Wezta Wosia Budzysza do Ku Ujsciu nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym”.



8.3. W zakresie obronnosci pafistwa — nie ustala sie dodatkowych warunkéw wynikajacych z po-
trzeb obronnosci panstwa; przedmiotowa inwestycja nie koliduje z potrzebami obronnosci i bez-

pieczenstwa panstwa (zgodnie z opinig Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego w Gdansku z dnia
06.05.2015 r. nr 1144/15).

9. Wymagania dotyczgce ochrony uzasadnionych interesé6w osob trzecich
Przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki wynikajgce z obowigzujacego prawa, ze
szczegolnym uwzglednieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( jednolity
tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami), zwlaszcza poprzez zapewnienie:

a) poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intere-

sOw 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publiczne;j,

b) mozliwosci korzystania z urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej; przebudowe
urzadzen uzbrojenia terenu nalezy realizowaé zgodnie z warunkami podanymi przez od-
powiednie instytucje branzowe, w sposob umozliwiajacy korzystanie ztych urzadzen
przez uzytkownikow.

10. Pozostale ustalenia
10.1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

a) prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dokumentacjg pro-
jektowa oraz w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

b) w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegaé wymogi 1 warunki insty-
tucji uzgadniajacych i opiniujacych projekt budowlany,

¢) stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajace ates-
ty 1 certyfikaty;

d) ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania niewybuchéw z okresu II wojny $wiatowe;
na terenie przewidzianym pod realizacje inwestycji, przedmiotowy obszar przed rozpo-
czeciem robot budowlanych bedzie objety sprawdzeniem/nadzorem saperskim.

10.2. Okreslenie czasu uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych:

Obiekty budowlane przeznaczone do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robét bu-
dowlanych, potozone na terenie budowy oraz ustawione w zwigzku z realizacjg inwestycji,
nalezy usung¢ przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania.

10.3. Terminy rozbidrek istniejgcych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego
uzytkowania:

dokona¢ rozbidrki istniejgcych obiektow budowlanych, znajdujacych si¢ w obrgbie linii roz-
graniczajacych teren, kolidujgcych z projektowang inwestycjg, przed przystapieniem do reali-
zacji robdt budowlanych.

10.4. Szczegbtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

a) funkcje kierownika budowy nalezy powierzyC osobie posiadajacej uprawnienia bu-
dowlane w odpowiedniej specjalnosci; przy prowadzeniu robdt, do kierowania ktorymi
jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci techniczno-budowlanej innej
niz posiada kierownik budowy, inwestor jest zobowigzany zapewni¢ kierownictwo robot
w danej specjalnosci,

b) kierownik budowy jest zobowiazany prowadzi¢ dziennik budowy, oddzielny dla kazdego
obiektu budowlanego,

c) inwestor ma obowigzek ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego — zgodnie z §
2 ust. 1 pkt 4 i 15 i ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada
2001r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest
wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554).



10.5. Ustalam obowiazek przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, na ponize]
wyszczegdlnionych dziatkach oraz udzielam zezwolenia na wykonanie tego obowigzku:

L.p. | Obreb Numer dzialki Rodzaj zajecia nieruchomosci
1 2 3 4
1 253 10/1 kabel elektryczny
2 253 14/2 kabel elektryczny
3 253 14/4 kabel elektryczny
4 253 271 kabel elektryczny
5 253 27/4 umocnienie i konserwacja rowu melioracyjnego
6 253 29/1 rozbiorka istniejacego wlotu KD
3 275 3/111 budowa przepustu

10.6. Dla realizacji obowiazku okreslonego w punkcie 10.5 okreslam ograniczenia w korzystaniu
z nieruchomosci wymienionych powyzej, w zakresie wskazanym w zatwierdzonym projekcie
budowlanym — do ograniczeh maja zastosowanie przepisy art. 124 ust. 4-8 i art. 124a ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz.
782 z pbdZniejszymi zmianami).

UZASADNIENIE
W dniu 30.09.2015 r. do tutejszego organu wptynat wniosek zarzadcy drogi reprezentowanego
przez P. Wiodzimierza Bartosiewicza — Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska,
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej dla uktadu drég
gminnych: ,,Budowa uktadu drogowego w obszarze Portu Pétnocnego w Gdafisku — PCL —
odcinek 1, 2, 4”.
Dnia 23.10 2015 r. (nr rejestru WUiA/270749) inwestor uzupelnit powyzszy wniosek.
Do wniosku o zezwolenie na realizacje powyzszej inwestycji inwestor dotaczyt komplet doku-
mentéw wymaganych na podstawie art. 11d ust. 1 ustawy o szczegolnych zasadach przygotowa-
nia i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 687
z pézniejszymi zmianami) w tym projekt budowlany, speiniajagcy wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), opracowany
i sprawdzony przez uprawnionych projektantow, wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art.
12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, posiadajgcy wymagane opinie i uz-
godnienia.
Ponadto inwestor udokumentowat spetnienie obowigzku okreslonego w art. 11 b ust.1 i 2 ustawy
o szczegbdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych,
przedktadajac stosowne opinie: Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego (nr DRRP-G.8012.9.2015
z dnia 28.04.2015 1.), Prezydenta Miasta Gdafiska (nr ZDiZ-ZD-6304-336(2)-2015-EZ-1486 z
dnia 30.04.2015 r.), Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni (nr INZ1.2-ES-70020-45/15 z dnia
30.04.2015 r.), Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku (nr ZPU/834d-
27/2015/df z dnia 15.05.2015 r.), Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Pafistwowych w Gdan-
sku nr Zn.spr..ZS.2215.2.19.2015.KR z dnia 24.04.2015 r., Pomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku (nr ZA.5151.41.2015.PM z dnia 14.05.2015 r.), PKP Pol-
skich Linii Kolejowych S.A. (nr IZIWhm-0702-012/s.c./2015 z dnia 20.05.2015 r.), Wojewddz-
kiego Sztabu Wojskowego w Gdansku (nr 1144/15 z dnia 06.05.2015 r.),
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Dla przedmiotowe] inwestycji wydana zostata w dniu 10.12.2014 r. przez Prezydenta Miasta
Gdanska decyzja nr WS-1.6220.11.87D.2014.E1.219243 o stwierdzeniu braku potrzeby przepro-
wadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia pn: ,,Budowa uktadu drogo-
wego w obszarze Portu Potnocnego w Gdansku - PCL” (przeniesiona na rzecz DRMG decyzja nr
WS-1.6220.11.87D,.2014.E1.219243 z dnia 27.04.2015 r.) oraz decyzja Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdaasku Nr ZW-83/881/2014 i ZW-38/40/2014 z dnia
04.04.2014 r. 0 zwolnieniu z zakazéw okreslonych w art. 881 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy Prawo
wodne.

Wnioskodawca przedtozyt takze pozwolenie wodnoprawne Marszatka Wojewédztwa Pomor-
skiego — decyzja nr DROS-SW.7322.2.2015/EP z dnia 17.03.2015 1., zmienione decyzjg nr
RDOS-SW.7322.3-1.2015/LP z dnia 23.04.2015 1.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych — zawiadomienie o wszczeciu
postgpowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,
tutejszy organ wystal wnioskodawcy, wiascicielom lub uzytkownikom wieczystym nieru-
chomosci objetych wnioskiem oraz zawiadomil pozostate strony w drodze obwieszczen i stronie
internetowej miasta Gdanska oraz w prasie lokalnej.

W trakcie prowadzonego postepowania w sprawie zezwolenia na realizacje przedmiotowe;j
inwestycji drogowej, nie wptynely zadne zastrzezenia, ani wnioski dotyczace planowane;
inwestycji.

Od decyzji stuzy odwotanie do Wojewody Pomorskiego za posrednictwem tutejszego organu
w terminie 14 dni od dnia doreczenia. Dorgczenie uwaza sie za dokonane po uptywie 14 dni
od dnia doreczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji dotychczasowemu wiascicielowi lub uzyt-
kownikowi wieczystemu oraz po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia o wydaniu
decyzji.

Integralng czgs$¢ niniejszej decyzji stanowia:

Zatacznik nr 1 — zatgcznik mapowy w skali 1:1000 (ark.nr 112 w , Materiatach do wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej”) przedsta-
wiajacy linie rozgraniczajace teren;

Zatgcznik nr 2 — projekt budowlany — 11 teczek;

Otrzymuja:

1. P. Wlodzimierz Bartosiewicz
Dyrektor Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Do wiadomosci:

1. Wydziat Skarbu w/m
2. Wydziat Srodowiska w/m
3. Biuro Rozwoju Gdanska
4. rejestr

Pouczenie:

1.

8]

W)

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych wiasciwy organ
nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem,
dotfaczajac na pismie:

1) o$wiadczenia kierownika budowy (robdt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze za§wiadcze-
nie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2) os$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjgcie obowigzku petnienia nadzoru
inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.;

3) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna
przystapi¢ po zawiadomieniu wasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji ( zob. art. 54
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Jednakze w przypadkach, o ktérych mowa w art. 55 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, inwestor jest obowigzany uzyska¢ pozwolenie na uzytko-
wanie.

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod wa-
runkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego, z zast-
rzezeniem art. 32 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég pub-
licznych.

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowi podstawg do dokonania wpiséw w ksigdze
wieczystej i w katastrze nieruchomosei (art. 12 ust. 3 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie drég publicznych).

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, ktorej nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci
zobowigzuje do niezwlocznego wydania nieruchomosci, opréznienia lokali i innych pomieszczen; uprawnia do
faktycznego objecia nieruchomosci w posiadanie przez wlasciwego zarzadce drogi oraz do rozpoczecia robét
budowlanych (art. 17 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych).

Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowi podstawg do wydania przez wojewodg albo
staroste decyzji o wygasnigciu trwalego zarzadu ustanowionego na nieruchomosci przeznaczonej na pas drogo-
wy, stanowigcej wiasnosé Skarbu Panistwa albo jednostki samorzadu terytorialnego, z wyjatkiem przypadkoéw,
gdy trwaly zarzad jest ustanowiony na rzecz wiasciwego zarzadcy drogi albo samorzadowej jednostki organiza-
cyjnej ( art.19 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicz-
nych).

Samorzadowa jednostka organizacyjna otrzymuje z mocy prawa, nieodptatnie, w trwaty zarzad nieruchomosci
stanowigce wiasnos¢ jednostki samorzadu terytorialnego, z dniem, w ktérym decyzja o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej dotyczaca tych nieruchomosci stata sie ostateczna (art. 20 ust. 1 ustawy o szczegdlnych za-
sadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych).

Wiasciwy zarzad drogi otrzymuje z mocy prawa, nieodptatnie, w trwaly zarzad nieruchomosci nabyte na
wlasnos¢ jednostki samorzadu terytorialnego na cele budowy drogi, z dniem, w ktérym decyzja o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe;j stata sie ostateczna (art. 20 ust. 3 ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych).

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod ptynacych badz tereny linii
kolejowej, wiasciwy zarzadca drogi jest uprawniony do nieodptatnego zajgcia tego terenu na czas realizacji tej
inwestycji. Wiasciwy zarzadca drogi nie pdzniej niz w terminie 30 dni przed planowanym zajeciem terenu,
uzgadnia w drodze pisemnego porozumienia z zarzadcea infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami,



10.

12

o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne, zakres, warunki i termin zajecia
tego terenu. W przypadku gdy decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zostat nadany rygor
natychmiastowej wykonalnosci, porozumienie zawiera si¢ niezwlocznie. Za szkody powstate w wyniku dziatan,
przystuguje odszkodowanie ustalone na zasadach wynikajacych z Kodeksu cywilnego. Do zaplaty odszkodo-
wania jest obowigzany wiasciwy zarzadca drogi (art. 20a ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i reali-
zacji inwestycji w zakresie drog publicznych).

Do gruntéw rolnych i lesnych objetych decyzjami o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej nie stosuje sie
przepiséw o ochronie gruntéw rolnych i lesnych; do usuwania drzew i krzewdw znajdujacych sig na nierucho-
mosciach objetych decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew i krzewéw
usuwanych z nieruchomos$ci wpisanej do rejestru zabytkow, nie stosuje si¢ przepisow o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwiazanych (art. 21 ustawy
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych).



