| ISTNIEJACA MOSTEK DREWNIANY NAD ROWEM ODWADNIAJACYM * POCHYLNIA TERENOWA DLA RUCHU PIESZEGO, \ POCHYLNIA TERENOWA DLA RUCHU PIESZEGO, CIAG PIESZY \ \ CIAG PIESZY TRAWNIK \
[ DROGA SPADEK 7,5% \ SPADEK 7,9% NAWERZCHNIA Z KRUSZYWA | | NAWERZCHNIA Z KRUSZYWA * !
s +1161,89 ‘ +1161,89
2 +1161,85
2| murek oporowy 1 1 [
2! z prefabrykatow betonowych | | ‘ EEARRRARRRRAEE HH vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv . L |
L 7.5% obrzeze trawnikowe systemowe
+]161,14 16115 — 2 PVC 100x85x1000mm
| | | | | | | | I | | — Caar
kotwy mocujqce z PVC
$rednica 16mm, diugosé 250 mm
obrzeze trawnikowe systemowe
z PVC 100x85x1000mm
kotwy mocujgce z PVC
Srednica 16mm, dfugos¢ 250 mm
+1159,97
DESKI MODRZEWIOWE 14X4CM RYFLOWANE / IMPREGNOWANE 4 cm Warstwa $cierlana z miesznki mineralnej 3cm Warstwa $cieralna z mieszanki mineralnej 3cm Warstwa $cieralna z mieszanki mineralnej 3cm Warstwa §cieralna z mieszanki mineralnej 3cm
BELKA KONSTRUKCYUNA 20 cm OBRZEZE BETONOWE 100/25/8 25 cm Warstwa uszczelniajgca z mieszanki mineralngj 5 cm Warstwa uszczelniajgca z mieszanki mineralngj 5 cm Warstwa uszczelniajgca z mieszanki mineralngj 5 cm Warstwa uszczelniajgca z mieszanki mineralngj 5 cm
OBEJMA -cm LAWA Z OPQREM; BETON B15 15 em KRUSZYWO FAMANE # 0-31,5 MM 10 cm KRUSZYWO tAMANE # 0-31,5 MM 10 cm KRUSZYWO KAMANE # 0-31,5 MM 10 cm KRUSZYWO LAMANE # 0-31,5 MM 10 cm
‘ FUNDAMENT BETONOWY B10 80 cm PIASEK  GRUBOZIARNISTY 5cm PIASEK SREDNIOZIARNISTY 10 cm ‘ ‘ PIASEK SREDNIOZIARNISTY 10 cm PIASEK SREDNIOZIARNISTY 10 cm ‘ ‘ PIASEK SREDNIOZIARNISTY 10 cm ‘
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% CEBLA KLINKIEROWA 24X12X6cm, 3 rzedy 6.cm projektowana fawka z oparciem | |
g POPBUDOWA BETONOWA B10 90 cm ] .
g PIABEK GRUBOZIARNISTY 10%m } } obrzeze trawnikowe systemowe
41]6‘*07 7 GRYNT RODZMY — obrzeze trawnikowe systemowe | z PVC 100x85x1000mm
N N Al | NI Y [ konstrukcja stalowa pergoli, z PVC 100x85x1000mm ‘ ‘ konstrukcja stalowa pergoli, .
Y wg odrebnego rysunku ‘ \ wg odrebnego rysunku kotwy mocujqce z PVC
. | | $rednica 16mm, dfugos¢ 250 mm
g kotwy mocujgce z PVC i e e
7 warstwa filtracyina $rednica 16mm, dfugos¢ 250 mm
z drenazem |
B CEGLA KLINKIEROWA 24X12X6cm, 4 rzedy 6 cm
PODBUDOWA BETONOWA B10 20 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY 10 cm
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I
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PREFABRYKAT BETONOWY GRUBOSC 12cm 120 em CEGEA KLINKIEROWA BRUKOWA 6 cm CEGLA KLINKIEROWA BRUKOWA 6 cm Warstwa Scieralna z mieszanki mineralnej 3cem
MIESZANJNA PIASKU | CEMENTU 4:1 5cm PODSYPKA — GRYS 2/5 5 cm PODSYPKA — GRYS 2/5 5cm Warstwa uszczelniajgca z mieszanki mineralngj 5 cm
CHUDY $ETON 10 cm KRUSZYWO LAMAN # 0-31,5 MM 15 cm KRUSZYWO tAMAN # 0-31,5 MM 15 cm KRUSZYWO tAMANE # 0-31,5 MM 10 cm
KRUSZY\*JO LAMANE do poziomu przemarzanig 47 cm PIASEK STABILIZOWANY 10 cm ‘ PIASEK STABILIZOWANY 10 cm PIASEK SREDNIOZIARNISTY 10 cm ‘

UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA
WLASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY,
KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJUI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT
BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJS STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJ PROJEKTOWEY

POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.
5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE 0D
ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOW.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGEOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEUSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, W
TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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