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| ISTNIEJACA MOSTEK DREWNIANY NAD ROWEM ODWADNIAJACYM * SLAD MURU POCHYLNIA TERENOWA DLA RUCHU PIESZEGO, POCHYLNIA TERENOWA DLA RUCHU PIESZEGO, * SLAD MURU CIAG PIESZY \
[ DROGA Z CECLY SPADEK 7,9% SPADEK 7,5% Z CEGLY NAWERZCHNIA Z KRUSZYWA !
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CEGLA KLINKIEROWA 24X12X6cm, 4 rzedy 6.cm
PODBUDOWA BETONOWA B10 20 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY 10 cm
+1159,97 GRUNT RODZIMY -cm
DESKI MODRZEWIOWE 14X4CM RYFLOWANE / IMPREGNOWANE 4 ¢cm Warstwa $cieralna z mieszanki mineralnej 3cm Warstwa $cieralna z mieszanki mineralnej 3cm CEGKA KLINKIEROWA 24X12X6cm, 4 rzedy 6 cm| |Warstwa Scieralna z mieszanki mineralnej 3cm
BELKA KONSTRUKCYJNA 20 cm Warstwa uszczelniajgca z mieszanki mineralngj 5 cm Warstwa uszczelniajgca z mieszanki mineralngj 5 cm PODBUDOWA BETONOWA B10 20 cm| |Warstwa uszczelniajgca z mieszanki mineralngj 5 cm
OBEJMA - cm KRUSZYWO tAMANE # 0-31,5 MM 10 cm KRUSZYWO LAMANE # 0-31,5 MM 10 cm PIASEK GRUBOZIARNISTY 10 em| |KRUSZYWO LAMANE # 0-31,5 MM 10 cm
‘ FUNDAMENT BETONOWY B10 80 cm PIASEK SREDNIOZIARNISTY 10 cm PIASEK SREDNIOZIARNISTY 10 cm GRUNT RODZIMY —cm| |PIASEK SREDNIOZIARNISTY 10 cm
\ ISTNIEJACA * ISTNIEJACY ROW ISTNIEJACY TEREN * MUR OPOROWY * PAS ZIELENI \ \ PAS ZIELENI * SLAD MURU PAS ZIELENI \
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warstwa filtracyjna
Z drenazem

PREFABRYKAT BETONOWY GRUBOSC 12cm

120 cm

MIESZANINA PIASKU | CEMENTU 4:1

5cm

CHUDY BETON

KRUSZYWO LAMANE do poziomu przemarzanig 47 cm

10 cm ‘

CEGLA KLINKIEROWA 24X12X6cm, 4 rzedy 6 cm
PODBUDOWA BETONOWA B10 20 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY 10 cm
GRUNT RODZIMY —-cm

UWAGI OGOLNE:

1.

PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA
WLASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY,
KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO AUTOROW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT
BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACUI PROJEKTOWE

POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GEOWNYM PROJEKTANTEM.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE 0D
ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOW.

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGEOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEUSZEGO OPRACOWANIA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, W
TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJ GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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013_REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ CZESCI
WSI CIEPIELOWICE

013

ADRES NR DZIALEK

CIEPIELOWICE gmina DABROWA, powiat OPOLSKI 175/4, 175/5, 175/6;
AR 1; ob. CIEPIELOWICE

INWESTOR

GMINA DABROWA
ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dabrowa

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

CREED Sp. z o.0.

ul. Opolska 48,

47-100 Strzelce Opolskie
NIP: 6472565876

ARCHITEKTURA

PRZEKROJ DD

PROJEKTANT arch. MARCIN MUSIAL 54/DSOKK/2019
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
PROUEKTANT mgr inz. MARIUSZ CHAMOT OPL/1661/PWBKb/19
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ
OGRANICZEN W SPECJALNOCECI KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANEJ
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