Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- droga gminna nr 191002N (strona lewa)
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Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- droga gminna nr 191002N (strona prawa)
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Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- droga gminna nr 191002N (strona prawa)
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ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ NR 191002N

przej$cie dla pieszych wyniesione

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:

warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.6.cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr.15cm

istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3

Grubos¢ fgczna 41 cm

Przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
- droga gminna nr 191002N (strona prawa)
odcinek ze zjazdem indywidualnym
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opornik betonowy 12x25x100 cm obnizony

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO:

KONSTRUKCJA DROGI DLA PIESZYCH:

obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr.6cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 o Rm=2,5 MPa gr. 15cm
warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15 cm

istniejgce podtoze drogi no$nosci G2/G3

opornik betonowy 12x25x100 cm obnizony

Grubos¢ fgczna 41 cm

UWAGA:

1. Dowigzac sie spadkami poprzecznymi i podtuznymi zjazdu do istniejgcych
rzednych ogrodzen, elementéw zjazdéw, ogrodzen.
2. Materiaty rozbidrkowe odwiez¢ na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora.

Jednostka Projektowa :

STREETWISE

Tomas? Rvkowski

Inwestor :

STREETWISE Tomasz Rykowski
13-100 Nidzica, Dobrzyn 23

TEL. 691-022-179
NIP : 984-007-64-12
E-Mail : t.rykowski

REGON : 281494079
interia.pl

Wojt Gminy Janowiec Koscielny, Janowiec Koécielny 62, 13-111 Janowiec Koscielny

Nazwa obiektu :

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15

"Projekt przebudowy drogi gminne;j
nr 191002N w msc. Napierki"

Branza :

DROGOWA

Temat opracowania :

warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa typ "Holland" kolor szary gr. 6 cm warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton" kolor czerwony gr.8cm
. i podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr-50m obrzeze betonowe 8x30 cm obnizony . . . . L

dbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 0 Rm=2,5 MPa gr. 15.cm podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
- : : podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grub. 5 cm warstwa wzmachiajgca - grunt stabilizowany cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa gr. 15¢cm
warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15cm 2 -
istniejace podioze drogi nosnosc G2/G3 warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR >35% gr. 15cm

Grubosé taczna 41 cm istniejace podioze drogi nosnosci G2/G3
ul Z|

Grubos¢ taczna

58 cm

"Przebudowa drogi gminnej nr 191002N"

Stadium :

P.W.

Nazwa rysunku : Skala :
PRZEKROJE NORMALNE 1:50
ZESPOL PROJEKTOWY D
Imie i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : MARZEC 2023
Rys. nr:
Projektant :
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