PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 191002N

Przejscie dla pieszych w ciggu
drogi gminnej nr 191002N w msc. Napierki

(obszar zabudowany)

Sporzadzit: Marzec 2023 r.



Podstawa opracowania
[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz.1729),
[2] =zalacznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéow i sygnatow drogowych, oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
Nr 220, poz. 2181),
[3] ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005
r. Nr 108, poz. 908),
[4] rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz.
1393),
[5] uzgodnienie i wytyczne Inwestora.

OPIS TECHNICZNY

Charakterystyka drogi
Nastepujace parametry drogi gminnej nr 191002N:

» predkos¢ projektowa Vmax = 40 km/h, (teren zabudowany),

» klasa drogi —,,L.” lokalna,

» obcigzenie ruchem — KR1,

» nacisk osi z tadunkiem — ponad 100 kN,

» ilo$¢ pasow ruchu — droga jednopasmowa z mozliwoscig ruchu w obu kierunkach,

» szeroko$¢ jezdni 5,00 m,

» przekrdj poprzeczny jednostronny 2,0% na odcinku przejscia dla pieszych, na
pozostatym odcinku daszkowy 2,0% wedtug pikietazu rys. "Plan Zagospodarowania
Terenu",

» szeroko$¢ poboczy 2 X 0,75 m,

» spadek poprzeczny poboczy 8,0%,

» szeroko$¢ zjazdow indywidualnych, publicznych 4,00 m,

» promienie wyokraglajace na zjazdach indywidualnych, publicznych 3,00 m,

» szeroko$¢ drogi dla pieszych 1,50 m, w okolicy przejécia dla pieszych szerokos¢ 1,80
m,

> spadek poprzeczny drogi dla pieszych jednostronny 2,0% w kierunku jezdni.

Charakterystyka ruchu na drodze
Ruch pojazdow po drodze gminnej nr 191002N jest niewielki. Rozroznia si¢ pojazdy

osobowe, $mieciarki oraz pojazdy ciezarowe. Dopuszczalna max. predko$¢ na
rozpatrywanym odcinku wynosi 50 km/h. Przewiduje si¢ ilo$¢ pojazdéw w okolicach 120
pojazdoéw na dobe poruszajgcych si¢ po drodze gminne;.

Wprowadzone zmiany
- zaprojektowano nowe przejscie dla pieszych wyniesione ,,platforma” o nawierzchni

z kostki brukowej betonowej, oznakowanie poziome oraz pionowe przejécia znakami D-6 —




oznakowanie pionowe, P-10, P-14 — oznakowanie poziome. Dodatkowo projektuje sie ptytki
ostrzegawcze koloru zottego W okolicy przejscia dla pieszych o wymiarach 30x30x8 cm.

Uwagi

- wysoko$¢ ustawienia znakow pionowych (dolnej krawedzi) od podtoza wynosi 2,2
m, znaki pionowe ustawi¢ w odlegtosci 0,5 m od krawedzi przejécia dla pieszych
(najblizszy krawedzi element znaku drogowego),

- znaki pionowe kategorii $redniej (S), lico znakow minimum typu 2 (D-6) i typu 1
(D-15)

- po zatwierdzeniu zmiany bedg miaty charakter staty,

- termin wprowadzenia zmian do dnia ...kwiecien 2023 r..........



Opinie i zatwierdzenie




