OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. STAN ISTNIEJACY.

Trasa drogi przebiega w istniejgcym pasie drogowym ograniczonym drzewostanem, zabudowaniami jednorodzinnymi na terenie Gminy
Janowiec Koscielny miejscowo$¢ Napierki w nastepujgcych dziatkach o nr: 192/4 obreb Napierki 0021, Gmina Janowiec Koscielny
281101_2.

Droga gminna nr 191002N zlokalizowana jest w obszarze zabudowanym. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Droga na odcinku
przebudowy zaczyna sie dowigzaniem do istniejacego chodnika a konczy sie w okolicy ostatniego zabudowania miejscowosci.

W ciggu drogi gminnej zlokalizowane sg zjazdy na posesje. Zjazdy posiadajg nawierzchnie

z kruszywa tamanego oraz z kostki brukowej. Stan techniczny drogi ocenia sie jako sredni. Pobocza w ztym stanie technicznym, nie za-
pewniajg wtasciwego sptywu wéd opadowych.

W ciggu drogi zlokalizowany jest $ciek przykraweznikowy betonowy na czesci odcinka. Rowy miejscami zdegradowane - porosniete ros-
linnoscia, skarpy osuniete.

Droga lezy w terenie rowninnym ze zmiennym nachyleniem podtuznym. Istniejacy pas drogowy szerokosci zmienne;j.

W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowano sieci uzbrojenia podziemnego t.;.

- sie¢ telekomunikacyjnal/teletechniczna,

- sie¢ elektryczna naziemna i podziemna,

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

2. PLAN SYTUACYJNY/GEOMETRIA KORPUSU DROGI.

Trase wyznaczono na podstawie mapy do celéw projektowych oraz na podstawie wizji i pomiaréw wtasnych w terenie. Projekt zaktada
wykonanie drogi dla pieszych szerokosci 1,50 m oraz przebudowa zjazdéw indywidualnych oraz publicznych.

Droge opisano wspétrzednymi wierzchotkéw od W1 do W7 na chodniku w punktach zataman w planie.

Niwelete drogi dla pieszych dowigzaé do istniejgcej rzednej terenu unoszac minimalnie ponad istniejgcy teren. Zachowaé minimalne
spadki drogi dla sptywu wod opadowych z drogi dla pieszych. Roboty drogowe ziemne polegaé bedg wykonaniu koryta pod zjazdy oraz
droge dla pieszych.

Na odcinku przebudowywanej drogi gminnej przyjeto nastepujgce wykonanie robét przygotowawczych:

“ mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi,

” usuniecie naniesionych zanieczyszczen przez wode, wyréwnanie nieréwnosci

i zasypanie wybojéw celem uzyskania prawidtowego profilu poprzecznego zjazdéw, drogi dla pieszych, ktéra stanowié¢ bedzie podbudo-
we pod przebudowywang nawierzchnie.

3.. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Przyjeto konstrukcje nawierzchni na zjazdach indywidualnych

i publicznych na odcinku od km 0+000,00 do km 0+173,00 zaprojektowano

o nastepujacych warstwach:

” warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton" kolor szary/czerwony gr. 8 cm,

” podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. po zageszczeniu 5 cm,

” podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne niezwigzane C90/3 stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm,

“ warstwa wzmachniajgca - grunt stabilizowany cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa gr. po zageszczeniu 15 cm,

” warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR>35% gr. po zageszczeniu 15 cm,

” istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3.

Grubos$¢ catkowita konstrukcji = 53 cm

Przyjeto konstrukcje nawierzchni drogi dla pieszych na odcinku od km 0+000,00 do km 0+173,00 o nastepujgcych warstwach:

“ warstwa $cieralna - kostka brukowa betonowa typ "Behaton" kolor szary gr. 6 cm,

” podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. po zageszczeniu 5 cm,

“ warstwa wzmachniajgca - grunt stabilizowany cementem C3/4 o Rm=2,5 MPa gr. po zageszczeniu 15 cm,

” warstwa odsgczajgca - podsypka piaskowa o CBR>35% gr. po zageszczeniu 15 cm,

” istniejgce podtoze drogi nosnosci G2/G3.

Grubos$¢ catkowita konstrukcji = 41 cm

Pobocza obustronne w ciggu drogi dla pieszych zaprojektowano o szerokosci 0,50 m o nawierzchni z gruntu pozyskanego z korytowan i
wykopow. |

4. PRZEKROJ POPRZECZNY - SPADKI/OBRAMOWANIE.

Odcinek przebudowywanej drogi gminnej nr 191002N i droga dla pieszych posiada szeroko$¢ 1,50 m, 2,00 m i spadek poprzeczny jed-
nostronny 2,0% na catym odcinku wedtug rys. PZT. Pobocza obustronne w ciggu drogi dla pieszych posiadajg szeroko$¢ 0,50 m i spa-
dek jednostronny 8%. Zjazdy indywidualne i publiczne posiadajg szerokosé¢ 4,00 m, dlugosci zmiennej zaleznej od pasa drogowego i
spadek poprzeczny 1,0%, spadek podtuzny

w kierunku jezdni lub kierunku granicy pasa drogowego przy zachowaniu spadkéw normatywnych. Droge dla pieszych obramowano
obustronnym obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm tgcznie z obsypka obrzeza. Zjazdy indy-
widualne i publiczne obramowano opornikiem betonowym obnizonym o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Droge dla pieszych w ciggu jezdni w okolicy przejscia dla pieszych obramowano kraweznikiem betonowym wystajacym

o wymiarach 15x30 cm (obnizonym w okolicy przejscia dla pieszych) na fawie betonowej

z oporem z betonu C12/15.

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379



