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15.0000

          W11          1,94
          0.74

          W12          1,88
          0.68

          W14          1,65
          0.45

          W15          1,75
          0.55

          1,78          0.39
          D8

          W13          1,65
          0.45

          1,73
          0.44          D9

          W10          2,52
          1.32

          W9          2,52
          1.32          W8          2,30

          1.46

          W7
          2,30          1.45

          2,37          1.44          D4

          W6
          2,20          1.42

          2,35          1.40          D3

          W5          2,11
          1.09

          2,18
          1.07          D2

          W4          1,90
          0.89

          W3          1,76
          0.82

          W1
          1,80          0.80

          W2
          1,80          0.79

          1,82          0.78          D1

                        k.d.Dy 250mmPP

          2,22          1.35
          Distn.

          Proj.studnia kanalizacji deszczowej z kr. betn.

          Proj. sieć kan. deszczowej z rur PP i PEHD

L E G E N D A

          Proj. wpust kanalizacji deszczowej

Proj. przykanaliki deszczowej z rur   PP i
PE-Dy160,200mm

          Istn. studnie na sieci K.d. i K.s.do regulacji
          wysokościowej -wg.rzednych drogowych
          opisanych na odnośnikach oznaczonych :
          Rd-kan. deszczowa
          Rs-kan. sanitarna

                        L=19,00m,i=0.5%

                                  D
y200

                        L=9,10

                        k.d.Dy 200mmPP

                             L=16,69,90,i=0,5%

                        Dy 200mm
                             L=10,43m

                        Dy 200

         
          

     Dy 200

                        Dy 160

          Rd          2,50

          Rd
          2,50

          Rd          3,11

          Rd          3,05

          Rs          3,05

          Rs
          2,79

          Rs          2,56

          Rs
          2,40

          Rd
          2,34

          Rd
          2,79

          Istn. elementy kan. desczowej- do likwidacji

          Distn          2,30

          2.50          0.34
          Ddopływ do Distn.

          2,55

          1,90

          1,90

          Rd          3,11-rz. istn.
          2,55-rz. proj.

          Rs          2,96-rz. istn.
          2,75-rz. proj.

          2,22

          2,19

          1,85

          2,82

          2,90

          Rs          2,96          2,75

Za zgodnośc mapa z oryginałem mapy do celów
projektowych

Zdzisław Traczyk

          1,88

          0,73

          W11
          D5

Nr. Rzędna

1

2

3

4

Uwagi

5

6

7

8

10

12

13

14

15

16

11

Nr. Rzędna

1,80

1,80

1,76

1,90

2,11

2,20

2,30

2,30

2,52

1,94

1,88

1,65

1,65

1,75

WPUSTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

9 2,52

17

18

19

2,24

2,24

2,24

2,24

          W18          2,24          1.04

          W19          2,24          1.04

          W16          2,24          1.04

          W17          2,24          1.04

          2,30          0.90          D5
          2,30          0.74          D6

          2,77          0.63
          D7                        k.d.Dy 250mmPEHD

                        L=30,20m,i=0.5%                        L=20,76m,i=0.5%

                        k.d.Dy250mmPEHD                        5,27

          Istn. hydranty HP-80 1 i 2 nadziemne
          - do likwiadcji.Proj. podziemne

          2,30

          2,82          0.60          Distn.

          Kable oswietleniowe,
            kanał technologiczny

wg. proj.elektryka


