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Lp. Pikietaz 2p [m] ip% HO H1 H2 H3 Lp [m]
P1 14+266.75 0.80 0.52 106.75 108.29 106.91 106.99 15.26
P2 14+678.80 0.80 -0.57 108.55 110.05 108.81 108.71 17.56
P3 14+206.85 0.40 -1.17 107.70 108.41 107.74 107.66 7.21
P4 14+217.35 0.40 -1.13 107.46 108.31 107.51 107.41 8.28
P5 14+219.40 0.40 -1.17 107.56 108.34 107.60 107.52 7.41
P6 14+314.68 0.40 1.24 107.23 108.15 107.18 107.28 7.59
P7 14+355.00 0.40 1.24 107.73 108.82 107.67 107.79 9.69
P8 14+366.37 0.60 0.56 107.56 108.67 107.54 107.58 8.01
P9 14+728.76 0.40 1.30 109.11 109.83 109.06 109.16 7.92
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Biuro projektowe

VIVALO sp. z 0.0

ul. J.P Woronicza 78/13

02-640 Warszawa

Biuro i adres do korespondencii:
Jana Kasprowicza 103/4
01-823 Warszawa

www.vivalo.pl

e-mail: biuro@vivalo.pl

tel.: 502 709 556; 501 535 767
fax.: 22 207 25 90

Inwestor

Mazowsze.

Zarzad Wojewodztwa Mazowieckiego
reprezentowany przez

serce Polski

Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie

Zamawiagjgcy

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie

Mazowiecki Zarzad
Drdég Waojewddzkich
w Warszawie

Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Nazwa inwestycji

Rozbudowa skrzyzowania drogi wojewodzkiej nr 626
z drogg powiatowg nr 2130W w m. Ggsewo Poduchowne,
gmina Sypniewo, powiat makowski

Stadium:
Specjalnos¢ Funkcja Imie i Nazwisko Nr upr. Podpis
drogowa Projektant mgr inz. Rafat Jakubicki MAZ/0038/POOD/13
sanitarna Projektant mgr inz. Grzegorz Glinski MAZ/0059/PO0S/12
Nazwa rysunku Nr rysunku
Przepusty 2020-09-OW-SCH-001-01
Data Skala Nr projektu Nr rewizji
05.2021 1:100 2020-09 —




