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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz [ Razem

Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 626 od km 14+190,18 do km 14+735,01 w m. Gasewo Poduchowne, Rzechowo Wielkie, Zalesie

Wielkie, gm. Sypniewo, powiat makowski
1

Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiami, L=298,2 m (kod CPV 45232130-2)

1.1 Roboty ziemne (kod CPV 45111200-0)
1|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu|m3
d.1.1|0101-05 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3, 80% kubatury robét
Kanat WZ1 - WZ2
((0.96+1.22)*8.50+(1.22+1.22)*4.00)/2*0.8 m3 11.316
0.20%(8.50+4.00)*0.8 m3 2.000
Kanat Wp1 - W1
(1.20+1.20)*10.70/2*0.8 m3 10.272
0.20*10.70*0.8 m3 1.712
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):
-0.73*7.0*0.8 m3 -4.088
Kanat Wp3 - S3/2
((1.51+1.51)*17.10+(1.51+1.85)*14.60)/2*0.8 m3 40.279
0.20*(17.10+14.60)*0.8 m3 5.072
Pominiecie korytowania (ujete w cze$ci drogowej):
-0.73*10.7*0.8 m3 -6.249
Kanat S3/1 - W2
(1.43+1.20)*4.50/2*0.8 m3 4.734
0.20*4.50*0.8 m3 0.720
Kanat S3/2 - W7
(1.78+1.20)*4.90/2*0.8 m3 5.841
0.20*4.90*0.8 m3 0.784
Kanat S3/2 - W6
(1.78+1.20)*14.40/2*0.8 m3 17.165
0.20*14.40*0.8 m3 2.304
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):
-0.73*11.80%0.8 m3 -6.891
Kanat Wp4 - W3
(1.20+1.20)*4.10/2*0.8 m3 3.936
0.20*4.10*0.8 m3 0.656
Kanat S5/2 - W8
(1.41+1.20)*6.50/2*0.8 m3 6.786
0.20*6.50*0.8 m3 1.040
Kanat S5/3 - W12
(1.61+1.20)*15.00/2*0.8 m3 16.860
0.20*15.00*0.8 m3 2.400
Pominiecie korytowania (ujete w czes$ci drogowej):
-0.73*7.6*0.8 m3 -4.438
Kanat S5/3 - W13
(1.61+1.20)*8.30/2*0.8 m3 9.329
0.20*8.30*0.8 m3 1.328
Kanat Wp6 - W10 - W9
((1.31+1.31)*3.80+(1.31+1.20)*8.90)/2*0.8 m3 12.918
0.20%(3.80+8.90)*0.8 m3 2.032
Pominiecie korytowania (ujete w czes$ci drogowej):
-0.73*8.90*0.8 m3 -5.198
Kanat Wp7 - W11
(0.89+0.89)*8.70/2*0.8 m3 6.194
0.20*8.70*0.8 m3 1.392
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):
-0.73*5.80*0.8 m3 -3.387
Kanat Wp9 - W14
(1.20+1.20)*10.70/2*0.8 m3 10.272
0.20*10.70*0.8 m3 1.712
Pominiecie korytowania (ujete w cze$ci drogowej):
-0.73*7.10*0.8 m3 -4.146
Kanat Wp10 - W15
(1.20+1.20)*11.10/2*0.8 m3 10.656
0.20*11.10*0.8 m3 1.776
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):
-0.73*7.0*0.8 m3 -4.088
Kanat Wp11 - W16
(0.96+0.96)*10.60/2*0.8 m3 8.141
0.20*10.60*0.8 m3 1.696
Pominiecie korytowania (ujete w cze$ci drogowej):
-0.73*7.0*0.8 m3 -4.088
Kanat Wp12 - W17
(0.85+0.85)*6.30/2*0.8 m3 4.284
0.20*6.30*0.8 m3 1.008
Kanat S2/1 - W5
(1.19+1.00)*5.50/2*0.8 m3 4.818
0.20*5.50*0.8 m3 0.880
Pominiecie korytowania (ujete w cze$ci drogowej):
-0.73*5.50*0.8 m3 -3.212
Kanat S2/1 - W4
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.19+1.02)*3.10/2*0.8 m3 2.740
0.20*3.10*0.8 m3 0.496
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):

-0.73*3.10*0.8 m3 -1.810
Zwigkszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia studzienek DN500

11*1.35*1.35%(1.20+1.02)*0.8 m3 35.604
1.35%1.35%(1.31+1.02)*0.8 m3 3.397
1.35%1.35*(0.89+1.02)*0.8 m3 2.785
1.35%1.35%(0.96+1.02)*0.8 m3 2.887
1.35%1.35*(0.85+1.02)*0.8 m3 2.726
1.35%1.35%(1.00+1.02)*0.8 m3 2.945
1.35%1.35*(1.03+1.02)*0.8 m3 2.989
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):

-17*1.35*1.35*0.73*0.8 m3 -18.094

RAZEM 203.193
2|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Il w umocnieniu|m3

d.1.1/0101-08 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3, 80% kubatury robét
Kanat Wp5 - SW5/1
1.7*((1.64+1.64)*18.30+(1.64+1.73)*8.70+(1.73+1.93)*10.20+(1.93+2.42)*23.30+ |m3 312.640
(2.42+1.89)*44.10+(1.89+1.47)*12.40)/2*0.8
1.7*0.20%(18.30+8.70+10.20+23.30+44.10+12.40)*0.8 m3 31.824
Pominiecie korytowania (ujete w cze$ci drogowej) do uzupetnienia:

-0.73*1.7*10.1*0.8 m3 -10.027
RAZEM 334.437
3|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na od- m3

d.1.1]0212-08 ktad w gruncie kat. 111, 80% kubatury robot
Zwigkszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia studni:
2.50*2.50%(1.22+0.3)*0.8 m3 7.600
2.50*2.50%(1.51+0.3)*0.8 m3 9.050
2.50*2.50%(1.85+0.3)*0.8 m3 10.750
2.80*2.80%(1.64+0.3)*0.8 m3 12.168
2.80*2.80%(1.73+0.3)*0.8 m3 12.732
2.80*2.80%(1.93+0.3)*0.8 m3 13.987
2.80*2.80%(2.42+0.3)*0.8 m3 17.060
2.80*2.80%(1.89+0.3)*0.8 m3 13.736
2.80*2.80%(1.47+0.3+1.0)*0.8 m3 17.373
2.50*2.50%(1.31+0.3-0.73)*0.8 m3 4.400
Pominiecie wykopdw liniowych pod kanaty
-2.50"1.22*0.8 m3 -2.440
-2.50*1.51*0.8 m3 -3.020
-2.50"1.85*0.8 m3 -3.700
-1.7*2.80%1.64*0.8 m3 -6.245
-1.7*2.80%1.73%0.8 m3 -6.588
-1.7*2.80%1.93*0.8 m3 -7.349
-1.7*2.80*2.42*0.8 m3 -9.215
-1.7*2.80%1.89%0.8 m3 -7.197
-1.7*2.80%1.47%0.8 m3 -5.598
-2.50*(1.31-0.73)*0.8 m3 -1.160

RAZEM 66.344
4/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |ms3

d.1.1/0310-0501 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m, 20% kubatury robot.

Kanat WZ1 - WZ2

((0.96+1.22)*8.50+(1.22+1.22)*4.00)/2*0.2 m3 2.829
0.20%(8.50+4.00)*0.2 m3 0.500
Kanat Wp1 - W1

(1.20+1.20)*10.70/2*0.2 m3 2.568
0.20*10.70*0.2 m3 0.428
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej) do uzupetnienia:

-0.73*7.0*0.2 m3 -1.022
Kanat Wp3 - S3/2

((1.51+1.51)*17.10+(1.51+1.85)*14.60)/2*0.2 m3 10.070
0.20*(17.10+14.60)*0.2 m3 1.268
Kanat S3/1 - W2

(1.43+1.20)*4.50/2*0.2 m3 1.184
0.20*4.50*0.2 m3 0.180
Kanat S3/2 - W7

(1.78+1.20)*4.90/2*0.2 m3 1.460
0.20*4.90*0.2 m3 0.196
Kanat S3/2 - W6

(1.78+1.20)*14.40/2*0.2 m3 4.291
0.20*14.40*0.2 m3 0.576
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):

-0.73*11.80%0.2 m3 -1.723
Kanat Wp4 - W3

(1.20+1.20)*4.10/2*0.2 m3 0.984
0.20*4.10*0.8 m3 0.656

Kanat S5/2 - W8
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.41+1.20)*6.50/2*0.2 m3 1.697
0.20*6.50*0.2 m3 0.260
Kanat S5/3 - W12
(1.61+1.20)*15.00/2*0.2 m3 4.215
0.20*15.00*0.2 m3 0.600
Pominiecie korytowania (ujete w cze$ci drogowej):

-0.73*7.6%0.2 m3 -1.110

Kanat S5/3 - W13

(1.61+1.20)*8.30/2*0.2 m3 2.332

0.20*8.30*0.2 m3 0.332

Kanat Wp6 - W10 - W9

((1.31+1.31)*3.80+(1.31+1.20)*8.90)/2*0.2 m3 3.230

0.20%(3.80+8.90)*0.2 m3 0.508

Pominiecie korytowania (ujete w cze$ci drogowej):

-0.73*8.9%0.2 m3 -1.299

Kanat Wp7 - W11

(0.89+0.89)*8.70/2*0.2 m3 1.549

0.20*8.70*0.2 m3 0.348

Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):

-0.73*5.8*0.2 m3 -0.847

Kanat Wp9 - W14

(1.20+1.20)*10.70/2*0.2 m3 2.568

0.20*10.70*0.2 m3 0.428

Pominiecie korytowania (ujete w cze$ci drogowej):

-0.73*7.1*0.2 m3 -1.037

Kanat Wp10 - W15

(1.20+1.20)*11.10/2*0.2 m3 2.664

0.20*11.10*0.2 m3 0.444

Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):

-0.73*7.1*0.2 m3 -1.037

Kanat Wp11 - W16

(0.96+0.96)*10.60/2*0.2 m3 2.035

0.20*10.60*0.2 m3 0.424

Pominiecie korytowania (ujete w cze$ci drogowej):

-0.73*7.0%0.2 m3 -1.022

Kanat Wp12 - W17

(0.85+0.85)*6.30/2*0.2 m3 1.071

0.20*6.30*0.2 m3 0.252

Kanat S2/1 - W5

(1.19+1.00)*5.50/2*0.2 m3 1.205

0.20*5.50*0.2 m3 0.220

Pominiecie korytowania (ujete w cze$ci drogowej):

-0.73*5.5%0.2 m3 -0.803

Kanat S2/1 - W4

(1.19+1.02)*3.10/2*0.2 m3 0.685

0.20*3.10*0.2 m3 0.124

Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):

-0.73*3.1*0.2 m3 -0.453

Zwigkszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia studzienek DN500

11*1.35*1.35%(1.20+1.02)*0.2 m3 8.901

1.35%1.35%(1.31+1.02)*0.2 m3 0.849

1.35%1.35%(0.89+1.02)*0.2 m3 0.696

1.35%1.35%(0.96+1.02)*0.2 m3 0.722

1.35%1.35*(0.85+1.02)*0.2 m3 0.682

1.35%1.35%(1.00+1.02)*0.2 m3 0.736

1.35%1.35%(1.03+1.02)*0.2 m3 0.747

Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej):

-17*1.35*1.35*0.73*0.2 m3 -4.523

RAZEM 52.838

5|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 1.6-2.5 m pod fundamenty, ru- |m3

d.1.1/0310-0502 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m, 20% kubatury robot
Kanat Wp5 - SW5/1
1.7*((1.64+1.64)*18.30+(1.64+1.73)*8.70+(1.73+1.93)*10.20+(1.93+2.42)*23.30+ |m3 78.160
(2.42+1.89)*44.10+(1.89+1.47)*12.40)/2*0.2
1.7*0.20%(18.30+8.70+10.20+23.30+44.10+12.40)*0.2 m3 7.956
Pominigcie korytowania (ujete w czesci drogowej) do uzupetnienia:

-0.73*1.7*10.1*0.2 m3 -2.507
RAZEM 83.609
6|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 2.6-4.5 m pod fundamenty, ru- |m3

d.1.1/0310-0503 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym kat. IlI-1V; gteboko$¢ do 3.0 m
Zwigkszenie szerokosci wykopu w miejscu posadowienia studni:
2.50*2.50*(1.22+0.3)*0.2 m3 1.900
2.50*2.50*(1.51+0.3)*0.2 m3 2.263
2.50*2.50*(1.85+0.3)*0.2 m3 2.688
2.80*2.80%(1.64+0.3)*0.2 m3 3.042
2.80*2.80*(1.73+0.3)*0.2 m3 3.183
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.80*2.80%(1.93+0.3)*0.2 m3 3.497
2.80*2.80%(2.42+0.3)*0.2 m3 4.265
2.80*2.80%(1.89+0.3)*0.2 m3 3.434
2.80*2.80%(1.47+0.3+1.0)*0.2 m3 4.343
2.50*2.50%(1.31+0.3-0.73)*0.2 m3 1.100
Pominiecie wykopdw liniowych pod kanaty
-2.50"1.22*0.2 m3 -0.610
-2.50*1.51*0.2 m3 -0.755
-2.50"1.85*0.2 m3 -0.925
-1.7*2.80%1.64*0.2 m3 -1.561
-1.7*2.80%1.73*0.2 m3 -1.647
-1.7*2.80%1.93%0.2 m3 -1.837
-1.7*2.80%2.42*0.2 m3 -2.304
-1.7*2.80%1.89*0.2 m3 -1.799
-1.7*2.80%1.47%0.2 m3 -1.399
-2.50*(1.31-0.73)*0.2 m3 -0.290

RAZEM 16.588
7|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod |m?2

d.1.1/0315-04 komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV
wraz z rozbiorkg
4*2.50%(1.22+0.3)*1.5 m?2 22.800
4*2.50%(1.51+0.3)*1.5 m?2 27.150
4*2.50%(1.85+0.3)*1.5 m?2 32.250
4*2.80%(1.64+0.3)*1.5 m?2 32.592
4*2.80%(1.73+0.3)*1.5 m?2 34.104
4*2.80%(1.93+0.3)*1.5 m?2 37.464
4*2.80%(2.42+0.3)*1.5 m?2 45.696
4*2.80%(1.89+0.3)*1.5 m?2 36.792
4*2.80%(1.47+0.3+1.0)*1.5 m?2 46.536
4*2.50%(1.31+0.3)*1.5 m?2 24.150

RAZEM 339.534
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3

d.1.1{1411-03
0.2%(poz.13+poz.14) m3 27.420
0.2*poz.15 m3 8.840
1.7*0.2*(p0z.16+p0z.17) m3 39.746

RAZEM 76.006
9|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3

d.1.1]0501-05
Obsypka kanatéw:

(poz.13+p0oz.14)*(0.16+0.3) m3 63.066

poz.15*(0.315+0.3) m3 27.183

1.7*(poz.16+poz.17)*(0.8+0.3) m3 218.603

Objetosc¢ kanatow:

-3.14*(0.16/2)"2*(poz.13+poz.14) m3 -2.755

-3.14*(0.315/2)"2*p0oz.15 m3 -3.443

-3.14*(0.8/2)*2*(poz.16+poz.17) m3 -568.731

Objetos¢ studni:

-4*3.14*(1.50/2)*2%(0.315+0.3) m3 -4.345

-6*3.14%(1.80/2)"2%(0.8+0.3) m3 -16.786

Objetosc¢ studzienek:

-(p0z.22%(0.6/2)"2*3.14*(0.16+0.3)) m3 -2.210

RAZEM 220.582

10/KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. ponad 1,5 m w|m3

d.1.1/0109-08 gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3 - wspotczynnik za-

9901-03 geszczenia Js=0.98
Catkowita kubatura robét ziemnych:
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4+poz.5+poz.6 m3 757.009
Objetos¢ podsypki, obsypki:
-(poz.8+poz.9) m3 -296.588
Objetosc¢ kanatow:
-3.14*(0.16/2)"2*(poz.13+poz.14) m3 -2.755
-3.14*(0.315/2)"2*p0oz.15 m3 -3.443
-3.14*(0.8/2)"2*(poz.16+poz.17) m3 -58.731
Objetosc¢ studni:
-3.14*(1.50/2)"2%(1.22+0.3+1.51+0.3+1.85+0.3+1.31+0.3) m3 -12.523
-3.14*(1.80/2)"2*(1.64+0.3+1.73+0.3+1.93+0.3+2.42+0.3+1.89+0.3+2.47+0.3) m3 -35.302
Objetosc¢ studzienek:
-(0.6/2)*2*3.14*(1.20+1.02-0.73) m3 0.421
-(0.6/2)22*3.14*(1.31+1.02-0.73) m3 0.452
-(0.6/2)"2*3.14*(0.89+1.02-0.73) m3 0.333
-(0.6/2)22*3.14*(0.96+1.02-0.73) m3 0.353
-(0.6/2)*2*3.14*(0.85+1.02-0.73) m3 0.322
-(0.6/2)22*3.14*(1.00+1.02-0.73) m3 0.365
-(0.6/2)"2*3.14*(1.03+1.02-0.73) m3 0.373

RAZEM 350.286
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-lll  |m3
d.1.1/0208-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
Objetos¢ podsypki, obsypki:
(poz.8+po0z.9) m3 296.588
Objetosc¢ kanatow:
3.14%(0.16/2)*2*(poz.13+poz.14) m3 2.755
3.14*(0.315/2)"2*poz.15 m3 3.443
3.14%(0.8/2)"2*(poz.16+p0z.17) m3 58.731
Objetos¢ studni:
3.14*(1.50/2)*2*(1.22+0.3+1.51+0.3+1.85+0.3+1.31+0.3-0.73) m3 11.233
3.14*(1.80/2)A2*(1.64+0.3+1.73+0.3+1.93+0.3+2.42+0.3+1.89+0.3+2.47+0.3) m3 35.302
Objetosc¢ studzienek:
(0.6/2)"2*3.14%(1.20+1.02-0.73) m3 0.421
(0.6/2)*2*3.14%(1.31+1.02-0.73) m3 0.452
(0.6/2)"2*3.14%(0.89+1.02-0.73) m3 0.333
(0.6/2)*2*3.14%(0.96+1.02-0.73) m3 0.353
(0.6/2)"2*3.14%(0.85+1.02-0.73) m3 0.322
(0.6/2)*2*3.14%(1.00+1.02-0.73) m3 0.365
(0.6/2)*2*3.14%(1.03+1.02-0.73) m3 0.373
RAZEM 410.671
12|KNR-W 2-01 [Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.1/0210-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-1V
Krotnos¢ = 18
poz.11 m3 410.671
RAZEM 410.671
1.2 Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikiami, L=298,2 m (kod CPV 45232130-2)
13|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczo- |m
d.1.2|/0101-02 nych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm
10.70+4.50+4.90+14.40+4.10+6.50+15.00+8.30+12.70+10.70+11.10+6.30 m 109.200
RAZEM 109.200
14|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczo- |m
d.1.2|/0101-02 nych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm - Sn12
8.70+10.60+5.50+3.10 m 27.900
RAZEM 27.900
15|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczo- |m
d.1.2|/0101-05 nych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 315 mm
12.50+31.70 m 44.200
RAZEM 44.200
16/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, |m
d.1.2|0104-08 taczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 800 mm
98.60 m 98.600
RAZEM 98.600
17|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur ze $ciankg profilowang PVC-U, PP i PE, |m
d.1.2|/0104-08 taczonych kielichowo. Rury dtugosci 6 m o $r. 800 mm - Sn12
18.30 m 18.300
RAZEM 18.300
18|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ptyta |m3
d.1.2{1430-01 fundamentowe pod studnie i separatory
poz.19*1.5*1.5*0.15 m3 1.350
(poz.20+poz.21)*1.8*1.8*0.15 m3 2.916
RAZEM 4.266
19|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200 |szt.
d.1.2|0301-05 mm i gtebokosci 2 m
1+1+14+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500 |szt.
d.1.2|0301-07 mm i gtebokosci 2 m
1+1+14+1 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500 |szt.
d.1.2|0301-07 mm i gtebokosci 3 m
0301-08
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu. szt.
d.1.2/0524-02
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
23|KNR 2-31 Montaz osadnika piasku wg KPED 01.14 szt.
d.1.2{0602-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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24|KNR 2-31 Montaz wylotu betonowego Dn315 wg KPED 02.16 szt.
d.1.2{0602-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-31 Montaz wylotu betonowego Dn800 wg KPED 02.16 szt.
d.1.2{0602-07
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 Wirowy regulator przeptywu o wydatku 30 I/s kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 1 Umocnienie brukiem na podsypce cementowo-piaskowej wylotéw kanatéw i przy- |m?2
d.1.2/0509-02 kanalikow
analogia
8*2.2"1 m?2 17.600
3.5*3.3 m?2 11.550
4.5*5.1 m?2 22.950
4.8*4 m?2 19.200
RAZEM 71.300
28|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm m
d.1.2{1610-01
poz.13+poz.14 m 137.100
RAZEM 137.100
29|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm m
d.1.2{1610-04
poz.15 m 44.200
RAZEM 44.200
30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 800 mm m
d.1.2{1610-09
poz.16+poz.17 m 116.900
RAZEM 116.900
31|/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym kpl.
d.1.2|/0409-03 wykopie o gtebokosci 3 m - nieprzerwany ruch kotowy - kolizyjne uzbrojenie po-
9903-1 9903-|dziemne
3
2+1 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadni- |kpl.
d.1.2|0411-02 kiem bez syfonu
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-05I Demontaz rurociggu - kolizyjne uzbrojenie podziemne m
d.1.2{0318-03
9903-3
analogia
32+4.8+3.2 m 40.000
RAZEM 40.000
-7 -
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