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1.0. OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego przyłącza cieplnego do budynku I (AirPortCity) przy ul. Słowackiego w Gdańsku.  

1.1. Wykaz właścicieli gruntów/działek. 

L.p. Obręb Nr działki Właściciel Adres

1
0003 

Kłukowo
320/10 Województwo Pomorskie

80-810 Gdańsk, 
ul. Okopowa 21/27

2
0003 

Kłukowo
320/9 Województwo Pomorskie

80-810 Gdańsk, 
ul. Okopowa 21/27

3
0003 

Kłukowo
320/7 Gmina Miasta Gdańska 80-803 Gdańsk, 

ul. Nowe Ogrody 8/12

4
0003 

Kłukowo
320/13 Gmina Miasta Gdańska 80-803 Gdańsk, 

ul. Nowe Ogrody 8/12

5
0024 

Bysewo
18/5 Gmina Miasta Gdańska 80-803 Gdańsk, 

ul. Nowe Ogrody 8/12

6
0024 

Bysewo
18/10 PORT LOTNICZY GDAŃSK Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, 

ul. Juliusza Słowackiego 200  

1.2. Podstawa opracowania. 

• Umowa z Inwestorem (GPEC) 

• Warunki techniczne przyłączenia nr: WT/GPEC/00114/2019 z dnia 04.03.2019r.  

• Plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu. 

• Wizja lokalna trasy sieci cieplnej. 

• Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 

• Uzgodnienia z właścicielami obiektów i terenu. 

• Obowiązujące normy i przepisy 

1.3. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest budowa przyłącza cieplnego do budynku I (AirPortCity) przy ul. Słowackiego w 

Gdańsku.  
1.4. Opis rozwiązania projektowego. 

Trasa projektowanego przyłącza cieplnego 2xDN200/315 przebiega od punktu „1”, gdzie włącza się do istniejącej 
sieci preizolowanej 2xDN250/400 za pomocą trójników preizolowanych TW-250/200. Za p.2 należy zamontować 
zawory odcinające 2xZK-200 w dwóch osobnych studniach Ф1000. Następnie projektowany ciepłociąg przebiega 
wzdłuż projektowanego drugiego pasa ul. Słowackiego. Sieć 2xDN200/315 należy zakończyć zaworami 

odcinającymi 2xZK-200 (w dwóch osobnych studniach Ф1000). W p.11 należy przewidzieć przyszłą rozbudowę 

ciepłociągu. Dalej przyłącze cieplne 2xDN125/225 przechodzi pod projektowaną (wykop otwarty) i istniejącą 
(przecisk) jezdnią ul. Słowackiego i dochodzi do projektowanego węzła w budynku I. W p.14 należy przewidzieć 
możliwość dalszej rozbudowy ciepłociągu. Przed bud. I należy zamontować zawory odcinające w skrzynkach 
ulicznych.  

Przejścia ciepłociągów pod istniejącymi i projektowanymi ulicami i wjazdami należy wykonać w rurach ochronnych 

- wg rysunków.  
1.4.1. Opis prowadzenia prac – technologia robót. 

Odcinki projektowanego ciepłociągu wybudowane zostaną z rur i elementów preizolowanych z alarmem o średnicy 
2xDN200/315, 2xDN125/225 i 2xDN100/200. Roboty prowadzone będą w wykopie otwartym (lokalne przeciski), 

wykonywanym ręcznie lub mechanicznie. Nad przewodami ułożona będzie taśma ostrzegawcza. 
Przewody układane będą na podsypce o grubości 10 cm i w obsypce sięgającej co najmniej 10 cm powyżej górnej 
krawędzi płaszcza. Obsypkę piaskową należy wykonywać w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę ułożyć do 
poziomu osi rurociągów, zasypując przestrzenie między rurociągami, a następnie między rurociągiem a wykopem. 
Warstwę tę zagęścić ręcznie. Drugą warstwę ułożyć i zagęścić podobnie jak pierwszą, do poziomu min 10cm 



 

powyżej rurociągu. Zagęszczenie wokół rurociągu należy wykonać starannie, aby możliwe było osiągnięcie 
oczekiwanych sił tarcia na pobocznicy płaszcza osłonowego. Wskaźnik zagęszczenia (uzyskany metodą Proctora) 
powinien wynosić 97-98%. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym (po usunięciu kamieni, korzeni, 
gliny i innych zanieczyszczeń) warstwami grubości 30cm, zagęszczając mechanicznie.   

Ciepłociąg pod planowanymi jezdniami będzie zabezpieczony rurami ochronnymi. 

Uwaga: Przed przystąpieniem do planowanych przecisków należy wykonać przekopy próbne, w celu 
potwierdzenia lub zweryfikowania przyjętych w projekcie rzędnych ułożenia istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. W przypadku znaczących różnić należy poinformować o tym fakcie inspektora nadzoru oraz 
projektanta.  

 

1.4.2. Strefy wykopów. 
Wykopy należy wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić nawierzchni dróg, budynków i budowli oraz 

istniejącego uzbrojenia podziemnego. Utwardzoną nawierzchnię należy rozebrać w takiej odległości od krawędzi 
wykopu, aby nie następowało jej uszkodzenie. Odkryte w trakcie robót ziemnych sieci uzbrojenia podziemnego 
należy zabezpieczyć, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia, przełamań, itp. 
Podczas budowy projektowanej sieci zaleca się wykopy o ścianach pionowych. Muszą one mieć umocnienia ścian 
przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i 

czasu utrzymania wykopu.  

Wymiary wykopów zostały pokazane na rysunkach. W miejscach wykonywania połączeń preizolowanych i 
odgałęzień, wykop należy odpowiednio poszerzyć i pogłębić. 

1.4.3. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym. 
Na trasie projektowanego ciepłociągu występują skrzyżowania projektowanymi: kablami energetycznymi, 

teletechnicznymi, wodociągiem oraz kanalizacją sanitarną i deszczową. 
Skrzyżowania naniesiono na rys.2 (Profil) zgodnie z mapą do celów projektowych oraz danymi uzyskanymi od 
projektantów poszczególnego uzbrojenia terenu. W przypadku braku danych założono normatywne zagłębienia 
przewodów infrastruktury podziemnej. Przed przystąpieniem do realizacji robót należy wykonać przekopy próbne, 
w celu dokładnego zinwentaryzowania istniejącego uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiarów geodezyjnych 

sprawdzających wymiary uzbrojenia i rzędne jego posadowienia.  
Skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach z właścicielami. 

1.5. Wymagania techniczne. 

1.5.1. Rury i elementy preizolowane. 

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacją alarmową muszą spełniać wymagania następujących norm: 
-PN-EN-253+A2:2015-12 - ”System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci ciepłowniczych układanych 
bezpośrednio w gruncie - Zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu”. 
-PN-EN-448: 2015-12 - ”Kształtki - zespoły z rury stalowej przewodowej i izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu”. 
-PN-EN-488: 2015-12 - „Zespół armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i 
płaszczem osłonowym z polietylenu”. 
-PN-EN-489: 2009 ”Zespół złącza stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu”. 
Połączenia rur wykonać jako spawane, osłonięte izolacją z pianki poliuretanowej, z zastosowaniem 

termokurczliwych złączy. Proces spawania powinien przebiegać zgodnie z PN/EN-288. 

 



 

1.5.2. Montaż rur. 
Montaż rur i elementów preizolowanych z instalacją alarmową należy wykonać zgodnie z przyjętą do realizacji 

technologią. Montaż rurociągów wykonywać podczas dodatnich temperatur otoczenia. Minimalna temperatura 

otoczenia - +5C. 

Łączenie rur i kształtek należy wykonać przez spawanie. Dopuszcza się wszystkie rodzaje spawania, jednak 

zaleca się spawanie łukowe elektrodą otuloną oraz spawanie łukowe w osłonie gazowej. 
Wszystkie złącza spawane rurociągów należy poddać oględzinom zewnętrznym oraz badaniom radiograficznym (w 

przypadku prześwietlenia spawów w 100% GPEC dopuszcza niewykonywanie próby ciśnieniowej). Według PN-

92/M-34031 dla rurociągu klasa wadliwości złącza poddanego badaniom winna odpowiadać klasie R3 (wg. PN-

87/M-69722). 

Spawanie rurociągów może być wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii łączenia rur 
preizolowanych oraz posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 
Przy wszystkich pracach należy zachować przepisy BiHP - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej               
z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

Montaż ciepłociągu wykonać po trasie zgodnej z Planem zagospodarowania terenu (Rys. nr 1) oraz profilem sieci 

ciepłowniczej (Rys. nr 2), co zostało uzgodnione w zakresie trasy i skrzyżowań z właścicielami istniejącego               
i projektowanego uzbrojenia podziemnego. Należy pamiętać, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach 

występowania skrzyżowań oraz w pobliżu korzeni drzew i krzewów wykonywane były ręcznie. 
 Po zakończeniu prac należy odtworzyć małą architekturę oraz istniejące nawierzchnie. 

1.5.3. Złącza izolacyjne. 
Użyte materiały winny spełniać wymagania normy EN 489 “Systemy rur preizolowanych dla podziemnych wodnych 
sieci ciepłowniczych. Złącze rurowe dla stalowej rury przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i zewnętrznego 
płaszcza z polietylenu”. 
Konstrukcja złącza powinna przekazywać siły i posiadać dwa niezależne uszczelnienia. Należy zastosować mufy 
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie. 

1.5.4. Układanie rur w wykopie. 
Rury preizolowane ułożyć na wyrównanej warstwie piasku pozbawionego gliny, o wielkości ziaren ≤ 16mm, max 
9% wagi ≤ 0,075mm lub 3% wagi ≤ 0,020mm, wskaźnik nierównomierności d60/d10 > 1,8, o wysokości nie 
mniejszej niż 10 cm. Przy układaniu rur należy zachować odległości określone na przekrojach wykopu (Rys. nr 3). 
Głębokość ułożenia wg profilu sieci ciepłowniczej (Rys. nr 2). 

Przed zasypaniem rur należy pamiętać o usunięciu wszelkich klinów, klocków i podpór montażowych. 
Rury obsypuje się warstwą piasku o wielkości ziaren ≤ 16mm, max 9% wagi ≤ 0,075mm lub 3% wagi ≤ 0,020mm, 

wskaźnik nierównomierności d60/d10 > 1,8, do wysokości 15 cm powyżej górnej ich powierzchni. Tę warstwę 
należy ubijać ręcznie. Nad rurami należy ułożyć żółtą taśmę ostrzegawczą. Dalsze wypełnienie wykopu może być 
materiałem rodzimym, lecz bez części organicznych. Końcowe zagęszczenie gruntu może być wykonane przez 
ubijanie mechaniczne. 

1.5.5. Zabezpieczenie kolan kompensacyjnych. 

Trasę ciepłociągu biegnącego w gruncie zaprojektowano tak, aby wydłużenia termiczne przejmowane były przez 
naturalne kompensacje typu “L” i "Z" oraz kompensatory mieszkowe KP-200-90 (2,5MPa) oraz KP-200-180 

(2,5MPa). Zgodnie z obliczeniami (p. 2.2.) oraz schematem obliczeniowym (Rys. nr 4) - należy zabezpieczyć 
kolana poduszkami piankowymi. 

 



 

1.5.6. Załamania trasy ciepłociągu. 

Załamania trasy ciepłociągu wykonywać przy pomocy kolan typowych 75º i 90º oraz gięcia elastycznego rur – 

zgodnie z załączoną specyfikacją materiałową oraz ze schematem montażowym – Rys. nr 4 i profilem – Rys. nr 2. 

Zmiany spadków wykonywać przy pomocy „obrotów” kolan, ugięcia rur oraz ukosowania na spawach. 

Należy stosować kolana R=2,5 x Dz. 

1.5.7. Próby hydrauliczne i płukanie rurociągów. 
Badanie szczelności (próba ciśnieniowa) wykonanego rurociągu preizolowanego wysokoparametrowego powinno 

być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z uwzględnieniem następujących warunków: 

• badanie szczelności w stanie zimnym odcinka rurociągu preizolowanego powinno być przeprowadzone 
po wykonaniu połączeń rury przewodowej, a w miarę możliwości, przed wykonaniem izolacji cieplnej i 
przeciwwilgociowej złączy, 

• badanie szczelności w stanie zimnym powinno być przeprowadzone według metod i wartości ciśnienia 
próby szczelności jak w PN-M-34031 i PN-B-1O405, 

Próbę szczelności należy przeprowadzać według poniższych zasad: 

• przed założeniem złączy mufowych 

• czynnik próby - woda 

• używać manometru tarczowego legalizowanego o średnicy tarczy 160 mm, o zakresie do 40 bar i działce 
elementarnej 0,1 bar 

• czas trwania próby 0,5 godziny bez przecieków, roszeń i spadku ciśnienia 

Rozruch sieci z rur preizolowanych należy wykonać wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badań i odbioru 

końcowego sieci. Czas trwania rozruchu 72 godziny. 

Uwaga: W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489:2009 zał. A pkt A.5.1 wykonanie 
próby hydraulicznej nie jest konieczne. 

Płukanie rurociągów należy prowadzić wodą wodociągową (z próby ciśnieniowej, gdy była przeprowadzana) 
metodą na wypływ. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej rurociągów przeprowadzić zrzut wody za pomocą 
podłączenia wody wodociągowej i sprężonego powietrza do przewodów. Ma to na celu zwiększenie burzliwości 
przepływu oraz szybkości wypływającej wody. Ciśnienie wody i powietrza należy regulować za pomocą zaworów 
tak, aby istniała możliwość odprowadzenia wody do kanalizacji i nie następowały uderzenia hydrauliczne w 
rurociągach. Na przewodzie wodociągowym należy zamontować zawór zwrotny.  
Ciśnienie sprężonego powietrza - max 0,6 MPa. 

Pobór i zrzut wody wg protokołu firmy wodociągowej. 
(GPEC Sp. z o.o. dopuszcza metodę płukania rurociągów przy wykorzystaniu samochodów – beczek WUKO, 

odcinków nie większych niż 80 m. 
1.6. Instalacja alarmowa. 

Zastosowane rurociągi preizolowane powinny posiadać instalację alarmową typu impulsowego umożliwiającą 
wykrycie i lokalizację powstałych nieszczelności. Pętle pomiarowe muszą być wyposażone w puszki hermetyczne 
IP 65 wraz z „mostkowanymi”, wysokonapięciowymi przyłączami kablowymi w potrójnej izolacji. 
Zastosowane rurociągi preizolowane posiadają instalację alarmową składającą się z dwóch, fabrycznie 
wbudowanych w warstwę izolacyjną przewodów sygnalizacyjnych - jeden pobielany cyną, drugi z czystej miedzi, 

umieszczonych w pozycji jak na zegarze „za 10 min 2-ga”. 
Producent zaleca układanie prostych odcinków rur tak aby przewód ocynowany leżał po prawej stronie rurociągu, 
patrząc od strony źródła ciepła. W kolanach poziomych przewód ocynowany umieszczony jest po stronie 

wewnętrznej, a miedziany po stronie zewnętrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych łączy się przewód miedziany 
z ocynowanym. W trójnikach przewody miedziane prowadzone są do odgałęzienia, a przewód ocynowany 



 

prowadzony jest wzdłuż rury głównej. Dlatego we wszystkich rozgałęzieniach należy łączyć przewód miedziany z 
ocynowanym. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku odgałęzienia w prawą stronę, patrząc w kierunku 
przepływu. Po zespawaniu rurociągów i elementów preizolowanych należy połączyć przewody sygnalizacyjne 
odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Właściwe i staranne łączenie przewodów jest warunkiem niezawodności 
działania systemu sygnalizacyjnego. 
Instalację sygnalizacyjną należy połączyć „zmostkowanymi” przyłączami kablowymi w potrójnej izolacji z puszką 
hermetyczną IP 65 umieszczoną w pomieszczeniu po przejściu rur preizolowanych przez ścianę budynku. 
Zgodnie z wytycznymi GPEC w instalacji węzła cieplnego należy przewidzieć niezależne zasilanie dla detektora (z 

szafy rozdzielczej) oraz osobne zabezpieczenie nadprądowe. Instalację alarmową wykonać zgodnie ze 
schematem (rys. nr 5). 

Montaż elementów instalacji alarmowej oraz ich kontrolę przed montażem przeprowadzić ściśle wg wytycznych 
producenta systemu. 

1.7. Uwagi dodatkowe. 

• Po wytyczeniu przez geodetę trasy ciepłociągu Wykonawca powinien sprawdzić i potwierdzić lokalizację wejścia 

do pomieszczenia węzła cieplnego. 

• Wykonawca przed wejściem na budowę, przedstawi właścicielowi (zarządcy) terenu zakres planowanych prac                

i dokonywanych wykopów - w celu uzgodnienia zakresu prac odtworzeniowych. 

• Wszystkie roboty wykonać zgodnie z: 

− Niniejszym projektem oraz treścią uzgodnień załączonych do projektu 

− Wymaganiami Technicznymi - Warunkami Technicznymi Wykonania, odbioru i eksploatacji rurociągów 
preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE układanych bezpośrednio w gruncie - Zeszyt 2/2013. 

− „Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych 
bezpośrednio w gruncie” – GPEC Sp. z o.o. 

− Po zamontowaniu przyłącza należy wykonać dokumentację powykonawczą zgodnie z „Wytycznymi 
techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w 
gruncie” – GPEC Sp. z o.o. 

• Po wykonaniu sieci teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 



 

 OBLICZENIA. 
 
2.1 Podstawa obliczeń. 
 Wydłużenie cieplne:   dL =  [ Td - Tm ] x L - (F x L2) / (2 x ET x A)  [ m ] 
 

  = 1,22 x 10-5   [oC-1]  współczynnik rozszerzalności liniowej 
 Td  = 120    [oC ]  temperatura robocza 
 Tm = 8    [oC ]  temperatura montażu 
 E   = 2,1 x 105    [N/mm2]  moduł sprężystości 
 L     [m]  długość odcinka 
 A    [mm2]  powierzchnia przekroju rury 

 F =  x D x H x ς x     [N/m]  siła tarcia 

  = 0,36       współczynnik tarcia między gruntem, a płaszczem rury 
 ς = 18 000   [N/m3]  gęstość materiału przykrywającego 
 D     [m]  średnica zewnętrzna rury 
 H    [m]  głębokość ułożenia do osi rury 
 Ko=0,6      współczynnik tarcia spoczynkowego 

       wg Jakyego (średni) 
 
2.2 Obliczone wydłużenia: (schemat obliczeniowy – Rys. nr 4) 

Hśr odcinek długość średnica ΔL Kąt ΔL’ DL(F) 
ilość 

poduszek 
wielkość poduszek 

[m] - [m] [DN/mm] [mm] [o] [mm] [m] szt. [mmxmmxmm] 

1,4 UPS” - p.2 42,2 250/400 49 - - 6,20 - - 

2,5 UPS’ - p.1 11,7 250/400 15 - - - - - 

- Poprz. w p.1 - 200/315 15 - - 3,30 8 1000x500x40 

2,0 p.1 - p.2 8,5 200/315 11 71 14 3,20 6 1000x500x40 

1,0 UPS1 - p.2 6,6 200/315 9 71 12 3,10 6 1000x500x40 

1,0 UPS1 - p.3 6,5 200/315 9 - - 2,80 6 1000x500x40 

1,0 UPS2 - p.4 24,6 200/315 31 - - 4,20 12 1000x500x40 

1,0 UPS2 –KP1 24,6 200/315 31 - - - - - 

1,0 UPS3 –KP1 13,2 200/315 17 - - - - - 

Obl. Dla KP1: (31+17) x 1,1 = 52,8mm ≤ 90mm (2,5MPa) 

Swob. UPS3 - p.7 13,2 200/315 18 - - 3,40 3 1000x500x40 

1,0 UPS - p.8 16,6 200/315 22 - - 3,70 3 1000x500x40 

Obl. "Zmin" = 0,45 x (3,40 + 3,70) = 3,2m ≤ 3,3m 

1,0 UPS4 – KP2 16,6 200/315 22 - - - - - 

1,0 UPS5 – KP2 31,0 200/315 39 - - - - - 

Obl. Dla KP2: (22+39) x 1,1 = 67,0mm ≤ 90mm (2,5MPa) 

1,0 UPS5 - p.11 31,0 200/315 39 - - - - - 

1,0 UPS5 - p.12 34,0 
200/315/   
/125/225 

43 - - 4,60 3 (+r.o.) 1000x250x40 

1,0 UPS6- p.12 5,1 125/225 7 - - - - - 

Wydłużenie 
swobodne 

UPS6 - p.12 10,0 125/225 14 - - - - - 

Razem UPS6 - p.12 15,1 125/225 21 - - 2,80 6 1000x250x40 

1,0 UPS6 - p.14 12,1 125/225 17 - - - - - 

1,0 UPS6- p.15 5,1 125/225 7 - - - - - 

Wydłużenie 
swobodne 

UPS6 - p.15 10,0 125/225 14 - - - - - 



 

Razem UPS6 - p.15 15,1 125/225 21 - - 2,80 6 1000x250x40 

1,0 UPS7 - p.15 21,5 125/225 27 - - 3,00 6 1000x250x40 

1,0 UPS6 - p.18 15,1 
125/225 

+100/200 
21 - - 2,700 6 1000x250x40 



 

3.0. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW SIECI I PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH: 
 
UWAGA: Wszystkie elementy systemu rur preizolowanych przyjęto w izolacji „standard”, rodzaj alarmu - impulsowy. 
 

l.p. Nazwa elementu Ilość (szt.) 

Przyłącze cieplne - od p.1 do bud. I 

Długość 2xDN200/315:           210,4 m 

Długość 2xDN125/225:             35,7 m 

Długość 2xDN100/200:             15,8 m 

1 Rura preizolowana DN200/315; L=12m 33 

2 Rura preizolowana DN125/225; L=12m 5 

3 Rura preizolowana DN100/200; L=12m 2 

4 Kolano preizolowane 200/315 90˚     2,5xD;  1,0m x 1,0m 8 

5 Kolano preizolowane 200/315 75˚     2,5xD;  1,0m x 1,0m 2 

6 Kolano preizolowane 125/225 90˚     2,5xD;  1,0m x 1,0m 4 

7 Kolano preizolowane 100/200 90˚     2,5xD;  1,0m x 1,0m 2 

8 Kolano preizolowane 100/200 85˚     2,5xD;  1,0m x 1,0m 2 

9 Trójnik preizolowany wznośny DN250/200 2 

10 Trójnik preizolowany równoległy DN200/125 2 

11 Trójnik preizolowany równoległy DN125/100 2 

12 Zawór preizolowany odcinający (w studni bet. Ø1000), DN200/315 4 

13 Zawór preizolowany odcinający (w skrzynce ulicznej), DN125/225 2 

14 Zawór preizolowany odcinający (w skrzynce ulicznej), DN100/200 2 

15 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø400  4 

16 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø315  61 

17 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø225  18 

18 Złącze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie Ø200  12 

19 Kompensator osiowy 200-90 (DX1S); 2,5MPa  2 

20 Kompensator osiowy 200-180 (DX2S); 2,5MPa 1 

21 Zakończenie rurociągu 200/315 (z dennicą stalową DN200) 2 

22 Zakończenie rurociągu 125/225 (z dennicą stalową DN125) 2 

23 Taśma ostrzegawcza 500m 

24 Poduszki kompensacyjne 1000x500x40 44 

25 Poduszki kompensacyjne 1000x250x40 27 

26 
Rura stalowa Ø406,4x10mm - zabezpieczona antykorozyjnie 
 L = 10,5m 

2 

27 
Rura stalowa Ø406,4x10mm - zabezpieczona antykorozyjnie 
 L = 8,0m 

2 

28 
Rura stalowa Ø323,9x8mm - zabezpieczona antykorozyjnie 
 L = 12,6m 

2 

29 
Rura stalowa Ø273,0x6,3mm - zabezpieczona antykorozyjnie 
 L = 5,0m 

2 

30 Manszeta typu „N” 300x400 4 

31 Manszeta typu „N” 240x300 4 

32 Manszeta typu „N” 240x400 4 

33 Manszeta typu „N” 200x250 4 

34 Płozy dystansowe typu „TR”  h=30mm;  60 obw. 

35 Płozy dystansowe typu „L”   h=24mm;  8 obw. 

36 Przejście gazoszczelne, DN200 2 

37 Pierścień gumowy, DN200 2 

38 Zakończenie izolacji, DN100/200 2 

39 Zawór kulowy PN25 (w węźle), DN 100 2 



 

40 Kolanko hamburskie stalowe czarne 90˚, DN100 2 

41 Rura stalowa czarna, DN100 3 m 

42 
Izolacja termiczna przewodów DN100– gr. izolacji 100mm;  
otulina z wełny mineralnej z płaszczem z folii PCV 

3,0m 

43 Puszka pomiarowa IP-65 1 

44 Rura dwudzielna typu AROT DN110 29mb 



 

 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 
 

 Na podstawie art. 29a Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi 
zmianami) oświadczam, że projekt przyłącza cieplnego do budynku I (AirPortCity) przy ul. Słowackiego 
w Gdańsku – ETAP I wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

 

Projektant 

mgr inż. Katarzyna Klimowicz 

upr. nr POM/IS/0115/05 

do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  
  

      
  

      
   

............................................................... 

data, podpis 

 

 



 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku I (AirPortCity)   

przy ul. Słowackiego w Gdańsku.  

Nazwa inwestora i jego adres: 

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Ul. Biała 1B, 80-435 Gdańsk 

Projektant sporządzający informację: 

Mgr inż. Katarzyna Klimowicz 

Zawartość opracowania: 
1. Zakres robót budowlanych; 
2. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych; 
4. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym         

z wykonywania robót budowlanych; 

1.Zakres robót budowlanych: 

• Wytyczenie geodezyjne trasy przyłącza cieplnego 

• Zabezpieczenie miejsca budowy 

• Wykonanie i zabezpieczenie wykopów  
• Ułożenie rur w wykopach 

• Wykonanie i sprawdzenie spawów 

• Zasypanie wykopów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 
2.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa                                   
i zdrowia ludzi: 

Projektowane przyłącze ciepłownicze leży w bezpiecznej odległości od istniejącego uzbrojenia i innych obiektów. 
Jeżeli przy budowie ciepłociągu zostaną zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robót oraz zasady 
BiHP przewidywane poniżej zagrożenia nie powinny wystąpić. 

3.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych: 
Szczególnej ostrożności wymagają: 

• Wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych – możliwość zasypania pracownika w głębszym (miejscowo) 
wykopie, możliwość obsunięcia skarpy, przygniecenie pracownika szalunkiem, upadek do wykopu. 

• Wykonanie wykopów mechanicznych i ręcznych przy ew. kolizjach z podziemną czynną siecią 
elektroenergetyczną – możliwość wystąpienia urazu związanego z porażeniem prądem elektrycznym. 

• Ułożenie w wykopach rur i elementów preizolowanych – możliwość przygniecenia pracownika przez układane 
elementy preizolowane, urazy rąk. 

• Prace spawalnicze – możliwość poparzenia pracownika, uszkodzenia wzroku, itp. 

4.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym                       
z wykonywania robót budowlanych: 

Podczas budowy przyłącza ciepłowniczego należy przestrzegać warunków, zasad i stosowania środków 
zabezpieczających i zapobiegawczych zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z 
28.08.2003r.) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 Poz. 401 z 19.03.2003r.) 

 



 

 

 UZGODNIENIA BRANŻOWE 



Temat:  Gdańsk ul. Słowackiego - AirPort City ETAP I

Nadawca: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Data: 24.08.2020, 15:44

Adresat: Marek Giza <mg@projmed.pl>

Kopia: Natalia Kałużna <nk@projmed.pl>

Dzień dobry,

GPEC uzgadnia projekt budowlano-wykonawczy budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku I (AirPort City) przy

ul. Słowackiego w Gdańsku – ETAP I bez uwag.

Nr uzgodnienia: 202/2020
Data: 24.08.2020

Termin ważności: 2 lata

pozdrawiam

Agata Harasymczuk
starszy specjalista ds. uzgodnień projektowych

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk

tel.: +48 691 588 220, +48 58 52 43 746, fax: +48 58 52 43 590

www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000035784,

wysokość kapitału zakładowego: 206 373 000 zł

Uwaga! Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Wiadomość może zawierać informacje poufne.

Jeżeli otrzymałeś ją przypadkowo, poinformuj o tym nadawcę, a wiadomość skasuj.

Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.

If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

www.facebook.com/GrupaGPEC

GPEC chroni Naturę. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o środowisko.

ForwardedMessage.eml

Temat: Re: Fwd: Uzg. proj. wyk. - AirPortCity Bud. 1, ul. Słowackiego, Gdańsk

Nadawca: Marek Giza <mg@projmed.pl>

Data: 24.08.2020, 10:32

Adresat: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Kopia: Natalia Kałużna <nk@projmed.pl>, Pasek Grzegorz <Grzegorz.Pasek@gpec.pl>

Witam,

Poniżej odpowiedzi do uwag i nieścisłości.

Gdańsk ul. Słowackiego - AirPort City ETAP I imap://imap-biuroprojmed.ogicom.pl:993/fetch>UID>.INBOX>4...
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Temat: RE: Pd: RE: RE: Fwd: RE: uzg. trasowe - AIRPORT CITY, ul. Słowackiego

Nadawca: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Data: 17.06.2020, 09:25

Adresat: Natalia Kałużna <nk@projmed.pl>

Dzień dobry,

Trasa została uzgodniona.

pozdrawiam

Agata Harasymczuk
starszy specjalista ds. uzgodnień projektowych

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk
tel.: +48 691 588 220, +48 58 52 43 746, fax: +48 58 52 43 590
www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000035784,
wysokość kapitału zakładowego: 206 373 000 zł

Uwaga! Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Wiadomość może zawierać informacje poufne.
Jeżeli otrzymałeś ją przypadkowo, poinformuj o tym nadawcę, a wiadomość skasuj.
Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

www.facebook.com/GrupaGPEC

GPEC chroni Naturę. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o środowisko.

From: Natalia Kałużna <nk@projmed.pl>

Sent: Wednesday, June 17, 2020 9:15 AM

To: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Subject: Re: Pd: RE: RE: Fwd: RE: uzg. trasowe - AIRPORT CITY, ul. Słowackiego

W załączniku.

Pozdrawiam

Natalia Kałużna

Inżynier Projektu

„PROJMED”

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A

kom. +48 662 053 087

tel. (58) 781 07 80

www.projmed.pl

W dniu 16.06.2020 o 14:57, Harasymczuk Agata pisze:

Witam,

W celu uzyskania uzgodnienia proszę o przesłanie PZT tylko z różową trasą.

pozdrawiam

Agata Harasymczuk
starszy specjalista ds. uzgodnień projektowych

GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
ul. Biała 1b, 80-435 Gdańsk
tel.: +48 691 588 220, +48 58 52 43 746, fax: +48 58 52 43 590
www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000035784,
wysokość kapitału zakładowego: 206 373 000 zł

Uwaga! Ta wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla odbiorcy. Wiadomość może zawierać informacje poufne.
Jeżeli otrzymałeś ją przypadkowo, poinformuj o tym nadawcę, a wiadomość skasuj.
Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

RE: Pd: RE: RE: Fwd: RE: uzg. trasowe - AIRPORT CITY, ul. Słowackiego imap://imap-biuroprojmed.ogicom.pl:993/fetch>UID>.INBOX>56...
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 RYSUNKI 
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