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1.0. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przytacza cieplnego do budynku | (AirPortCity) przy ul. Stowackiego w Gdarisku.

1.1. Wykaz wihascicieli gruntow/dziatek.
L.p. Obreb |Nr dziafki Wiasciciel Adres
1 Kigﬁg:\?vo 320/10 Wojewodztwo Pomorskie uf %il%fﬁ:;l/(w
2 Ki?;ﬁ?):\?vo 320/9 Wojewodztwo Pomorskie uf %il%f;;:l;m
3 Kiﬂigsvo 320/7 Gmina Miasta Gdanska ul. i%igsoc;?:g];:’ /12
4 Kiﬂigfvo 320/13 Gmina Miasta Gdanska " 2%323033(?;‘;‘;/ 0
5 B;’gijvo 18/5 Gmina Miasta Gdariska " ?\1%32302‘:;;‘;';’/ 0
6 B;’gijvo 18/10 PORT LOTNICZY GDANSK Sp.zoo. | Junfgfgk?v(:::;:go 200
1.2. Podstawa opracowania.
e Umowa z Inwestorem (GPEC)
e Warunki techniczne przytaczenia nr: WT/GPEC/00114/2019 z dnia 04.03.2019r.
e  Plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu.
o Wizja lokalna trasy sieci ciepinej.
o Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw
e  Uzgodnienia z wiascicielami obiektow i terenu.
e  Obowigzujace normy i przepisy
1.3. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest budowa przytacza cieplnego do budynku | (AirPortCity) przy ul. Stowackiego w
Gdanisku.
1.4. Opis rozwigzania projektowego.
Trasa projektowanego przytacza cieplnego 2xDN200/315 przebiega od punktu ,1”, gdzie wigcza sie do istniejacej
sieci preizolowanej 2xDN250/400 za pomocg tréjnikéw preizolowanych TW-250/200. Za p.2 nalezy zamontowac
zawory odcinajace 2xZK-200 w dwdch osobnych studniach ®1000. Nastepnie projektowany cieptociag przebiega
wzdtuz projektowanego drugiego pasa ul. Stowackiego. Sie¢ 2xDN200/315 nalezy zakonczy¢ zaworami
odcinajacymi 2xZK-200 (w dwdch osobnych studniach ®1000). W p.11 nalezy przewidzie¢ przysztg rozbudowe
cieptociggu. Dalej przytacze cieplne 2xDN125/225 przechodzi pod projektowang (wykop otwarty) i istniejaca
(przecisk) jezdnig ul. Stowackiego i dochodzi do projektowanego wezta w budynku |. W p.14 nalezy przewidzie¢
mozliwo$¢ dalszej rozbudowy cieptociggu. Przed bud. | nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace w skrzynkach
ulicznych.
Przejécia cieptociggéw pod istniejgcymi i projektowanymi ulicami i wjazdami nalezy wykonac w rurach ochronnych
- wg rysunkow.
1.4.1.  Opis prowadzenia prac - technologia robét.

Odcinki projektowanego cieptociggu wybudowane zostang z rur i elementéw preizolowanych z alarmem o $rednicy
2xDN200/315, 2xDN125/225 i 2xDN100/200. Roboty prowadzone bedg w wykopie otwartym (lokalne przeciski),
wykonywanym recznie lub mechanicznie. Nad przewodami utozona bedzie taSma ostrzegawcza.

Przewody uktadane bedg na podsypce o grubosci 10 cm i w obsypce siegajacej co najmniej 10 cm powyzej gorne;
krawedzi ptaszcza. Obsypke piaskowg nalezy wykonywaé w dwéch warstwach. Pierwszg warstwe utozyé do
poziomu osi rurociggdw, zasypujac przestrzenie miedzy rurociggami, a nastepnie miedzy rurociggiem a wykopem.

Warstwe te zagesci¢ recznie. Drugg warstwe utozy¢ i zagesci¢ podobnie jak pierwszg, do poziomu min 10cm
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powyzej rurociggu. Zageszczenie wokdt rurociggu nalezy wykona¢ starannie, aby mozliwe byto osiggniecie
oczekiwanych sit tarcia na pobocznicy ptaszcza ostonowego. Wskaznik zageszczenia (uzyskany metodg Proctora)
powinien wynosi¢ 97-98%. Pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym (po usunigciu kamieni, korzeni,
gliny i innych zanieczyszczen) warstwami grubosci 30cm, zageszczajgc mechanicznie.

Cieptociag pod planowanymi jezdniami bedzie zabezpieczony rurami ochronnymi.

Uwaga: Przed przystapieniem do planowanych przeciskéw nalezy wykonaé przekopy prébne, w celu
potwierdzenia lub zweryfikowania przyjetych w projekcie rzednych ulozenia istniejacego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku znaczacych rozni¢ nalezy poinformowac o tym fakcie inspektora nadzoru oraz

projektanta.

Strefy wykopow.

Wykopy nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni drég, budynkéw i budowli oraz
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Utwardzong nawierzchni¢ nalezy rozebraé w takiej odlegtosci od krawedzi
wykopu, aby nie nastepowato jej uszkodzenie. Odkryte w trakcie robdt ziemnych sieci uzbrojenia podziemnego
nalezy zabezpieczy¢, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia, przetaman, itp.

Podczas budowy projektowanej sieci zaleca si¢ wykopy o $cianach pionowych. Muszg one mie¢ umocnienia Scian
przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i
czasu utrzymania wykopu.

Wymiary wykopdw zostaty pokazane na rysunkach. W miejscach wykonywania potaczen preizolowanych i
odgatezien, wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢ i pogtebic.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego cieptociagu wystepuja skrzyzowania projektowanymi: kablami energetycznymi,
teletechnicznymi, wodociagiem oraz kanalizacjg sanitarng i deszczowa.

Skrzyzowania naniesiono na rys.2 (Profil) zgodnie z mapa do celdéw projektowych oraz danymi uzyskanymi od
projektantéw poszczegdlnego uzbrojenia terenu. W przypadku braku danych zatozono normatywne zagtebienia
przewodow infrastruktury podziemnej. Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy wykonaé przekopy prébne,
w celu doktadnego zinwentaryzowania istniejacego uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomiaréw geodezyjnych
sprawdzajacych wymiary uzbrojenia i rzedne jego posadowienia.

Skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach z wtascicielami.
Wymagania techniczne.

Rury i elementy preizolowane.

Zastosowane rury i elementy preizolowane z instalacjg alarmowa muszq spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:
-PN-EN-253+A2:2015-12 - "System preizolowanych zespolonych rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych
bezposrednio w gruncie - Zespdt rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji ciepinej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu”.

-PN-EN-448: 2015-12 - "Ksztattki - zespoly z rury stalowej przewodowej i izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu”.

-PN-EN-488: 2015-12 - ,Zespdt armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacjg cieping z poliuretanu i
ptaszczem ostonowym z polietylenu”.

-PN-EN-489: 2009 "Zespot zlacza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza
ostonowego z polietylenu”.

Potaczenia rur wykonaé jako spawane, ostoniete izolacjg z pianki poliuretanowej, z zastosowaniem

termokurczliwych ztaczy. Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288.
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Montaz rur.

Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowg nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetg do realizacji
technologig. Montaz rurociggow wykonywa¢ podczas dodatnich temperatur otoczenia. Minimalna temperatura
otoczenia - +5°C.

taczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ przez spawanie. Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania, jednak
zaleca sie spawanie tukowe elektroda otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowe;.

Wszystkie ztacza spawane rurociaggdéw nalezy podda¢ ogledzinom zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym (w
przypadku przeswietlenia spawéw w 100% GPEC dopuszcza niewykonywanie préby cisnieniowej). Wedtug PN-
92/M-34031 dla rurociggu klasa wadliwo$ci ztacza poddanego badaniom winna odpowiadaé klasie R3 (wg. PN-
87/M-69722).

Spawanie rurociagébw moze byé wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii fgczenia rur
preizolowanych oraz posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowa¢ przepisy BiHP - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne;
z dnia 26.09.1997 w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Montaz cieptociagu wykona¢ po trasie zgodnej z Planem zagospodarowania terenu (Rys. nr 1) oraz profilem sieci
cieptowniczej (Rys. nr 2), co zostalo uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan z wiascicielami istniejacego
i projektowanego uzbrojenia podziemnego. Nalezy pamieta¢, aby wszystkie roboty ziemne w miejscach
wystepowania skrzyzowan oraz w poblizu korzeni drzew i krzewdw wykonywane byly recznie.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzyé matq architekture oraz istniejace nawierzchnie.

Zlacza izolacyjne.

Uzyte materiaty winny spetnia¢ wymagania normy EN 489 “Systemy rur preizolowanych dla podziemnych wodnych
sieci cieptowniczych. Ztacze rurowe dla stalowej rury przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i zewnetrznego
ptaszcza z polietylenu”.

Konstrukcja ztacza powinna przekazywac¢ sity i posiada¢ dwa niezalezne uszczelnienia. Nalezy zastosowa¢ mufy
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie.

Uktadanie rur w wykopie.

Rury preizolowane ufozy¢ na wyrdwnanej warstwie piasku pozbawionego gliny, o wielkosci ziaren < 16mm, max
9% wagi < 0,075mm lub 3% wagi < 0,020mm, wskaznik nieréwnomiernosci d60/d10 > 1,8, o wysokosci nie
mniejszej niz 10 cm. Przy uktadaniu rur nalezy zachowac odlegto$ci okre$lone na przekrojach wykopu (Rys. nr 3).
Gteboko$¢ utozenia wg profilu sieci cieptowniczej (Rys. nr 2).

Przed zasypaniem rur nalezy pamietac o usunieciu wszelkich klindw, klockdw i podp6r montazowych.

Rury obsypuije sie warstwa piasku o wielko$ci ziaren < 16mm, max 9% wagi < 0,075mm lub 3% wagi < 0,020mm,
wskaznik nierownomiernosci d60/d10 > 1,8, do wysokos$ci 15 cm powyzej gérnej ich powierzchni. Te warstwe
nalezy ubija¢ recznie. Nad rurami nalezy utozy¢ zottg tasme ostrzegawcza. Dalsze wypetnienie wykopu moze byé
materiatem rodzimym, lecz bez cze$ci organicznych. Koricowe zaggszczenie gruntu moze by¢ wykonane przez
ubijanie mechaniczne.

Zabezpieczenie kolan kompensacyjnych.

Trase cieptociggu biegnacego w gruncie zaprojektowano tak, aby wydtuzenia termiczne przejmowane byty przez
naturalne kompensacje typu “L” i "Z" oraz kompensatory mieszkowe KP-200-90 (2,5MPa) oraz KP-200-180
(2,5MPa). Zgodnie z obliczeniami (p. 2.2.) oraz schematem obliczeniowym (Rys. nr 4) - nalezy zabezpieczy¢

kolana poduszkami piankowymi.
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Zatamania trasy cieptociagu.
Zatamania trasy ciepfociggu wykonywa¢ przy pomocy kolan typowych 75° i 90° oraz giecia elastycznego rur -
zgodnie z zatgczong specyfikacjg materiatowa oraz ze schematem montazowym — Rys. nr 4 i profilem — Rys. nr 2.
Zmiany spadkéw wykonywac przy pomocy ,obrotdw” kolan, ugiecia rur oraz ukosowania na spawach.
Nalezy stosowa¢ kolana R=2,5 x Dz.
Préby hydrauliczne i ptukanie rurociggéw.
Badanie szczelnosci (proba cisnieniowa) wykonanego rurociagu preizolowanego wysokoparametrowego powinno
by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:
e badanie szczelnosci w stanie zimnym odcinka rurociggu preizolowanego powinno byé przeprowadzone
po wykonaniu potaczen rury przewodowej, a w miare mozliwosci, przed wykonaniem izolacji ciepinegj i
przeciwwilgociowej ztaczy,
e badanie szczelnosci w stanie zimnym powinno by¢ przeprowadzone wedtug metod i warto$ci cisnienia
préby szczelnosci jak w PN-M-34031 i PN-B-10405,
Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ wedtug ponizszych zasad:
o przed zatozeniem ztgczy mufowych
e czynnik préby - woda
o uzywa¢ manometru tarczowego legalizowanego o $rednicy tarczy 160 mm, o zakresie do 40 bar i dziatce
elementarnej 0,1 bar
e czas trwania proby 0,5 godziny bez przeciekdw, roszen i spadku cisnienia
Rozruch sieci z rur preizolowanych nalezy wykonaé wg PN-M-34031 po przeprowadzeniu badan i odbioru
korcowego sieci. Czas trwania rozruchu 72 godziny.
Uwaga: W przypadku wykonania 100% kontroli radiograficznej zgodnie z EN 489:2009 zat. A pkt A.5.1 wykonanie
préby hydraulicznej nie jest konieczne.
Ptukanie rurociggéw nalezy prowadzi¢ wodg wodociggowg (z préby ciSnieniowej, gdy byla przeprowadzana)
metodg na wyptyw. Po przeprowadzeniu préby ci$nieniowej rurociagbw przeprowadzi¢ zrzut wody za pomocq
podtaczenia wody wodociggowej i sprezonego powietrza do przewoddw. Ma to na celu zwigkszenie burzliwoci
przeptywu oraz szybkosci wyptywajacej wody. Cisnienie wody i powietrza nalezy regulowaé za pomocg zaworéw
tak, aby istniata mozliwos¢ odprowadzenia wody do kanalizacji i nie nastepowaty uderzenia hydrauliczne w
rurociggach. Na przewodzie wodociggowym nalezy zamontowaé zawér zwrotny.
Cisnienie sprezonego powietrza - max 0,6 MPa.
Pobér i zrzut wody wg protokotu firmy wodociggowej.
(GPEC Sp. z o0.0. dopuszcza metode piukania rurociggéw przy wykorzystaniu samochodéw - beczek WUKO,
odcinkow nie wigkszych niz 80 m.
Instalacja alarmowa.
Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiada¢ instalacje alarmowg typu impulsowego umozliwiajacq
wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelnosci. Petle pomiarowe muszg by¢ wyposazone w puszki hermetyczne
IP 65 wraz z ,mostkowanymi”, wysokonapieciowymi przytaczami kablowymi w potréjnej izolacji.
Zastosowane rurociagi preizolowane posiadajg instalacie alarmowa skladajacg sie z dwdch, fabrycznie
wbudowanych w warstwe izolacyjng przewodow sygnalizacyjnych - jeden pobielany cyna, drugi z czystej miedzi,
umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.
Producent zaleca uktadanie prostych odcinkdw rur tak aby przewdd ocynowany lezat po prawej stronie rurociggu,
patrzac od strony zrédta ciepta. W kolanach poziomych przewod ocynowany umieszczony jest po stronie
wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrznej. Dlatego w kolanach lewostronnych taczy sie przewod miedziany

z ocynowanym. W ftréjnikach przewody miedziane prowadzone sg do odgatezienia, a przewdd ocynowany
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prowadzony jest wzdtuz rury gtéwnej. Dlatego we wszystkich rozgatezieniach nalezy taczy¢ przewdd miedziany z

ocynowanym. Zasada ta ma réwniez zastosowanie w przypadku odgatezienia w prawa strong, patrzac w kierunku

przeptywu. Po zespawaniu rurociggéw i elementéw preizolowanych nalezy potaczy¢ przewody sygnalizacyjne

odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Wiasciwe i staranne taczenie przewoddw jest warunkiem niezawodnosci

dziatania systemu sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy pofaczy¢ ,zmostkowanymi” przytaczami kablowymi w potréjnej izolacji z puszka,

hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszczeniu po przejsciu rur preizolowanych przez Sciane budynku.

Zgodnie z wytycznymi GPEC w instalacji wezla cieplnego nalezy przewidzie¢ niezalezne zasilanie dla detektora (z

szafy rozdzielczej) oraz osobne zabezpieczenie nadpradowe. Instalacie alarmowg wykona¢ zgodnie ze

schematem (rys. nr 5).

Montaz elementéw instalacji alarmowej oraz ich kontrole przed montazem przeprowadzi¢ $cisle wg wytycznych

producenta systemu.

Uwagi dodatkowe.

Po wytyczeniu przez geodete trasy cieptociaggu Wykonawca powinien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ lokalizacje wejscia

do pomieszczenia wezta cieplnego.

Wykonawca przed wejsciem na budowe, przedstawi wiascicielowi (zarzadcy) terenu zakres planowanych prac

i dokonywanych wykopdw - w celu uzgodnienia zakresu prac odtworzeniowych.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:

— Niniejszym projektem oraz tre$cia uzgodnien zataczonych do projektu

—  Wymaganiami Technicznymi - Warunkami Technicznymi Wykonania, odbioru i eksploatacji rurociggow
preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE uktadanych bezpo$rednio w gruncie - Zeszyt 2/2013.

- ,Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych
bezposrednio w gruncie” - GPEC Sp. z 0.0.

— Po zamontowaniu przylacza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z ,Wytycznymi
techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych bezposrednio w
gruncie” - GPEC Sp. z 0.0.

Po wykonaniu sieci teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



2.0 OBLICZENIA.
21 Podstawa obliczen.
Wydtuzenie ciepine: dL=oc[Td-Tm]xL-(FxL2)/(2xErxA) [m]
oc=1,22x105 [eC] wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej
Ta =120 [C] temperatura robocza
Tm=8 [C] temperatura montazu
E =21x105 [N/mm?] modut sprezystosci
L [m] dtugo$¢ odcinka
A [mm?] powierzchnia przekroju rury
F=nxDxHx¢x pn [N/m] sita tarcia
p =0,36 wspotczynnik tarcia miedzy gruntem, a ptaszczem rury
¢=18000 [N/m?3] gesto$¢ materiatu przykrywajacego
D [m] Srednica zewnetrzna rury
H [m] gtebokos¢ utozenia do osi rury
Ko=0,6 wspbtczynnik tarcia spoczynkowego
wg Jaky'ego ($redni)
2.2 Obliczone wydtuzenia: (schemat obliczeniowy - Rys. nr 4)
Hsr odcinek |dlugos¢| $rednica AL | Kat | AL | DL(F) llos¢ wielko$¢ poduszek
poduszek
[m] [m] [DN/mm] [mm] | [] | [mm] [m] szt. [mmxmmxmm]
1,4 UPS"-p.2 | 422 250/400 49 6,20 - -
25 UPS’ - p.1 1,7 250/400 15 - -
Poprz. w p.1 200/315 15 3,30 8 1000x500x40
2,0 p.1-p.2 8,5 200/315 " 71 14 3,20 6 1000x500x40
1,0 UPS1-p.2 6,6 200/315 9 71 12 3,10 6 1000x500x40
1,0 UPS1-p.3 6,5 200/315 9 2,80 6 1000x500x40
1,0 UPS2-p4 | 246 200/315 31 4,20 12 1000x500x40
1,0 UPS2 -KP1 | 24,6 200/315 31 - -
1,0 UPS3 —KP1 | 13,2 200/315 17 - -
Obl. Dla KP1: (31+17) x 1,1 = 52,8mm < 90mm (2,5MPa)
Swob. UPS3-p.7 13,2 200/315 18 3,40 3 1000x500x40
1,0 UPS-p.8 16,6 200/315 22 3,70 3 1000x500x40
Obl. "Zmin" = 0,45 x (3,40 + 3,70) = 3,2m < 3,3m
1,0 UPS4 -KP2 | 16,6 200/315 22 - -
1,0 UPS5-KP2 | 31,0 200/315 39 - -
Obl. Dla KP2: (22+39) x 1,1 = 67,0mm < 90mm (2,5MPa)
1,0 UPS5-p.11 | 31,0 200/315 39 - -
200/315/
1,0 UPS5-p.12 | 34,0 1125/225 43 4,60 3 (+ro.) 1000x250x40
1,0 UPS6-p.12| 5,1 125/225 7 - -
Wydiuzenie|  \ooe 1ol 100 | 1250205 | 14 i :
swobodne
Razem | UPS6-p.12 | 151 125/225 21 2,80 6 1000x250x40
1,0 UPS6-p.14 | 12,1 125/225 17 - -
1,0 UPS6-p.15| 5,1 125/225 7 - -
Wydiuzenie|  \ooe 15l 100 | 1250205 | 14 i :
swobodne




Razem | UPS6-p.15| 154 | 1250225 | 21 280 1000x250%40
10 | UPST-p15| 215 | 1281225 | 27 3,00 1000x250%40
10 | UPS6-p18 | 151 | 1290225 | o 2700 1000x250%40

+100/200




3.0. SPECYFIKACJA ELEMENTOW SIECI | PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH:

UWAGA: Wszystkie elementy systemu rur preizolowanych przyjeto w izolacji ,standard”, rodzaj alarmu - impulsowy.

Lp. ‘

Nazwa elementu

| llosé (szt.)

Przylacze cieplne - od p.1 do bud. |

Diugos¢ 2xDN200/315: 2104 m

Dlugos¢ 2xDN125/225: 35,7 m

Diugos¢ 2xDN100/200: 15,8 m

1

Rura preizolowana DN200/315; L=12m

w
w

Rura preizolowana DN125/225; L=12m

Rura preizolowana DN100/200; L=12m

Kolano preizolowane 200/31590° 2,5xD; 1,0m x 1,0m

Kolano preizolowane 200/31575  2,5xD; 1,0m x 1,0m

Kolano preizolowane 125/22590° 2,5xD; 1,0m x 1,0m

Kolano preizolowane 100/200 90" 2,5xD; 1,0m x 1,0m

Kolano preizolowane 100/200 85 2,5xD; 1,0m x 1,0m

O oI N[ |bd|lW DN

Trojnik preizolowany wznosny DN250/200

—_
o

Tréjnik preizolowany réwnolegty DN200/125

—_
—_

Trojnik preizolowany réwnolegty DN125/100

—_
N

iZawor preizolowany odcinajacy (w studni bet. @1000), DN200/315

—_
w

Zawor preizolowany odcinajacy (w skrzynce ulicznej), DN125/225

—_
N

Zawor preizolowany odcinajacy (w skrzynce ulicznej), DN100/200

—_
(8]

Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @400

AN BEEIDDIND NN N[O

—_
»

Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @315

D
'y

—_
]

Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @225

—_
oo

—_
o]

Ztacze izolacyjne termokurczliwe usieciowane radiacyjnie @200

12

—_
©

Kompensator osiowy 200-90 (DX1S); 2,5MPa

N
o

Kompensator osiowy 200-180 (DX2S); 2,5MPa

N
—_

Zakonczenie rurociggu 200/315 (z dennicg stalowg DN200)

N
N

Zakorczenie rurociggu 125/225 (z dennicq stalowa DN125)

N
w

Tadma ostrzegawcza

500m

N
N

Poduszki kompensacyjne 1000x500x40

44

N
()]

Poduszki kompensacyjne 1000x250x40

27

N
»

Rura stalowa @406,4x10mm - zabezpieczona antykorozyjnie
L=10,5m

27

Rura stalowa @406,4x10mm - zabezpieczona antykorozyjnie
L=8,0m

28

Rura stalowa ©@323,9x8mm - zabezpieczona antykorozyjnie
L=12,6m

29

Rura stalowa @273,0x6,3mm - zabezpieczona antykorozyjnie
L=5,0m

30

Manszeta typu ,N” 300x400

31

Manszeta typu ,N” 240x300

32

Manszeta typu ,N” 240x400

33

Manszeta typu ,N” 200x250

34

Ptozy dystansowe typu ,TR” h=30mm;

35

Ptozy dystansowe typu ,L” h=24mm,;

36

PrzejScie gazoszczelne, DN200

37

Pierscien gumowy, DN200

38

Zakonczenie izolacji, DN100/200

39

Zawor kulowy PN25 (w wezle), DN 100




40 |Kolanko hamburskie stalowe czarne 90" DN100 2

41 Rura stalowa czarna, DN100 3m
Izolacja termiczna przewodéw DN100- gr. izolacji 100mm;

42 ) ! . - 3,0m
otulina z wetny mineralnej z ptaszczem z folii PCV

43 |Puszka pomiarowa IP-65 1

44 |Rura dwudzielna typu AROT DN110 29mb




4.0 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 29a Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze projekt przytacza ciepinego do budynku | (AirPortCity) przy ul. Stowackiego
w Gdansku — ETAP | wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant
mgr inz. Katarzyna Klimowicz
upr. nr POM/IS/0115/05

do projektowania bez ograniczen w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

data, podpis



5.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa przytacza cieptowniczego do budynku I (AirPortCity)
przy ul. Stowackiego w Gdansku.
Nazwa inwestora i jego adres:
Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
Ul. Biata 1B, 80-435 Gdansk
Projektant sporzadzajacy informacje:
Mgr inz. Katarzyna Klimowicz

Zawartos$¢ opracowania:

1. Zakres rob6t budowlanych;

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych;

4. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych;

1.Zakres robot budowlanych:
o Wytyczenie geodezyjne trasy przytacza ciepinego
Zabezpieczenie miejsca budowy
Wykonanie i zabezpieczenie wykopow
UtoZenie rur w wykopach
Wykonanie i sprawdzenie spawow
Zasypanie wykopow i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

2.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Projektowane przytacze cieptownicze lezy w bezpiecznej odlegtosci od istniejacego uzbrojenia i innych obiektow.
Jezeli przy budowie cieptociggu zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t oraz zasady
BiHP przewidywane ponizej zagrozenia nie powinny wystapic.

3.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych:
Szczegolnej ostroznosci wymagaja;

o Wykonanie wykopéw mechanicznych i recznych — mozliwo$¢ zasypania pracownika w glebszym (miejscowo)
wykopie, mozliwo$¢ obsunigcia skarpy, przygniecenie pracownika szalunkiem, upadek do wykopu.

o Wykonanie wykopdéw mechanicznych i recznych przy ew. kolizjach z podziemng czynna siecig
elektroenergetyczng — mozliwo$¢ wystapienia urazu zwigzanego z porazeniem pradem elektrycznym.

o  Utozenie w wykopach rur i elementdw preizolowanych — mozliwos¢ przygniecenia pracownika przez uktadane
elementy preizolowane, urazy rak.

e  Prace spawalnicze — mozliwo$¢ poparzenia pracownika, uszkodzenia wzroku, itp.

4 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych:

Podczas budowy przylacza cieptowniczego nalezy przestrzegaé warunkdéw, zasad i stosowania Srodkéw
zabezpieczajacych i zapobiegawczych zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoInych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdézniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. Nr 169 Poz.1650 z
28.08.2003r.)

e  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 Poz. 401 z 19.03.2003r.)



6.0 UZGODNIENIA BRANZOWE



Gdansk ul. Stowackiego - AirPort City ETAP I imap://imap-biuroprojmed.ogicom.pl:993 /fetch>UID>.INBOX>4...

Temat: Gdansk ul. Stowackiego - AirPort City ETAP |
Nadawca: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>
Data: 24.08.2020, 15:44

Adresat: Marek Giza <mg@projmed.pl>

Kopia: Natalia Katuzna <nk@projmed.pl>

Dzien dobry,

GPEC uzgadnia projekt budowlano-wykonawczy budowy przytacza cieptowniczego do budynku | (AirPort City) przy
ul. Stowackiego w Gdansku — ETAP | bez uwag.

Nr uzgodnienia: 202/2020
Data: 24.08.2020
Termin waznosci: 2 lata

pozdrawiam

Agata Harasymczuk
starszy specjalista ds. uzgodnien projektowych

(GPEC

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.
ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk
tel.: +48 691 588 220, +48 58 52 43 746, fax: +48 58 52 43 590

www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego 0000035784,
wysokos$¢ kapitatu zaktadowego: 206 373 000 z

Uwaga! Ta wiadomos$c¢ jest przeznaczona wytgcznie dla odbiorcy. Wiadomos$é moze zawiera¢ informacje poufne.

Jezeli otrzymate$ jg przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a wiadomo$¢ skasuj.

Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

Koo, wwwfacebook.com/GrupaGPEC

‘ﬁ GPEC chroni Nature. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o srodowisko.

— ForwardedMessage.eml

Temat: Re: Fwd: Uzg. proj. wyk. - AirPortCity Bud. 1, ul. Stowackiego, Gdansk
Nadawca: Marek Giza <mg@projmed.pl>

Data: 24.08.2020, 10:32

Adresat: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Kopia: Natalia Katuzna <nk@projmed.pl>, Pasek Grzegorz <Grzegorz.Pasek@gpec.pl>

Witam,

Ponizej odpowiedzi do uwag i niescistosci.

1z524 25.08.2020, 09:00



PREZYDENT MIASTA GDANSKA
L, Mowe Opady §/12 |

BOBO3 G

Gdansk  y  sierpnia 20109,
W1 683 1. 176 .2019.RK

Na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 eksu postepowania administracyinego (jednolity
tekst Dz. U, z 2018 r. poz.2096) oraz art.93 ust.T,art.96 uvst.1, art.97 ust| ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r
o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.2204) po rozpatrzeniu wniosku Portu
Lotniczego Gdansk Sp. z 0. 0. w sprawie zatwierdzenia projekiu podziah

orzekam
o zatwierdzeniu projektu podzialu nieruchomosci polozonej w Gdansku w rejonie
ul. Azymutalnej, obreb: Bysewo /24/, tj..

dz. ar 18/6, nr jedn. rej. G67. KW GD1G/00260652/8, wlasnoéé Port Lotniczy Gdansk Spotka 7
0. 0., na dz nrnr 18/9, 18/10,

dz. nr 19/17, nr jedn. rej. G473, KW GDI1G/00261912/6, wiasnoéé Port Lotniczy Gdansk
Spoélka z 0. 0., na dz. nr nr 19/20, 19/21.

Projekt podzialu opracowal geodeta uprawniony — inz. Lukasz Oleksiriski, upr. nr 20413,

Uzasadnienie

Projekt podzialu sporzgdzono w oparciu o wstepny projekt podziatu zgodny
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lotniska — czesci pélnocne;
w Klukowie — Rebiechowie zatwierdzony uchwalg nr XV11/517 Rady Miasta Gdanska z dnia 11
grudnia 2003 r. nr planu 2703 oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Klukowo rejon ulicy Azymutalnej w miescie Gdansku zatwierdzony uchwata nr XLII/967 Rady
Miasta Gdanska zdnia 26 wrzesnia 2013 r. nr planu 2712. Zgodno$¢ wslgpnego projektu
podzialu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego potwierdzono w
postanowieniu wydanym z upowaznienia Prezydenta Miasta Gdaniska dnia 10 maja 2019 r. nr
WUIA-11.6724.349.2019.GA przez Wydzial Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego
w Gdansku.
Projektowane jest polaczenie nowopowstalych dzialek nr nr 18/10 z 19/20, obreb Bysewn /24/,

Wobec powyzszego nalezalo orzec, jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego za
pﬁérednicmem Prezydenta Miasta Gdanska w terminie 14 dni od daty otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem dor¢czenia organowi -ﬂd.l‘['l]]l-l-'i!lfﬂﬁ].{ publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesieniun odwolania decyzja stzue 919 ﬁsMI prawomocna.
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GDANSK
AIRPORT.

Gdarisk, dnia 26.06.2020 r.

Projmed Sp. z 0.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

Odpowiadajac na Paristwa pismo nr 20-027-GPEC z dnia 17.06.2020 r. , w zwiazku z
uzgodnieniem z Biurem Projektéw TRANSPROJEKT GDANSK] Sp. z o0.0. ftrasy

projektowanego cieplociggu , inform
projektowanej sieci i przylaezy ciepto

GDANSK .

Port Lotricry Goafisk Sp. 2 a.0. eil: 448 58 348 11 54

Slowaciiego 100, B0-298 Ganfisk s 48 58 345 22 83 3
e-mail: sirporniaimortgdamic
wwsLaiTpert.qanskpl

uje iz niniejszym pismem uzgadniamy trase
wniczych do budynkéw I II strefy AIRPORT CITY

Z powazaniem,

nsesycs
Q Port L oty fpznn

Siyd Rejanerey w Gelariski X1 Wizl Gospodaresy Barik Peboay 54,

Krnjosrgo Reptry Sydoweqn nr (G655 0000075433 B4 1240 1268 1911 0010 5312 0611
NIP $22-00-10-256 L 5220010258, KRS 000075432
Wisakad kapitaby midsicwego 115290000 FLY
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L Lt Gdarisk, dnia 30.06.2020 roku
GZ0IZ-ZD-6320-970(2)-2020-MG-3373

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3 | 33 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publiczrych
{tekst jednolity: Dz. U. 2 2020 r. poz, 470), art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz, U. z 2020
roku, poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.06.2020r. zlotonego do GZDIZ, przez strone Gdafskie Przedsieblorstwo
Energetyki Ciepinej Spitka 7 0.0, ul. Biala 1B, 80-435 Gdansk reprezentowang przez Panig Natalie Katuing, .Projmed” sp. z
0.0. ul. Siewna 2A, 81-574 Gdynia o wydanle zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Stowackiego dz. 18/5 obr.
024 | de, 320/7, 320/9, 320410, 320413 obr. 003 w Gdarsku sieci | prayiaczy cleplowniczych do budynku 1 11 [AirPortCiry)
przy ul. Stowackiego w Gdarisku

Zerwalam

na lokalizacjq w pasie drogowym ulicy Slowackiego dz. 18/5 obr. 024 i dz. 320/7, 320/9, 320/10, 320/13 obr. 003 w
Gdafisku sieci | przylaczy cieplowniczych do budynku | i 1i (AirPortCity) przy ul. Stowackiege w Gdarisku tj.
urzadzeni infrastruktury niezwiazanych z potrzebami zarzqdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wg
szczegblowej lokalizacji okreélonej na planie sytuacyjnym stanowiacym integraing czeéd niniejszej decyzji zgodnie
z poniiszymi uwarunkowaniami:

1. Realizacje sieci | przylgczy nalety skoordynowat z budowg i przebudows ukladu drogowego ulicy Stowackiego w
tym rejonie. Siec i przytacza nalezy umiescic w pasie drogowyrn ulicy Stowackiego w Gdarisku przed wykonaniem
docelowe] geometrii elementéw ulicy Stowackiego oraz w terminie nie poinie) nik do dnia 30.06.2022r.

2. Po umleszczeniu, stosownie do obowiazujacych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzenia - zezwolenie
zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie ocbowigzywania zezwoler na zajgcie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzenia, o ktérych mowa w punkcie 4 ¢ niniejsze] decyzji,

3. Niniejsze zezwolenie zarzgdey drogl stanowi prayznanie prawa do dysponowania nieruchomodcia na realizacje
inwestycji polegajace] na budowle w pasie drogowym przedmictowego urzadzenia niezwigzanego z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

4. Przed przystapieniem do prowadzenia robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe, badi dokonania zgloszenia budowy albo wykonania robét
budowlanych whasciwemu organowl architekteniczno-budowlanemu iedli taki obowigzek wynika z
przepiséw ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pain.
zm.)

b) w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe - uzgodnienia z zarzadcq drogi, przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego infrastru ktury technicznej
w pasie drogowym w/w ulicy w Gdansku,

c) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego (art. 40 ustawy
z dn. 21.03.1985r. o drogach publicznych Dz. U, 2020r, poz.470) w celu prowadzenia w nim
robdt oraz na umieszczenie urzadzenia, o ktére (po uzyskaniu stosownych pozwolen
wiasciwego organu architektoniczno - budowlanego) inwestor zobowiazany jest wystapi¢ do
zarzadcy drogi przed planowanym zajeciem w trybie i na warunkach okreslenych w
rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw
udzielania zezwolefi na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r., poz. 1264) pod rygorem
zastosowania przewidzlanych prawem sankcji. W zezwoleniach tych, w oparciu o uchwale
Rady Miasta Gdariska w sprawie ustalenia wysokosci stawek oplat za zajgcie pasa drogowego
drég publicznych, zostang naliczone oplaty: kazdorazowo za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzenia bedjcego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz oplata za zajecie pasa
drogowego w okresie prowadzonych w nim robét.

3. Zachowania zgodnosci 7 obowigzujgcymi przepisami, w tym wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r, o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U, z 2020 r, poz. 470) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki
Morskie] 2 dnia 02.03.1999r, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowladaé drogi publiczne | ich
usytuowanie (Dz. U, z 2016r,, poz. 124 7 poin, zm).

6. W przypadku kolizji wiw Inwestycji z innymi elementami siecl uzbrojenia podziemnego, inwestor zabowigzany
Jest do uzgednienia powyiszego z whasciwymi gestoraml sieci, dokonujgc na whasny koszt przetozenia lub
zabezpieczenia uzgodnione| sieci.

7. Uzyskania zgody wiasciwego organu na wycinke w przypadku kolizji urzadzen z istniejacym w pasie drogowym
drzewostanem, pod rygorem zastosowania art. 162 k.p.a. a takfe dokonania 18 whasnym staraniem | na wiasny
koszt, wnioskujgc w te] sprawie do Wydziahu Srodowiska Urzedu Miejskiego w Gdarisky.

8. Realizacje | koszty budowy lub modernizacii urzgdzer, nawierzehni w pasie drogowym zwigzanych 2
wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizfi projektowanych urzadzer ze stanem istniejgcym, ponosi inwestor.



9. Maledy zachowal wsrelkle parametry techniczne zawarte w projekcie.

10. Ma czas prowadzenla robdt migjsce robdt oznaczyd zgodnie ¢ obowlgzujgcymi przepisaml. Projekt organizacji
na czas budowy uzgodnid z organem zarzgdzajgcym ruchem

11, Prace pod jezdniami wykonad bez ich naruszenia. Porostate prace moina wykonal w wykopie otwartym.
Nawierzchnle odbudowad jak w stanie |stniejacym. Chodnik | drogg rowerowg nalely odbudowat na catej
diugosc prac | na cakej szerokosci chodnika lub drogi rowerowej.

12. Naleiy usungf unieczynniong sied. Zasypke wykopdw wykonad zgodnie 2 normg PN-5-02205 | zageszczeniemn
e} wedtug wymogdw podanych w punkcie 2.11.4. normy

13. Szcregblowe warunki zajecla pasa drogowego, warunkl przywrdcenia pasa drogowego do poprzednlego stanu
utytecznoscl po wykonanych robotach, a w szcregdlnoSc zasady usuwania usterek | wad technicznych
powstatych w ciggu 24 miesiecy od daty odbloru pasa drogowego 2arzadca drogi okresli w zezwoleniu na zajecie
pasa drogowego w celu prowadzenia w nim robot zwigzanych z umieszczeniem urzgdzenia

14, Uzgadniang sled nalezy zabezpleczyé w taki spostb, aby mozliwe byto ulotenie nad nig nawierzchnl ulepsrone
bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia

15. Zasypke wykopdw wykonal zgodnie z normg PN-5-02205 | zaggseczeniem jef wedhug wymogdw podanych w
punkcie 2.11.4. normy

16. Po robotach leren doprowadzi¢ do poprzedniego stanu uZytecznosci.

17. Zarzadca drogl zastrzega soble prawo do:

al orzeczenia na zasadzie art, 35 u.d.p w drodze decyz]l administracyjnej o przywrdceniu pasa drogowego do stanu
poprzedniege, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzle art. 40 ust. 12 u.d.p. w przypadku zajgcia pasa drogowego bez zezwolenla zarzadcy
drogl, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu lub o powierzchni wigksze| niz okreslona w
rezwoleniu zarzadcy,

18, Utrzymanie obiektdw i urzgdzen nierwigzanych z potrrebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego nalezy do ich posiadaczy,

19, Jetell budowa, preebudowa lub remont drogi wymaga przetelenia urzgdzenia lub oblektu, o ktdrym mowa art. 39
ust. 3 u.d.p, koszt tego prrelolenia ponosi jego wiasciclel.

20. Whnioskodawca ponosi petng odpowiedzialnodt za ewentualne szkody wynikle 7 umieszezenia przedmiotowego
oblektu w pasie drogowym.

21. Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt 9 czedcl |l Wykazu przedmiotdw optaty skarbowef, stawki te] aplaty oraz zwolnies,
stanowigcego zalgcznik do ustawy z dnia 16.11,2006 r. o optacie skarbowej (tekst jednolity, Dz.U, 2019r, poz
1000 z pézn. zm.), niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowe|.

22. Teren po zakofczeniu robot doprowadzony musi zostal do stanu poprzedniego, w szczegélnosc zachowane
muszg zostad Istniejgce rzedne terenu

UZASADNIENIE

W dniu 23.06.2020r. strona Gdafiskie Przedsiebiorstwo Energetykl Clepinej Spdtka z o.0. ul, Biala 18, 80-435
Gdarisk reprezentowana przez Panig Matalle Kaluzng, JProjmed” sp. z 0.0. ul. Siewna 24, §1-574 Gdynia wystapila GZDIZ o
wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Stowacklego dz. 18/5 obr. 024 | dz. 320/7, 320/9, 320/10,
320/13 obr. 003 w Gdarsku sieci | praytaczy cleptowniczyeh do budynku | 1| {AirPortCity) pray ul. Stowackiego w Gdarfsku

Zgodnie z art. 39 ust. 1a wywodzonego z art. 29 ust 1 zakazu lokalizowania w pasie drogowym urzadzen,
przedmiotdw | materialdw niezwigzanych potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nle stosuje
sie do umieszczania, konserwacdli, prrebudowy | naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz urzadzen shuzgcych do
doprowadzania lub odprowadzania plyndw, pary, gazu, energii elektryczne] oraz urzgdzen awigzanych z ich eksploatadia,
a takze do innych czynnodci zwigzanych z eksploatac)a te) infrastruktury | urzadzen, jezeli warunki techniczne | wymog
bezpieczeristwa na to pozwalajg.

Jednakze w mysl art, 39 ust. 3 whatciwy zarzadea drogi moze odmowic wydania zezwolenia na umieszczenie w
pasie drogowym urzadzen | infrastrukiury, o ktdrych mowa w ust. 1a, wytgcznie, je2ell ich umieszczenie spowodowaloby
zagrotenle bezpieczefistwa ruchu drogowego, naruszenie wymagar wynikajacych 2 przepisdéw odrebnych lub miztoby
doprowadzit do utraty uprawnier 2 tytutu gwaranc]l lub rekajmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi.

W uznaniu organu | instancji, w ninigjsze] sprawie zachodzy przestanki ckreslone w art. 39 ust, 1a ustawy,
uzasadniajgce wyratenie zgody na lokallzowanie w pasle drogowym jw. urzadzenia objetego przedmiotem niniejszego
rerwolenia. Lokalizacla nie powinna negatywnie wphywal na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wiw warunkow.

Decyzja wydana jest na okres do dnia 30.06.2022r. Zgodnie z warunkaml decyzji przed przystapieniem do
fizycznego umieszczenia przedmiotowego urzgdzenia niezbgdne jest wystapienie wnioskodawcy 2 wnioskiem o wydanie
preez zarzgdce drogi decyzji zeawalajgce] na prowadzenie robot i ustalajgce] za powyisze zajecie stosowne] oplaty oraz
decyzji zezwalajgce] na umleszczenle w pasie drogowym wiw urzadzenia | naliczenia 2 tego tytutu oplaty.

Majac na uwadze powyisze, w niniejsze| sprawle postanowiono jak w sentenci, wydajac niniejszg decyzje
zgodnie 2 wolg strony.



POUCZENIE

Od ninlejszej decyzjl przysfuguje stronie prawo wniesienia odwolanla do Samorzgdowego  Kolegium
Odwolawczego w Gdarisku, za posrednictwem organu, ktéry ninlejsza decyzje wydat poprzez, dzlatajgcego 7 jego
upowaznienia, Dyrektora Gdaniskiego Zarzadu Drég | Zieleni, ul. Partyzantow 36, B0-254 Gdansk, w terminie 14 dni od
daty |ej otrzymania. W trakcle biegu terminu do wniesienla odwotania strona moze zrzec sie prawa do wnieslenia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal detyzje. Z dniem doreczenia organow administracj|
publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienla odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja
staje sie pstateczna | prawomocna,”
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

Gdarisk 2020.06.30

UZGODNIENIE nr GZDiZ-ZD-6320-970(3)-2020-MG-3373

Dilatajgc w wykonaniu art, 39 ust. 1a, 3 | 3a, 4 ustawy z dnla 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U, z
2020 r, poz. 256 2 pdin. zm.) w oparciu o Decyzje Prezydenta Miasta Gdariska nr GIDIZ-ZD-6320-970{2)-2020-MG-3373 7
dnia 30.06.2020r. zezwalajjcy na lokalizacje w pasie drogowym ulicy Slowackiego dz. 18/5 obr. 024 | dz. 320/7, 320/9,
32010, 320113 obr. 003 w Gdarisku sieci | przytaczy cleplowniczych do budynku | | 11 {AirPortCity) prey ul. Stowackiego w
Gdansku

Uzgadnia sie Projekt sieci i przylaczy cieplowniczych do budynku | i || (AirPortcCity) przy ul.
pozytywnie Stowackiego w Gdarisku

W liniach
rozgraniczajacych ulicy | Stowackiego dz. 18/5 obr. 024 i dz. 320/7, 320/9, 320/10, 320/13 obr. 003 J
w Gdarisku

Inwestor Gdariskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepine] Spétka z 0.0. ul, Biala 1B,
80-435 Gdarisk

Zgodnie z ponizszymi uwarunkowaniami;
1. nawarunkach okreslonych w w/w decyzji
2. po robotach doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego
3. uzgodnienie wazne przez okres 2 lat od dnia wystawienia
4. integralng czest niniejszego uzgodnienia stanowi zalacznik graficzny ostemplowany pieczatka tut,
Zarzqdu, zawierajgcy numer uzgodnienia, date oraz iloé¢ zalacznikow .

Otrzymuje:
ik: P. ina, ,Projmed” : ; SPECJALISTA
Peinomaocnik: Panl Natalia Katuzna, ,Projmed” sp. z 0.0. ul. Siewna 24, 81-574 Gdynia Sl Dy ; / Lizgodniedh

ngr iz Marein Godlewski

Gdariski Zarzad Orag | Zieleni | ul. Pamyzanidw 36 | B0-254 Gdahsk
tel, 58 347 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdizgdapl | wiww prdiz goa.pl
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GPEC

@ Gdansk, 2019-03-04

Port Lotniczy Gdarsk
Spdtka z Ograniczong
Odpowiedzialnoscia

ul. Juliusza Stowackiego 200
80-298 Gdansk

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC
nr WT/GPEC/00114/2019
aktualizacja WT/GPEC/00543/2018
| Dane obiektu: Zespot budynkow biurowych wraz z obiektami towarzyszacymi na obszarze przylegajacym

do Portu Lotniczego Gdansk - BUDYNEK |

Gdansk, Juliusza Stowackiego
(dz. nr: 18/6; 19/7, obr.: 24)

Port Lotniczy Gdarisk Spotka Z Ograniczong
Odpowiedzialnoscig

Adres

Whioskodawca

Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na ciepto*
1. Qc.o. kW]
2. Qcw.u. §r[kW]

3. Qwent [kW]

W dokumentaciji technicznej prosze podaé moc cieplng zamdéwiong dla ww. obiektu. Warto$¢ ta powinna byé
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepta.

350.00
90.00
1010.00

* wielkosci mocy cieplnej zostaty okreslone w oparciu o wniosek ztozony przez Whioskodawce. Moc do doboru wezta
cieplnego wyznaczy projektant.

Il Ogodlne warunki dostawy

z projektowanej sieci cieptowniczej wysokoparametrowej preizolowanej
2xDn250 - patrz zatgcznik nr 1. Wcinke nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi GPEC.

1. Miejsce wigczenia

W celu przylagczenia do sieci miejskiej wysokoparametrowej budynkéw
zlokalizowanych przy ul. Juliusza Sfowackiego w Gdarisku nalezy:

1) Wykona¢ projekt i wybudowaé sieé, przyfacze ciepfownicze
preizolowane zakoriczone zaworami progowymi do pomieszczenia
wezia cieplnego w budynku. Rzeczywisly przebieg sieci i przytgcza
wyznaczy projektant po najkrotszej mozliwej trasie | uzgodni z
GPEC.

2) Wykona¢ projekt i dokona¢ montazu indywidualnego wezfa

2. Wymagany zakres prac do cieplnego 3-funkcyjnego na potrzeby obiektu oraz montazu ukfadu

wykonania w celu przytaczenia do pomiarowo-rozliczeniowego.
sieci GPEC 3) Uzgodni¢ lokalizacje i wielko$¢ pomieszczenia wezta cieplnego
z GPEC.

4) Dokumentacje projektowe nalezy uzgodni¢ z GPEC.

5) Realizacja inwestycji mozliwa pod warunkiem uzyskania zgéd
wiascicieli nieruchomosci na ftrasie planowanych sieci wraz z
przytgczami.

Analiza opfacalnosci wykonana na dzien wydania WT uwzgledniata
uzyskanie dofinansowania ze srodkow unijnych.

3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplnym

80 NIP. 584 03009 13

58 52 43 580

Wysokosc kapitalu zakfodowego:
¥ P g

a-tail: b 206 373 000 21

n 5 -
80-435 Gdanst www.gpec.pl




(GPEC

= ci$nienie nominalne 1,6 MPa
=  ci$nienie na zasilaniu / powrocie (zima) 0,38 MPa/ 0,26 MPa
= cidnienie na zasilaniu / powrocie (lato) 0,39 MPa /0,28 MPa
= temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70°C do 115°C
= temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C

4.

Granice wiasnosci

miejsce rozgraniczenia wiasnosci miedzy GPEC

& Kilontat pierwsze istniejgce zawory odcinajgce przytgcze

cieplne od wezifa cieplnego

GPEC bedzie wlascicielem sieci, przylacza ciepinego
wtasnosé oraz uktadu pomiarowo- rozliczeniowego.
Klient bedzie wiaécicielem wezta cieplnego.

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1.

"Warunki przytgczenia" nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacja o technicznych mozliwosciach wiaczenia do sieci cieptowniczych GPEC Sp. z ¢.0.

GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy istniejg warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przytaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przylacza cieptowniczego oraz wezta cieplnego jest zawarcie umowy
przytgczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przytaczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych GPEC Sp. z 0.0. dostepnych na stronie http://www.gpec.pl.
W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po dokonaniu uzgodnien
branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnier z GPEC Sp. z 0.0.

Whioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przytaczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta z GPEC sp. z 0.0.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastgpi¢ po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakoriczeniem
realizacji inwestycji.

Warunkiem przekazania projektu wezta cieplnego, sieci lub przytacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.o0. W tym celu nalezy na adres GPEC Sp. z o0.0. ul. Biata 1b przekaza¢ dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetnia¢ aktualne
wytyczne techniczne GPEC Sp. z o0.0. dostepne na stronie http://www.gpec.pl.

Projektant powinien uzgodni¢ wielko$¢ i usytuowanie pomieszczenia wezta cieplnego z GPEC Sp. z o.0.
Pomieszczenie musi by¢ wydzielone, zaleca sig aby dostep do niego byt z zewnatrz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury, jezeli nie mozna speini¢ tego warunku nalezy uzgodni¢ lokalizacje pomieszczenia.
Pomieszczenie powinno posiadac wymiary zapewniajgce fatwy dostep do urzadzen wezta dla wykonania
czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami),
w tym w szczegoélnosci zapewniac przejscia w miejscu przechodzenia obstugi o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m
oraz odleglos¢ miedzy elementami wymagajacymi obstugi, a pozostatymi urzgdzeniami lub $cianami, ktéra
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno znajdowac sie przy pierwszej écianie
zewnetrznej od strony wejscia przewidywanej trasy przytgcza cieplnego. Wysokoéé pomieszczenia powinna
wynosi¢ min. 2,2 m. Dodatkowo, pomieszczenie musi spenia¢ wymogi BHP, zwigzane z wprowadzeniem
przytacza  cieptowniczego (miejsce wprowadzenia, umiejscowienie zaworéw odcinajgcych itp.), jak rowniez w
zakresie zapewnienia prawidlowego montazu urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.

Gdansk-Pélnoc NiP: 584 03009 13

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO | tel: 58 52 43 580 Sqd Rejonowy Gdans
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0. fax: 58 52 48 590 w Gdansku Wysokosc kapitolu zaklodowego:

ul. Bicla 1b, 80-435 Gdash !

ziot Gospodarezy 206 373 000 zl
KRS: 0000035784




GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ) SP.Z ©.0.

(GPEC

6.1 Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegolnosci powinno
posiadaé:
a) wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata 30

st.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechanicznej.

b) kratke spustowg i studzienke schiadzajgca, lub inne rozwigzanie umozliwiajgce odptyw gorgcej wody
(min. 6m3/h)

c) rozdzielnice elektryczng umieszczong w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, posiadajacg
wytacznik gtowny,

d) instalacja elektryczna powinna by¢ odporna na wilgo¢ i wysokie temperatury i odpowiednio
zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezta;

e) instalacje potgczen wyrownawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie z
wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regutami techniki

f) oswietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

g) drzwi niepalne otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma mozliwosci, w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie otwieranie drzwi do wewnatrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym
zamknieciem / krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajgce wezet cieptowniczy
przed dostepem oséb trzecich do wezta

h) izolacje pozioma (na posadzce) i pionowa (na $cianach) do min. 35 cm wysokoéci, obie potgczone -
jako zabezpieczenie przyleglego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wylozona gresem technicznym lub pomalowana farbg odporng na wodg, smary, wysokg

temperature,

6.2 Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszczen dla weztéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych):

a) do 90 kW - zaleca sie montaz wezléw nasciennych dla ktorych wielko$¢ pomieszczenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezia powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosi¢ 10 m2; jednoczesnie diugosc zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m, a wezel musi
by¢ ustawiony przy $cianie

b) od 91 kW do 200 kW: 12 m2; jednoczesnie dlugos¢ zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m,
a wezet musi by¢ ustawiony przy $cianie

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m2; jednoczesnie dtugos¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

d) od 401 kW do 600 kW: 20 m2; jednoczesnie dtugosc zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

e) powyzej 601 kW; wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie spelnia powyzszych wymogow, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC o$wiadczenie projektanta swojego

wezia o nastepujacej tresci:

"PIOBIGANT  onenamsmiieraniemsny realizujgcy na zamowienie .................ccooo. projekt urzadzen
technologicznych wezta cieplnego dlabud................... oo w Gdarisku, oswiadcza, Zze zaprojektuje w
wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ w budynku przy ul........................ w

Gdarisku urzgdzenia technologiczne wezfa cieplowniczego w taki sposob, aby speifnione zostaly wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie migjsca na wprowadzenie przytgcza
ciepfowniczego, jak réwniez zamontowania urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno byé podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

NIP. 584 03009 13




(GPEC

Wymagania dotyczace zewnetrznych pomieszczen weztdéw opisane sg w Wytycznych do projektowania, wykonania i
montazu weztow cieplnych bedacych wiasnoscig Spoétek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,
wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztow cieplnych nie bedacych witasnoscig Spétek Grupy GPEC.
7. W przypadku konieczno$ci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajacg (pokoj nr 013 B — parter) prosimy o kontakt
pod numerem tel: 058 52 43 956 lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej przylacza i wezia cieplnego nalezy zfozy¢ 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej wraz z pismem przewodnim w siedzibie GPEC pod adresem: 80-435 Gdanisk, ul. Biata

1B. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0, a drugi zostanie zwrdcony
z odpowiednia adnotacja w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowacé jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania. Uzgodnien rozwigzan
technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezacego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie
urzgdzen do wspotpracy z miejska siecig cieptownicza.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weztéw i wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy kierowaé

droga pisemng do Kierownika Dziatu Eksploatacji GPEC Sp. z 0.0.

Projekt sieci, przytaczy oraz weziéw powinien spetnia¢ szczegotowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.0.
wyszczegolnione ponizej:
a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociagdéw uktadanych bezposrednio

w gruncie
b) Wytyczne do projektowania, wykonania i montazu weztéw cieplnych bedacych wiasnoscig Spotek Grupy GPEC
c) Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedgcych

wiasnoscia Spétek Grupy GPEC

Ww. dokumenty dostepne sa w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.gpec.pl/partnerzy-

biznesowi/projektanci/

9. |Integralng czescig "Warunkéw przylgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z o.0.
nr WT/GPEC/00114/2019" sa wyszczegdlnione ponizej zatgczniki:
Zatacznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin wazno$ci "Warunkéw przytgczenia”:
"Warunki przytagczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00114/2019" sg wazne

dwa lata liczgc od daty ich wystawienia.

HSs 7
I, Sy el
Sztykiel Iref'léusz Pawlak Katarzyna

kierownik dziatu zarzadzania infrastrukturg pecjalista ds. planowania inwestycji i
rozwoju

k.o.: GPEC/TH al/a

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ 5P.Z 0.0.

{
|
| e-mail
|
{
|

ul. Biota 1b, 80-435 Gdansk
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RE: Pd: RE: RE: Fwd: RE: uzg. trasowe - AIRPORT CITY, ul. Stowackiego imap://imap-biuroprojmed.ogicom.pl:993/fetch>UID>.INBOX>56...

1z6

Temat: RE: Pd: RE: RE: Fwd: RE: uzg. trasowe - AIRPORT CITY, ul. Sfowackiego
Nadawca: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Data: 17.06.2020, 09:25

Adresat: Natalia Katuzna <nk@projmed.pl>

Dzien dobry,
Trasa zostata uzgodniona.

pozdrawiam

Agata Harasymczuk
starszy specjalista ds. uzgodnien projektowych

(GPEC

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
ul. Biata 1b, 80-435 Gdarisk

tel.: +48 691 588 220, +48 58 52 43 746, fax: +48 58 52 43 590
www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sad Rejonowy Gdansk-Pdtnoc w Gdansku, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego 0000035784,
wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 206 373 000 zt

Uwaga! Ta wiadomo$c¢ jest przeznaczona wytgcznie dla odbiorcy. Wiadomo$¢ moze zawierac informacje poufne.

Jezeli otrzymates jg przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a wiadomosc skasuj.

Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.
If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

Facebooku Www.facebook.com/GrupaGPEC

‘g GPEC chroni Nature. Drukujemy odpowiedzialnie w trosce o srodowisko.

From: Natalia Katuzna <nk@projmed.pl>

Sent: Wednesday, June 17, 2020 9:15 AM

To: Harasymczuk Agata <Agata.Harasymczuk@gpec.pl>

Subject: Re: Pd: RE: RE: Fwd: RE: uzg. trasowe - AIRPORT CITY, ul. Stowackiego

W zataczniku.

Pozdrawiam
Natalia Katuzna
Inzynier Projektu

»PROJMED”

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A

kom. +48 662 053 087

tel. (58) 781 07 80

www.projmed.pl

W dniu 16.06.2020 o 14:57, Harasymczuk Agata pisze:

Witam,
W celu uzyskania uzgodnienia prosze o przestanie PZT tylko z r6zowg trasa.

pozdrawiam

Agata Harasymczuk
starszy specjalista ds. uzgodnien projektowych

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
ul. Biata 1b, 80-435 Gdarisk

tel.: +48 691 588 220, +48 58 52 43 746, fax: +48 58 52 43 590
www.grupagpec.pl

NIP: 584 030 09 13
Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 0000035784,
wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 206 373 000 zt

Uwaga! Ta wiadomo$¢ jest przeznaczona wyfgcznie dla odbiorcy. Wiadomos$¢ moze zawierac informacje poufne.
Jezeli otrzymates jg przypadkowo, poinformuj o tym nadawce, a wiadomo$c skasuj.

Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential.

If you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the original message.

17.06.2020, 09:30



Temat: RE: Uzg. inst. alarmowej - Airport City, ul. Stowackie go
Nadaweca: Wrzosek Grzegorz <Grzegorz Wrzosek@gpec.pl>
Data: 22.07.2020, 22:12

Adresat: Natalia Katuina <nk@projmed.pl>

Kopia: Anuszkiewicz Kamil <Kamil.Anuszkiewicz@gpec.pl>

Witam
Uzgodniono system alarmowy

Pzdr

Grzegorz Wrzosek
slarszy spacjalista ds. diagnostyki sieci

(GPEC

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0,
ul. Biata 1b, 80-435 Gdarisk
tal.: +48 609 901 673, +48 58 52 41 B4B, fax: +48 58 52 43 590

www.grupagpec. pl

NIP: 584 030 08 13
Sad Rejonowy Gdansk-Péinoe w Gdarisku, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 0000035784,
wysokosc kapitatu zakladowego: 206 373 000 zi

Uwaga! Ta wisdomosd jest przeznaczona wylgeznie dia odbiorcy. Wiadomodédé moze zawierad informacie poufne,

Jazell otrzymated fg preypadkown, poinfonmuy o tym nadawcs, a wiadomodc skasty,

Attention! This e-mail is for the use of the person/company named above only. It may contain information which is privileged and confidential,
I you have received this e-mail in error, please e-mail us immediately and delete the onginal message.,

Birssi. wwwiacebook com/GrupaGPEC
¢ GPEC chroni Nalurg. Drukujemy odpowledzalnle w trosce o drodowiskn,

From: Natalia Katuina <nk@projmed.pl>

Sent: Wednesday, July 22, 2020 12:19 PM

To: Anuszkiewicz Kamil <Kamil. Anuszkiewicz @gpec.pl>; Wrzosek Grzegorz <Grzegorz Wrzosek@gpec.pl>
Subject: Uzg. inst. alarmowej - Airport City, ul. Stowackiego

Dzien dobry,
proszg o weryfikacje i uzgodnienie schematu instalacji alarmowej dla inwerstycji: "Budowa osiedlowej
sieci 1 przylaezy cieplowniczych do budynkéw 11 11 (AirPort City) przy ul. Stowackiego w Gdansku".

W zalaczniku PZt, profil oraz schemat instalacji.
W razie pytan jestem do dyspozycji.

Pozdrawiam
MNatala Kalwina
Inzynier Projekiu

wPROJMED"

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A
kom. +48 662 053 087

tel. (58) 781 07 80
www.projmed.pl



Temat: Re: Fwd: Airportcity, ul. Stowackiego - lokalizacja armatury
Nadawca: Pacek Marcin <Marcin.Pacek@gpec.pl>

Data: 30.07.2020, 10:43

Adresat: Natalia Katuina <nk@projmed.pl>

Kopia: Katarzyna Klimowicz - Projektant <dobry.projekt@wp.pl>

Teraz jest ok. Brak uwag. Proszg przekazad dokumentacje do uzgodnienia.

Marcin Facek
kisrownik regionu sied / kierownik regionu wezldw | kerownlk dziatu UPR

(GPEC

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNES 57 Z 0.0,
ul. Bigfa 1b, B0-435 Gdarisk

fed,; +48 601 B4 205, +48 58 52 43 913, fao +48 56 52 43 580

ey, grupagoes. ol

NIP: 584 D3008 13
Sad Rejonowy Gdansk-Pdinas w Gdansku, VIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 0000035784,
wysokodd kapriaiu zakiadowego: 206 373 000 2|

Uwaga! Ta wisdomesc jest przeznaczona wylgeznie dia cdliorcy. Wiadomosé moze sawlerad Informacie poufne,
Jezell otrzymales j§ prEypadkowo, poinformug o ham nadawce, a wiadomosd skasu

e B

Attention! This e-mai is for the use of the porsondcompany named above anly. It may contain infarmation wiich is prvileged and confidential,

If you heve recedved this e-mall in ermor, please e-mail us immediately amd delete the orginal message.

Facstoni W facabook.com/GrupaGPEC

¢ GFEC chroni Nature. Dnukujemy odpowiandnainis w trosce o érodowdsko,

From: Natalia Kaluzna <nk@projmed.pl>

Sent: Thursday, July 30, 2020 10:15:01 AM

To: Pacek Marcin <Marcin.Pacek@gpec.pl>

Ce: Katarzyna Klimowicz - Projektant <dobry.projekt@wp.pl>
Subject: Re: Fwd: Airportcity, ul. Stowackiego - lokalizacja armatury

Dzied?” dobry,

w nawid%“zaniu do ustaledz” Pana | Pani Klimowicz przesydz“am poprawiony schemat montad?”owy, profil

oraz plan zagospodarowania terenu.
Proszd?” o uzgodnienie zad?"d%" czonego projektu.

Pozdrawiam
Natalia Kadi“udi na
Ind’z "ynier Projektu

d3"PROJMEDd%"
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2A
kom. +48 662 053 087

tel. (58) 781 07 80

www.projmed.pl
W dniu 24.07.2020 o 12:42, Natalia KadZ " udi”na pisze:

| Dzied?” dobry,
czy udadi”o sidi” Panu zajrzedz” w schemat montadz”owy?
czy dopudz”ci Pan zaproponowane rozwidi“zanie?

Z gdi"ry dzid?"kuje za informacje.

Pozdrawiam
MNatalia Kadi " udi na
Ind'i"ynier Projektu

Bk




Gdariska Infrastruktura Wodociagowo-

,?ﬁ o Kanalizacyjna Sp, z o. o.
A B+ N

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-802/2020 z dnia 14.07.2020 .

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa sieci cieptowniczej i przylaczy cieptowniczych do budynku Air Port
City przy ul. Slowackiego w Gdarisku.’

1.

2.

Realizacje robét Wykonawca zobowigzany jest prowadzié pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

O terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomié
eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A.7 dniowym

wyprzedzeniem.
Przed przystapieniem do robét nalezy wytyczyd rzeczywistg trase oraz rzedne

posadowienia istniejacych sieci wod.-kan.
Nalezy zachowac odlegtogé min. 0,8 m od czynnych urzadzeri wod.-kan.

5. W przekroju pionowym nalezy zachowad odlegtos¢ min. 0,5 m od czynnych

urzgdzen wod.-kan.

W miejscach skrzyzowan z sieciami i przylgczami wod.-kan. projektowang
sie€ | przytacza cieplownijcze nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej,
Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robot nalezy traktowaé jako czynne.

W przypadku uszkodzenia przewoddéw lub urzadzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robét wykonawca pokrywa koszty nNaprawy | poniesionych
strat.

Uzgodnienie wazne do dnia 13.07.2022 r.
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Uzgodnienie NR &&123?@

Gdanska Infrastruktura %‘.’ndquguwu-ﬁanalizacﬂna Sp.zoo.
uzgadn.a lokalizacjg inwestycji

pt. M&SWG'W%LQ@@QWmmAﬁW

P RCh o, . St 8 Gl

Znodnie z uwarunkowaniami wg zalacznika stanowigcego
iniegralng cz268 uzgodnienia,
Uzgednienie jest wazne 2 lata, tj. do dnia dﬁa?i’asz

Gdansk, dnia 407 220,

Podpis ........2B : sk,

LIWAGA

= no koble niski

PC, TASK oroz innych operatorsw

oroz obsypywaniem sie gruntu,

No skrzyzowoniach i zblizeniach z istniejqeymi
| projektowonymi kablami energetycznymi nalezy
ie zostosowat zobezpiecznie:

nopigeia rury dwudzielne 110 PS,
= na kable sredniego nopiecia rury dwudzielne 160
Na zowanioch i zblizeniach sie¢ OPL, Netia,
zobezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.
W przypodku kanalizacji wielootworowe] zastosowat
zobezpiecznio przed uszkodzeniem kanalizacji

LEGENDA:

0s projektowanego cieplociggu
Proj. wezel cieplowniczy — wg odrgbnego opracowania

O Oznaczenie dzialk, na ktérych zlokalizowana jest in westycja

Iy | nezwisko Podpis Nr. uprawniarl, spegialnodd, zakres opracowania
Projektant: mgr in?. Katarzyna Klimowicz R0 UGS | POMASIO11605, Instalacyina, sied | przytacza c.0,
Spawdzajgoy: | mgrind. Piotr Pajewsikd Z POMU353/PBS/1T, instalacyjna, siaé i proytacea c.o,
Opracowst: | mgr in2. Netalia Kakuzna N4 ]
Projmed sp. z 0.0, ;
61574 Gdynia, ul, Siewna 28 9 *”%ﬂﬂ’ﬂ’ﬂg Budowa osiedlows] sieci i przylaczy cieplowniczych
Inwestor. Gdanskie Przedsiebiorstwo do budynku Ii Il (AirPort City) przy ul. Sfowackiego w Gdarisku
En Cleplne| Sp. z o.0.
=] Gdansk, ul. Biata 1B
Projekt zagospodarowania terenu i NE . Nr projaktu: 20-027-GPEC | Data: 06.2020 | e
1:500 1 sz 1 Y —
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MNetia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 dnia 07.07.2020r.
Adres do korespondencji: Pnadj D G dvni
Netia SA y n Ia
Dzial Utrzymania Wilynipio ?
Infrastruktury Sieciowej , Gnis 307 . 2020
Okreg Pélnoc . "'"'F'Iﬂﬂnu FOU O 6 2ipmnfig
ul. Arkonska 6/A3 Mﬂm ~iva__ .,
B0-387 Gdansk ,.,_hﬁ_____
tel. +48 22 352 67 05
fax +48 58 783 01 50

Projmed Sp. z o0.0.

ul. Siewna 2A

81-574 Gdynia
MNasz znak: NTFB-508-1269/20
Wasz znak: 20-027-GPEC

UZGODNIENIE
: ,Budowa osiedlowej sieci i C ieplowniczych do b kéw 1 i Il (AirPortC

ul. ki w Gdarisku”,

W odpowiedzi na Pafstwa pismo nr 20-027-GPEC, Dziaf Utrzymania Infrastruktury Sleciowej
Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — z nastepujgcymi uwagami:

- przed przystapieniem do robét uzgodnic z Netia S.A. harmonogram prac oraz zgiosié pisemnie (z 14-
dniowym wyprzedzeniem) zamiar rozpoczecia prac na adres: Netia S.A. Dzjal Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdansk, ul. Arkofska 6/A3, tel. +48 22 352 67 94, fax +48 58 783 0150, e-mai:
nadz netia.pl;

- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegoing ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze
przedstawiciela Netia S.A. (ustuga platna);

- prace powinny byc wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami Netia SA,
dotyczgecymi zblizen poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i glebokosci posadowienia, rodzajow i
jakosci uzywanych materialéw, stosowanych technologii i rozwiazan- statych, doraznych, typowych i
jednostkowych.

- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami:

- W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
Jest niezwiocznie powiadomic o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzer! sieci telekomunikacyjne] Netia S.A powstate w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi InwestorWykonawca:

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwoé¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A :

- uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwose zmian stanu sieci w czasie waznosci

uzgodnienia, .
il Netia S.A, Z powaZaniem
- Poleczki 13, 02.822 Warsz - "
Bd[as do kﬂl‘ﬂspm—rquj i KWWW{E-A e "
ul. Arkofiska 6/43 80-387 Gdansk .- i ® -

'el. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150 "~ — KRZYSITOF OSIECKI



Tra
RK! -
Netia S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszaw:
o adras do koresponden:.;i
" ul. Arkoficka 6/A3, B0-387 Geansk

lal 22 352 67 85, fax 58 783 ¢ 150
Mag
Y Zalgcznik do pisma

nr NTFB - 508 - 42£.5/20

o z dnia CF. Gl 2020

i . Preadsiawiciel Netia SA.

UWAGA :

i Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcymi
L i projektowanymi kablomi energetycznymi riolezy
bezwzglgdnie zostosowat zabezpiecznie:

i - na kable niskiego nopigcia rury dwudzielne 110 PS,
- no koble Sredniego napigcia rury dwudzielne 160

Na skrzyzowaniach i zblizenioch sie¢ OPL, Netio,
UPC, TASK oroz innych operatoréw bezwzglednie
zabezpieczyt przy u2yciu rur ostonowych.

W adku kanalizacji wielootworowe] zastosowat
zabezpiecznio przed uszkodzeniem konalizacii
oroz obsypyweniem sie gruntu.

‘Za zgodnost z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zokresie symboli znakdw, tresci oraz skali”

o 16tV

LEGENDA:
——== (8 projektowanego cieplocigqu

Proj. wezel cieplowniczy — wg odrgbnego opracowania
() Oznaczenie dziatki, na ktsrych ziokalizowana jest inwestycjo

s

| sl | mazwisko Podpis _ Nr. uptewnied, spesalncéd, zakres oprecowarnda

Projebtant. | mgr in. Katarzyna Klimowicz [ Y ELii0 187 [POMIS/01 1808, Instalacyjn, sieé | prayigeza ..
Sprawdzsjgcy: | mgrint. Plotr Pajewski ﬁ:/ . FOMU3SIPBS/T, instalacyina, sieé | prayigeza c.o,
Optacowsk | mgr in2, Natalia Keluzna VNZ 4

I Projmed sp. z 0.0, E? | et
| 81674 Gaynia, ul. Siewna 2a vorme & f Budowa oslediowe] sieci | przylgczy cleplowniczych
i1 do budynku | il {AirPort City) przy ul. Stowackiego w Gdarisku

[ Inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwao i

Energetyki Clepinej Sp. 7 0.0, |
Bﬂﬂ%ﬁ- Gdansk, ul, Biala 18 ”

Projekt zagospodarowania terenu Shata: Nrrys.. N projektu: 20-027-GPEC | Deta: 06.2020  ee:
1:500 T [Aaz 1 Arkuszy: 1

]

|
1
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Nia

Mag
Shu,

UWAGA :

owanymi kablomi ene
ie zostosowat zabezpiecznie:

i projek
=~ no kable fredniego napigcio rury dwudzielne 160

No s
UPC, TASK oraz innych operatorw
zabezpieczyt przy uzyciu rur ostonowych.

zobezpiecznio przed uszkodzeniem kanalizacji
oroz obsypywaniem sie gruntu.

Na slnTzawuniuch i zblizenioch z istniejqcymi
nym ﬁj;lezy
= no kable niskiego napigcia rury dwudzielne 110 PS,

waniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netia,

W przypadku kanalizacji wielootworowe] zastosowat

LEGENDA:
~ === 0 projektowanego cieplocigqu

O

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondenc
ul. Arkonska 6/A3, BO-3E7 Gdansk
-l 22 352 67 95, fax 58 783 0 150

Z ik do pisma
r: m - 508 - 12€.8/20

z dnia 2.5 2. 2020+

iciel Netia S/A—
— N

~— " KRZYSZTOF OSIECKI

Proj. wezel cieplowniczy — wg odrgbnego opracowania
Oznaczenie dzialki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja

Imig i nazwiske Podpis _ Nr. uprawnind, speciainos, zakres opracowsnia
Erojkant: mgr in2, Katarzyna Kiimowicz | q(é;““gwﬂf POMAS/O115/05, instalacyjna, sie¢ | przyigeza .o,
Sprawdzsjgey: | mgr ind. Piotr Pajewskl . POM/OZS3/PES!T, instalacyina, sied f preyigezs .o,
1| Opracowst: | mgring, Natalia Kaluzna v |IE£
=
, KO0 o
m G?;w. ul. Sievera 2a t@*’f{;f’ e ‘ﬁ l Budowa osiediowej sieci | przylaczy cieptowniczych
T Gdanskie Przedsiebiorstwo J do budynku | i il (AirPort City) przy ul. Slowackiege w Gdarisku
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,
BO-435 Gdansk, ul. Biala 1B |
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nr rye.: N projekiy: 20-027-GPEC | Data: crs;.?ﬂzajm.:
wraz Z podkladem architekioniczno-drogowym 1:500 18 [aranz 1 prom— ]




UZGODNIENIE NR 55{?\3010

Uzgodniono z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia w zairesie

facznosci przewodowe] projekt-phen: el et ..m&i.:d.ln?a.q...
sleei. ). %mé.dﬁftmmmﬁ&. -::«...&Hﬁfﬁnhmrh ,,,,,
Lad (BivVed. £:}l
s o L U PO T o O
Uz odalong das zaatrﬁeﬁ. Uz% nienie wazne dwa lata. [}&
Goynie, tiia 'ﬂ:l" podpis ....... 4l X
UWAGA :
Na skrzyzowoniach i zblizeniach 2 istniejgeymi

| projektowanymi kablami energetycznymi nolezy
ie zostosowat zabezpiecznie:

- na kable niskiego napigcia rury dwudzielne 110 PS,

= no kable srad%u nopigcio rury dwudzielne 160

Na skrzyzowaniach i zblizeniach sie¢ OPL, Netig,
PC, oraz innych operatorbw i
zobezpieczy¢ przy uzyciu rur ostonowych.

W przypadku konalizocji wielootworowej zastosowat
zabezpiecznio przed uszkodzeniem konalizacji
oroz obsypywoniem sie gruntu.

LEGENDA:

"= Us projektowanego cieplociggu

O

Proj. wezel cieplowniczy — wg odrebnego opracowanio

Oznaczenie dzialki, na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja

81-574 Gaynia, ul. Siewns 28

.? ﬁafﬂp& -*fL

l

Budowa osiedlowej

sieci | przylgczy cieplowniczych

do budynku [ i 1l (AirPort City} przy ul. Siowackiego w Gdarisku

imig | nazwisko Podpis NIr. uprawnien, speciainode, zakres opracowania
|Projeidant: | mgr in2. Katarzyna Kiimowicz [ dLEL a0 B TPOMISI11518, instalacyina, sie¢  prayiaeza oo |
|| Sormwdzslaoy: | mgr in2. Plotr Pajewski ) | POM/D353/PBS/17, instalacyina, siec | praylgcza c.o, |
i Opracowak | mgrind. Nalaliz Katuzna i &ﬁ
FProjmed 8p. 2 0.0 e

i westor; Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Clepinej Sp. z 0.0 i
B0-435 Gdansk, ul. Biala 18 L
Projekt zagospodarowania terenu Skala: Nr s INr projekiu: 20-027-GPEC |Data: 06.2020 | Few:
l 1.‘500[' e Arkuszy: 1




a EﬂEf ga l Oswietlenie

EDS - 4745 /UP-S-RZ/2020

BAKOWO, DN, 29.06.2020R,

Projmed Sp z 0.0.
Ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

Dotyczy: Uzgodnienia projektu,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek o uzgodnienie projektu przesytamy uzgodnienie dotyczace lokalizacii:
Gdansk ul. Stowackiego, Spadochroniarzy - uzgodnienie 236/2020.

wraz z faklurg 0213/U2/2020 za wiw uzgodnienie.

nik
< Rralizacji Uskug
roc

Repionalny

MarelSkymusik

PROJMED Gdynia

Wihyng M
dmig 3 ﬂ?_ Eﬂgﬂ
Whinr oo
...... N ufl&l’lﬂﬁ#ﬂ

podpig, =~ J20.....1,
T«48SA7BO TT 20 Enetga Ddwirtienie 55 2 0.0, Sad Rejonowy Gdanik-Pdinoc
F+4B8 58 760 77 22 ul. Reemiedinices 1719 VIl Wydziad Gospodarcay KHS

B1-E55 Sopat KRS Q000109164

Regon 191351580 kancelaria. oswigtlenied enierga.pl Mr konta: 30 1240 1139 1111 0010 1371 6803

NIP £85.12.32-055 EnErgs-tiwietiene.pl Kapited rakldowy wpolacory 151 821,500,00 &
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Maps
ENERGA Cavanllemiz Sp.zoD
- ul Rzemiziinicza 17719, B1-855 Sopat
(] lol, 58 760 77 20
| Uzgodascnin dokumantacji H.:.:.ﬁjm WM
T‘m# gt é [ e ..ul;.. ........ | T rn.aril.ﬂ?g
Rxsl o ‘f’ Jgudah, Llflﬁ ...................................................
Mo | ":{‘h-:d .............. -gﬁﬁi
M’f . jdu.-e(ﬂ-i 9. -Et&;f'l F&M'ﬂ"“,\?’.-
H‘mﬂl Du#u:nnnlatn .c'tn-:.-:l nm w zokresis;
5“31 - zasiania | cpomiarowania na zgodnosd z warunkami
H prmmmu H;fl:'l siegi nmm:rdL
m‘? LV Tl —
! Uzgadnienia jest waine 2 iala od ww, daly,
t
¢ In2ynier ds. Ofwietlenia
& UWAGA - P /
= Fu P'; nu:;“hfm | zhiizenioch z istniejgcymi l: Ay Zajac
| | owa blami ene | na
! berwzglednie zostosowat zabezpi o ﬂ o
K] = no koble nopiecio dhld:htm 110 Ps,
;} ~ no kable mu mdungy dwudzielne 160
3'4 g skrzyzowanioch bizenioch siec OPL, Neto,
s zubezpm}'e prIy utyciu rur wmwym.
| adky humﬁzunjr wielootworowe] zastosowat
| zu nio przed uszkodzeniem hmﬂmc}l
. obsypywaniem sig gruntu.

- LEGENDA:

------ = 08 projektowanego cieplociggu
Proj. wezel cieplowniczy — wg odrgbnego opracowania
(O Ozmaczenie dziatki, na kérych zlokalzowana Jest inwestycja

‘Za zgodnost z oryginatem mapy do celéw proJektowych
w zokresle symboll znokéw, trescl oraz skall®

Lot | |

Imig [ nanwisko

Projektant: mgr in2, Katarzyne Kimowicz

Epmm mgr int. Fiotr Pajowski

Podpis mwmmm :
POMAS/011505, instalacyjne, siec | praylgcza c.o.
P | POMAOZS3/PESHT, instalacying, sisd | przyfycza c.o,

| Opracowak: mgr in2, Netells Kehing

f

LV G —

Projmed ap. 2 0.0, ? , af

81-574 Gatynis, ul. Blawna 2a vagrme Budowa osiedlowe] sieci i przylaczy cieplowniczych

T Gdanekie Prosd — || dobudynku |ili (AirPort City) przy ul. Stowackiego w Gdarfisku
Projekt zagospodarowania terenu Shals:” ks inmm-emc

1:500 [Mu:.-_— 1

| Data: mfm. :'"




UPC Polska Sp.z 0.0,
Al Sclidarncei” 171, 00-B77 Warszaws, Polska

Gdarisk 26.06.2020 r

Projmed sp. z 0.0.
ul. Siewna 2A
81-574 Gdynia

Wasz znak 20-027-GPEC
Nasz znak UPC-GDA-20-024-DM

WYWIAD BRANZOWY

Dotyczy: ,Budowa osiedlowej sieci i przytaczy cieptowniczych do budynku Ii 1l
( AirPortCity ) przy ul. Stowackiego w Gdarisku.”

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 17.06.2020r. UPC Polska 5p.20.0.po zapoznaniu sie z

zakresem opracowania informuje, ze nie posiada wtasnej sieci w objetym na mapie terenie,

jedynie dzierzawi widkna kabla Swiatlowodowego innego operatora w zakresie opracowania,

Powyisze uzgodnienie podlega aktualizacji po 12 miesigcach od daty wystawienia,

W zwigzku z dynamicznym rozwojem $wiadczonych uslug i

rozbudowy wilasnej
infrastruktury teletechnicznej, UPC Polska 5p. 7 0.0,

zastrzega sobie prawo miany w/w
postanowien.

UPC Polska Sp, z 0,0,
al. Solidamosci” 171
O0-877 WARSZAWA
MIP 526-24-61-7137, Regon 016308978
Adres do korespondendji
ul Jama z Kolna 17, E0-BE4 Gdarisk

PROJMED Gdynia

T A vt ol il T p oL Db T A, vt TP R s prtc sl ol Z"-w_
;_,.,;: L RS 3 -] a2ty T R .' _:IJ t L I'|. Tk we 1o 0T A WTE dria Eg' []ﬁ' ZUZD
Fab BRG-ZaAYeT S0, et RO e zetictleywn 102 086 BE A SL £ wpie

L

podpls
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Ma,
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RK
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Shu
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WLSIAD  MRAWTD Lt

WPC-

Dariusz

Specjalista ds. U

Gr-10- OLh ~ BN

vk 9 o010.06 26
nia Sieci

UPC Polska Sp. z o.0.
al. Selidarnodci® 171
00-B77 WARSZAWA
NIP 526-24-61-791, Regon 016308578

UWAGA :

Na skrzy2owanioch | zblifeniach 2 istniejqcymi
i projektowanymi kablomi energetycznymi nalezy
ie zostosowoc zabezpiecznie:
~ no koble niskiego napigcio rury dwudzieine 110 PS,
~ no koble $redniego napiecio rury dwudzielne 160

Na skrzyzowanioch i zblizeniach sie¢ DPL, Netio,
UPC, TASK oroz innych operotorbw bezwzglednie
zobezpieczy¢ przy uyciu rur ostonowych.
rzyTudku konalizacji wielootworowej zastosowot
ezpiecznio przed uszkodzeniem kanalizacii
0

w
zabezpiecz
bsypywoniem sig gruntu.

oraz

Adres do korespondencil
ul Jana r Kolna 11, B0-864 Cdarisk

seal =

*Zo zgodnos¢ z oryginatem mapy do celbw pro jektowych

w zakresie symboli znakéw, trescl oraz skali®

LEGENDA:
== 0§ projektowanego cieplociggu

hhusre 16t

Proj. wezel cieplowniczy — wg odrgbnego opracowania
() Ozmaczenie deialki, na kirych zlokalizowana jest inwestycjo

mmmw.m:nwm

I | nazwisko Podpis _
Projeltant; mgring Katarnyne Klimowicz 7 L,@'('V POMASA115/08, instalacyjna, siec | prayigezs c.o.
S| St Wik, Pioh Pl " POMU3SS/PBS/17, instalacyina, sie¢ | przylacza c.o. |
Opracowel: mgr ind. Netells Kefung ] f\é: -
Temat ; =

Erojmed

81-574 Gayria, ul. Skwna 25

EBp. & 0.0,

S ifq;p'szﬂ:af—’

Gdanskie Przedsigblorstwo

Budowa csiedlowe| sleci i przylaczy cieplowniczych

do budynku | | ! (AirPort City) przy ul. Stowackiego w Gdarisku

=2

friwestor
Energetyki Cieplngj Sp. z 0.0
B0-435 Gdansk, ul. Biale 16 |
Projekt zagospodarowania terenu Sl NTIys: N projsktu; 20-027-GPEC | Deta: 06.2020{Rew:
1500 .Nhnz: 1 Arkuezy: 1




Orange Polska S A,
Zarzgdzanie Zasobami Sieclj [T
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta w kodzi
ul. Michata Baluckiego 10/12, 93-273 £6d3

25757/TTISILL/P/2020 1B-D6-2020

N UROOAMMNL . ..cocco. oot sisabesmimasiiosnorr ey sy S
1. Pray slezytowsnlach | 2bi2eniach do 1m od osi istisgacs) infrastrubduny teisko-
miunfkacying pracs prowadzié recomie @ zachowaniem arczending ostrodrodci
zgodnie 2 obowigzuiacy™ normami | przepsami techriczno=budowlanymi pod
nadzorem wiakolcialskim przadstawiciela Orangs Polsks,

2. Przed plancwenym rozpoczciem robdt naledy wystaplt 2 wrioskism o realize:
e naayon wiakciclelskisgo wg 2asud pracy na infrastrusturze Orange Polska
podanych ne sironla imematows] www,orange pliwningskon s e

4. Katrde wajicie na mmnwmmmzm wiw
wmiosky, bedzie raktowans jake niskegaing | 2glaszane do organdw Scigania oraz
Panstwowego Inspeldora Nadzoru Budowlanego 2 wszalkimi teon konsakwen-
ciami.

4. W przypadku nie 2astosowania sig 00 w/w uwag calosd korztdw Twiszanych
2 usunigsiom owertualvych awar craz zaberpesczeiam FEIniLSyeh uragdied
lelekomunducyinych poniesie lnwasior Wykonawea).

Uwage.... 2ooaniania waZng J2 My e e s T T

Nadzér, kalibracja kanalizacji Ora nge, rury oslonowe,
wykopy probne.

UWAGA :
Na dt;ﬂrzowuniuch i zblizenioch z istniejgeymi
i projektowenymi kablomi unergetynznym{qﬁ:rﬁzy
bezwzglgdnie zostosowat zabezpiecznie:

- na koble nnkﬁgo iego napigcio rury dwudzielne 110 PS,
- na koble srednfego napiecio rErr dwudzieine 160

Na Zowaniach i zblizenioch siet OPL, Netia,
UPC, TASK oraz innych operatorbw bezwzgladnie
z0bezpieczyt przy uzyciu rur oslonowych.

w I|:ﬂrz:.|r|:.::n:licu kanalizacji wielootworowej zastosowat
zabezpiecznia przed uszkodzeniem kanalizacii
oraz obsypywoniem sig gruntu.




7.0 RYSUNKI



\\ ~ //
~ Y /
N N N 4 ~ SN /
7 c o o o Qo o o Qo @ AN N ~ ~ ~ N ;
/ Q Q / /
/ Q Q@ Qo QO Qo Q Q v S N N N N .
;@ o Qo Qo Qa Q o < ~ ~ ~ / ~ / /8 ~ A
/c o o 2o 2 o o o o o o a @ AN N N oS / h SN // // N /A
Q Q Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ X
311/22 = ! C 0o o o o o o o o o o N N ~ S y S v y 8
% S / Q o o Qo o o o Qo QO QO Q N\ N N / h / &
A DO CELOW PROJE CH & g o & I Q Q Q Q 0 Q Q Q Q Q \\ S N h 6028350 . / Y
MAP KTOW) X0 2% Pr—— 4 6 @ o o o o @ o a a 6 o o o\ N ~_ sy ~_ , 320/14 S
¢ N / Q Q \ ~ 9 N
500 2 @ a o a o 4 N : y
SKALA [: s 3. i /o o o Qo Q@ Q Q@ Q QY ~ ~ < / R
s : S o m—— $6—eQ_ 0 O @ Qo a o a 9 o a o e o a a a ~ S / 8 / /
-
Oblekt: Gdarisk ul. Stowackiego s & s AFL/ Q Q F=e——a__2_ 0 0o 070 . .00, Y, VAN o / g ~_/ / R
6028350 & NN / 5 9 0 Q--'Q--Q-_Q 3§ ~ 2% ~ / ~ /
e & D ; Q Q Q D ——— o o Q Q / / ~ Y,
> 2 2 Lo / ~ ~ / RIVa
2 N\ j @ @ @ o a Qo a Q ==l /
5 / c o o @® Qo o Q@ ——— ~ ~
g il el it L s g AR e e @ @ o VB o o e o o o o a a T ———e ~ AN D // /
identyflkator | nozwa cbrebu ewldency fnege: 0003: ; ¥ ) 1 Q Q Q Q Q o) 0 Q Q Q Q Q Q OIS, Tu = ——— ~ / /e
Nr sekc[l: 62812409 4244, 522/24J0; 34,3.3; Ly o 1H 0 Q Q Q 31@/89 Q o a // VNS 1\?&’& ---------\ /
R efa 6 %&\6' @&a.???\ e ¢ ¢ <o <o o <o <o o o Qo Qo Q@ 392,/ KO © N o4 D N /
S 7 4 ~
ties ek iy prosbinel plstioke 2] W NS 1 N © o e @ o o o o o o o o / oelf T . B sl : .
Qandeql iy wiioe . coioclenis: Sronseioot oroz podpls 4 S 30 1“ SN 1388 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q / (Y % ~ > 132'7 T —— % S </
imlg | nozwlska lub nazwa podmiotu, kfdry wykonal mape J/f @ N ~Q Q Q o o o o // A R \\ 1&3}} ' ! ; . 4
zentu fqce) ten podmiat: € L 139,01 & S Q Q Q Q@ Qo Qo aQ o/ BTy DN ~ 2 1384 g _
osoly repre. # Q a5 ~ o) Q 8 1395 /39339320 ¢ ~ s 13663 -~ (gx
- ‘D%LQOJ\Q) / ' 39.0 ) N > o Q Q Q Q Q Q Q S // 37 Ty OO \\ / \ . s / / \\\ /Q
5 ~ YA 139, Q9 3T~y % 8> 3
1o Projekiow lnwestycji GEODETA UPRAWNIONY g’ﬁg’ / /T/ZZ/"R ™~ 24\8\\ ) N S Qs Q Q § Q 0 Q 154 C S AN 4857 < /Q,' /7 / or
‘Fm{m d” Bignifa Hirsch . b & W , Yv\l.?}/ 39. ~ NS N \ \\ S (g) S ‘95’ ;\, Q Q O O LU '/'(;O 106’ N 5 137.2
r i ink Tyazkiowicz 00 o 23 S~ Fode. N A N NO /0 Q % 1365 > ) b Q%// > : / 138 r\
v e -4 nr 22180 $9< / e ok SH N YA 139, g o a o o o o) o N\ PN : / / AN 3\06/ 3
NN - 13929 — : ) N NXU3685 ; 6. *
ktéry D%’ / oo : "‘7% o s X Q Q /B S Q Q QFf S Beqt 2 -7 320/15 a0 / = J67/1
R b N V. N NS Ay X v 2 ‘ W
imlg | nozwlsko, numer swlodectwa nodanfa uprownler geodefy, qué\,Q?)o ,I \”39 /\ L ; \\:\\\ o x & é\l.‘f;’\ o o 0 // 4 9 24 B Ti . // 0 /%97 028 = 68
1 : > ~ S ~ S = , & ’ g . 35,
sporzgdzlt mapes: ;%Q é/’v I, 4 ¢ o $ % X0 y /o o Qo / 1365 Bsp N b, . / . S X |
) = N N 13939 0 Q X / 2xIKt2 2, 138.35 / /
fure Projekdsuw [nwestyciil WNIONY ~ / / , :‘Sﬁt AN, LK RN g\\ S Ny & [2 studni 559 155 ' 1359 A 1364 ) 13 :g 6 /3 ,I |
(Fm{m Blfnz Hirsch . 7 , S 2% B $ b N 20K . ~ > D ,\{z/ Q i@ &> /J\ 2 P 3 /f‘D /] 89.89 7 , I
ey’ e o e myr ink i nw 22180 R 13867 K 2R N/ < \ /5 S & QSR £ 1365 By S5 KON S Bg e S : 389
i & / 13622 SO RS o, RN . . NN N {l'\ /N 136,62 S o 17655 % N /// N o S 13848 827 & / o B9 DA / |
200 S5 4 ) O / <X ~ S BN ' oy N > N 8 13702 1362 / r &
i zac ff 0 g o2 : / ) > /139.3 /) 1)) 8 1385 AN+ % R 4 /)
RGN P SR LD e e ' %o, / wmesd/ S r > So Dy 22N Wi I3 s, 84  PUESINGT [/ .. a ’ * e G (/3201552 / /}
4 7Y ' e SIS ~ (0 5 S S 682 26 M - 36,58 13 ST Z 23 7N 3838 : G / Al
Wape oK . T SRR darych / '/qo?e 77 /, //\ S ess 4 139“@9 § E’Q % % < o N \\\\: N = 0139 = S < 1365 % X 13870 B £ \13857 \3‘9{9 /\%;g %\g J‘?‘?f I\?Q‘? e } v // %B%/ > / /
Oblekty nieabgte kataloglem oblektow baz da o 7 /,03/4/0 S/ e 55 S §bo N i 2 & S ) 3 LG S A o & 92N @,/ \Q\g e, / / /L 0 (’\/* - / /
; g R ) Ll (Oens : : 1/ 224 139, e 38,
(§ 80 ust3 - Rozporz. MSWIA z dn. 09JI200r. DzUNr 236, poz / y Y A, ; /@ S %) : A SN 7 s Ao 0K 5 5 2 g/ o5s b 12000 / o 650/10 & p 13727 / //
! 4 { / / Ir\\\ / @ ‘ et A < < Y . 139 = . 39,6 N s = . 5 = % /é? 197 &))" / dr/ 13875 (é\ / b / /
~ I S 7 S 7\ P t S ) a1 =y 7 /L ’ Y ,
Tresc mapy zawlera dane (feZell Istniejq) z bozy / / 7 /’ ~ S ! 4 3 % B\ NN ~_ O = 3 | NS " o . g 363 7 7 388(;6\ // / :
a & — ° Y ~ \v/ i ~ X Q Xy /
RKSPUT-Gdarisk wedlug stanu na dzled |2.05.2020r K // /) VA 2RSS o, \:\n;\\ N 3 LS QEBS.SP o\ P o N 5 N S / / ; D O E ,I //
S N B i ¢ o, O/ : ' : S Be5/ 7 2 | :
ninfefs2e) maple urzgdzer & / " / 1385 / AT 139.0 K /D RmSoA v/ S \:5( 200 OB A %s & SN qu 1383y K o = ° J " 1/ 7 (b ' ) 87y |- | / /
Nle wyklucza sle Istnlenla w ferenfe Inrych nlewykozarych na / - /// / 7y < . RS i v 54 S diskach O 82 & z IS =1q5Bm; o 4 5 g \. 2 — // ] / /
X < \ 20 S X < ) . - 9.1 g 1387
podzlemnych, ktdre e byly zgloszone do Irwentaryzac I, / S © 1390 , ~LF A ' AN X r.0. < 138,45 Felzeas e W 63 = Iy / L
anic dzlalet. / / 3854, /R p: 1388 i Sha v k2R S\ TS ¥ -/ PRZECI = o3 : 39 =< 3869 / . ~_
Mape wykonano bez ustalenfa oroz bodanfa stany prownego gr 7 /// A £ 45& 5 ¢ 18/9 - ! ) . & N S 3 — Q P LI, S ) 86:\// > 1738 5 B . (138,50 13859 | Lf‘g / ~ _
19 N/ % ] -y R S NN g A N W, AT — > . / 1359 r &
Shudebrascl gruntowych nle badano. ¥ J J & PN BUDYNEK 5% AN L % < , N S5 j 2 }BNR0g a4 o s =t / 369/2
5 138, Q2 AN @ 24,5m 138.7 N N / & '@ < ~ 7 8 - = Y3 ) Y% ! ' / R
WTyszklewlcz 4 %. ’y / /’ R s T 0 ' o A . / 3 Y2 ; L s ] TN S g e =S4T 2XZK= ¢ (G %8 % " | /
Gdarisk. dn. J8.05.2020r. k. ok / \ /y / 1382 R aJ : 1389 <> ‘I iy o/~ R ' S, : Dy, S R 5,70 13954 & i " “Nl /(2 studnie 10 55 ighfae7e 1385 | < / RIVbk
Ny / iy ' Q S R < S~ T = Przestawienie hydrantu H-8015 57 g B8 /
. P T / " , 7 128 7§_V GOV esoless b S : 193 N \\\\13 ,70 ~ - 1390t 136, N N\ /
P Ty prac gecsiery A X i 5 = 3 ~ - ) =
P E— . / 13844 /, /T 60 S - A e 2873 \ /
operat technicony wpsany do _."r 135.72 '/ /\/ 138.4¢ == ke 00 —-——_ 138.20 k all \
2 : Lt A3g37 / ‘ ‘ £39.0 1373 7 = 0 —-—_ 0/9 139.01 1386 VS \S
dend ji mat eridw parnlwowego dasobu geodesyjnego i katagr - 'Ir;f'; , ' Q g ‘ W 2 N \\::\\ T 139.4] 137.81/\@y X 11 5 \E\ \ UWAGA .
Urrael Miejiki w /! / 13812 ¥ / ° : N ; == ——— : S ) ; \138.40¢ : . T ‘atnia i
P — i 5 / 4 / 36y 8, /¢ \L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ XY ' S a5 3;eletec AR . — S~ — 13925 & — - dfl o= \ - A\ Na skrzyzowaniach i zblizeniach tZ IStnﬁ{q%rIEIZy
peoderviny Tharioeraterm | Refer Zusobu Geoderyjrego sl / 4 ‘ H" | ‘ {13870 ST - == s R~ 136.82 9.05 &l " I 3871 W o N0\ ) i projektowanymi kablami energetyczny ‘
eniyTiater ewidencyjny m ateriaty P.2261. 20201860 1 / /) X l ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ( . ) ’\ ) ¥ / \13\ . 0, — - === \t'\' = \\\:: _ Te— _ o — 8 , | ‘ cop1haps : | 8.6' 838, \</Z/\ beZWZngdnie zastosowaé zobezpleCZ'nle-
h.l,::::l::rl IIT B 3020-06-02 138.04/43 i \‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ }I i % ‘l,// / ? ; 527 ch-kp\,\ - _ < ,:) T 1 ) = === \:t::: - T 7 _ 139.18 /k‘ ‘ e 6, f 138) ~ ~ > — na kable niskiego nqp|QC|(] rury dWUlee!ne 110 OPS,
Gl e e obu it — " hgata Elftun;uc:::‘wrfplm 7 ) -~ ‘ ‘ ‘ L 1386 ) LA KX /] // 389 39.12 = \\\\\\ o S, ol == \\:::::\ \\\\\\\ 13906 O $ %‘g_g | 80‘/“ g 'B\I \\\\ — na kable Sredmego napigcia rury dwudzielne 16
Sl AR By CME oy fevpanie Asata Lechowska o ] ANES ' -8 i % 03 Te—— ‘ - (™ -~ \::t:\\ T 13668 . 55 /11 [ 0} ~ N .
AL Dt e e Lechowska : . g3 £ 7y 89 T~ - \C ~) o == e O T - 1 ol 7 38.5: [ 4~ == : i zblizeni ie¢ OPL, Netig,
S e o o it A O MTRATEND o S ‘ ; ( & 7/ » ' _ - < (0) Ay A s T - /g /5% - — e R e e o bozwralatni
asteimntinelivhirtse coshosim et sl p, 138l VAY A \ 7 1390 _ 1390 -y ) (Y A == e chmp Tm » ’ e dr & 13870 B¢ 138 =~ == UPC, TASK oraz innych op "
e :;ll':' :,q.l,l:::,rv:.:,;.I-:.n.l.:.-'.-.l._h:;olzr.-n.b--.' lektrasicanyeh na ry L >t Tkd1 == =3 RS % @ 245m - s 1‘?9.69 N G Chilky —™ ~— _ _ _ — o) ™ = T — 139 1\ T - _ Y 1394 I | 6.221,24- . Y / > - zabezpieczy¢ przy uzyciu rur OS[OHOW)./C .
:.v.-:a.".r-"n';"’ﬂ-'i " "*""-1'"-':"' Gty l?"’::aﬁ'"'u" ILI_{ l'irrll E ‘: 'I,_.h 44.76 ) R 2 3 / ) 138.8 &3¢ 4 S s T - — ) / \\\\\\\ —— T 4404 13 1a8 " "Q‘ 11 135.19 \// . 138 | 138.50 / <= - W przypcdku ka nq|izchi w|e|oot'wor0\|l(vej lz'g(s;éqisowqc
FOU A, . T3, B lifikowvasny pod pis okt ronichmy ma el sam ki > 2 [ | . : A —~—_ > N = == PE K T~ t "
IJ?.:": ,; bl 1.,..-.-||~"""""“”'. Werylikac podpisu mokns dokonst ga pomacy I lkd2 1 0 . X S 4 //// /7L '138,73 1"?8-91 § 5 —— - 138.92 / / ) VhaN =l =393 == =\ |l 18,92 | | I // - ! g OWQCA’/’@ =~ - quezp|eczn|q p'rzed EJSZkOant(anem anah )
coogamonycl douen] sl e & 480 5 . ! ¢ 1 Wo “ S o /7S ) Begs ol N < > 13855 N vy e @ : S I 6.56 _ ' & go <= oraz obsypywaniem si¢ gruntu.
7 . T 3 ] | KR NN 5 Vi N @/.0 1389 ' P == 7 a 1385
|1 08 / L [ S . \ N = - ! /138 . & 9, )
T35 g v g2 \ | 11387% ST N/ B 1, " 1 B // / “ QT3 AN 5\ 3894\ gg50 % 139I
\\g B9 4515 I Ll / Y : " ‘ y 5 N do 0 ~ 13861 N/ S 35 > > S / 7/ 138. ~ /%4392 \ b - o
2 ’ X i Tl w20 o Nus 3 0 "~/ AL / %‘3" L S~ ' SIS v ! | / // ch \\\\// | 8 2 N g S - /
N I > 1 o, S : 2% 59 I ~~—a 19/21 =T Y 7 N 138.64 6 /
4 % ‘ B 7 ‘ S 71T N 4N e 2/5 135, ol ~ — 13518 9f i Y 1383
Shgersel S ; i [ { ) A <o BT ~ " T 63 138.41 4 138.84 -
' : 3 : 7 I { : / R SRS kp. LS N I S
| L 4 L 355k L y Wil ,,D )/ 7 s gl b ] ~~“\- & / > \ ! s/ 1/ i3 ) : ~ B2 /
S n 0 7 /45_\/\3 : IH . ha g i Y N\%‘?’;Zss/ / S ;eo‘etbf ” = TN - t@'}% -29&1’97\20\14 s A h, b\ =~ - o 2 L’ //c‘(G\‘w Q) /\\,\\\ LEGE/\/DA i
~ D] 2 ! ! . ) ' > 1 8.5% S /ARy S~ 1386 I : / e - P ¥ T .
! Sy | . 2 | Ta.82 4 ; \—g e ‘ ‘ m ol T / ~§~‘~~ e 13832 ' 0% ’ 19 133.9'4]\9 3875 L~ _ _ X P =~ . . .
! 2 s l8 n L K S TS thlfHa 37. B 37390 ==~ - ed S N ReY dsen | [ T~ Sapl 5399 -on(fo 7 = == —r—== (s ,DrOjekl‘owanG’QO C/ePIOC/qu
T H ~ g i > '1 $‘9 o] 135'21 T~ 13820 oy 7. va ; /P s A Jeasses = / - : ; drebnego opracowania
- Wi AN g ~F 3 - 1 . —
N i I e 117235 o - GRS PL 12 k8 137290 S~ - 13610 N 1555 e > L1 T 1365 (-)I Y o~ /D/'Oj. WQZe/ C/ep/OWHICZ)/ wg oarebnego op
s T 7 Al N 5 N 12849 S 3 . b T < chl( X =4 ” —_— . . . .
1 k2 00 ) /A 20 1353 g 3800 o, \ t ) g < est inwestvcia
5 s . \ L S A oL IR s - S _ 1 5% § 1381 4305y Q Oznaczenie dziatki, na ktorych zlokalizowana | e
45 A 1‘;,84 1 e G AN o N ﬁﬁ\ NG agaé I - s 13867
’ 24,82 7/ 13768/ P b S e 137.22 S . ko200 -
137! i A o Lo S Wi~ S SN0 % S ? . Nr. uprawnieri, specjalno$¢, zakres opracowania
3, LU 5,08 Yo i, 8 g T e~ “ Imig i nazwisko Podpis _ - ina, siec i przylacza c.o.
8200 z 32 2 S = " Y g & - —— 1OV | POM/IS/0115/05, instalacyjna,
602 1eN ARy Ny <679 G % 0 S ~ Projektant mgr inz. Katarzyna Klimowicz
’ . 225, > “ 37. . -
4~7 g | ,\EQ 3 6 kK X \7 ~~ oPracowa[: mgr inz. Natalia Katuzna ,/\v -
g 1358 K ! { N J Temat :
T/N44.83 . = Projmed sp. z 0.0. @ : tgcza cieptowniczego ’
- 2 = / iS5 81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a vepme G0 budynk F(lﬂ?%?t%%’/ )aprzy ul_ps+owackiego w Gdansku
. Inwestor: Gdanskie Przedsigbiorstwo ETAP |
¥ 304 Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
T 80-435 Gdansk, ul. Biata 1B :
; Skala: Nrrys.: Nr projektu: 20-027-GPEC |Data: 05.2020 |Rew.:
~ Projekt zagospodarowania terenu
__odptyw 6dm3/s 7
‘gulator przeptywu s
/ FJR 890 &»
Stackur:
KD @200
3800 |
f

1:500

1 Arkusz: 1

Arkuszy: 1




UWAGI:

1. Uzbrojenie podziemne o nieopisanej rzednej wysokosciowe;
zostato usytuowane na profilu na glebokosci zqgodnej
Z normatywng.

2. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ recznie.

3. Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy wykona¢
przekopy probne, w celu dokladnego zinwentaryzowania istniejgceqo
uzbrojenia, wraz z wykonaniem pomierdw geodezyjnych
sprawdzajqcych wymiary uzbrojenia i rzedne jego posadowienia.

4. Przed przystgpieniem do budowy projektowanego cieplocigqu
nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne wigczenia do istniejqcej

sieci 2xON80 (p.1 - w istniejqce] studni na zawory).

Uwagi:
1. Grubos¢ podbudowy proj. ul.Stowackiego: 0,93m.
2. Grubos¢ podbudowy istn. ul.Stowackiego: zat.0,80m.
3. Grubos¢ podbudowy zjazdow: 0,66m.
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Grunt rodzimy, bez frakcji o ostrych krawedziach

Tasma ostrzegawcza
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gtebokos$¢ wykopu - wg profilu

a b a
¢t | ! c_| ! Ct
S
Dn dD a b C C1 S
mm mm/mm mm mm mm mm mm
200 |219,1/315] 3075/ 465 | 150 | 150 | 1080
125 [139,7/225| 2625 375 | 150 | 150 | 900
100 |114,3/200| 250 | 350 | 150 | 150 | 830
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Poduszki: 1000x500x40mm
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Poduszki: 1000x250x40mm
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L
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/ h-ii A4 kgt 107 L=24,0m
LI~ 39] (Rmin=123m)
i v 20 Tz,
Q oo O . .
/5 0 (biezqcy)
& @ % UPS5
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/N 2xD
X NZOO
UPS6 (3 Lol ﬁiosﬁt;?{mm) © 0 = /315 2x r.0.DN400 (406,4x10mm)
2xTR-125,/100 /i (;Io’zy ;TRX_ r?—:’:Omm))( Y 5 20 Kp L=10,5m; wykop otwarty
S ; h= ) . tozy "TR™ h=30
2XNK—125 /225 N 2% r.0.DN300 (323,9x8mm) s 55— 120 UPS4 ponz3\ (D (plozy mm)
~ =12.6m: PRZECISK POW. 2as.22 2 zas. 18
Ukog o, 0 120 UPS3
UPST 2o, 0, 13 (plozy "TR'; h=30mm) - 5 o T
25/2 17, 2xZK—100 (umozliwienie dalszej rozbudowy sieci) 3, L= 120
25 27 S/ W skrz. ulicznych zas: 1xKP-200-180 (DX2S) 2,5MPq N 285 KP1
2XZK-125 A2y, 2% r.0.DN250 (273,046, 3mm) pow: 1xKP=200-50 (DXTS) 2,5MPa o ammtponrsomesom | @ —aR——_T10
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2xK-100/90 / § s 4 \_2xK~100/85 1xKP—200-90 (DX1S) 2,5MPa
(na zasilaniu)
— o$ projektowanego cieplociqgu
2x Uszczelnienie gazoszczelne DN200 - istniejqcy cieplociqg
2x Pierscien gumowy P-200
2x Zawdr kulowy DN100 PN25 — projektowany cieptociqg wg odrebego opracowania (Etap |I
2x Kolano hamburskie stal. DN100 90° proJ y plociag wg 09 P ( P )
2x Zakoficzenie izolacji E~200 — projektowany wezel cieptowniczy wg odrebnego opracowania
2x Rura stalowa czarna DN100, L=3m proJ y we P y %9 coneg P
2x lzolacja termiczna o gr. 100mm .
TERMOROCK — odcinki proste, 12,0 — dlugos¢ odcinka rury
FLEXOROCK - kolana
— rura ostonowa
| — mufa termokurczliwa
< — zawdr preizolowany
UPS % — umowny punkt staty
—9 —

wydtuzenie odcinka cieptociqggu [mm]

2xK—200,/90

rury giete elastycznie

Spr."L1"=6,2m<6,5m
0 2xTW-250/200

7
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| S SRS
kat 2°; L=12,0m >
(Rmin=123m) R
20 ) = -
R UPS
f 120 . ‘V 2xK-200/75
UPS2 12,0 0 (+ukosowanie)
13,0 \ 2xZK—-200
(2 studnie 1000)
2xK—200/90
Imig i nazwisko Podpis Nr. uprawnieri, specjalnosé, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Katarzyna Klimowicz mw,o LAV | POM/IS/0115/05, instalacyjna, sieé i przylacza c.o.
Opracowat: mgr inZ. Natalia Katuzna /\4

Projmed sp. z 0.0.

81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a y v 07”0 (4 J

Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

80-435 Gdarnisk, ul. Biata 1B

Budowa przytgcza cieptowniczego
do budynku | (AirPort City) przy ul. Stowackiego w Gdansku

Schemat montazowo-obliczezniowy

ETAP |
Skala: Nrrys.: Nr projektu: 20-027-GPEC |Data: 07.2020 |Rew.:
1500 4 Arkusz: 1 Arkuszy: 1




koncowki zmostkowa¢

koncowki polqczy¢ z inst. /\

alarmowq dla etapu I

Budynek nr |

koricowki zmostkowaé
puszka pomiarowa
IP-65 - zamontowa¢
w komorze
2x kable w potréjnej
izolacji 3x1.5mm
dhugosc 2.5m

Petla 1 (ETAP ):

Dtugo$¢ instalacji alarmowej projektowanej sieci wynosi:

2x276,8m= 553,6m - zasilanie
2x276,8m= 553,6m - powrot

LEGENDA:

przewdd miedziany

dl

o
|

projektowane cieplociqg

przewdd miedziany ocynowany

dtugos¢ przewoddw [m]

istniejqca sie¢ cieplownicza preizolowana

puszka pomiarowa hermetyczna IP—65

koncdwki polqczy¢
z istn. inst. alarmowg

projektowany wezel cieptowniczy wg. odrebnego opracowania

Imie i nazwisko Podpis Nr. uprawnien, specjalnos¢, zakres opracowania
Projektant: mgr inz. Katarzyna Klimowicz W POM/IS/0115/05, instalacyjna, sie¢ i przytgcza c.o.
Opracowat: mgr inz. Natalia Katuzna [\

Projmed sp. z 0.0. Y
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a e@ v 07”&&%

Inwestor: Gdanskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Temat':

Budowa przyigcza cieptowniczego
do budynku | (AirPort City) przy ul. Stowackiego w Gdansku

ETAP |

Schemat instalacji alarmowej

Skala:

1:500

Nrrys.:

5

Nr projektu: 20-027-GPEC

Data: 07.2020 |Rew.:

Arkusz: 1

Arkuszy: 1




Przekroj A-A

2 159,10 m n.p.m.

<._
120 150

157,92 m n.p.m.

Piasek

3 \\ \\ \\ \\\\\\ SLI]U \\ \\\\\ \\ \\\\\

4 10b0 5

. .
5 | 7
TR | T s
8 | | |
T | _
9 | : | ]

| |
| |

obsypki

Przekroj B-B

1
2
_ |
o s N V‘LJ\L/_____._LJ‘;, c e J
/‘l>, Sk > > - >
\\:\\ N \\:\\ 8¢ NN \\\\\\ N \\\\\ @
3 : —000
N
4 =
BN g
5 7
\\ \\ > R\\\ \\ 8
NN AN ~—

Zawdr odcinajqcy ZK-200

Wraz typu cigzkiego DNBOO.

Ustabilizowanie wtazu betonem.
Plyta zelbetowa okrggta qr.120, DZ1260mm z otworem centrycznym DN80Omm z betonu.
Krqg z rury betonowej zbrojonej DN/DZ=1000/1260 z betonu, H=500mm.
Pierscien zelbetowy o DN1000, DZ1260mm.

Zawdr odcinajgey na rurze DN200.
Rura stalowa bez szwu DN32.

Fundament z bloczkow betonowych B-25 z izolacjg. Wym. 500x250x1500mm
Podbudowa z betonu B15 wysokosci 15cm; wymiar w rzucie 200x200cm

Imig i nazwisko

Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Klimowicz

POM/IS/0115/05, instalacyjna, sieé i przytacza c.o.

Opracowat:

mgr inz. Natalia Katuzna

Projmed sp. z 0.0.
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a

e@ 7/0%%&%

Inwestor:

Gdanskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Budowa przytacza cieptowniczego
do budynku I (AirPort City) przy ul. Stowackiego w Gdansku

ETAP |

Szczegot studni na zawor ZK-200 (zasilanie)
rejon p.2

Skala:

Nrrys.:

6

Nr projektu: 20-027-GPEC

Data: 07.2020 |Rew.:

Arkusz: 1

Arkuszy: 4
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Zawdr odcinajqcy ZK-200

Wraz typu cigzkiego DNBOO.

Ustabilizowanie wtazu betonem.
Plyta zelbetowa okrggta qr.120, DZ1260mm z otworem centrycznym DN80Omm z betonu.
Krqg z rury betonowej zbrojonej DN/DZ=1000/1260 z betonu, H=250mm.
Pierscien zelbetowy o DN1000, DZ1260mm.

Zawdr odcinajgey na rurze DN200.
Rura stalowa bez szwu DN32.

Fundament z bloczkow betonowych B-25 z izolacjg. Wym. 600x250x1500mm
Podbudowa z betonu B15 wysokosci 15cm; wymiar w rzucie 200x200cm

Imig i nazwisko

Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Klimowicz

POM/IS/0115/05, instalacyjna, sieé i przytacza c.o.

Opracowat:

mgr inz. Natalia Katuzna

Projmed sp. z 0.0.
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a

e@ 7/0%%&%

Inwestor:

Gdanskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Budowa przytacza cieptowniczego
do budynku I (AirPort City) przy ul. Stowackiego w Gdansku

ETAP |

Szczegdt studni na zawér ZK-200 (powrdt)
rejon p.2

Skala:

Nrrys.:

6

Nr projektu: 20-027-GPEC

Data: 07.2020 |Rew.:

Arkusz: 2

Arkuszy: 4
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Zawdr odcinajqcy ZK-200

Wraz typu cigzkiego DNBOO.
Ustabilizowanie wlazu betonem.

Plyta zelbetowa okrggta qr.120, DZ1260mm z otworem centrycznym DN80Omm z betonu.
Krqg z rury betonowe;j zbrojonej DN/DZ=1000/1260 z betonu, H=1000mm.

Pierscien zelbetowy o DN1000, DZ1260mm.

Zawdr odcinajgey na rurze DN200.
Rura stalowa bez szwu DN32.

Fundament z bloczkow betonowych B-25 z izolacjg. Wym. 800x250x1500mm
Podbudowa z betonu B15 wysokosci 15cm; wymiar w rzucie 200x200cm

Imig i nazwisko

Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Klimowicz

WMM [,0’0/ POMY/IS/0115/05, instalacyjna, sie¢ i przylacza c.o.

Opracowat:

mgr inz. Natalia Katuzna

Projmed sp. z 0.0.
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a

e@ 7/0%%&%

Inwestor:

Gdanskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Budowa przytacza cieptowniczego
do budynku I (AirPort City) przy ul. Stowackiego w Gdansku
ETAP I

Szczegot studni na zawor ZK-200 (zasilanie)
rejon p.12

Skala: Nrrys.:

Nr projektu: 20-027-GPEC |Data: 07.2020 |Rew.:

=== 6 Arkusz: 3 Arkuszy: 4




Przekroj A-A

157,60 m n.p.m.

Piasek

< < | < <
3 \\\\\\\\\\\ 300 \\\\\\\\\\
4 10b0 5
(e
f g
5 | 7
\ < T N
\\\\\ : \\\\\\ @
8 [ ' |
— — s
9 | T ®
[

obsypki

Przekroj B-B

A e LA\L/J‘ SEENE
AN N ~ ~ )
\\\ \\\\ \\\\\ S[PG \\\\\\\ \\\\\\ &
3 : —]1000
4 | =
BN =
~ \\ \\ N R\\\ \\ 8
A N ham
-
/

Zawdr odcinajqcy ZK-200

Wraz typu cigzkiego DNBOO.
Ustabilizowanie wlazu betonem.

Plyta zelbetowa okrggta qr.120, DZ1260mm z otworem centrycznym DN80Omm z betonu.
Krqg z rury betonowe;j zbrojonej DN/DZ=1000/1260 z betonu, H=1000mm.

Pierscien zelbetowy o DN1000, DZ1260mm.

Zawdr odcinajgey na rurze DN200.
Rura stalowa bez szwu DN32.

Fundament z bloczkow betonowych B-25 z izolacjg. Wym. 800x250x1500mm
Podbudowa z betonu B15 wysokosci 15cm; wymiar w rzucie 200x200cm

Imig i nazwisko

Nr. uprawnien, specjalnosé, zakres opracowania

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Klimowicz

WMM [,0’0/ POMY/IS/0115/05, instalacyjna, sie¢ i przylacza c.o.

Opracowat:

mgr inz. Natalia Katuzna

Projmed sp. z 0.0.
81-574 Gdynia, ul. Siewna 2a

e@ 7/0%%&%

Inwestor:

Gdanskie Przedsiebiorstwo

Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
80-435 Gdansk, ul. Biata 1B

Budowa przytacza cieptowniczego

do budynku I (AirPort City) przy ul. Stowackiego w Gdansku

ETAP |

Szczegdt studni na zawér ZK-200 (powrdt)
rejon p.12

Skala: Nrrys.:

6

Nr projektu: 20-027-GPEC

Data: 07.2020 |Rew.:

Arkusz: 4

Arkuszy: 4




