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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|Borucino
1.1|Roboty przygotowawcze
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym |km
d.1.1
0.96 km 0.960
RAZEM 0.960
2|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.1
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
3|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
6|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-85 cm) szt.
d.1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.1
35 szt. 35.000
RAZEM 35.000
9|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
10|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
12|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-85 cm) szt.
d.1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1.1
0.3 ha 0.300
RAZEM 0.300
15|Rozebranie chodnikéw, zjazdéw z kostki betonowej cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.1|kowej wraz z obrzezami oraz z wywozem i utylizacjg
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
16 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1|oraz fawie betonowej wraz z wywozem i utylizacjg
10 m 10.000
RAZEM 10.000
17 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci  |m?2
d.1.1|$rednio 5 cm wraz z utylizacjg
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
18|Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1.1
136 m 136.000
RAZEM 136.000
1.2|Roboty ziemne
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19|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll |m3
d.1.2|z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
462.40 m3 462.400
RAZEM 462.400
20|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. -1l m3
d.1.2|wraz z zakupem i dowozem gruntu
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
21|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm gtebokosci |m2
d.1.2|koryta
1604 m?2 1604.000
RAZEM 1604.000
22|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-IV - za kazde dalsze 5 |m?2
d.1.2|cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 3
1604 m?2 1604.000
RAZEM 1604.000
23|Wykonanie koryta na poszerzeniach zjazdéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm gtebokosci ko- |m?2
d.1.2|ryta
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
24|Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-1V - za kazde dalsze 5 |m2
d.1.2|cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 4
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
1.3|Podbudowa
25|Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu|m?2
d.1.3/15¢cm
poz.31+poz.32 m2 1722.000
RAZEM 1722.000
26 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.1.3
1604 m?2 1604.000
RAZEM 1604.000
27|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 22 cm m?2
d.1.3
poz.32 m2 118.000
RAZEM 118.000
1.4|Elementy ulic
28 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30/22x15 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.1.4|nowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
117 m 117.000
RAZEM 117.000
29|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.1.4|wej
70 m 70.000
RAZEM 70.000
30|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet- |m
d.1.4|nieniem spoin zaprawg cementowg
2037 m 2037.000
RAZEM 2037.000
31|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.1.4 kowej
1604 m?2 1604.000
RAZEM 1604.000
32|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.4|kowej
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
1.5|Roboty wykonczeniowe
33|Umocnienie skarp i dna rowdéw ptytami azurowymi 60x40x10 cm z wypetnieniem otword |m?2
d.1.5|humusem i obsianiem nasionami traw
120+140+160 m?2 420.000
RAZEM 420.000
34|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1.5
4706 m?2 4706.000
RAZEM 4706.000
35|Wbudowanie koszy gabinowych m3
d.1.5
50%1*2 m3 100.000
RAZEM 100.000
36|Dostawa i montaz tawek szt
d.1.5
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6 szt 6.000
RAZEM 6.000
37|Dostawa i montaz Siedzisk szt
d.1.5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
38|Dostawa i montaz Krzeset szt
d.1.5
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
1.6|Organizacja ruchu
39|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.6
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
40 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.1.6|nych o powierzchni ponad 0.3 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
41|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.1.6|nych o powierzchni do 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych i lini segre- |m?2
d.1.6|gacyjnych w technologi cienkowarstwowej
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
43|Porecze ochronne sztywne U-11a m
d.1.6
267 m 267.000
RAZEM 267.000
44 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m m
d.1.6
302 m 302.000
RAZEM 302.000
45|Lampa hybrydowa solarno-wiatrowa szt.
d.1.6
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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