ZALACZNIK NR 1

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE
| OCHRONIE ZDROWIA

temat:
BUDOWA OSWIETLENIA ULICY WSCHODNIEJ W JASTRZE,BIU-ZDR()J

inwestor:
MIASTO JASTRZEBIE - ZDROJ
ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

adres inwestyciji:
44-337 JASTRZEBIE-ZDROJ, UL. WSCHODNIA
DZ. NR : 447/31, 150/25, 100, 234/1, 235/1, 239/4, 156/9, 379/9, 380/9, 10

opracowat:

mgr inz. Rafat Kramarczyk
47-450 Roszkow

ul. Pomnikowa 6
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. Zakres prac zwigzanych z budowag linii elektroenergetycznej nN:

zawieszeni linii napowietrznej nN na istniejgcych stupach
zawieszenie opraw oswietleniowych na stupach elektroenergetycznych
podtgczenie linii oswietleniowej NN do istniejgcej sieci napowietrznej

Istniejace obiekty budowlane podlegajgce adaptacji lub rozbidrce
Istniejgca sie¢ energetyczna

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

istniejgca linia energetyczna nN

istniejace drogi przejazdowe

istniejgce sieci podziemne

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét:

zagrozenia wynikajgce z podtaczenia przewoddéw do istniejgcej linii nN
zagrozenia wynikajgce z wykonywania prac w poblizu istniejgcej linii nN
zagrozenia wynikajgce z uzycia sprzetu zmechanizowanego

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca robét.

6.

miejsce prowadzenia robét budowlanych zostanie ogrodzone i oznakowane w
miejscu  wykonywania wykopdéw odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi

zajecie pasa drogowego zostanie ogrodzone i oznakowane w miejscu wykonywania
wykopdow odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi

Instruktaz.
Instruktaz stanowiskowy w miejscu pracy zostanie przeprowadzony przez Kierujgcego

zespotem pracownikéw kwalifikowanych.

w przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy o nim poinformowaé kierownika robot,
ktory podejmie decyzje o likwidacji zagrozenia lub wykonania prac z dodatkowymi
obostrzeniami.

pracownicy majg obowigzek stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

prace uznane przez szczegolnie niebezpieczne muszg by¢ wykonywane tylko pod
nadzorem kierownika budowy.

Sposéb przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobéw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy
nie dotyczy

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

Brygada powinna mie¢ zapewniong tgcznos$c¢ telefoniczng, wtasny transport, a prace
nie wymagajg oznaczenia drog ewakuacyjnych.



Brygada pracujgca przy posadowieniu stacji transformatorowej powinna posiadac
wykaz telefonéw alarmowych, a wszelkie prace w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych wykonywac¢ nalezy zgodnie przepisami Dz. U. nr 80 z dnia
17.09.1999r.

Dokumentacja budowy przechowywana jest w:
na miejscu budowy



