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1. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu dla
budowy sieci elektroenergetycznej nN do 1kV os$wietlenia ulicy Koltataja w Jastrzgbiu-Zdroju
na odcinku od budynku nr 16 do budynku nr 67. Inwestycja zasilana bgdzie z 2 projektowanych
szaf oswietlenia ulicy SOU1 1 SOU2 zasilanych z istniejacej napowietrznej sieci oswietleniowej
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przylaczenia do sieci TAURON. Inwestorem jest
Urzad Miasta Jastrzgbie-Zdr6j, 44-335 Jastrzgbie Zdr6j, Al. Pitsudskiego 60.

1.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Aktualnie ul. KoHataja w Jastrzgbiu-Zdroju jest droga gminng zarzadzang przez Wydziat
Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Gminy Miejskiej w Jastrzgbiu-Zdroju i znajduje si¢ w
sotectwie Ruptawa. Droga w strefie ciggéw pieszo-jezdnych dwukierunkowa jednojezdniowa
bez wydzielonych chodnikéw. Na odcinku objetym inwestycja brak os$wietlenia, a stupy
wlasno$ci Tauron poza pasem drogowym.

1.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ze wzgledu na brak o$wietlenia ulicznego na odcinku od bud. 16 do bud. 67 zachodzi
konieczno$¢ wykonania os$wietlenia opartego o technologie¢ LED. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano sie¢ elektroenergetyczng do 1kV os$wietlenia ulicy jako napowietrzng ze
stupami wirobetonowymi, przewodami napowietrznymi AsXSn, oraz kablowa z stupami
stalowymi, kablami ziemnymi YAKY i wysi¢gnikami stalowymi ocynkowanymi zabudowanymi
na wierzchotkach stupéw oraz oprawami energooszczednymi w technologii LED.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

— lini¢ zasilajacg szafy oswietlenia ulicy SOU1 i SOU2

— montaz szaf o§wietlenia ulicy SOU1 i SOU2,

— lini¢ o$wietleniowg kablowg ziemng ulicy Kottataja od szafy SOU1 w kierunku bud. 16

— lini¢ o$wietleniowg napowietrzng ulicy KoHtataja od szafy SOU1 w kierunku bud. 35

— lini¢ o$wietleniowg napowietrzng ulicy KoHataja od szafy SOU2 w kierunku bud. 35

— lini¢ o$wietleniowa napowietrzno-kablowg ulicy Kottataja od szafy SOU2 w kierunku
bud. 67 i skrzyzowania z ul. Zdziebty

— instalacje odgromowa,

— instalacje przeciwporazeniows.

1.4 DANE ENERGETYCZNE
Zasilanie: proj. szafka licznikowa TL1 na stupie GLW322561 dla szafy SOU1
proj. szafka licznikowa TL2 na stupie GLW369440 dla szafy SOU2
Napiecie zasilania: 230V (dla szafy SOU1), 3x230/400V (dla szafy SOU2)
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Moc maksymalna proj.: dla szafy SOU1=7*48W + 5*%48W = (0,58kW
dla szafy SOU2= 10*48W + 23*48W = 1,58kW

System ochrony: szybkie wytaczenie

Rodzaj proj. linii o$w. napowietrzna i kablowa ziemna

Typ linii o$§w. napowietrz: AsXSn 2x25 0,6/1kV
Dtugo$¢ linii o§w. napow:  200m + 310m + 680m = 1190m
Dtugos¢ linii o$§w. kablowej: 230m + 40m + 180m = 450m

Typ stupéw sieci napow: proj. wirowane typu E + istniejace stupy sieci nN 0,4kV
Typ stupoéw sieci kablowe;j: stalowe proste cylindryczne wys. 8m

[los¢ istniej. stupéw osw. 1+2=3szt.

[los¢ proj. stupéw o$w. napow. 5+(9+16)=30szt.

Ilo$¢ proj. stupéw o$w. kablowego 7+5=12szt.

[lo$¢ proj. opraw o$w. (745)+(10+23)=45szt.

Typ proj. opraw LED 4000K/min.7100Im/48W/ min.125Im/W -

1.5 INFORMACJE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI I CHARAKTERU
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Przytacze elektroenergetyczne do szafek pomiarowych TL1 i TL2 w zakresie
opracowania Tauron.

Zasilanie szafki TL1 sprowadzone zostanie ze stupa SONET GLW322561 sieci
napowietrznej stacji GLWW447 kablem ziemnym YAKXS 4x35 0,6/1kV. Szafka licznikowa
typu ZKle-1P-S zostanie zabudowana na w/w stupie. Od szafki licznikowej TL1 nalezy
wyprowadzi¢ zasilanie kablem ziemnym YAKY 4x35 0,6/1kV do projektowanej szafy
oswietleniowej SOU-1 os$wietlenia ulicy KoHataja. Szafe posadowi¢ wg. projektu
zagospodarowania terenu na dzialce 282/14.

Obwod oswietleniowy nr 1 szafki SOU1 prowadzi¢ poprzez nowoprojektowane stupy
stalowe ocynkowane wys. 8m. Lini¢ prowadzi¢ jako kablowa ziemng z zastosowaniem kabla
YAKY 4x35 0,6/1kV. Wraz z kablem prowadzi¢ bednarke uziemiajaca FeZn 25x4, ktora nalezy
za ostatnim stupem P1-1/7/K zakonczy¢ sondg uziomowg FeZn M18 L=6m. Na stupach opisa¢
nr szafy oswietleniowej z ktérej jest zasilane w/w o$wietlenie ulicy.

Obwod nr 2 zasili¢ z 2 pola szafy SOU1 kablem ziemnym YAKY 4x35 w terenie i na
stupie I1, a dalej podwieszajac przewdd samonosny AsXSn 2x25 od stupa nr I1 do stupa P1-2/5.
Pomiedzy obwodami szaf SOU1 1 SOU2 pod linig SN 20kV utozy¢ kabel ziemny. Na stupie P2-
1/10 zabudowac roztacznik stupowy SZ51 i oznaczy¢ miejsce podziatu sieci.

Zasilanie szafki TL2 sprowadzone zostanie ze stupa SONET GLW369440 sieci
napowietrznej stacji GLWW466 obw. nN kier. SLP kablem ziemnym YAKXS 4x35 0,6/1kV.
Szafka licznikowa typu ZKle-1P-S zostanie zabudowana na w/w stupie. Od szafki licznikowe;j
TL2 nalezy wyprowadzi¢ zasilanie kablem ziemnym YAKY 4x35 0,6/1kV do projektowanej
szafy oswietleniowej SOU-2 oswietlenia ulicy Kolataja. Szafe posadowi¢ wg. projektu
zagospodarowania terenu na granicy dzialek 282/14 i 426/71.

Obwdd nr 1 zasili¢ z 1 pola szafy SOU2 kablem ziemnym YAKY 4x35 w terenie i na
stupie 12-1, a dalej podwieszajac przewdd samonosny AsXSn 2x25 od stupa nr 12-1 do stupa P2-
1/10. Pomiedzy obwodami szaf SOU1 i SOU2 pod linig SN 20kV utozy¢ kabel ziemny. Na
stupie P2-1/10 zabudowa¢ roztacznik stupowy SZ51 i oznaczy¢ miejsce podziatu sieci.
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Obwdd nr 2 zasili¢ z 2 pola szafy SOU2 kablem ziemnym YAKY 4x35 w terenie i na
stupie 12-1, a dalej podwieszajac przewdd samonosny AsXSn 2x25 od stupa nr 12-1 do stupa P2-
2/17. Na stupie P2-2/17 zabudowa¢ roziacznik stupowy SZ51 jako zabezpieczenie wzdtuzne
liniowe dla dalszej czg¢sci obwodu osw. kablowego.

Od stupa P2-2/17 prowadzi¢ obwdd oswietleniowy ziemny poprzez nowoprojektowane
stupy stalowe ocynkowane wys. 8m az do skrzyzowania z ul. Zdziebty stup nr P2-2/22/K. Lini¢
prowadzi¢ jako kablowg ziemng z zastosowaniem kabla YAKY 4x35 0,6/1kV. Wraz z kablem
prowadzi¢ bednarke uziemiajacg FeZn 25x4, ktérg nalezy za ostatnim stlupem zakonczy¢ sonda
uziomowg FeZn M18 L=6m. Na stupach opisa¢ nr szafy oswietleniowej z ktérej jest zasilane
w/w oswietlenie ulicy.

Na ostatnich stupach sieci napowietrznej zabudowaé ochronniki przepigciowe. Przy
stupach z zabudowanymi odgromnikami wykona¢ uziemienie bednarka FeZn 25x4 i1 zakonczyc¢
sondg uziomowg FeZn MI18 L=6m. Na stupach opisa¢ nr szaf o$wietleniowych i stacji
transformatorowej z ktérej jest zasilane w/w o$wietlenie. Prace wykona¢ zgodnie z PN,
obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczng.

POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej odbywac si¢ bedzie w szafkach licznikowych TL1 i TL2.

Projektowana szafka pomiarowa TL1 wraz z caltym uktadem pomiarowym w zakresie
opracowania Tauron. Zestaw zlaczowo-pomiarowy ZK-le-1P-S zawieszony zostanie na
istniejagcym stupie I-1 nr SONET GLW322561. W zestawie zabudowany zostanie licznik 1-
fazowy dwutaryfowy, bezposredni 230V z zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz
ogranicznikiem mocy wyposazonym Ww czlon przecigzeniowy nadpradowy, bez cztonu
zwarciowego. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé roztaczniki bezpiecznikowe
RBK-00 z wktadkami 1* WTN-00 gG/25A dla zaméwionej mocy przylaczeniowej SkW oraz
ogranicznikiem mocy ETIMAT-T 25A 1-fazowy.

Projektowana szafka pomiarowa TL2 wraz z calym uktadem pomiarowym w zakresie
opracowania Tauron. Zestaw zlaczowo-pomiarowy ZK-le-1P-S zawieszony zostanie na
istniejagcym stupie 12-1 nr SONET GLW369440. W zestawie zabudowany zostanie licznik 3-
fazowy dwutaryfowy, bezposredni 3*230/400V z zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz
ogranicznikiem mocy wyposazonym w czlon przecigzeniowy nadpradowy, bez cztonu
zwarciowego. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé roztaczniki bezpiecznikowe
RBK-00 z wktadkami 3* WTN-00 gG/25A dla zamdéwionej mocy przylaczeniowej 13kW
oraz ogranicznikiem mocy ETIMAT-T 25A 3-fazowy. Zabezpieczenia przedlicznikowe,
liczniki energii elektrycznej i ograniczniki mocy zalicznikowe przystosowa¢ do oplombowania.

SIEC OSWIETLENIOWA NAPOWIETRZNA

Plan sieci o$wietleniowej pokazano na mapie zagospodarowania terenu. Przyjeto 3 szt.
stupéw istniejagcych napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN oraz 30 szt. projektowanych
stupéw wirobetonowych. Wysiegniki rurowe jedno- i dwu-ramienne o kacie nachylenia 5 stopni
zamontowa¢ na wszystkich stupach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na
wysiegnikach zawiesi¢ projektowane oprawy o§wietleniowe. Na sieci napowietrznej zabudowac
ostony bezpiecznikowe SV 29.253 z wkladkami Bi-Wts 6A zabezpieczajace zrodia Swiatta
mocowanymi do zaciskow przebijajacych izolacje SLIP12.05. Na stupach przyklei¢ nalepki
,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracj¢ stupow.
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SIEC OSWIETLENIOWA KABLOWA

Plan sieci oswietleniowej kablowej pokazano na rys. E-02. Przyjeto 12szt.
projektowanych  stupéw  stalowych prostych cylindrycznych o  wysokosci  h=8m.
Nowoprojektowane stlupy nalezy posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym.
Wysiegniki rurowe jedno- i dwu-ramienne o dlugosci 1,0m i o kacie nachylenia 5 stopni
zamontowa¢ na wszystkich stupach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Na
wysiegnikach zawiesi¢ oprawy LED 4000K/min.7100lm/48W/ min.125lm/W z LED-owym
zrédtem $§wiatta oraz zabezpieczeniem przeciwprzepigciowym. W stlupach zabudowac ztgcza
bezpiecznikowe bezpiecznikowe 1ZK z wkiadkami Bi-Wts 6A zabezpieczajace zrédta Swiatta.
Na stupach przyklei¢ nalepki ,,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczy¢ numeracje¢ stupow.

1.6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu w cato$ci miesci si¢ na dziatkach objetych inwestycja.
Obszar oddziatywania okre§lono na podstawie Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie.

1.7 ZGODNOSC INWESTYCJI Z MPZPM

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego inwestycja przebiega¢ bedzie
przez obszar o symbolu roboczym M85 i jest zgodna z MPZP.

* w strefie drég dojazdowych 11KDD, 14KDD, 17KDD

* w strefach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej 34MNR, 45MNR,

44MNR, 39MNR, 42MNR, S0MNR

* w strefach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 38MN, 39MN,

* w terenie zieleni nieurzgdzone;j i terenie rolniczym o znaczeniu bioklimatycznym 30ZR

* w terenie rolniczym 48R

1.8 WPLYWY EKSPLOATACJI GORNICZE]

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze gérniczym Bzie Debina 2-Zachod
Jastrzgbskiej Spotki Weglowej S.A KWK | Jastrzebie-Bzie”. Planowana eksploatacja gérnicza
wywota wptywy 0, 1, 2, 3 kategorii deformacji do roku 2042. Nie przewiduje si¢ wystepowania
deformacji nieciggtych oraz zalewisk. Projektowana inwestycja zostata zabezpieczona na
wystepowanie wptywow eksploatacji gérniczej oraz na wstrzasy pochodzenia gérniczego, ktére
moga spowodowa¢ drgania gruntu o przyspieszeniu amax 0,07m/s? w latach 2022-2024.

1.9 OCHRONA ZABYTKOW
Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow i

podlegajacych ochronie. Inwestycja w cato$ci znajduje si¢ poza zakresem ochrony
konserwatorskiej.
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1.10 OCHRONA SRODOWISKOWA

W zakresie ochrony srodowiska na trasie projektowanego o$wietlenia terenu nie
przewiduje si¢ wycinki drzew, a jedynie przycigcie gatgzi korony drzew w miejscach
kolidujacych z projektowanym oswietleniem, tak aby przeswit linii byt nie mniejszy niz 1m od
istniejgcego drzewostanu. Planowane funkcje nie wptywaja na srodowisko w zaden sposéb (brak
produkcji).

1.11 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb zapewniajacy ochrong¢ uzasadnionych
interesOw os6b trzecich, a w szczegdlnosci:

* nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,

* zapewnia ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zakldcenia elektryczne 1 promieniowanie,

* zapewnia ochrong¢ przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,

* nie powoduje konieczno$ci wycinki drzew i krzewow.

W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzgledniono:
* konieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostgpu do ruchu pieszego i
kotowego do nieruchomosci sgsiadujacych z zajmowanym na prace terenem,

* zasadg nienaruszalnosci elementow istniejacych.
OPRACOWAL.:
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