LEGENDA

linia SN 20kV

- istniej. sie¢ napowietrzna SN

TLimm TL2 wm - proj. szafka pomiarowa na stupie ( w zakresie TAURON)
SOU1 = SOU2 == - proj. szafa o$wietlenia ulicy SOU1, SOU2
@ > < - proj. linia napow. o$wietlenia podwieszona pod istn. linia nap. nN
—-}-—--—--- --—--<— - proj. linia napowietrzna nN o$wietlenia ulicy

- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 sieci oswietlenia ulicy prowadzony
- -=== - wraz z bednarkg FeZn 25x4 zakonczong sondg uziomowg FeZn M18 L=6m

- proj. rury ostonowe sztywne kielichowe

- proj. rury ostonowe karbowane gietkie dwuwarstwowe
- proj. oprawa os$wietleniowa ze zrédtem $wiatta LED
O’m zabudowana na stupie stalowym ocynkowanym prostym
na fundamencie prefabrykowanym z wysiggnikiem wg obliczen
- projektowany wirobetonowy stup sieci nN
- istniejacy stup sieci nN
1ZK - proj. oprawa os$wietleniowa ze zrédtem $wiatta LED, :

stop aluminium anodowane, temp=-40++40st.C, zabezp. przepieciowe w oprawie
zabudowana na wysiegniku

etlenia ulicy Koltataja

ouiez O AKY 435 L2

SXSn 4x25, L=708m *

- nr projektowanych stupéw wirobetonowych sieci napowietrznej

Projektowana sie¢ nap
obwod nr2z sou2 A

- nr projektowanych stupéw sieci kablowej ziemnej

- nr istniejacych stupow
- odstepy od skrajni jezdni

- odstepy od istniej. sieci

- odlegtosci w przestach linii napowietrznej

6A4E7 - proj. wktadka bezpiecznikowa montowana w podstawie SV 29.253

E - projektowany ogranicznik przepieciowy SE30.166

—“ I - projektowane uziemienie - sonda FeZn M18 L=6m

- katy zatamania sieci napowietrznej
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OSWIETLENIE ULICY orracowat linz. D. Biatecki

wazwa rroserTu - Projekt architektoniczno-budowlany
o$wietlenia ulicy Kottgtaja od nr 16F do nr 67
w Jastrzebiu-Zdroju vercrowae | INZ- D. Biatecki
RySuNER . ) ) ) nr upr. SLK/0940/PWOE/05
Schemat sieci o$wietlenia ul. Kottgtaja - obwod 2

mwestor | Urzgd Miasta Jastrzebie-Zdroj, 44-335 Jastrzebie Zdroj, Al. Pitsudskiego 60 format papieru

coxacizacsa | Jastrzebie-Zdroj, ul. Koltataja od nr 16F do nr 67 420x1600
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