BADANIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE

Obliczenia zwarciowe- dobor zabezpieczen

Moc transf. = 160 kVA  Stacjatransf: Ruptawa 1
Napiecie gérne = 21,0 kV SOou 2
Napiecie dolne = 0,4 kV Nr transf. W 466 Pm= 13,0 kW
Rt= 0,01880 Q Uo= 230 V Im=20,2 A

Xt = 0,04090 Q

Parametry jednostkowe przewodéw i kabli [Q/km]
Przekréj [mm] 120 70 25 35 25 35 1,5 2,5
Typ YAKY | ¥ | AsXSn | ¥ | AsXSn | W | YAKY | W | AsXSn | ¥ | YAKY | ¥ | YDY v | YKY v
R[Q] 0,255 0,446 1,25 0,883 1,25 0,883 12,1 74
X[Q] 0,0624 0,3 0,33 0,087 0,33 0,087 0,111 0,111 Obliczone charakterystyczne parametry zwarciowe Zadane parametry zabezpieczen
krotno$¢ Typ warto$é krotno$¢ czas
Punkt zwarcia Kolejne ditugosci kabli lub przewodéw [km] Ri [Q] X[Q] Zs [Q] 1z [A] lbmax [A] obliczona zabezpieczenia | zabezp. [A] | zadziatania k * | zadziatania [s] | UWAGI
5 0,08 0,32 0,008 0,012 0,321 0,003 1,19403 | 046263 | 1,28052 143,69 25,21 239 Bi-Wts hd 6 57 04 speinia
6 0,08 0,32 0,008 0,012 0,321 1,18873 | 046211 | 1,27539 144,27 23,27 9,0 WT-00/9G |V¥ 16 6,2 0,4 spetnia
7 0.08 0.32 0,008 0,012 0708 0,22 0,01 278852 | 075821 | 2,88976 63,67 11,17 10,6 Bi-Wts v 6 57 04 spetnia
8 0,08 0,32 0,008 0,012 0,708 0,22 254652 | 0,75599 | 2,65636 69,27 11,17 6.9 WT-00C/gG | ¥ 10 6.2 0.4 spetnia
9 0,08 0,32 0,008 0,012 0,708 215623 | 0,71753 | 2,27249 80,97 22,49 5,1 WT-00/gG | ¥ 16 3,6 5,0 spetnia
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