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Laczy rys. E-04/2
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LEGENDA

linia SN 20kV

- istniej. sie¢ napowietrzna SN

TLimw TL2 =m - proj. szafka pomiarowa na stupie ( w zakresie TAURON)

SOU1 = SOU2 == - proj. szafa oswietlenia ulicy SOU1, SOU2

> < - proj. linia napow. oswietlenia podwieszona pod istn. linia nap. nN
—-}-—-----—--—--(— - proj. linia napowietrzna nN oswietlenia ulicy
- proj. kabel ziemny YAKY 4x35 sieci oswietlenia ulicy prowadzony
- _SRZ === wraz z bednarkg FeZn 25x4 zakonczong sondg uziomowg FeZn M18 L=6m
75
L=3m

- proj. rury ostonowe sztywne kielichowe

- proj. rury ostonowe karbowane gietkie dwuwarstwowe

- proj. oprawa os$wietleniowa ze zrédtem Swiatta LED
O’EHZ] zabudowana na stupie stalowym ocynkowanym prostym

na fundamencie prefabrykowanym z wysiegnikiem wg obliczen
- projektowany wirobetonowy stup sieci nN
o] - istniejacy stup sieci nN

'é‘\( - proj. oprawa o$wietleniowa ze zrédtem $wiatta LED, <

stop aluminium anodowane, temp=-40++40st.C, zabezp. przepigciowe w oprawie

zabudowana na wysigegniku

- nr projektowanych stupéw wirobetonowych sieci napowietrznej

- nr projektowanych stupéw sieci kablowej ziemnej

- nr istniejgcych stupow
- odstepy od skrajni jezdni

- odstepy od istniej. sieci

- odlegtosci w przestach linii napowietrznej

6 A% - proj. wktadka bezpiecznikowa montowana w podstawie SV 29.253
E - projektowany ogranicznik przepieciowy SE30.166

—1 |1 - projektowane uziemienie - sonda FeZn M18 L=6m

- katy zatamania sieci napowietrznej

- punkt zwarcia przyjety do obliczen

UWAGA!
1. W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzi¢ przekopem kontrolnym, a
prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem

2. Przestrzegac¢ zalecen podanych w uzgodnieniach branzowych i uzgodnieniach z
wiascicielami posesiji przez ktére przechodzi inwestycja

3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwac¢ prace i
uzgodnic¢ kolizje z wtasciwymi stuzbami technicznymi.
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OSWIETLENIE ULICY orracowa |inz. D. Biatecki

nazwa rrosexru Projekt architektoniczno-budowlany
o$wietlenia ulicy Kottataja od nr 16F do nr 67

w Jastrzebiu-Zdroju verromar | INZ. D. Biatecki
RYSUNEK

o - ) i nr upr. SLK/0940/PWOE/05
Schemat sieci o$wietlenia ulicy Kottataja- szafa SOU2 obwdd 1

INWESTOR

Urzad Miasta Jastrzgbie-Zdr¢j, 44-335 Jastrzebie Zdrgj, Al. Pitsudskiego 60 format papieru

rorarizacsa | Jastrzebie-Zdroj, ul. Kottgtaja od nr 16F do nr 67 420x950
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