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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU.

1 OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | WPISY DO IZBY
Roszkow, czerwiec 2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany :

»,BUDOWA OSWIETLENIA ULICY WSCHODNIEJ W JASTRZEBIU-ZDROJU”

44-337 Jastrzebie-Zdroj, ul. Wschodnia

Identyfikator dziatek ewidencyjnych:

246701_1.0010.AR_13.447/31;
246701_1.0010.AR_13.150/25;
246701_1.0010.AR_13.100;
246701_1.0010.AR_13.234/1;
246701_1.0010.AR_13.235/1;
246701_1.0010.AR_13.239/4;
246701_1.0010.AR_13.156/9;
246701_1.0010.AR_13.379/9;
246701_1.0010.AR_13.380/9;
246701_1.0010.AR_13.10;

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Rafat KRAMARCZYK mgr inz. Daniel MAZUREK
nr upr.: SLK/4748/PWOE/13 nr upr.: SLK/6536/PWBE/16
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Il. CZESC OPISOWA.

2 OPIS TECHNICZNY - STAN PROJEKTOWANY.

21 Projektowane zasilanie obwodu oswietleniowego.

Zgodnie z wytycznymi inwestora nr 1KI.7021.16.33.2022.FB oraz uzgodnieniem Tauron Nowe
Technologie, sie¢ oswietleniowa w tym rejonie jest wkasnoscig Miasta Jastrzebie-Zdréj. Projektowane
os$wietlenie uliczne nalezy wigczyé w istniejacy obwdd oswietleniowy AsXSn 4x25mm?2, ktory jest
wyprowadzony na zerdz stacji transformatorowej W511 i zasilany jest z szafy oswietleniowej A30.
Obecnie z jednej zyly powyzszej linii kablowej jest wyprowadzone zasilanie oswietlenia przy ul.
Zachodniej, dla zasilania projektowanego oswietlenia przy ul. Wschodniej projektowany przewdd
napowietrzny przytgczy¢ do drugiej zyty powyzszego przewodu AsXSn 4x25mm?2.

Pomiar energii elektrycznej realizowany bedzie zgodnie ze stanem istniejgcym.

W celu wykonania oswietlenia ulicy Wschodniej projektuje sie wyprowadzi¢ z istniejgcego
przewodu AsXSn 4x25mm?2 podwieszonego na zerdzi stacji transformatorowej W511, przewodu
napowietrznego typu AsXSn 2x25mm?2. Projektowany przewdd podwiesi¢ nalezny na istniejgcych
stupach zelbetowych wzdtuz ul. Wschodniej, gdzie realizowana jest przedmiotowa inwestycja.
Powyzsze stupy sg zlokalizowane na nastepujgcych dziatkach nr : 234/1, 235/1, 100, 239/4, 156/9,
379/9, 10.

Przytgczenie projektowanego napowietrznego przewodu oswietleniowego ulicy Wschodniej typu
AsXSn 2x25mm? do istniejgcej przewodu AsXSn 4x25mm? wyprowadzonego z szafy oswietlenia
ulicznego A30 na zerdzi stacji transformatorowej W511, nalezy wykonaé za pomocg zaciskow
dwustronnie przebijajgcych izolacje.

Przewéd AsXSn za pomoca ktérego bedzie zasilone oswietlenie przy ulicy Wschodniej
zabezpieczy¢ w szafie oswietleniowej A30 wkiadkg bezpiecznikowg topikowg 16A.

Podczas prac nalezy stosowaé sie do warunkéw technicznych do projektowania
oswietlenia nr 1KI.7021.16.33.2022.FB z dnia 30.05.2022r. wydane przez Urzad Miasta w
Jastrzebiu-Zdroju.

2.2 Wyprowadzenie proj. przewodu ze stacji transformatorowej W511

Projektowane oswietlenie wykonane zostanie przewodem napowietrznym AsXSn 2x25mm?2, ktory
wigczony zostanie do jednej fazy istniejgcego przewodu AsXSn 4x25mm? (pionu o$wietleniowego)
zawieszonego na zerdzi stupowej stacji transformatorowej W511.

Poniewaz miejsce montazu uchwytu odciggowego dla projektowanego przewodu jest
zlokalizowane na przeciwlegtej zerdzi pionu o$wietleniowego, w celu doprowadzenia przewodu na
lewag zerdz stacji (patrzac od strony ul. Wschodniej) nalezy na wysokosci uchwytu odciggowego
zamocowaé w poziomie rure ochronng BE50mm, w ktérej bedzie utozony projektowany przewdd
oswietleniowy. Rure przymocowac¢ na stacji na zerdziach od strony ul. Wschodniej za pomocg tasmy
nierdzewnej i klamerki.

Szczegoty montazu przedstawiono na rysunku E.04 — wyprowadzenie przewodu napowietrznego
ze stacji transformatorowej W511.

2.3 Zasilanie oswietlenia oraz opraw oswietleniowych zabudowanych na stupach.

Zasilanie opraw oswietleniowych odbywac sie bedzie poprzez zabudowanie na przewodzie
AsXSn 2x25mm?2 oprawy bezpiecznikowej z zaciskiem dwustronnie przebijajgcym. W celu
zabezpieczenia oprawy zastosowac nalezy bezpiecznik topikow DIl 10A. Projektuje sie zastosowanie
przewodu YDY 3x2,5mm? pomiedzy oprawg bezpiecznikowg a oprawg oswietleniowg ledows.

Miejsce posadowienia stupdw elektroenergetycznych oraz poprowadzenie linii napowietrznej
przedstawione zostato na rysunku nr E.02. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rysunku E.03.

Materiat potrzebny do wykonania budowy oswietlenia przedstawiono w tabeli montazowe;.
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UWAGA: Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia do oswietlenia wlasnosci Tauron, prace
przytaczenia do istniejgcej sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napigciem (PPN). Prace metodg
PPN na sieci bedacej wtasnoscig Tauron mogg wykonywacé tylko osoby posiadajgce stosowne
upowaznienie do wykonywania tego typu prac wydane przez Tauron.

2.4 Stupy i dobér osprzetu.

241 Stupy i konstrukcje.

Projektowana elektroenergetyczna linia napowietrzna oswietleniowa oraz oprawy oswietleniowe
zabudowane zostang na istniejgcych stupach zelbetowych elektroenergetycznych nN.

Jako materiaty konstrukcyjne do zawieszania przewodow w tym Sruby, haki, uchwyty, wsporniki
itp. oraz elementy do posadowienia stupow stosowac¢ w oparciu o ,Katalog do projektowania linii nN z
przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i Zn, 2008. ENSTO”.

Wszystkie elementy linii winny by¢é zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na gorgco
oraz trwale oznaczone znakiem producenta i symbolami katalogowymi.

Szczegoty doboru poszczegdélnych rodzajéw osprzetu podano w tabeli montazowe;j.

2.4.2 Osprzet sieciowy.

Osprzet sieciowy do podwieszenia przewoddw izolowanych samonos$nych typu AsXSn na
istniejgcych stupach nalezy zabudowa¢ w oparciu o ,Katalog do projektowania linii nN z przewodami
izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych i Zn, 2008. ENSTO”.

24.3 Zawieszenie przewodow.

W projektowanej sieci elektroenergetycznej w zaleznosci od przekroju przewodoéw roboczych,
dtugosci przesta przyjeto naprezenia wynoszgce odpowiednio:
e dla przewodu AsXSn 2x25mm?2
o dla przesta do 35m - 32,5MPa — nacigg 163 daN
o dla przesta powyzej 35m do 50m — 42,5MPa — nacigg 213 daN

Dla linii napowietrznej nN maksymalny zwis wystgpi w temperaturze +40°C. Zwis ten dla dlugosci
przesta 35m nie przekroczy 1,0m, natomiast dla dtugos$ci przesta do 50m nie przekroczy zwisu1,5m.

3 OPRAWY OSWIETLENIOWE.

W celu oswietlenia ulicznego dobrano oprawy ledowe ktére posiadajg m.in.

Moc oprawy 36W,

Strumien swietiny oprawy 4700Im,

Mozliwo$¢é montazu na wysiegniku lub bezposrednio na stupie,

Korpus oprawy wykonany, jako cisnieniowy odlew aluminiowy, ( obudowa, pokrywa ),

Beznarzedziowy dostep do komory osprzetu od gory,

System odcinajacy napiecie w chwili otwarcia pokrywy,

Panel wykonany z tworzywa z zamontowanym na nim osprzetem, demontowany z oprawy

bez uzycia narzedzi, nie moze nastepowaé rownoczesnie z demontazem panela led,

¢ Regulacje kata nachylenia przy pomocy zintegrowanego z oprawg uchwytu, w zakresie + 10
stopni,

e Zabezpieczenie przed samoczynnym opadaniem pokrywy osprzetu, w trakcie wykonywania
czynnosci serwisowych,

e Oprawy o mocy catkowitej nie wiekszej niz wg projektu i strumieniu $wietinym emitowanym z

oprawy. Dopuszcza sie oprawy o mniejszej mocy, jednak w takim przypadku wszystkie

uzyskane parametry oswietleniowe nie mogg byé gorsze od obliczeh zamieszczonych w

projekcie,
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Skutecznos¢  Swietlna  oprawy rozumiana, jako strumien $Swietlny  emitowany
przez oprawe z uwzglednieniem wszelkich wystepujacych strat do catkowitej energii
zuzywanej przez oprawe jako system nie moze by¢ gorsza niz 130lm / W,

Klosz: szyba hartowana,

Dyfuzor: bezbarwny (clear);

Materiat soczewki: PMMA,

Klasa ochronnosci — I,

Oprawa do montazu na stupie lub wysiegniku o srednicy 48+60 mm,

Powierzchnia boczna oprawy nieprzekraczajgca 0,032 m,

Brak zewnetrznego radiatora powodujgcego osiadanie lisci oraz innych zanieczyszczen,
Budowa oprawy dwukomorowa (komora optyczna szczelnie oddzielona od komory osprzetu),
Stopien szczelnosci IP66 dla obu komér — termiczne rozdzielenie pomiedzy komorg osprzetu,
a panelem LED,

Oprawa wyposazona w system regulujgcy ci$nienie w oprawie, zabezpieczajgcy przed
kondensacjag pary wodnej,

Oprawa wykonana zgodnie z wymogami normy — bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywa RoHS nr: 2008/354//E,

Warto$¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze ( ULOR ) zgodnie z rozporzgdzeniem
WE nr 245/ 2009, ULOR = 0 przy ustawieniu w pozycji 0°,

Temperatura barwowa oprawy 4000 K, +/- 200K,

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci CE, ENEC lub raporty z badan potwierdzajgce
zgodno$¢ z normami europejskimi wykonane przez laboratorium nadzorowane przez
niezalezne laboratorium akredytowane w IEC(International Electrotechnical Commission) i
PCA(Polskie Centrum Akredytaciji), dziatajace w trybie SMTL (Supervised Manufacturers’
Testing Laboratory) w IEC oraz wykonane zgodnie z normg ISO 17025.

Zakres temperatury pracy oprawy od -40° do + 300,

Il klasa ochronnosci przeciwporazeniowej,

w uktadzie zasilania opraw wymaga sie stosowania zasilaczy elektronicznych o wspétczynniku
cos fi min. 0,97 (potwierdzenie tego parametru musi wynika¢ z trwatego ocechowania
zasilaczy, nie dopuszcza sie dtawikow kompensacyjnych w oprawach)

oprawy wyposazone w system ochrony przeciwprzepieciowej zabezpieczajgcy uktad
zasilajgcy panel LED o minimalnych parametrach: Il klasa ochronno$ci, stopien szczelnosci
IP65, sygnalizacja stanu urzadzenia, separacja sieci i obwodu prgdowego w przypadku
uszkodzenia, znamionowy prad obcigzenia nie wigkszy niz 5 A, zakres temperatury pracy -
400 do + 850 C, napieciowy poziom ochrony przy In - 1,5 kV, wytrzymatos¢ zwarciowa 10 kA,
czas zadziatania - 25ns, znamionowy pragd wytadowczy na biegun [15x8/20us] - 5 kA, max.
prad wyladowczy na biegun [15x8/20us] - 10kA, bezpiecznik termiczny wewnatrz, przepiecie
dorywcze - (TOV) - 5 sekund: 335V AC wytrz., przepiecie dorywcze - (TOV) — 120 minut:
440V AC rozt., wskaznik pracy (dioda LED),

Gwarancja na zastosowane oprawy powinna wynosi¢ minimum 5 lat.

Trwato$¢ LED przy L90B10 — 100 000h

Maksymalna waga opraw 5kg

wspotczynnik oddawania barw oprawy - Ra (CRI) >70,

korpus oprawy malowane na kolor z palety RAL wg wskazan zamawiajgcego (zblizony do
RAL 7035),

ukfad optyczny (soczewkowy, odbty$nikowy) powinien byé ostoniety kloszem szklanym w celu
ochrony przed kurzem oraz uszkodzeniami mechanicznymi (wspotczynnik nie mniejszy niz IK
08),

Moce i strumienie swietlne podane w dokumentacji sg wartosciami brzegowymi i dopuszcza
sie stosowanie opraw o mocach nizszych niz podane pod warunkiem zachowania wszystkich
parametréw o$wietleniowych zawartych w projekcie oraz w obliczeniach.
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Oprawy os$wietleniowe zabudowane zostang na wierzchotku stupéw poprzez zastosowanie
odpowiednich wysiegnikow rurowych do montazu oprawy nad przewodami linii napowietrzne;.

4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa przy liniach elektroenergetycznych nN wykonanych w uktadzie
TN-C, projektuje sie pozostawienie istniejacych oraz budowe nowych srodkéw:
e ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
e ochrone przy uszkodzeniu (ochrona dodatkowa);

Ochrona przed dotykiem bezposrednim:

e izolacja podstawowa przewodow i urzgdzeh elektroenergetycznych;
e uniemozliwienie dostepu osobom postronnym;

Ochrona przy uszkodzeniu:

e samoczynne wylgczenie zasilania realizowane poprzez bezpieczniki topikowe,
zainstalowane w rozdzielnicy nN stacji transformatorowej i przy oprawach
oswietleniowych;

e izolacja ochronna;

e zabezpieczenie urzadzeh przed dostepem o0séb postronnych (za wyjgtkiem
wykwalifikowanej obstugi);.

5 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA | UZIOMOWA.

W zwigzku z wyprowadzeniem nowego obwodu oswietleniowego, w miejscu potgczenia
projektowanego przewodu AsXSn 2x25mm? z przewodem zasilajgcym AsXSn 4x25mm? zastosowac
na zerdzi stacji transformatorowej ogranicznik przepie¢. Ogranicznik przepie¢ przytgczy¢ do istniejgcej
instalacji uziemiajgce;.

Ogranicznik przepie¢ nalezy zabudowa¢ réwniez na koncu linii tj. na ostatnim stupie w
projektowane;j linii oSwietleniowej - na stupie z oprawg nr 9/pro;.

Jako ogranicznik przepie¢ zastosowaé ogranicznik na napiecie 0,66kV, prad 5kA, z
zaciskiem jednostronnie przebijajgcym izolacje. Zabudowany ogranicznik przepie¢ nalezy uziemic,
przytaczajgc go do wykonanej zgodnie z rysunkiem E.O03 instalacji uziemiajgce;.

Uziemienie dla stupa z oprawg 9/proj. wykonac¢ nalezy jako uziemienie poziome stosujgc
bednarke FeZn 30x4mm oraz uziemienie pionowe przy zastosowaniu pretow ocynkowanych ®18mm
pogrgzanych w grunt na gtebokos¢ 10m. Uziemienie wykonaé w terenie zielonym wzdtuz ul. Wislanski

Wartos¢ uziemienia ochronnego ze wzgledu na zabudowang ochrone przeciwprzepieciowg
nie moze przekracza¢ wartosci 10Q. Po wykonaniu uziemienia nalezy sprawdzi¢ jego wartosc
rezystanciji, w przypadku wystgpienia wartosci wiekszej niz 10Q, rozbudowa¢ uktad uziemienia
poprzez utozenie bednarki FeZn 30x4mm i wbicie dodatkowych pretéw ocynkowanych, uziemienia
pionowedo.

6 OPINIA GEOTECHNICZNA.

Na terenie inwestycji wystepuja jednorodne genetycznie i litologicznie warstwy gruntow,
zalegajgce poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia
oraz brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym przyjeto, iz
na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe.

Na podstawie rozporzgadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
zostata okreslona pierwsza kategoria geotechniczna.
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Obiekt: BUDOWA OSWIETLENIA ULICY WSCHODNIEJ W JASTRZEBIU-ZDROJU
Inwestor: ~ MIASTO JASTRZEBIE-ZDROJ, ALEJA JOZEFA PILSUDSKIEGO 60, 44-335 JASTRZEBIE-ZDROJ

ll. CZESC RYSUNKOWA.
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