Istn. stup zelbetowy
ZN-10 rozkraczny
dz. nr 239/4

Istn. stup zelbetowy
ZN-10, dz. nr 239/4

rozpieto$¢ przesta
-492m-

Istn. stup zelbetowy
ZN-10, dz. nr 235/1

rozpieto$¢ przesta
-44,4m-

Istn. stup zelbetowy
ZN-10 rozkraczny
dz. nr 235/1

Istn. stup zelbetowy
ZN-10 rozkraczny
dz. nr 234/1

rozpietos¢ przesta rozpigtos¢ przesta
-44,0m- -304m-

rozpietos¢ przesta
21,3m-

Pomigdzy zerdziami stacji, proj. przewdd

Al

Proj. oprawa
bezp. z zaciskiem
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, 4700im

oprawa
5/proj.

rozpietos¢ przgsta
-526m-

Istn. stup zelbetowy
ZN-10 rozkraczny
dz. nr 239/4

Proj. oprawa
bezp. z zaciskiem
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, 4700im

oprawa
4/proj.

Istn. stup zelbetowy
ZN-10, dz. nr 156/9

rozpieto$¢ przesta
-457m -

Proj. oprawa
bezp. z zaciskiem
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, 4700Im

oprawa
3/pro;j.

Istn. stup zelbetowy
ZN-10, dz. nr 279/9

rozpietos¢ przesta
-45,7m -

Proj. oprawa
bezp. z zaciskiem
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa
bezp. z zaciskiem
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, 4700Im

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, 4700im

oprawa
2/pro;j.

oprawa
1/proj.

Istn. stup zelbetowy
ZN-10 zblizniaczony
dz. nr 10

rozpietos¢ przesta
-485m-

Proj. oprawa
bezp. z zaciskiem
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, 4700im

oprawa
6/proj.

pret @18mm
dtugos¢ 10m

Proj. oprawa
bezp. z zaciskiem
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, 4700Im

oprawa
7/proj.

Proj. oprawa
bezp. z zaciskiem
+ bezp. DIl 10A

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, 4700Im

oprawa
8/proj.

Proj. oprawa
bezp. z zaciskiem
+ bezp. DIl 10A

Proj. ogranicznik
przepie¢ SE30.166

— Proj. uziemienie R<10Q

Proj. oprawa ledowa
moc 36W, 4700Im

oprawa
9/proj.

Proj. uziemienie istniejgcego stupa z zabudowang oprawg 9/proj.
- wartos¢ rezystancji uziemienia R<10Q

bednarka Fe/Zn
30x4mm -10m -

stup z oprawg
9/pro;.

[ bednarka Fe/Zn

pret 318mm
dtugos¢ 10m

\ 30x4mm - 10m -

6[:::36\

ul. Wschodnia

utozy¢ w rurze ochronnej np. BE 50mm

Zerdz stacji transformatorowej, na ktdrg jest
wyprowadzony istn. obwéd oswietleniowy z szafy
oswietleniowej A30. Proj. przewdd oswietleniowy
przylgezye do wolnej fazy L2 | zabezpieczy¢ w szafie
wkladkq bezpiecznikowq topikowq 16A. Na projektowanym
przewodzie zastosowac ogranicznik przepig¢

N
N

Proj. ogranicznik
przepie¢ SE30.166

— Istn. uziemienie R<10Q
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