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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót związanych z wykonaniem schodów, które zostaną wykonane w ramach zadania : Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”
1.2. Określenia podstawowe

1.2.1. Schody - konstrukcja budowlana umożliwiająca, za pomocą stopni, komunikacyjne powiązanie różnych poziomów w sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego.

1.2.2. Bieg - wydzielona część schodów składająca się co najmniej z dwóch następujących po sobie stopni o jednakowych wysokościach i odpowiednich szerokościach użytkowych, stanowiąca połączenie komunikacyjne dla dwóch różnych poziomów.

1.2.3. Szerokość użytkowa biegu (w przypadku biegu wyposażonego w balustrady) - szerokość mierzona w świetle wewnętrznych krawędzi balustrad.

1.2.4. Stopień - zasadniczy element schodów, na którym wspiera się stopa przy pokonywaniu różnych poziomów.

1.2.5. Stopnica - płyta stanowiąca poziomy, nośny dla stopy użytkowania, element stopnia.

1.2.6. Podnóżek - górna widoczna płaszczyzna stopnicy.

1.2.7. Czoło - przednia część stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.

1.2.8. Podstopnica - płyta stanowiąca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnicą.

1.2.9. Nosek - część stopnia wysunięta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego górnej części.

1.2.10. Podstopień - część czoła stopnia pod noskiem, będąca widoczną pionową płaszczyzną podstopnicy.

1.2.11.  Policzek - boczna część stopnia.


Części składowe stopni ilustruje poniższy szkic:
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1.2.12. Spocznik - pozioma płaszczyzna przedzielająca lub kończąca biegi.

1.2.13. Balustrada - pionowa przegroda w formie ścianki pełnej lub ażurowej, o konstrukcji i wysokości zabezpieczającej przed upadkiem ze schodów, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowej albo w spocznikach, zakończona górą poręczą.

1.2.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów i materiałów

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów i materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje wyrobów i materiałów

Materiałami i wyrobami stosowanymi przy wykonywaniu schodów objętych niniejszą WWiORB są:

· elementy deskowania,
· beton i jego składniki,
· elementy prefabrykowane,
· wyroby na balustrady.
2.3. Elementy prefabrykowane

Prefabrykaty winny spełniać wymagania dopuszczalnych odchyłek oraz właściwości fizycznych i mechanicznych dla prefabrykatów ścieku skarpowego zapisane w WWiORB D.08.05.01.

Prefabrykaty betonowe schodów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym elementy poszczególnych typów, rodzajów, odmian, wielkości i gatunków należy układać w oddzielnych stosach z zastosowaniem podkładek 
i przekładek ułożonych w pionie jeden nad drugim.

2.4. Cement

Do betonu klasy C30/37 należy zastosować cement portlandzki klasy 32,5 według normy PN-EN 197-1 

2.5. Kruszywo

Do betonu klasy C30/37 należy stosować kruszywo spełniające wymagania PN-EN 12620 odpowiednio dla kategorii:

grube – GC 90/15, SI20, f1.5, LA30 i F2, 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej, kategoria nie niższa: 

Cc = od 90 do 100 

Ctr = od 0 do 3 

C​r = od 0 do 10

Ctc= od 30 do 100

drobne D≤ 4mm – GF85 i f3
W mieszance kruszyw zawartość ziaren łamanych winna wynosić od 30 do 40%.

Kruszywo ze skał węglanowych i piaskowców może być użyte do betonu C30/37 wówczas, gdy badania laboratoryjne stwierdzą brak reaktywności z alkaliami zawartymi w cemencie i za zgodą Inżyniera.

2.6. Woda

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji betonu należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł, nie może być użyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyżej podaną normą.

2.7. Balustrada z rur stalowych. 

Wyroby do wykonania balustrady powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm:

Rury stalowe bez szwu na poręcze i słupki - PN-H-74219, PN-H-74220.

Balustradę zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o grubości 80 (m (lub metalizację natryskową o grubości warstwy 150 (m) oraz malowanie farbami epoksydowo-poliuretanowymi o grubości warstwy 150 (m. 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania schodów

Ze względu na niewielki zakres robót, zwykle prace przy budowie schodów będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego.

Przy wykonywaniu schodów oraz przy przewozie, załadunku i wyładunku można stosować: środki transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne, przewoźne zbiorniki do wody, ubijaki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport

4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.3. Transport elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w  WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2. Zasady wykonywania schodów

Schody należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i KPED. 

Długość schodów i liczbę stopni określa Wykonawca na podstawie dokonanych pomiarów rzeczywistej wysokości i pochylenia skarp.

Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących schodów, to powinny one spełniać następujące wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera:

a) szerokość podnóżka stopnia

· schody dla ruchu pieszego, 


min.35 cm

· schody dla służby utrzymaniowej, 

min.24 cm

b) wysokość czoła stopnia

· schody dla ruchu pieszego, 


max.17,5 cm

· schody dla służby utrzymaniowej,

max.20 cm

c) szerokość użytkowa schodów

· schody dla ruchu pieszego, 


min.75 cm

· schody dla służby utrzymaniowej, 

min.75 cm

d) liczba stopni w biegu

· schody dla ruchu pieszego, 


max.17 stopni

· schody dla służby utrzymaniowej

nie określa się

e) szerokość spocznika

· schody dla ruchu pieszego,


min.80 cm

· schody dla służby utrzymaniowej

nie określa się

5.3. Wykonanie robót ziemnych

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050.

5.4. Wykonanie schodów

Wykonanie schodów powinno być zgodne z dokumentacją projektową i WWiORB, przy uwzględnieniu:

a) betonowania schodów „na mokro” - wg PN-EN 206-1, z wykonaniem deskowania 
wg PN-B-06251,

b) wykonania schodów z elementów prefabrykowanych - na odpowiednio przygotowanym podłożu oraz z wypełnieniem spoin między elementami zaprawą cementową odpowiadającą wymaganiom PN-B-14501.

5.4.1. Przygotowanie podłoża 

Należy wyrównać skarpę nasypu do wymaganych rzędnych z uwzględnieniem poprawki na ewentualne osiadanie podłoża. Na skarpie nasypu (bez umocnienia prefabrykatami) należy wykonać koryto o odpowiedniej głębokości i szerokości nieznacznie większej od stopnia prefabrykowanego. Przy właściwym zagęszczeniu nasypu nie powinno być problemów z utrzymaniem pionowych ścianek bocznych koryta. 

Na tak przygotowanym podłożu wykonać ławę z betonu klasy < C30/37 o grubości minimum 10 cm.

5.4.2. Wykonanie dolnego stopnia. 

Dolny stopień należy wykonać na mokro z betonu C30/37 - częściowo w deskowaniu.

5.4.3. Układanie prefabrykatów stopni. 

Schody skarpowe na nasypach przy konstrukcjach obiektów wykonane są z elementów prefabrykowanych ‑ stopni betonowych. 

Stopnie prefabrykowane układać od dołu. Ławę układać sukcesywnie od dołu i na niej kolejne stopnie prefabrykowane.

Długość schodów i ilość stopni określi Wykonawca na podstawie dokonanych pomiarów wysokości i pochylenia skarp.

5.5. Montaż balustrady. 

Wzdłuż schodów skarpowych zamontować balustradę z rur stalowych. Słupki balustrady osadzić w szklankach przygotowanych w prefabrykatach stopni lub w betonowym fundamencie. Poręcz należy przed montażem zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z punktem 2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Kontrola robót ziemnych

Kontrola polega na wykonaniu badań i pomiarów określonych w PN-B-06050.

6.3. Kontrola prawidłowości wykonania schodów

W przypadku wykonywania schodów metodą betonowania „na mokro” należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników mieszanki betonowej i właściwości betonu wg PN-EN 206-1.

Kontrola wykonania schodów z elementów prefabrykowanych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów,

b) wymaganiami podanymi w KPED - karta 03.17 , w przypadku wykonania schodów dla służby utrzymaniowej.

6.4. Ocena wyników badań

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień WWiORB powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w  WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WWiORB 
i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

	1. PN-EN 197-1:2002
	Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku

	2.PN-EN 480-11:2000
	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie

	3.PN-EN 934-2:1999
	Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania  

	4.    PN-EN 206-1
	Beton

	5.    PN-EN 12620
	Kruszywo do betonu

	6.    PN-EN 1008
	Woda zarobowa do betonu

	7.    BN-88/6731-08
	Cement. Transport i przechowywanie


10.2. Inne materiały

11. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), CBPBDiM „Transprojekt”, Warszawa, 1979-1982.                 

"Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów  dla komunikacji zbiorowej”
Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Napierki – Mława

Strona 2
Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma –Zastów Kraków (do węzła „Igołomska”): Odcinek III: węzeł „Widoma” (bez węzła)  – Kraków (z włączeniem do węzła „Igołomska”) – dł. ok. 18,3 km."


