174
	“Profil” Sp. z o.o.


WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH	                                                                                                                              D.07.06.02.			D.07.08.04.

[bookmark: _Toc498404611]





WARUNKI WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

[bookmark: _GoBack]




D.07.06.02. 

URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY






D.07.06.02.  	URZADZENIA  ZABEZPIECZAJĄCE  RUCH  PIESZY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot WWiORB
Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót związanych z ustawieniem urządzeń zabezpieczających ruch, które zostaną wykonane w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”.
1.2.  Zakres stosowania WWiORB
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3. Określenia podstawowe
1.3.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu kołowego wykonane z kształtowników stalowych, z rur stalowych, siatek na linkach naciągowych, ram z kształtowników wypełnionych siatką , szczeblami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szkła zbrojonego,
1.3.2. Balustrady – element bezpieczeństwa ruchu służący ochronie pieszych lub rowerzystów korzystających z drogi i obiektów przy niej położonych. 

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB 
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2.1. Materiały do wykonania balustrad U-11a
Materiałami do wykonania balustrad U-11a są
· gotowe balustrady składające się z ramy wykonanej z płaskownika 100x12mm i pionowych szczeblinek wykonanych z płaskownika 50x10mm; rozstaw szczeblinek nie większy niż 14cm.
· marki stalowe do mocowania balustrady do fundamentu,
· śruby

Minimalne wysokości balustrad wynoszą:
· - 1,1m przy chodnikach dla pieszych
· - 1,2m przy ścieżkach rowerowych
· - 1,3m przy chodnikach dla pieszych nad liniami kolejowymi i tramwajowymi.

Balustrady powinny być wykonane w wytwórni, w elementach o długości dostosowanej do możliwości przewozowych. Człony balustrady łączone za pomocą spoin na budowie.
Balustrada wykonana ze stali S235JR zabezpieczona antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe. Powłoka cynkowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN ISO 1461. Ubytki powłoki i uszkodzenia podczas montażu, nie dyskwalifikujące elementów, należy naprawić farbami wysokocynkowymi z dużą zawartością części stałych. Elementy połączeniowe (śruby) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie.

2.2. Materiały do wykonania i ustawienia wygrodzeń w formie poręczy 
Przewidziano barierę sztywną z rur stalowych wysokości zgodnej z Dokumentacją projektową. Długości pojedynczego modułu max. 200 cm. Składa się ona ze skrajnych słupków i poręczy zagradzających, wykonanych z jednego odcinka rury o średnicy 60,3 mm i grubości ścianki 2,5 mm. Słupki pionowe wykonane są rury o średnicy 25 mm x 2 mm. Szczebliny z rur  przyspawane powinny być w odległości przedstawionych w Dokumentacji Projektowej. 
Za zgodą Inżyniera wykonawca może stosować innego typu balustrady mające odpowiednie deklaracje zgodności dopuszczające do wbudowania  .

Wszystkie materiały użyte do budowy ogrodzenia powinny być zamówione u producenta zapewniającego wysoką jakość wykonania. 
Przęsła przed dostarczeniem powinny być zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe. Powłoka cynkowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN ISO 1461. Ubytki powłoki i uszkodzenia podczas montażu, nie dyskwalifikujące elementów, należy naprawić farbami wysokocynkowymi z dużą zawartością części stałych.  Elementy połączeniowe (śruby, płaskowniki) zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie, grubość powłoki co najmniej 8µm .

2.3. 	Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych
Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z zasadami zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. Łączna grubość powłoki antykorozyjnej nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 1. Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach stalowych, powinna być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom PN-EN ISO 1461/2000 i PN-EN ISO 12944/1,5. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 1.
Tablica 1. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji atmosferycznej 
	Agresywność korozyjna atmosfery
wg  PN-H-04651 [2]
	Minimalna grubość powłoki, m,
przy wymaganej trwałości w latach

	
	10
	20

	Ciężka
	160M
	200M

	M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej



Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.

2.4. Materiały na fundament pod słupki
Beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1.

2.5. Materiały do malowania powłok malarskich
Do malowania urządzeń ze stali należy użyć materiałów zgodnie z normą PN-EN ISO 12944/5 lub innych stosownie do zaleceń Inżyniera na wniosek Wykonawcy. Do malowania poręczy należy stosować farbę przeznaczoną do malowania powierzchni ocynkowanych, posiadającą aprobatę techniczną zatwierdzoną przez Inżyniera. 
Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierniczych o nieznanym pochodzeniu, niemających uzgodnionych wymagań oraz niesprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm. 

Kolorystykę barierek, wygrodzeń i poręczy należy uzgodnić z Inwestorem.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wykonanie dołów pod słupki, fundament ogrodzenia, ustawienie słupków będzie wykonane ręcznie.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej lub wskazań Inżyniera wytyczyć lokalizację balustrad stalowych przy chodnikach i ścieżkach rowerowych.
Lokalizacja i sposób zamocowania balustrad stalowych powinny być zgodne ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”.

5.1. Ustawienie balustrady U-11a 
Roboty związane z w ustawieniem balustrad obejmują wykonanie następujących czynności:
· jeśli konieczne – połączenie członów balustrady przez spawanie,
· wyznaczenie lokalizacji balustrady na podstawie Dokumentacji Projektowej,
· wykonanie dołów pod słupki balustrady,
· przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie fundamentów pod słupki wraz z zabetonowaniem w nich marek stalowych do zamocowania balustrady,
· zamocowanie balustrady,
· uzupełnienie ochrony antykorozyjnej.
Złącza spawanych elementów powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 499.
Dolny poziomy element konstrukcji balustrady typu U-11a łączący szczebliny nie może znajdować się powyżej niż 0,12m od poziomu chodnika.

Minimalne wysokości balustrad wynoszą:
· - 1,1m przy chodnikach dla pieszych
· - 1,2m przy ścieżkach rowerowych

W celu uniknięcia wydłużenia lub kurczenia się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za pomocą śrub i płaskowników z otworami podłużnymi. Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być większe niż 8 do 10 cm.
Po zamocowaniu przęseł poręczy należy sprawdzić zabezpieczenie antykorozyjne i uzupełnić ewentualne uszkodzenia. Do wykonania naprawy uszkodzenia powłoki antykorozyjnej można użyć farb wysokocynkowymi z dużą zawartością części stałych.

5.2. Ustawienie wygrodzeń z rur w formie poręczy
Słupki  balustrady należy wstawić w gotowy wykop tak, aby po ich zabetonowaniu słupki były zabetonowane na głębokość, zgodną z Dokumentacją Projektową. Napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupki należy podeprzeć.
Balustrady powinny stać pionowo i w linii prostej, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Wszystkie połączenia między segmentami wykonać zgodnie z zaleceniami producenta.
Dopuszczalne odchyłki osadzonych balustrad wynoszą:
· odchylenie od pionu 1%
· odchyłka w wysokości słupka 2cm
· odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni 2cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu:
· zgodności wykonania ogrodzenia z Dokumentacją Projektową,
· poprawności wykonania fundamentów pod słupki,
· poprawność ustawienia słupków,
· dokładność przymocowania przęseł,
· wysokość ustawienia,
· ciągłość, wygląd i grubość zabezpieczenia antykorozyjnego.

Grubość zabezpieczenia antykorozyjnego mierzy się grubościomierzami magnetycznymi lub elektromagnetycznymi zgodnie z EN ISO 2178 i ISO 2808. 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w WWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i WWiORB jeśli wszystkie badania wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.


9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.


10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
2. PN-EN ISO 2178	Powłoki niemagnetyczne na podłożu magnetycznym -- Pomiar grubości powłok -- Metoda magnetyczna
3. PN-EN ISO 2808	Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki
4. PN-EN 10210-2	Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne
5. PN-EN 10305-1	Rury stalowe precyzyjne -- Warunki techniczne dostawy -- Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno.
6. PN-EN 499	Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie.
7. PN-B-06250	Beton zwykły.
8. PN-H-74220	Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania
9. PN-M-84540	Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich
10. PN-M-84541	Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach średnich
11. PN-M-84542	Łańcuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania
12. PN-M-85453	Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich

10.2. Inne dokumenty
13. Załącznik Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181) 



	Modernizacja skrzyżowania dróg Nr 60 i Nr 61 w m. Różan
"Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów  dla komunikacji zbiorowej”
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