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1. Wstęp

1.1.  Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wytyczne do przygotowania przez Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót związanych z  założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej, które zostaną wykonane w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”.
Wszelkie prace związane z realizacją projektu zieleni powinny być wykonywane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 

1.2.  Zakres stosowania WWiORB

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3. Określenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

Forma naturalna - forma rośliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. W przypadku drzew powinien być wyraźnie wykształcony przewodnik (pęd główny), nie przyciety na koronę i nie podkrzesywany, na którym są pędy boczne.

Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce przez wyprowadzenie do określonej wysokości pnia i przez prawidłowe dla danego gatunku lub odmiany uformowanie korony, składającej się z przewodnika i trzech pędów bocznych równomiernie rozłożonych.

Forma krzewiasta - forma wielopędowa, która została utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika powodujące wybicie min.3 pędów bocznych, nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.

Ściółkowanie – zabieg stosowany w ogrodnictwie, polegający na przykrywaniu gleby w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastów oraz zapobieżenia erozji wodnej i wietrznej. Materiałami do ściółkowania mogą być np. słoma, trociny, kora, kompost, liście. 
Mieszanki traw – materiał siewny złożony z nasion różnych gatunków traw z określonym procentowym udziałem poszczególnych gatunków. 
Agrowłóknina – mocna i trwała włóknina propylenowa stosowana w rolnictwie, ogrodnictwie i szkółkarstwie do ściółkowania. Jest skutecznym sposobem tłumienie niepożądanej roślinności, powstrzymuje wzrost chwastów, dobrze przepuszcza wodę i powietrze, podnosi temperaturę gleby, pozwala utrzymać właściwa wilgotność gleby, nie ulega gniciu w kontakcie z wodą.

Otoczaki – Otoczaki granitowe o frakcji 20 – 80mm w tonacji szarej lub białej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w odpowiedniej ustawie.

2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  WWiORB             D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

· ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

· ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Parametry podłoża urodzajnego:

a) optymalny skład granulometryczny:

- materia organiczna
≤ 7%,

- frakcja ilasta (d<0,002 mm)


12-18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)

20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)

45-70%,

b) zawartość fosforu




>20 mg/m2,

c) zawartość potasu




>30 mg/m2,

d) kwasowość pH




5,5 – 6,5.

Określenie zasobności i odczynu gleby w składniki mineralne wykonać metodą laboratoryjną jak opisano w „Wytycznych zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad” – załącznik do zarządzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych.
W wypadku, gdy ziemia rodzima nie spełnia wymogów dla ziemi urodzajnej nie spełnia ww. parametrów należy poprawić jej skład za pomocą odpowiednio dobranych mieszanek nawozów i/ lub ziemi kompostowej itp.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

2.3. Zrąbki drewniane i kora mielona

Zrąbki drewniane uzyskane z pozostałości po wycince. Zrąbki drzewne użyte do ściółkowania powinny mieć  długość 10 – 30 mm, szerokość 10 – 20 mm i grubość na 2 – 8 mm. 

W przypadku gdy nie ma możliwości zastosowania zrąbków drewnianych, można zastosować korę sosnową odkwaszoną.

2.4. Hydrożele

Hydrożele są dodatkiem do podłoża, który poprawia stosunki powietrzno wodne gleby, zwiększają dostępność wody dla roślin, co jest niezwykle ważne w trudnych warunkach jakie panują wzdłuż drogi.  Ze względu na trudne warunki siedliskowe wzdłuż drogi zaleca się stosowanie hydrożelu jako domieszki do zaprawy dołów, w ilości 0,12 kg na 1m3 zaprawy. Taką samą dawkę należy zastosować do ziemi urodzajnej przy zakładaniu trawników.

2.5. Nawozy mineralne

Dobór nawozów powinien być dokonany na podstawie badania gleby. Zaleca się stosowanie nawozów wieloskładnikowych zawierających azot, fosfor i potas.

Nawozy mineralne powinny być w oryginalnym opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K.) i udziałem procentowym składników. Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

Mieszanka nawozowa powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Stosowanie mieszanki nawozowej dla drzew i krzewów powinno się odbywać wg zaleceń producenta, w przypadku trawników zgodne z Dokumentacja projektową.

2.6. Materiał roślinny sadzeniowy

Gatunki i ilości materiału roślinnego sadzeniowego podano w dokumentacji projektowej.

Materiał roślinny powinien być dobrany zgodnie z zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich Warszawa 2008 – wymagania ogólne oraz wymagania szczegółowe. 

Rośliny muszą pochodzić ze szkółek objętych kontrolą polskiego Inspektoratu Ochrony Roślin.

Każda roślina powinna być zaopatrzona w etykietę, na której podana jest: nazwa gatunku i odmiany, forma uprawy, wielkość (zgodnie z przedziałami sortowania) - wysokość pnia, obwód pnia, dopuszcza się etykietowanie grupami. Etykiety winne być zdjęte dopiero po ostatecznym odbiorze nasadzeń przez Inwestora i Nadzór. W przypadku etykiety grupowej zastosowanej dla krzewów, należy przypisać co najmniej jedną etykietę na daną skupinę krzewów (w przypadku skupiny o liczbie krzewów większej niż 50 sztuk należy zastosować co najmniej dwie etykiety). Ponadto należy również etykietować rośliny sadzone w ramach wymiany gwarancyjnej, w takim przypadku etykieta winna mieć dodatkową informację o roku wymiany. 

Drzewa, krzewy i byliny, które będą wymienione w ramach gwarancji zostaną zaznaczone na mapach powykonawczych przez Wykonawcę. 

Materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkółkarskiej. 

Rośliny muszą być zdrewniałe, zahartowane oraz prawidłowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i odmiany, pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia.

Powinny być zachowane odpowiednie proporcje między pniem, koroną i bryłą korzeniową. Materiał musi być zdrowy, bez uszkodzeń mechanicznych, objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów podkładki.

Dobór gatunkowy oraz parametry materiału roślinnego do nasadzeń powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

Przydatność materiału sadzeniowego sprawdza Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni bezpośrednio przed posadzeniem.

Wymagania szczegółowe w przypadku roślin liściastych i iglastych są następujące:

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

· Drzewa liściaste formy naturalne posiadają wyraźnie zaznaczony i nie przycięty pęd główny oraz nie podkrzesywanymi pędami bocznymi; powinny być zgodna z naturalnymi cechami wzrostu gatunku lub odmiany, mieć wyraźnie wykształcony przewodnik z min. pięcioma pędami szkieletowymi o długości min. 30cm. Forma naturalna trzykrotnie szkółkowana Nx3, drzewa te powinny mieć wysokość min. 1,5- 2m, obwód na wysokości 1,0m od 10 do 12cm; do sadzenia w terminie wiosennym lub jesiennym w stanie bezlistnym – przy czym termin jesienny daje większe szanse na ich lepsze przyjęcie się. 

· Drzewa liściaste formy pienne - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. Forma pienna Pa 180-220/12-14 – (wyjątek stanowią drzewa owocowe, u których dopuszcza się niższy parametr - Pa 120/8-10, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni), z bryłą korzeniową zabezpieczoną jutą i siatką drucianą z nieocynkowanego drutu stalowego do sadzenia wczesną wiosną lub jesienią, w stanie bezlistnym. 

W innych terminach można sadzić rośliny produkowane w pojemnikach.

· Drzewa iglaste - forma naturalna, wysokość 100 - 125 cm, z bryłą korzeniową do sadzenia po zakończeniu przyrostu, czyli od początku września, lub przed jego rozpoczęciem w kwietniu (maju). Muszą mieć wyprowadzony przewodnik i właściwe odstępy między okółkami i przyrostem z ostatniego roku. Barwa igieł powinna być typowa dla odmiany. Formy pienne powinny mieć min. 10-12cm obwodu oraz bryłę korzeniową min. 25-30cm.W innych terminach można sadzić rośliny produkowane w pojemnikach.
· Krzewy liściaste - forma naturalna, trzykrotnie szkółkowana Nx3, wysokość minimalna 50 cm, pojemnik C2, 3-4 dobrze wykształcone pędy; do sadzenia z gołym korzeniem w terminie wiosennym (do czasu rozpoczęcia ich wegetacji) i jesiennym (po zakończeniu ich wegetacji). Sadzone rośliny muszą być bez liści. W innych terminach można sadzić rośliny produkowane w pojemnikach.
· Krzewy iglaste - forma naturalna, produkowana w pojemnikach, wysokość minimalna 30-40 cm, pojemnik C2.

· Pnącza powinny mieć przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami o długości min. 50cm. Pnącza powinny być hodowane w pojemnikach nie mniejszych niż C1.
· Byliny i trawy ozdobne - w pojemnikach.

W przypadku nasadzeń zieleni trwałej gatunkami rodzimymi, o ile jest to możliwe, należy dążyć do wykorzystywania materiału roślinnego wyprodukowanego z lokalnych populacji gatunku.

2.6.1. Drzewa, krzewy i pnącza
Sadzonki drzew, krzewów, pnączy, bylin i traw powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany i posiadać następujące cechy:
· rośliny powinny być jednolite w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte;

· pąk szczytowy przewodnika drzew powinien być wyraźnie uformowany, a przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać praktycznie prosty przewodnik; pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone;

· pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych;

· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana, wilgotna i nieuszkodzona;

· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze u form naturalnych drzew;

· dostawca materiału sadzeniowego musi udokumentować wiek dostarczonych sadzonek, które muszą odpowiadać obowiązującym w Polsce normom (ilość pędów, wysokość, bryła korzeniowa). Wyklucza się zastosowanie sadzonek młodszych niż dwa lata. Sadzonki starsze muszą być corocznie szkółkowane.
· zaleca się mikoryzowanie sadzonek roślin;

· materiał sadzeniowy winien zostać zatwierdzony przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni;

· Zaleca się zabezpieczyć sadzonki przed przesychaniem na czas transportu hydrożelem.

· Zaleca się nie korzystać z materiału sadzeniowego produkowanego w substracie z torfu, który podczas suszy szybko ulega przesuszeniu i kurcząc się uszkadza znaczną część korzeni włośnikowych a w następstwie zamieranie roślin;

· Nie zaleca się stosowania materiału roślinnego z gołym korzeniem

Wady niedopuszczalne roślin liściastych:

· silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

· odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

· ślady żerowania szkodników,

· oznaki chorobowe,

· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

· martwice i pęknięcia kory,

· uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

· dwupędowe korony drzew formy piennej,

· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

· złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

Wady niedopuszczalne roślin iglastych:

· złamanie wierzchołka przewodnika;

· złamanie jednego z pędów bocznych w okółku;

· odłamanie więcej niż połowy szkieletowego pędu korony;

· rozpadnięcie się bryły korzeniowej;

· ślady żerowania szkodników;

· oznaki chorobowe;

· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na pędach;

· martwica kory na przewodniku i pędach korony (szkieletowych);

· odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia;

· dwupędowe korony drzew formy piennej;

· złe zrośnięcia odmiany szczepionej z podkładką;

· więcej niż 4 nie w pełni zaleczone blizny na przewodniku.

2.6.2. Nasiona traw

Wybór gatunków należy dopasować do warunków miejscowych, a więc do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego specjalne mieszanki traw o gęstym i drobnym ukorzenieniu i o gwarantowanej jakości. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania oraz być odporna na zasolenie. 

2.7.  Paliki do zabezpieczenia posadzonych drzew oraz elementy mocujące

Każde drzewo liściaste powinno być mocowane do 3 palików z impregnowanego drewna o średnicy min. 5cm i wysokości w zależności od wysokości pnia pod koroną, (połowa palika powinna być wkopana w ziemię, pozostała część powinna sięgać pod koronę drzewa) połączonych ze sobą poprzeczkami. Ilość palików może być zmniejszona przez Inspektora Nadzoru, po stwierdzeniu, że w danym miejscu nie występuje zagrożenie ze strony wiatrów. 
Paliki powinny być zaimpregnowane ciśnieniowo, co uchroni je przed szybką degradacją i gniciem.

Pień drzewa powinien być przymocowany do palików elastyczną taśmą do mocowania drzew o szerokości 50 mm, z nałożoną na taśmę przy pniu specjalistyczną tkaniną dla ochrony pnia.

2.8. Agrowłóknina

Stosować należy zgodnie z Dokumentacją projektową tkaniny głuszące chwasty w kolorze czarnym, o gramaturach 100 lub 110 g/ m2.

2.9. Środki chwastobójcze (herbicydy)
Inżynier powinien otrzymać do akceptacji próbki wybranych środków chwastobójczych przed ich zastosowaniem. Środki chwastobójcze należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta, przy zachowaniu szczególnej ostrożności z uwagi na lokalizację inwestycji na terenach miejskich.
2.10. Mieszanki traw
Skład mieszanki oraz norma wysiewu muszą być zgodne z Dokumentacja projektową. W mieszankach stosować grupy traw gazonowych. Skład mieszanki musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Wykonawca musi przedstawić świadectwo, w którym będzie skład gatunkowy i odmianowy oraz procentowy w mieszance. Mieszanka powinna być wolna od chwastów.
2.11. Otoczaki

Wielkość i rodzaj materiału otoczaków powinny być zgodne z Dokumentacja projektową.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Sprzęt mechaniczny do wykonania nasadzeń zakładania terenów zielonych:

· ciągników rolniczych z wyposażeniem;
· sprzętu do pozyskiwania i transportu ziemi urodzajnej; 

· glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby;
· wał kolczatka oraz wał gładki do zakładania trawników;
· kosiarka mechaniczna do pielęgnacji trawników;
· świdry mechaniczne i ręczne do wykonywania dołów pod nasadzenia;
· sprzęt do podlewania;
· narzędzia do odchwaszczania;
· sprzętu transportowego wymaganego do poszczególnych elementów robót.
Narzędzia do wykonywania prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów: 

· piła mechaniczna, piła „lisi ogon”;

· sekator jednoręczny, sekator dwuręczny;

· dłuta, noże, skrobaki;

· podnośnik samochodowy do pielęgnowania drzew, drabiny, rusztowania

· ręczny sprzęt do prac ziemnych;

· opryskiwacze plecakowe do zabezpieczania sadzonek;

· sprzęt do podlewania.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów;
· w czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach,

· drzewa, krzewy i byliny mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi,

· w czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wysychaniem i przemarznięciem, uszkodzeniami mechanicznymi,

· drzewa, krzewy, byliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to możliwe, należy je składować w miejscu ocienionym i osłoniętym od wiatrów, muszą być podlewane. Jeśli rośliny mają być posadzone za kilka dni, muszą być dołowane w zacienionymi osłoniętym miejscu oraz podlewane,

· nasiona traw i nawozy mineralne podczas transportu powinny być chronione przed zawilgoceniem i zbryleniem, 

· sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni.
W czasie transportu i składowania nasiona traw, nawozy i środki ochrony roślin muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz zawilgoceniem. Środki chwastobójcze muszą być skutecznie zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych, a pojemniki po tych środkach zutylizowane z odpowiedni sposób.
5. Wykonanie robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Wszystkie roboty powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Roboty związane z przygotowaniem terenu pod obsiew mieszankami traw uwzględniono i opisano w STWiORB D-06.01.01. Przygotowanie terenu pod obsiew mieszankami traw uwzględniono w Projekcie Zieleni.
5.1. Zakładanie trawników
5.1.1. Wymagania dotyczące zakładania trawników

Powierzchnia podłoża winna odpowiadać wymaganiom określonym przez PN-S-02205.

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

· teren pod trawniki musi być przygotowany zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) D-06.01.01, 

· teren pod trawniki musi być bezwzględnie oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń oraz odchwaszczony; 

· teren powinien być wyrównany i splantowany,

· ziemię urodzajną należy rozkładać na zagęszczonym gruncie,

· nie należy mieszać ziemi urodzajnej z gruntem zagęszczonym,

· ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

· grubość warstwy ziemi urodzajnej powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, ale nie mniejsza niż 15 cm,

· przed siewem nasion traw ziemię należy zagrabić, 

· siew powinien być wykonany w dni bezwietrzne,

· termin wysiewu to kwiecień, maj, oraz od końca sierpnia do końca września w zależności od warunków atmosferycznych – przy sprzyjających warunkach klimatycznych, określonych powyżej, zakładanie trawników można wykonywać również w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, 

· nasiona należy wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, umieszczając je na głębokości nie większej niż 0,5 cm,

· po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody,

· mieszankę traw oraz normę wysiewu, należy wykonać wg składu podanego w Dokumentacji Projektowej,

· dopuszcza się zamianę odmian w obrębie gatunku pod warunkiem, że odmiana będzie typu gazonowego oraz skład gatunkowy i procentowy nie ulegnie zmianie,

· należy przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew, przy zastosowaniu tej samej mieszanki traw.
5.1.2.
Pielęgnacja trawników

Podstawowymi zabiegami w pielęgnacji trawników jest koszenie, nawożenie i odchwaszczanie. Zabiegi pielęgnacyjne należy przeprowadzać w miarę potrzeb.

· pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 15 cm, i powinna być skoszona na wysokość 4-5 cm,

· przy każdym następnym koszeniu trawnik należy kosić o połowę wysokości (trawa po skoszeniu nie może mieć więcej niż 15 cm),

· ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

· po każdym koszeniu, ze wszystkich powierzchni należy usunąć ściętą trawę, a zebrane siano należy składować poza terenem budowy,

· środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika,

· koszenie bezwzględnie należy prowadzić w sposób niepowodujący uszkodzeń odziomkowych części pni nasadzonych drzew i krzewów.

· wszelkie nierówności powinny zostać usunięte,

· konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie kosić powierzchni trawiastych zbyt nisko w okresie upałów. Można też w czasie gorącego lata pozostawić nie skoszone, porośnięte skarpy o wystawie południowej, pozwala to na spełnianie odpowiedniej dla trawy funkcji – ograniczenia spływu, a jednocześnie zapobiega wypalaniu tych powierzchni.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego. Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

· w przypadku siewu wiosennego wymagana jest niezbędna dawka nawożenia azotowego w wysokości 70 kg N w czystym składniku na 1 ha, w sierpniu należy zastosować analogiczną dawkę, 

· w przypadku siewu jesiennego należy zastosować tylko jedną dawkę.

Przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy, przy zastosowaniu tej samej mieszanki traw) w przypadku braku wzrostów.
5.2.  Sadzenie drzew, krzewów i pnączy

5.2.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew, krzewów, bylin, traw
Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące:

· rośliny z bryłą korzeniową sadzimy wczesną wiosną lub jesienią – rośliny liściaste w stanie bezlistnym. Termin jesienny daje większe szanse na lepsze przyjęcie się roślin. Niektóre rodzaje roślin jak: brzozy, głogi lepiej znoszą termin wiosenny,

· sadzenie krzewów iglastych produkowanych w pojemnikach najkorzystniej jest wykonywać wiosną przed rozpoczęciem przyrostu, pod koniec lata tuż po zakończeniu przyrostu, lub w innych okresach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni,
· pozostałe rośliny z pojemników można sadzić na miejsce stałe przez cały okres wegetacji,

· miejsce sadzenia roślin powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową,

· dobór materiału roślinnego powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową,

· krzewy i byliny należy posadzić zgodnie z rozstawami podanymi w Dokumentacji Projektowej,

· wokół drzew należy zostawić wolną przestrzeń o promieniu ok. 2 m od pnia,

· przed wysadzeniem sadzonek teren winien zostać odchwaszczony,

· drzewa powinny być sadzone na głębokości, na jakiej rosły w szkółce, a nawet 5 cm wyżej, w celu uniknięcia odrostów z pąków śpiących przy szyjce korzeniowej,

· krzewy powinny być sadzone na głębokości, na jakiej rosły w szkółce, jednak nie głębiej niż 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

· doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego,

· dołki pod rośliny muszą mieć następujące wielkości:

· pod drzewa, średnica i głębokość 0.8 m,

· pod krzewy, średnica i głębokość 0.5 m,

· pod byliny i trawy w rozstawie do 1m wykorytować ziemię na głębokość 30 cm na terenie w kształcie rabaty zgodnie z Dokumentacją Projektową

· dołki pod rośliny należy wykonać mechanicznie, następnie gładkie ścianki spulchnić a dno przekopać szpadlem,

· dołki podczas sadzenia należy całkowicie zaprawić ziemią urodzajną lub kompostową, 

· dołki muszą być tak przygotowane, by korzenie mogły się swobodnie układać i nie zaginać,

· bryły korzeniowe powinny być zabezpieczone tkaniną rozkładającą się najpóźniej w ciągu półtora roku po posadzeniu. Bryły drzew o obwodzie pnia powyżej 14 cm muszą być dodatkowo zabezpieczone drucianą siatką z drutu nieocynkowanego. Obie formy zabezpieczenia nie są usuwane w chwili sadzenia roślin, można jedynie rozluźnić zabezpieczenie przy szyjce korzeniowej,

· korzenie uszkodzone i złamane należy przed sadzeniem przyciąć,

· w przypadku gdy roślina zakupiona nie jest zabezpieczona hydrożelem, doły podczas sadzenia należy zaprawić ziemią urodzajną zmieszaną z hydrożelem w celu zabezpieczenia systemów korzeniowych przed przesuszeniem (dawkowanie hydrożelu zgodnie z zaleceniami producenta),

· przed sadzeniem drzew liściastych formy piennej należy wbić w dno dołu trzy impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym końcu paliki drewniane o średnicy min. 6 cm sięgające do podstawy korony (paliki należy połączyć z sobą na sztywno), 

· drzewo liściaste formy piennej musi być przymocowane do palików tuż pod koroną, za pomocą pasa o szerokości min. 5 cm ,w sposób, który umożliwi swobodny wzrost rośliny (pas  przymocować za pomocą ocynkowanych lub aluminiowych gwoździ z szeroką, płaską główką – takich jak do mocowania papy),

· przed sadzeniem drzew liściastych formy naturalnej należy wbić w dno dołu dwa impregnowane, okorowane, zaostrzone na wbijanym końcu paliki drewniane o średnicy 4 cm o wysokości ok. 20 - 30 cm ponad poziom terenu. Paliki należy wbić ukośnie, w taki sposób, aby odległość od pnia górnej części palika była większa niż odległość od pnia jego podstawy; należy je umieścić na linii równoległej do osi drogi, w innych sytuacjach - w kierunku wsch.- zach., 

· drzewo liściaste formy naturalnej musi być przymocowane do palików za pomocą pasa o szerokości min. 5 cm, w sposób, który umożliwi swobodny wzrost rośliny (pas przymocować za pomocą ocynkowanych lub aluminiowych gwoździ z szeroką, płaską główką – takich jak do mocowania papy),

· korzenie roślin należy zasypać ziemią, a następnie prawidłowo ubić,

· wokół posadzonych roślin należy uformować miski (zagłębienie wielkości 5 cm), o średnicy 1,0 m dla drzew, 0,6 m dla krzewów,

· rośliny należy podlać używając od 10 l do 20 l wody na jeden krzew oraz od 30 l do 50 l na jedno drzewo, od 1 do 3l na jedna bylinę - pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach,

· po posadzeniu należy usunąć uszkodzone, nadłamane gałęzie,

· po podlaniu i uzupełnieniu osiadającej gleby należy wykonać ściółkowanie drzew i krzewów na terenie płaskim - 5 cm warstwą mielonej, przekompostowanej kory drzew iglastych:

· pod drzewami na powierzchni o średnicy 1 m wokół pnia (0,8 m2),

· pod krzewami o rozstawie ponad 1 m, na powierzchni o średnicy 0,6 m wokół krzewu (0,3 m2),

· pod grupami krzewów o rozstawie do 1 m zgodnie z planem sytuacyjnym (powierzchniowo), 

· na rondzie – powierzchniowo.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na teren budowy powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je przechowywać w miejscu zacienionym, nieprzewiewanym i podlewać do chwili posadzenia.

5.2.2.Wymagania dotyczące sadzenia pnączy

Wymagania dotyczące wykonywania robót związanych z sadzeniem pnączy są następujące:

· podłoże przygotować jak dla drzew i krzewów. Należy sadzić tylko rośliny z pojemników. 

· termin sadzenia jak dla drzew i krzewów. 

· wykonać dołki o głębokości około 30 cm i wypełnić glebą urodzajną wzbogaconą nawozem dla pnączy i hydrożelem w ilości 12 - 20g hydrożelu na 1m3 zaprawy. Po napełnieniu około połowy dołu ziemię należy lekko udeptać, po całkowitym napełnieniu dołu ziemię ponownie udeptać i obficie podlać;

· Ziemię dookoła posadzonej rośliny uformować w misę wyściółkować zrąbkami drzewnymi lub korą, warstwą min. 5cm;

· należy zastosować specjalne wzmocnione podpory pod pnącza; w przypadku sadzonek pnączy wyższych niż 0,7 m wymagane jest ich dodatkowe podwiązanie w sposób określony w Dokumentacji projektowej. 
· Słabe pędy powinno się całkowicie usunąć.

5.2.3. Pielęgnacja po posadzeniu

Pielęgnacja polega na:

· podlewaniu w miarę potrzeb dużymi dawkami wody. Nowo posadzone rośliny powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwu pierwszych tygodni po posadzeniu, a następnie co tydzień, lub co dwa tygodnie w okresie pierwszego sezonu wegetacyjnego. Po mroźnej zimie należy bezwzględnie obficie podlewać roślinność, zwłaszcza znajdującą się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa jezdnego przez okres od 1 do 2 miesięcy, celem wypłukania soli z gleby. Wskazane jest nawożenie nawozem o przedłużonym działaniu, zgodnie z zaleceniami producenta.
· odchwaszczaniu;

· nawożenie - częstotliwość i dawka, w zależności od rodzaju nawozu. Rośliny posadzone jesienią, nawozimy wiosną dopiero po zauważeniu pierwszych oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną powinny dostać niewielką dawkę nawozu dopiero po 2 miesiącach od posadzenia. Orientacyjne dawki nawozu: drzewa wymagają około 4-6 kg NPK na 100szt./sezon; krzewy i pnącza 1-2 kg NPK na 100 szt./sezon, trawniki około 5-3kg NPK na ar/sezon (nie przewiduje się stosowania nawozów organicznych). 
· usuwaniu odrostów korzeniowych;

· uzupełnieniu ściółkowania;

· poprawianie mis wokół pni;

· wymiana uschniętych, uszkodzonych i chorych roślin;

· wymiana zniszczonych palików i wiązadeł;

· wykonywaniu cięć sanitarnych, korygujących, prześwietlających, formujących i odmładzających. 

Dopuszcza się nieudatność nasadzeń do 5 % ilości wysadzonych sadzonek gatunków drzewiastych, sadzonych w rozluźnieniu. Natomiast gatunki krzewiaste, drzewa, byliny, trawy sadzone w małej rozstawie, po kilkadziesiąt sztuk w grupie, przy równomiernych wypadach do 10%, bez określania przyczyny, pod warunkiem ich wymiany. 

Zabiegi pielęgnacyjne należy przeprowadzać w miarę potrzeb. 

5.2.3.
Sposób sadzenia krzewów, bylin, traw na rondzie

· grunt na całej powierzchni ronda należy wymienić na ziemię urodzajną na głębokość 0,5 m,

· następnie należy rozłożyć agrowłókninę na powierzchni całego ronda,

· agrowłókninę rozciąć w miejscu sadzenia krzewu, byliny, trawy;
· krzewy powinny być sadzone na głębokość, na jakiej rosły w szkółce, jednak nie głębiej niż 5 cm w stosunku do poziomu gruntu. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

· podczas sadzenia ziemię należy zmieszać z hydrożelem w celu zabezpieczenia systemów korzeniowych przed przesuszeniem (dawkowanie hydrożelu zgodnie z zaleceniami producenta) oraz mikoryzą,

· korzenie krzewów podczas sadzenia powinny się swobodnie układać i nie zaginać,

· korzenie uszkodzone i złamane należy przed sadzeniem przyciąć,

· bryły korzeniowe roślin należy zasypać ziemią, a następnie ziemię wokół roślin ubić i zrobić misę ziemną,

· rośliny należy podlać używając od 10 l do 20 l wody na jeden krzew - pierwsze podlanie nie później niż po dwóch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach,

· Zaleca się po posadzeniu roślin rozłożyć na krawędzi ronda pas szerokości 1 m otoczaków (frakcja 40 – 60 mm), warstwa grubości 10 cm, a następnie wewnątrz okręgu z otoczaków rozłożyć ściółkę z kory drzew iglastych na grubość 5 cm. 

Szczególna pielęgnacja roślin na rondzie:

Pielęgnację roślin na rondzie należy dostosować do zastosowanych gatunków roślin. Minimum co dwa lata należy przeprowadzać cięcie odmładzające krzewów liściastych, odpowiednio przycinając wszystkie pędy krzewów. Pozostałe zabiegi, dostosowane do nasadzeń.
5.2.4.
Układanie agrowłókniny 

Agrowłókninę należy układać na wyrównanym podłożu równoległymi pasmami, łączonymi na zakład o szerokości zalecanej przez producenta.

5.2.5.
Układanie otoczaków

Otoczaki układane powinny być na podłożu z agrowłókniny, w miejscach o utrudnionej wegetacji roślin ze względu na zasolenie (np. zewnętrzny obwód wyspy centralnej ronda), tworząc zewnętrzny pas o szerokości 1m i grubości 10 cm. 

Na powierzchni z trawami i bylinami należy zamiast ściółki z kory należy rozłożyć warstwę otoczaków frakcji 20 – 40 mm na grubości 10 cm.

Otoczaki zastosowane jako element funkcjonalny i ozdobny zagospodarowania terenu, należy układać zgodnie z Dokumentacją projektową.
5.4. Przesadzanie drzew

Do przesadzeń przeznaczono pojedyncze drzewa, stosunkowo młode o średnicy pnia do 15 cm.

Drzewa do przesadzenia powinny być zdrowe:

· bez uszkodzeń mechanicznych (szczególnie ran otwartych)

· bez postępującego rozkładu drewna

· bez oznak opanowania przez szkodniki lub choroby.

Gatunki lepiej znoszące zabieg przesadzania to: lipy, klony, platany, jesiony, kasztanowce, brzozy.

Przygotowanie powinno trwać 1 rok. Wtedy przycinanie korzeni wykonujemy wiosną.

Przygotowanie pnia i korony:

· osłonięcie całej powierzchni pnia i częściowo korony matą jutową w celu ochrony przed utratą

· wilgoci,

· usunięcie nadłamanych i połamanych gałęzi oraz krzyżujących się i ocierających pędów,

· rany pokryć środkiem do zabezpieczania ran (np. Lac Balsam, Dendromal) oraz opryskać

· drzewa antytranspiratami.
Przygotowanie korzeni:

Regeneracja korzeni ma kluczowy wpływ na pózniejsze przyjęcie się drzewa w nowym miejscu:

· wielkość bryły korzeniowej: obwód pnia mierzony na wys. 30 cm nad poziomem gruntu równy promieniowi bryły korzeniowej,

· po ustaleniu granicy bryły korzeniowej, po obwodzie narysować za pomocą łopaty rowek i zdjąć górną warstwę ziemi, aż do pierwszych korzeni,

· po wcześniej wyznaczonym obwodzie wykopać rów na szerokość łopaty i głębokość docelowej bryły (powierzchnię ciętych korzeni powinny być gładkie),

· ścianę rowka wyłożyć pasem foli polietylenowej o grubości 0,7 – 0,8 mm i szerokości równej głębokości rowka,

· przestrzeń pomiędzy folią, a bryłą korzeniową wypełnić kompostem, ziemią urodzajną lub specjalną mieszanką zasobną w łatwo przyswajalne dla roślin składniki pokarmowe,

· należy podlewać raz w tygodniu lub częściej, taką ilością wody, by przynajmniej w połowie nasyciła bryłę korzeniową.
Przygotowanie dołu w miejscu sadzenia:

· przy kopaniu dołu pierwszą warstwę rodzajną (10cm) należy zdjąć i składować oddzielnie, a z dolnych usunąć i zastąpić żyzną,

· spulchnić ściany uprzednio wykopanego dołu, którego głębokość i szerokość musi być nieco większa niż wielkość bryły drzewa,

· dno dołu należy lekko spulchnić i pokryć 10-15 centymetrową warstwą żyznej ziemi.

Wykopanie drzew do przesadzenia:

· wykonywać przy pomocy specjalistycznych maszyn do przesadzania drzew, które są precyzyjne i dzięki nim zwiększamy szansę przyjęcia się drzew.

Przesadzanie drzew należy powierzać specjalistycznym firmom zajmującym się przesadzaniem i pielęgnacją drzew, posiadającym kilku letnie doświadczenie oraz referencje.

Sadzenie drzew w nowym miejscu:

· drzewo sadzić w tę samą stronę względem kierunków świata, jak rosło w miejscu pierwotnym,

· drzewa należy sadowić 10cm poniżej gruntu rodzimego, a wokół pnia zostawić obniżenie gruntu (misę) pozwalającą na zatrzymywanie większej ilości wody,

· bryłę korzeniową obsypać ziemią urodzajną i zastosować zamulanie w celu utworzenia misy (zalać dół wodą kilkakrotnie),

· powstałą misę wyłożyć korą ogrodniczą na grubość 5 cm, tak by zachować 5 cm wolnej przestrzeni od nasady pnia.

Drzewa przeznaczone do przesadzenia należy stabilizować za pomocą drewnianych pali o Ø 7cm, tak samo jak w przypadku drzew nowo sadzonych.

Pielęgnacja przesadzanych drzew

· podlewać raz w tygodniu, nie dopuszczając do nadmiernego nawilgocenia,

· drzewa liściaste przesadzane późną jesienią/zimą podlane tuż po przesadzeniu, przestajemy podlewać w dalszym okresie,

· nie podlewać w czasie chłodnej i wilgotnej pogody,

· należy usuwać chwasty w obrębie misy.

5.5. Pielęgnacja adaptowanych drzew i krzewów

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie:

· sposób wzrostu,

· rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,

· konstrukcję korony.

Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:

a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami;

b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg;

c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem korzeniowym, a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi;

d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem;

e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.1. Drzewa, krzewy i pnącza
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów, pnączy, bylin i traw polega na sprawdzeniu:

· wielkości dołków pod drzewka, krzewy, pnącza, byliny i trawy
· zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

· zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

· prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

· prawidłowość mocowania pnączy do podpórek;

· odpowiednich terminów sadzenia,

· wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

· wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewów, pnączy, bylin i traw
· zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew, krzewów, pnączy, bylin i traw dotyczy:

· zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew, krzewów pnączy, bylin i traw z dokumentacją projektową,

· wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,

· prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

· jakości posadzonego materiału

· prawidłowości ściółkowania i zgodności z Dokumentacja projektową;

6.2. Kontrola wykonania trawników

Kontrola w czasie zakładania trawników polega na sprawdzeniu:

· zgodności przygotowania terenu pod obsiew mieszankami traw,

· prawidłowego uwałowania warstwy ziemi urodzajnej,

· zgodności składu mieszanki traw,

· normy wysiewu,

· równomierności rozsiewania mieszanki,

· prawidłowej częstotliwości i wysokości koszenia trawników,
· dosiewu nasion traw - w miarę potrzeb
Kontrola polega na sprawdzeniu:
· prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

· obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

6.3. Agrowłóknina 

Kontrola jakości robót związanych z ułożeniem agrowłókniny obejmuje:

· sprawdzenie równości podłoża przed rozłożeniem agrowłókniny,

· sprawdzenie szerokości wykonanych zakładów,

· sprawdzenie przylegania agrowłókniny do podłoża (brak fałd i nierówności),

· sprawdzenie braku uszkodzeń agrowłókniny.

6.4. Otoczaki
Kontrola jakości robót związanych z rozłożeniem otoczaków obejmuje: 

· ocenię zgodności użytych materiałów,

· sprawdzenie zgodności rozłożenia z Dokumentacją Projektową.

6.5. Odbiór robót zanikających (ulegających zakryciu) dotyczy:
· wykonania dołków pod drzewa, krzewy, pnącza, byliny, trawy
· zaprawienia dołów ziemią żyzną lub kompostową, zmieszaną z hydrożelem 

· przygotowania podłoże - wykorytowanie pod sadzenie bylin i traw,

· zastosowania mikoryzy,

· podlewania,

· zasilania nawozami mineralnymi,

· rozłożenia agrowłókniny oraz otoczaków.
7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne".

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Gwarancja na wykonane roboty zgodnie z Warunkami Kontraktu
9. Podstawa płatności

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. Przepisy związane

10.1.
Normy

1. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
2. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.

3. PN-R-67026 Materiał sadzeniowy, Sadzonki drzew i krzewów do nasadzeń.

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych.

5. PN-R-67031 Sadzonki roślin ozdobnych.

Obowiązują aktualne wydania przywołanych powyżej norm.
10.2.
Inne dokumenty
1. 
Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 2-21 - Tereny zieleni MGPiB 2000 r.

2. 
Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. Związek Szkółkarzy Polskich. Warszawa, 2008 r.

3. 
Bartosiewicz A. 1998. Urządzanie terenów zieleni. WSiP, Warszawa.
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