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CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH – SYSTEM FAKTUROWY

1.
WSTĘP

1.1. Przedmiot WWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z płyt betonowych oraz elementów systemu fakturowego ze specjalnych płyt betonowych, który jest elementem chodników i placów w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: "Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej”.

1.2.
 Zakres stosowania WWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3.
 Zakres robót objętych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z płyt chodnikowych:

· z płyt chodnikowych betonowych 35 x 35 x 5cm,

· z płyt chodnikowych betonowych 50 x 50 x 7cm.

· z płyt chodnikowych betonowych o innych wymiarach, zgodnie z Dokumentacją projektową,

oraz 

-
elementów nawierzchni z płyt chodnikowych j.w. lub nawierzchni z kostki betonowej wg WWiORB D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej, dla systemu fakturowego ze specjalnych płyt betonowych, który jest elementem chodnika:

· Nawierzchni z płyt z fakturą kierunkową - typ A – płytki z rowkami podłużnymi
· Nawierzchni z płyt z fakturą ostrzegawczą - typ B – płytki z wypustkami
· Nawierzchnię z płyt z faktura uwagi - typ C – płytki węzłowe, zmiany kierunku
Lokalizację płytek fakturowych na ciągach pieszych należy wykonać ściśle z Dokumentacją Projektową.
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Rys.1. Rodzaje faktur wg. typowych standardów dostępności - ciągi piesze.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla pieszych, w tym płyty ze specjalną fakturą.
1.4.2. System fakturowy na ciągach pieszych – rodzaj identyfikacji miejsc i korytarzy poruszania się składający się z kombinacji faktur, które są do wykrycia przez osoby z dysfunkcją wzroku. W przestrzeni otwartej system faktur ma postać specjalnych płyt betonowych wbudowanych w powierzchnię chodnika.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami podanymi w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.
MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w WWiORB 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Płyty chodnikowe betonowe 

Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla pieszych. Wymiary płyt zgodne z Dokumentacją projektową.
2.2.1. Rodzaje płyt o specjalnych fakturach
Elementy stosowane do wykonania systemu fakturowego powinny być tego samego typu jak elementy już istniejącego systemu, o ile był stosowany. Należy zastosować jednolitą kolorystykę dla wszystkich budowanych ciągów.
W zależności od spełnianej funkcji w systemie fakturowym i wynikającym z tego kształtu, rozróżnia się następujące rodzaje płyt chodnikowych betonowych:

· płyty o wymiarach 30x30x5 cm z fakturą kierunkową - typ A

· płyty o wymiarach 30x30x5 cm z fakturą ostrzegawczą - typ B

· płyty o wymiarach 40x40x5cm z fakturą uwagi - typ C

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom PN -EN 1339. Nasiąkliwość wg PN-EN 1339 nie powinna być większa  niż 6%.
Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej.

Ponieważ norma PN-EN 1339 w zasadzie nie uwzględnia płyt brukowych o dodatkowych cechach umożliwiających rozpoznawalność ich dotykowo lub wzrokowo producent może przedstawić deklarację zgodności ich z odpowiednim normami DIN. Płytki nie mogą mieć jednak właściwości fizycznych i mechanicznych gorszych niż podane w PN-EN 1339.

Na płyty wskaźnikowe producent winien zapewnić minimum 10 letnią gwarancję na właściwości mechaniczne przy typowym zastosowaniu i utrzymaniu w chodnikach

2.3. Płyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Kształt i wymiary płyt z fakturą
Kształt płyt dla poszczególnych typów faktur podano na rys. 2 - 4, 
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Rysunek 2. Przykład płyt z fakturą kierunkową (typ A). Płytki w kolorze białym lub żółtym
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Rysunek 3. Przykład płyt z fakturą ostrzegawczą (typ B). Faktura może składać się ze „ściętych kopułek” lub „ściętych stożków”. Płytki w kolorze żółtym.
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Rysunek 4. Przykład płyt z fakturą uwagi (typ C) W przedmiotowym przedsięwzięciu należy stosować odmianę płyt w kolorze żółtym.
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu konkretne wzory płyt do akceptacji.

Kształty i wymiary płyt betonowych gładkich zgodnie z Dokumentacją projektową.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych płyt nie powinny być większe od 2mm, a odchyłki od wymiarów faktur – 1mm.

2.3.3. Składowanie

Płyty powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty powinny być posegregowane według rodzajów, odmian i gatunków. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz zabezpieczać krawędzie i powierzchnie z fakturą przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. Zaleca się stosowanie opakowań w jakich płyty zostały dostarczone przez producenta.
2.4. Materiały na podsypkę i wypełnienie spoin
Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim klasy „32,5”, odpowiadający wymaganiom 
PN-EN 197-1.

Kruszywo drobne na podsypkę w stosunku 1:4 powinno spełniać wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85)i do zaprawy cementowo-piaskowej kruszywo spełniające wymagania PN-EN 13139 pod względem uziarnienia lub do wypełnienia szczelin kruszywo drobne spełniające wymagania PN-EN 13242 pod względem uziarnienia (kategoria uziarnienia GF85) .
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 lub woda pitna
3.
SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania chodników
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego:

· betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

· wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
4.
TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport płyt chodnikowych
Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

Płyty powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna ich warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej płyty.

4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport pozostałych materiałów, stosowanych do wykonania chodnika z płyt chodnikowych betonowych, podano w D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej” pkt 4.
5.
WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie systemu faktur z płyt betonowych
Płyty fakturowe stanowią element chodnika i powinny być wykonane równolegle z nim zgodnie z WWiORB D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej, pkt.5.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości systemu faktur z płyt betonowych
Płyty fakturowe stanowią element chodnika i powinny być poddane analogicznej kontroli zgodnie z WWiORB D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej pkt.6.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne".

8. Odbiór Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, WWiORB i wymaganiami Inżyniera jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10.
PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
	1.
	PN-EN 13242
	Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

	2.
	PN-EN 13139
	Kruszywa do zaprawy


	3.
	PN-EN-197-1
	Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

	4.
	PN-EN 1008
	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

	5.
	BN-88/6731-08
	Cement. Transport i przechowywanie

	6.
	PN-EN 1339
	Betonowe płyty brukowe- Wymagania i metody badań
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