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OPIS TECHNICZNY
DO CZESCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

(ZAKRES 2022)

1. Ustalenia /parametry wyjsciowe/:

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa ulic podlega ochronie na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (
Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) — gdzie Miasto Lwowek Slaski zostalo wpisane do
rejestru zabytkow pod nr 383 z dnia 25.11.1956r.

1.1 Ulica Szpitalna

- kategoria drogi: droga gminna nr 108823D. Przyjeto do dalszego projektowania
klase drogi D (dojazdowa)

- szeroko$¢ jezdni: - 5,50 i 5,00m (teren zabudowany, zabudowa wielorodzinna lub
uspokojenie ruchu),

- chodniki — strona starostwa, szer. min. 2,00m, strona szpitala 1,50m,

- odwodnienie ulicy: powierzchniowe do $cieku liniowego przykrawgznikowego
i studzienek $ciekowych podtaczonych do projektowanej kanalizacji deszczowej,

- kategoria ruchu KR2 (KR3)

- organizacja ruchu docelowego: ulica jednokierunkowa z pasem postojowym przy
krawedzi jezdni od strony szpitala (postdj catego pojazdu na jezdni rownolegle do
krawe¢znika.

1.2 Ulica Koscielna

- kategoria drogi: droga gminna nr 108769D. Przyjeto do dalszego projektowania
klase drogi D (dojazdowa)

- szeroko$¢ jezdni: 5,00m (teren zabudowany, zabudowa wielorodzinna lub uspokojenie
ruchu), na poczatku opracowania dostosowana do istniejacej szerokosci,

- chodniki : obustronne szerokosci istniejacej, lokalnie min. 1,25m na odcinkach
zabudowy zabytkowej, na pozostatych min. 2,00m,

- odwodnienie ulicy: powierzchniowe do $cieku liniowego przykrawe¢znikowego
1 studzienek Sciekowych podtaczonych do projektowanej kanalizacji deszczowej;

- kategoria ruchu KR2 (KR3),

- organizacja ruchu docelowego: ulica dwukierunkowa.

2. Ulice w planie sytuacyjnym

2.1 Ulica Szpitalna

Zaprojektowane rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe w tym lokalizacja elementéw drogi
1 urzadzen z nig zwigzanych wynikaja z parametréw technicznych i1 uzytkowych ulicy klasy
D (dojazdowa) oraz uwarunkowan terenowych. Szczegoély zagospodarowania terenu pasa
drogowego pokazano graficznie na rysunku pn.: Plan sytuacyjny — w skali 1:500. Tyczenie
podstawowych elementdw zagospodarowania pasa drogowego: osi jezdni, linii kraweznikow
i pozostalych elementéw zagospodarowania nalezy realizowa¢ na podstawie planu tyczenia
zamieszczonego W projekcie wykonawczym lub opracowania na bazie przekazanych
Zamawiajacemu plikow dwg.

W ramach zagospodarowania terenu pasa drogowego zaprojektowano:



e na odcinku od skrzyzowania z ul. Koscielna do zjazdu na teren Szpitala Powiatowego
w km 0+113,22 jezdni¢ o szeroko$ci 5,50m — jednokierunkowa z pasem postojowym
na jezdni przy krawezniku od strony terenow szpitala, na dalszym odcinku
zaprojektowano jezdni¢ dwukierunkowa o dwoch pasach ruchu po 2,50m kazdy.
Nawierzchnia jezdni z kostki granitowej rzedowej 18x18cm.

e po stronie lewej (starostwa) - chodnik pozostawiono w zasadzie w niezmienionym
uktadzie szerokosci > 2,00m, nawierzchnia chodnika z ptyt kamiennych, granitowych
75x75x8cm oraz kostki granitowej surowo-tupanej 7/9cm,

e po stronie prawej chodnik o szerokosci 1,50m (ograniczona szeroko$¢ pasa
drogowego — teren szpitala wraz infrastruktura podziemna) o nawierzchni z ptyt
kamiennych, granitowych 75x75x8cm oraz kostki granitowej surowo-tupanej 7/9cm.

2.2 Ulica KoScielna
W ramach zagospodarowania terenu pasa drogowego zaprojektowano:

e na odcinku od km 0+000,00 do km 0+135,75 zaprojektowano dwukierunkowa jezdni¢
0 szerokosci 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m) o nawierzchni z kostki granitowej
rzgdowej 18x18cm (15/18cm) wraz z obustronnymi chodnikami o szer. 2,00m z
lokalnymi zawezeniami, 0 nawierzchni z plyt granitowych 75x75x8cm oraz Kostki
granitowej surowo-tupanej 7/9cm,

e po stronie prawej, na dlugosci budynku Szpitala Powiatowego zaprojektowano zatoke
postojowg z 11 stanowiskami postojowymi (w tym jedno stanowisko dla osoby
niepelnosprawnej), nawierzchnia zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej
(czarna, grafit),

e zjazdy o szerokosci jak na rysunku planu z betonowej kostki brukowej, grub. 8cm,
koloru czerwonego.

3. Profile podluzne projektowanych drég.

Profile podtuzne — niwelety drog zaprojektowano uwzgledniajgc:
— 1istniejgce niwelety utwardzonych drog wewnetrznych,
— poziomy sgsiadujgcego terenu jego zabudowe¢ w tym poziomy bram i wejs¢ do
budynkow,
— zapewnienie wilasciwego odwodnienia powierzchniowego oraz sprawnego
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni,
— poziom zabudowanej infrastruktury podziemnej aby nie doprowadzi¢ do ponad
normatywnych wyptycen lub przykry¢,
— zachowanie normatywnych spadkéw projektowanych nawierzchni.
Na przekrojach podtuznych (w osi jezdni) pokazano niwelete projektowanej przebudowy
jezdni, w tym:
- spadki podluzne niwelety drogi,
- rzedne istniejacego terenu,
- rzgdne projektowanej niwelety,
- tuki poziome 1 ich parametry,
- tuki pionowe i ich parametry,
- dhugosci odcinkoéw prostych.

3.1 Ulica Szpitalna
Niweleta przebudowanej ul. Szpitalnej zostata generalnie w niwelecie istniejacej jezdni poza
wyrownaniami lokalnych nieréwnos$ci z dostosowaniem do istniejgcego terenu i wymagan
parametrow technicznych i uzytkowych wynikajacych z klasy ulicy.
Os$ jezdni przebiega $ladem istniejgcej osi ulicy.



Ulica posiada jednokierunkowy spadek w strong skrzyzowania z ul. Morcinka i PCK. Spadki
podtuzne niwelety jezdni mieszcza si¢ w przedziale od 0,0098 do 0,0121.

3.2 Ulica Koscielna
Niweleta przebudowanej ul. Koscielnej zostata generalnie w niwelecie istniejgcej jezdni poza
wyroéwnaniami lokalnych nierdwnos$ci z dostosowaniem do istniejacego terenu i wymagan
parametrow technicznych i1 uzytkowych wynikajacych z klasy ulicy.
Os jezdni przebiega $ladem istniejacej osi ulicy.
Ulica posiada jednokierunkowy spadek w stron¢ skrzyzowania z ul. PCK. Spadki podtuzne
niwelety jezdni mieszcza si¢ w przedziale od 0,0051 do 0,0176.

4. Przekroje poprzeczne — konstrukcyjne

W celu pokazania wszystkich elementow konstrukcyjnych drog, zaprojektowano przekroje
poprzeczne — konstrukcyjne, na ktorych pokazano szczegoty konstrukcji nawierzchni jezdni,
miejsc postojowych i chodnikow oraz elementy odwodnienia powierzchniowego.

Konstrukcje nawierzchni drog, miejsc postojowych i chodnikow zaprojektowano na
podstawie okre§lonych: warunkéw gruntowo-wodnych podtoza nawierzchni oraz zasad
projektowania konstrukcji nawierzchni zgodnie z obowigzujacymi katalogami.

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez Zaklad Roboét Geologiczno-
Wiertniczych Jacek Kielar, 59-700 Bolestawiec, ul. Gdanska 31 dla przedmiotowego
przedsigwzigcia inwestycyjnego ustalono:

e warunki wodne — przecigtne / zte (saczenia) <1,00m;

e  mrozoodpornos$¢ podtoza (normowa) 0,65h; = 0,65 * 0,80 m = 0,52m

e grupa nosnosci podtoza dla ustalonych warunkéw wodnych — G4,

e do obliczen konstrukcji nawierzchni przyjeto parametry techniczne i uzytkowe jak

dla ulic klasy D.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni ulicy Szpitalnej oraz Koscielnej
w km od 0+000,00 do km 0+094,21:
e Kostka granitowa rzgdowa 18x18cm (15/18cm),
e podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm,
e podbudowa =z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grub. 18cm, stabilizowana
mechanicznie,
e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (stabilizacja
cementowa towarowa) Rm=2,5MPa, grub. 22cm,
e istniejgce podtoze gruntowe po korytowaniu 1 plantowaniu zaggszczone statycznie.

Zaprojektowano nastgpujacg konstrukcje nawierzchni zatoki postojowej w ulicy Koscielne;j:

e kostka granitowa 9/11cm,

e podsypka cementowo-piaskowa, grub. 3+5cm,

e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grub. 18cm, stabilizowana
mechanicznie,

e podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (stabilizacja
cementowa towarowa) Rm=2,5MPa, grub. 22cm,

e istniejgce podtoze gruntowe po korytowaniu i plantowaniu zageszczone statycznie.

Dla chodnikéw ulic Szpitalnej oraz Koscielnej w km od 0+000,00 do km 0+094,21:
e plyty granitowe 75x75x8cm oraz kostka granitowa szara surowo-tupana 7/9cm,
e podsypka piaskowa, grub. 3+5cm;



e podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, grub. 15cm, stabilizowana
mechanicznie,
e istniejace podtoze gruntowe po korytowaniu i plantowaniu zaggszczone statycznie.

Obramowanie zaprojektowanych nawierzchni droég i miejsc postojowych oraz chodnikoéw
nalezy wykona¢ odpowiednio (jak na rysunku planu sytuacyjnego i PZT): kraweznikami
betonowymi wystajacymi 15/30cm, najazdowymi 15x22cm na tawie betonowej z oporem,
z betonu C12/15 o Fb=0,06m? oraz dla chodnikéw obrzezami betonowymi 8x30cm
zabudowanymi na lawie betonowej z betonu C12/15 o Fb=0.04m2. Obramowania ulic
Szpitalnej i Koscielnej w 0+094,21do km 0+160,76 =zaprojektowano z kraweznika
kamiennego 15%30cm ze skosem na lawie z betonu C12/15 z oporem o Fb=0.06m?2
Obramowania zatoki postojowej na ulicy Szpitalnej zaprojektowano z kraweznika
kamiennego zwyktego 15x25cm na tawie z betonu C12/15 z oporem.

5. Odwodnienie nawierzchni

W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni
zaprojektowano spadki podluzne drég jak ich niweleta oraz poprzeczne w przekroju
daszkowym lub jednostronnym 1+2%. Nawierzchnie miejsc postojowych otrzymaty spadki
wynikowe z niwelet poszczeg6lnych drog - jezdni. Nawierzchniom miejsc postojowych pod
katem i rownoleglym do drogi manewrowej oraz chodnikom nadano jednostronne 2,0%. Dla
sprawnego odprowadzenia wod  powierzchniowych zaprojektowano: scieki
przykraweznikowe oraz odwodnienia liniowe 1 studzienki $ciekowe podiaczone do
projektowanej kanalizacji deszczowej na przedmiotowych ulic. Odwodnienia liniowe nalezy
zabudowac z korytek polimerobetonowych, szerokosci 20cm, min. glgbokosci 25¢m i rusztem
zeliwnym klasy D400. Odprowadzenie wod z odwodnien liniowych poprzez skrzynki
z osadnikami wykona¢ przykanalikami z rur PVC ®200 lub 160 w zaleznos$ci od $rednic
wylotow w zastosowanych systemowych odwodnieniach liniowych. Studzienki $ciekowe
zabudowa¢ jako wyroby systemowe z prefabrykatow betonowych s$rednicy 500mm z
osadnikiem min. 1,00m i wpustem zeliwnym klasy D-400. Przykanaliki odprowadzajace
wody do studni rewizyjno-potagczeniowych istniejacej kanalizacji deszczowej z rur PVC
@200 ze spadkiem 1,0+2,0%.

6. Roboty ziemne

W ramach robot ziemnych nalezy wykonac:

- prace przygotowawcze: wycinke drzew 1 krzewdw, zdjecie humusu i roboty rozbiorkowe
istniejgcych nawierzchni i utwardzen wraz z obramowaniami,

- roboty ziemne zasadnicze: korytowanie pod projektowane konstrukcje nawierzchni,

- uporzadkowanie terenu po robotach budowlanych, obsypanie, uzupehienie ziemi urodzajnej
(humusu) na poboczach z obsianiem trawa. Nadmiar gruntu nalezy wywies¢ i sktadowac na
sktadowiskach posiadajagcym stosowne zezwolenie na przyjecie odpadow gruzu betonowego
z rozbieranych nawierzchni i urobku gruntowego.

7. Uwagi koncowe

1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Teren robot oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowad.

3. Podstawa wykonania i odbioru rob6t beda Specyfikacje Techniczne.



4. Budowane elementy zagospodarowania terenu nalezy wytyczy¢ geodezyjnie w terenie a po
ich realizacji wykona¢ pomiar powykonawczy.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot kolizji z infrastrukturg podziemna (sieciami
uzbrojenia terenu nie obje¢te dokumentacjg projektowa) nalezy je usungé a szczegotowe
rozwigzania techniczne nalezy uzgodni¢ z wtlascicielami (administratorami) kolizyjnej
SIECI.
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