OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBUDOWY ULIC: KOSCIELNEJ | SZPITALNEJ WRAZ
Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
I UPORZADKOWANIEM GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ

W LWOWKU SLASKIM
(AKTUALIZACJA DO ZAKRES 2022)

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany, wiclobranzowy
przebudowy drég gminnych nr: 108823D — ulicy Szpitalnej; 108769D - ulicy Koscielnej;
w Lwowku Slaskim. Projektowane roboty budowlane obejmuja przebudowe konstrukcji
nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow i zatok postojowych z zapewnieniem
odwodnienia powierzchniowego wraz z uporzadkowaniem gospodarki wodno-$cickowej
polegajacym na rozdziale kanalizacji sanitarne (bytowo-gospodarczej) i deszczowej oraz
przebudowe¢ oswietlenie drogowego. Z powodu kolizji przebudowie lub zabezpieczeniu
podlegaja sieci kablowe podziemne: energetyczna i teletechniczna.

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr IN.1622.273.128.2016 z dnia 27.12 2016r. zawarta
pomlf;dzy Miastem Lwowek Slaski, a ,,OLEX” Firma Budowlano-Inzynieryjng oraz:
mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1: 500;

- mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000

- wilasne pomiary geodezyjne — inwentaryzacyjne pas drogowy;

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.
430z1999r.zp. zm.);

- rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.);

- aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczne oraz obowigzujace normy
i katalogi zwigzane z przedmiotem projektu;

- uzgodnienia z Inwestorem.

I1l. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
e (Czes¢ opisowa: uzgodnienia, opinie, pozwolenia, opis techniczny
o (Cze$¢ rysunkowa:
- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
- profile podtuzne w skali 1:50/500
- przekroje poprzeczne konstrukcyjne 1:50
o (Czes$¢ kosztowa:
- przedmiar robot, kosztorys inwestorski
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory rob6t
¢ Informacja bioz



Zakres opracowania zwigzanego z projektowang przebudowsg drog obejmuje odcinki ulic
o dtugosciach:
- 133,89m — ulica Szpitalna z poczatkiem na skrzyzowaniu z ulica Koscielng
1 koncem na skrzyzowaniu z ulicami PCK / Morcinka,
- 135,75m - odcinek ulicy Koscielnej z poczatkiem na zmianie rodzaju nawierzchni
kamiennej na bitumiczng do zakresu przebudowanego skrzyzowania z ul.
Stowackiego
Laczna dtugos¢ przebudowywanych ulic — 269,64m.

IV. Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji (robot budowlanych)

Przedmiotem robdét budowlanych jest przebudowa istniejacych ulic poprzez budowe
nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, ciggéw pieszych, zjazdéw, zatok postojowych
wraz z obramowaniem i odwodnieniem poprzez uporzadkowanie gospodarki wodno-
scickowej: rozdzial kanalizacji sanitarne (bytowo-gospodarczej) i deszczowej oraz
przebudowa oswietlenia drogowego.

W ramach wykonanych robot budowlanych zostanie zapewnione wtasciwe odwodnienie
powierzchniowe projektowanych nawierzchni poprzez spadki poprzeczne i podtuzne jak
niweleta oraz projektowane nowe kanaly deszczowe z wyposazeniem w studnie rewizyjno
— polaczeniowe, studzienki sciekowe z wpustami ulicznymi. Wody opadowe i roztopowe
sptywajace projektowang kanalizacja deszczowa odprowadzone zostang do istniejacego
kanatu @500mm w przebudowanej ul. Kos$cielne;.

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie dzialek nr : 222dr, 183dr, 187dr,
173dr, 172/6dr, 172/4, 172/1, 172/5, 172/3, 172/8, 171/1, 188/11, 188/12, 189 — Obr. |
AM. 7 miasto Lwéwek Slaski w granicach oznaczonych na zalaczonej mapie
ewidencyjnej w skali 1:1000.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem tj. ul. Szpitalna, Koscielna zlokalizowany jest w centralnej
czesci miasta Lwowek Slaski, po potnocno-zachodniej stronie Rynku. Przedmiotowe ulice
okala ul. Orzeszkowa, Plac Wolno$ci, PCK oraz Aleja Wojska Polskiego. Ulica Koscielna
na poczatkowym odcinku posiada nawierzchni¢ z kostki kamiennej dalej oraz ulice
pozostate jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennej szerokosci, tj:

- ulica Szpitalna — 4,58+5,90m

- ulica Koscielna — 4,68+6,20m
Stan techniczny nawierzchni ulic jest niedostateczny, wystepuja liczne peknigcia, taty po
remontach czastkowych, wyboje 1 przelomy oraz nie normatywne nierownosci poprzeczne
1 podtuzne co ogranicza sptyw wod powierzchniowych.
Ulice posiadaja obustronne chodniki
Szerokos$ci chodnikow sg zmienne:

- ulica Szpitalna — 1,15+3,50m (nawierzchnia z betonowych ptyt chodnikowych)

- ulica Koscielna — 1,00+3,20m (poczatkowy odcinek o nawierzchni kamiennej,

dalszy o nawierzchni bitumicznej oraz z betonowych ptyt chodnikowych)

Przedmiotowe ulice sg o$wietlone.
Teren na ktérym znajduje si¢ ulica jest uzbrojony w sieci podziemne: sie¢ wodociaggowa,
gazowa, sanitarng, deszczowg, ogdlnosptawna, teletechniczng i elektroenergetyczna.
Ze wzgledu na konfiguracje teren zalicza si¢ do terenéw ptaskich.



Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo — wodne przyj¢to na podstawie opinii geotechnicznej dla ustalenia
geotechnicznych warunkéw podtoza gruntowego opracowanej przez Zaklad Robodt
Geologiczno-Wiertniczych Jacek Kielar, ul. Gdanska 31, 59-700 Bolestawiec dla potrzeb
niniejszej dokumentaciji.

Budowa geologiczna wg opinii.

Podloze bezposrednie wigkszosci rozpoznawanych ulic buduje warstwa betonu
asfaltowego o grubosci ok. 10cm, pod ktora zazwyczaj znajduje ptyta lub kostka betonowa
o grubosci 0,20+0,30m. W otworach nr 6 — 10 podsciela je jeszcze warstwa piaszczysto-
zwirowa o grubosci 0,40-0,60m. Wystepujace ponizej asfaltowych jezdni ulic i nasypow
budowlanych stanowiacych ich bezposrednie podtoze nasypy niebudowlane oraz grunty
podtoza rodzimego rozdzielono w pig¢ warstw geotechnicznych, a mianowicie:

- warstwa N1 — niebudowlane nasypy antropogeniczne o sktadzie sypkim

- warstwa N2 — niebudowlane nasypy antropogeniczne o sktadzie spoistym

- warstwa C1 — migkkoplastyczne gliny pylaste z humusem o [.=0,65

- warstwa C2 — plastyczne pyly i gliny pylaste o 1.=0,35

- warstwa 112 — $rednio zaggszczone piaski $rednie i grube zaglinione o 1p=0,45

Warunki hydrogeologiczne.

W podilozu geologicznym dokumentowanego obszaru wod gruntowych pierwszej,
czwartorzgdowej warstwy wodonosnej nie stwierdzono w catym przedziale rozpoznania az
do glebokosci 5,0m pod powierzchnie terenu.

Stwierdzono niewielkie sgczenia i wody o charakterze zawieszonym zaro6wno w warstwie
grubego asfaltu jak 1 bezposrednio pod nim.

Sypkie grunty wystgpujace w podlozu catego dokumentowanego terenu charakteryzuja
umiarkowane i dobre wtasciwosci filtracyjne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Ulica Szpitalna

W uktadzie komunikacyjnym miasta ulica Szpitalna pelni funkcje¢ obstugujaca jako ulica
klasy D (dojazdowa) o typowej funkcji miejskiej: obstuga zespotu budynkow/obiektow,
z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow.

Teren pasa drogowego ulicy obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obrebu nr 1 miasta Lwowek Slaski uchwalony przez Rade Miejska w Lwowku
Slaskim, uchwata nr XI11/110/11 z dnia 27 pazdziernika 201 1r.

Zgodnie z zapisami planu ulica oznaczona jest symbolem 16KD (D) jako ulica istniejaca.
Wszystkie elementy nowego zagospodarowania pasa drogowego shuzagce pieszym, w tym
przejscia dla pieszych, dojscia do obiektéw ushugowych czy uzytecznosci publicznej
nalezy dostosowac do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

Zaprojektowano przebudowe jezdni jako jednokierunkowa o szerokosci 5,50m od
skrzyzowania z ul. Koscielng do zjazdu w km 0+113,22, dalej jako dwukierunkowg
0 szerokosci 5,00m do skrzyzowania z ul. Morcinka/PCK. Na odcinku jednokierunkowym
wyznaczono organizacja ruchu pas postojowy na jezdni szerokosci 2,00m.
Zaprojektowano nawierzchni¢ jezdni z kostki kamiennej — granitowej, chodnik obustronny
po stronie budynku starostwa szerokosci min. 2,00m z lokalnym zawezeniem przy



skrzyzowaniu z ul. Koscielng do 1,80m. Chodnik od strony terenow szpitala 1,50m.
Nawierzchnia chodnika z kostki granitowej surowo-tupanej i ptyt kamiennych.
Nawierzchnia zjazdu w km 0+113,22 zaprojektowano takg samg jak na jezdni, natomiast
zjazdom po stronie lewej nadano nawierzchnie takie same jak na chodniku, tj. z kostki
granitowej surowo-tupanej 7/9. Zaprojektowano pelng nowa konstrukcje jezdni tj.
podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie oraz
pomocnicza z stabilizacji gruntu cementem i nawierzchni¢ kamienng grub. 10cm. Jezdnig
zaprojektowano w obramowaniu z kraweznikow kamiennych ze skosem 15x30cm oraz
kraweznikéw kamiennych zwyktych surowo-tupanych o drobnej fakturze 15x25cm — w
rejonach zjazdow i zatok postojowych. Chodniki zaprojektowano w obramowaniu z
obrzezy kamiennych 8x30cm .

Wszystkie nawierzchnie zaprojektowano z powierzchniowym odwodnieniem poprzez
nadane spadki poprzeczne i podtuzne z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych
do S$ciekéw liniowych, przykraweznikowych wyposazonych w studnie $ciekowe
podtaczone przykanalikami do studni rewizyjnych zabudowanych na istniejacych lub
projektowanych kanatach deszczowych.

3.2 Ulica Ko$cielna

W uktadzie komunikacyjnym miasta ulica Koscielna petni funkcj¢ obstugujaca jako ulica
klasy D (dojazdowa) o typowej funkcji miejskiej: obstuga zespotu budynkow/obiektow,
z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow.

Teren pasa drogowego ulicy obejmuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obrebu nr 1 miasta Lwowek Slaski uchwalony przez Rade Miejska w Lwowku
Slaskim, uchwata nr XIII/110/11 z dnia 27 pazdziernika 201 1r.

Zgodnie z zapisami planu ulica oznaczona jest symbolem 18KD (D) jako ulica istniejaca.
Wszystkie elementy nowego zagospodarowania pasa drogowego stuzace pieszym, w tym
przej$cia dla pieszych, dojécia do obiektow ustugowych czy uzyteczno$ci publicznej
nalezy dostosowac do potrzeb 0sob niepetnosprawnych.

Zaprojektowano przebudowe jezdni o szeroko$ci 5,00m z poczatkiem w km 0+000,00 przy
narozniku ko$ciota do zakresu [przebudowy w 2021r - rejon skrzyzowania z ul.
Stowackiego. Zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki kamiennej, rzedowej — granitowej
(szara) na catej dlugosci. Chodniki obustronne szer. min. 2,00m z lokalnymi zawezeniami
0 nawierzchni z kostki granitowej 7/9cm i ptyt kamiennych (granitowych 75x75x8cm na
catej dlugosci. Po przeciwnej stronie natomiast zaprojektowano zatoke¢ postojowag (11
stanowisk — w tym 1 stanowisko dla osob niepelnosprawnych), rowniez z Kkostki
granitowej 9/11cm, szerokosci 5,00m. Nawierzchnia zjazdu w km 0+167,16
zaprojektowano takg samag jak na jezdni, tj. bitumiczng, natomiast zjazd w km 0+104,07
z kostki granitowej 7/9cm.

Jezdnig o nawierzchni kamiennej zaprojektowano w obramowaniu z kraweznikow
kamiennych ze skosem 15x30cm oraz kraweznikéw kamiennych zwyktych surowo-
hupanych 15%x25cm — w rejonach zjazdow i zatok postojowych. Chodniki zaprojektowano
w obramowaniu z obrzezy kamiennych 8x30cm.

Wszystkie nawierzchnie zaprojektowano z powierzchniowym odwodnieniem poprzez
nadane spadki poprzeczne i podtuzne z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych
do $ciekow przykraweznikowych wyposazonych w studnie $ciekowe podtaczone
przykanalikami do studni rewizyjnych zabudowanych na istniejacych lub projektowanych
kanatach deszczowych.



3.11 Kanalizacja deszczowa

3.11.1 Ulice: Koscielna, Szpitalna

Zaprojektowano :

1) Likwidacje istnicjacej sieci kanalizacji deszczowej wraz z istniejacymi
wpustami.

2) Nowe odcinki kanalizacji deszczowej od Wt 3 do S 50 wraz z kanatami
bocznymi i przykanalikami. Nowy kanat wlaczy¢ do istniejacej studzienki na
kanale Kd500 w ul. Plac Wolnosci. Wiaczenie oznaczono W13. Wilaczenie
zaprojektowano poprzez wykonanie otworu bocznego w $cianie istniejgcej
studzienki, zabetonowanie przejscia szczelnego oraz konieczne bedzie
przebudowanie kinety dla wyprofilowania przeptywu z nowego doptywu DN 500
mm.

W zakresie tej zlewni takze uj¢to kanat K-4 , K-5, i K-7.

Wiaczenie Wt 4 kanalu K-4 do istniejacej sieci Kd500mm zaprojektowano poprzez
zabudowe¢ nowej studzienki na istniejacym kanale. W tym celu projektuje sie
wyciecie istniejagcego kanatlu w lokalizacji studzienki W14, Posadowienie
studzienki W14 DN 1200 mm oraz wykonanie podejs¢ od ist. sieci poprzez montaz
ksztattek  przejsSciowych nasuwkowych lub  naprawczych. Analogicznie
zaprojektowano wilaczenie kanatu K-5 w studzience Wt 5.

Kanat K-7 stanowi przedtuzenie istniejgcego kanatu Kd500 zatem w punkcie P14
zaprojektowano potaczenie poprzez ztaczke przejSciowa lub naprawcza.

Do projektowanej kanalizacji zaprojektowano podtaczenie nowych wpustow
deszczowych oraz rur deszczowych z budynkow. Zaprojektowano wpusty DN 500
mm z osadnikiem glebokosci 80 cm. Podtaczenie rur deszczowych zaprojektowano
poprzez montaz czyszczaka zeliwnego na wys. min 50 cm oraz odcinka pionowego
rury zeliwnej, ktory wprowadzony jest do zespotu kolan wchodzacych
w przykanalik . Szczegoty montazu wpustéw oraz rur deszczowych przedstawiono
na rysunkach w projekcie wykonawczym. Podlaczenia do projektowanej sieci
glownej zaprojektowano w studzienkach rewizyjnych oraz poprzez trdjniki.
Miejsca zabudowy trojnikOw oznaCzono literg ,,T”. Projektuje si¢ zabudowe
trojnikow redukeyjnych z odejsciem 45° oraz kolan 45° co w zlozeniu zapewnia kat
podtaczenia bliski 90°.

Projektowang sie¢ i przykanaliki przedstawiono na rysunku PZT —nr 2

3.12 Oswietlenie uliczne

Oprawy oswietleniowe zaprojektowano (wys. zawieszenia oprawy od 5 do 10m),
nawigzujace wygladem do latarni istniejacych - stupow aluminiowych z oprawami typu
LED. Trase linii o$wietleniowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
Projektowang lini¢ kablowg nalezy utozy¢ zgodnie z przedstawionym projektem w rurach
ochronnych karbowanych o srednicy 75 mm przeznaczonych do uktadania w ziemi.
Kable uktada¢ na gtebokosci 0,70m, a w miejscach przeznaczonych dla ruchu kotowego
na gtebokosci 1,0 m.

Kable w rurach nalezy zasypa¢ 25 cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie przykryé
folig kalandrowang o szer. min. 30 cm i gr. 0,5 mm i zasypa¢ rodzimym gruntem. Odcinki
kabli uktadane bezposrednio w ziemi utozy¢ na 10cm warstwie piasku, zasypa¢ 10cm
warstwa piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu, a nastepnie przykryé folig
kalandrowang 0 szerokosci min. 30 cm i gr. 0,5 mm i zasypa¢ rodzimym gruntem. Dla
kabli nn nalezy zastosowa¢ folie¢ koloru niebieskiego. Kable uktada¢ w wykopie
wzdhuz linii falistej (z zapasem 3% dt. wykopu) w celu skompensowania mogacych



wystapi¢ nieznacznych ruchow ziemi.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione. Przy zginaniu kabla
promien zagiecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna srednica zewnetrzna kabla.
Na skrzyzowaniach i przy zblizeniach do istniejgcych urzadzen podziemnych roboty
ziemne wykona¢ sprzetem rgcznym pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z utozeniem kabli teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Catos¢ prac zwiagzanych z utozeniem kabla wykona¢ zgodnie z normg SEP-
E-004/2004 oraz szczegoétowymi warunkami przedstawionymi w uzgodnieniach
dokonanych z wiascicielami nieruchomosci gruntowych na terenie ktorych projektowane
jest oswietlenie drogowe.

4. Zestawienie iloSciowe poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu - zgodna
z przedmiarem robét.

5. Teren, na ktorym projektowana jest przebudowa drogi podlega ochronie na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) — gdzie Miasto Lwéwek Slaski zostalo
wpisane do rejestru zabytkéw pod nr 383 z dnia 25.11.1956r.
Teren, ten jest wpisany do rejestru zabytkow i podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwowek
Slaski — Uchwata nr XIII /110/11 Rady Miejskiej w Lwowku Slaskim z dnia 24
pazdziernika 2011 opublikowana w Dzienniku Urzegdowym Wojewodztwa Dolno$laskiego
nr 272 poz. 5120 z dnia 22 grudnia 2011r.
Teren objety projektowaniem (robotami budowlanymi) znajduje si¢ w strefie:

— Scistej ochrony konserwatorskiej ”A” 1 strefie wykopaliskowej "W,

— w granicach stanowiska archeologicznego — STARE MIASTO (granice pokrywaja

si¢ ze strefg Scistej ochrony konserwatorskiej ”A” i strefg wykopaliskowa ”"W?).

Inwestycje nalezy poprzedzi¢ ratowniczymi badaniami archeologicznymi.
Ewentualne odkryte w trakcie badan elementy historyczne infrastruktury starego
miasta podlegaja zachowaniu i moga stanowi¢ podstawe zmiany rozwiazan
projektowych.

6. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw drogi i jej otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz 0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

— przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko;

— przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na §rodowisko.
Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ ~mogacych znaczaco oddzialywa¢ na  Srodowisko
(Dz.U.2010.213.1397) dtugosc¢ ulicy w zakresie opracowania wynosi 373,77 m i nie osiagga
wymaganego progu dla przedsiewzig¢ potencjalnie mogacych oddziatywac¢ na srodowisko,
dla ktorych wymagana jest decyzja uwarunkowan $rodowiskowych tj. przebudowa drogi
0 nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci powyzej 1km oraz obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem jej remontu ( § 3ust. 1 pkt 60).

W zakresie innych branz przebudowie podlega oswietlenie uliczne oraz w branzy
sanitarnej budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej o tgcznej dlugosci 269,64m co jest



ponize] progu — (nie mniej niz lkm - § 3ust. 1 pkt 79) cytowanego powyzej
rozporzadzenia.

Budowa parkingu przy ul. Koscielnej / Stowackiego wymaga wycinki pieciu kolizyjnych
drzew, na ktorg uzyskano stosowng decyzjga nr 1938/2017 z dnia 16.10.2017r.
Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w
Jeleniej Gorze.

UWAGI KONCOWE :

1.

(O8]

Przy wykonywaniu robdot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Teren robot oraz jego sasiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.

Podstawg wykonania i odbioru robot beda Specyfikacje Techniczne.

Roboty w bezposrednim sgsiedztwie urzadzen podziemnych prowadzi¢ re¢cznie, bez
uzycia sprzetu i pod nadzorem wiasciciela sieci. O terminach rozpoczgcia robot
budowlanych powiadomi¢ wlasciwe do wystepujacych sieci podziemnych jednostki
organizacyjne. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot kolizji z infrastrukturg
podziemng (sieciami uzbrojenia terenu) nalezy je usungé a szczegdétowe rozwigzania
techniczne nalezy uzgodni¢ =z wlascicielami (administratorami) kolizyjnej sieci.
Wykonawca przed rozpoczgciem robdt powinien zapozna¢ si¢ z  warunkami
prowadzenia robot w sgsiedztwie sieci podziemnych zawarte w uzgodnieniach
branzowych.

BRANZA DROGOWA:
PROJEKTANT

mgr inz. Aleksander Lorych

BRANZA SANITARNA ( KANALIZACJA DESZCZOWA):
PROJEKTANT

mgr inz. Jarostaw Podolski

BRANZA ELEKTRYCZNA:
PROJEKTANT

inz. Pawel Matusz



