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Zgodnie z nowelg z dn. 16.04.2004r. i Ustawg z dn. 07.07.1994r.”Prawo Budowlane” (tekst jednolity
Dz. U. Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 nr 6 poz. 41, -my nizej podpisani o$wiadczamy ,ze niniejszy
Projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej , oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 22.09.2015r., w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015r. poz. 1554) i jest kompletny z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny elektryczny w zakresie
modernizacji Sali gimnastycznej w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy przy ul. Szkolnej 15
Gm. Krosno Odrzanskie

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- wizja lokalna ist. Sali gimnastycznej

- inwentaryzacja ist. instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej

- rzuty budowlane planowanej modernizacji Sali gimnastycznej

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektéw budowlanych i
terendw (Dz. U. nr 109/2010, poz. 719.

- katalogi producentéw osprzetu

- PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. ,,w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002r. Nr 75 poz. 690)

3. Zakres opracowania

- Zasilanie

- Demontaze

- Tablica obwodowa TE

- Tablica obwodowa TS

- Zasilanie tablicy TS

- Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego gniazd 230V i wentylatora
- Gléwny przeciwpozarowy wyltacznik pradu

- Os$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe

- Zasilanie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego.

4. Charakterystyka elektroenergetyczna

- napigcie zasilania 3x400V/230VV
- system instalacji TN-S

- moc zainstalowana Pi = 3290W

- moc obcigzeniowa Po=2630W

- wsp. jednoczesnosci kj=0,8
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3. Opis rozwiazan projektowanych

5.1. Zasilanie

Zasilanie elektroenergetyczne modernizowanej Sali gimnastycznej, oraz nowej
instalacji elektrycznej w pomieszczeniu magazynu sprzetu w Zespole edukacyjnym w
Osiecznicy wykona¢ z ist. instalacji elektrycznej Zespotu Edukacyjnego..

Poniewaz Proj. gniazda wtykowe 230V, wentylacja , oraz o$wietlenie realizowane sg w
ramach ist. mocy elektrycznej zasilajacej Sale gimnastyczng nie ma potrzeby wystgpienia do
Zakiadu Energetycznego o zwigkszenie mocy przylaczeniowe;. .

Proj. o$wietlenie awaryjne i kierunkowe oraz Proj. gniazda wtykowe 230V ,zasilié z Proj.
nowej tablicy obwodowej TS zasilanej z ist. tablicy obwodowej znajdujacej si¢ w szatni w
poblizu Sali gimnastycznej (rys. E1)

5.2. Demontaze

Ist. instalacje o$wietlenia i gniazd 230V w Sali gimnastycznej i w magazynie sprzgtu
wraz z jej zasilaniem nalezy zdemontowag.

5.3. Tablica obwodowa TE

Istniejaca tablice TE w pom. szatni nalezy POZOSTAWIC, i jednoczesnie
dobudowa¢ pole zasilajace Proj. tablice TS zabezpieczone wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym S 303B20A (rys. E3). Ponadto w ist. tablicy TE zdemontowa¢ zasilania ist.
obwodu o$wietlenia i gniazd 230V w Sali gimnastycznej i w magazynie sprzetu.

5.3. Tablica obwodowa TS

W pom. magazynu sprzetu zainstalowa¢ 1,5m nad posadzka wnekowa obudowe RW 2x12
stanowigca tablicg obwodowa TS. W tablicy TS zainstalowaé dwa wylaczniki nadmiarowo pradowe
S 301B10A, jeden S301B6A jako zabezpieczenia oéwietlenia Sali gimnastycznej i magazynu sprzetu,
oraz trzy wylaczniki nadmiarowo pradowe S 301B16A i jeden S301C10A jako zabezpieczenia gniazd
230V i wentylatora. W tablicy TS obwody gniazd i wentylatora zabezpieczy¢ przed porazeniem
wylacznikiem réznicowo pradowym P30425A/30mA.(rys. E3).

S.4.  Zasilanie tablicy TS

Tablicg TS zasilié przewodem YDY 5x6mm” p.t. z dobudowanego pola w ist. tablicy
TE w szatni w poblizu Sali gimnastycznej, zabezpieczonego wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym S 303B 20A

5.5. Instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego, gniazd 230V
i wentylatora

W Sali gimnastycznej w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy przy ul. Szkolnej 15
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zainstalowa¢ bezposrednio na suficie , nowe oprawy LED np. typu High Bay HQ 150W
15000Im 4500K jako o$wietlenie podstawowe boiska w Sali gimnastycznej, zgodnie z planem
narys. E2. Proj. oprawy o$wietlenia podstawowego zasilié przewodami YDY 3x1,5mm? p.t.z
dwoch obwodow oswietleniowych w Proj. tablicy obwodowej TS, zgodnie ze schematem na
rys. E3. Zainstalowa¢ taczniki o$wietlenia osobno dla o$wietlenia prawej strony i osobno
lewej strony opraw oswietleniowych. (rys. E2). Laczniki instalowa¢ 1,4m nad podtoga.

W Sali gimnastycznej zainstalowa¢ nowe gniazda 230V/10A+Z szczelne IP44 p.t. (rys. E1).
Gniazda 230V instalowa¢ 1,7m nad podtoga. Proj. gniazda wtyczkowe zasili¢ dwoma
nowymi obwodami YDY 3x2,5m? p.t. z tablicy TS (rys. E1).

W magazynie sprzgtu zainstalowa¢ na suficie oprawe typu plafoniera LED 20W kt6®g zasilié
z Proj. tablicy TS z zabezpieczeniem S 301B6A. W magazynie sprzetu zainstalowaé 1,4m nad
podtoga gniazdo 230V/10A+Z obwodem YDY 3x2,5mm?2 p.t. z Proj. tablicy TS z zabezpie-
czeniem S 301B16A.

W Sali gimnastycznej zainstalowa¢ 4,5m nad podtogg w otworze na $cianie wentylator
wywiewny o mocy 170W/230V. Wentylator zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm? p.t., oddziel-
nego pola zasilajacego w tablicy TS.

Do zatgczania i wylgczania, oraz regulacja obrotéw wentylatora zastosowaé typowy tacznik
RO z mozliwoécig regulacji obrotow np. WENTES RS-1-400. Lacznik RO instalowaé p.t.
1,5m nad podtoga.

5.6. Glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu

Dla calej instalacji elektrycznej Zespolu Edukacyjnego w Osiecznicy zainstalowany
jest gléwny przeciwpozarowy wylacznik pradu w pom. gospodarczym na parterze budynku
Wylacza on calg instalacje elektryczng , Zespotu Edukacyjnego w Osiecznicy przy ul.
Szkolnej 15 Gm. Krosno Odrzanskie, a tym samym réwniez instalacje w modernizowanej
Sali gimnastycznej.

5.7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe

Wewngtrz Sali sportowe;j zastosowaé oprawy awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe
Posiadajace atest CNBOP .
Stosowa¢ wylgcznie oprawy posiadajace odpowiednie certyfikaty. Stosowaé oprawy z
zrodtem LED z czasem $wiecenia awaryjnego min. 2godziny i w wykonaniu ciemnym (SE) to
znaczy , ze oprawy Swiecg wtedy gdy nastapi przerwa w obwodzie zasilania podstawowego ,
a na zewnatrz oprawy dwufunkcyjna (SA) na jasno to znaczy , ze oprawy §wieca wtedy gdy
zostang zataczone tacznikiem , oraz gdy przy zalaczonym tgczniku nastgpi przerwa w
obwodzie zasilania podstawowego. W czasie zasilania podstawowego nastepuje tadowanie
akumulatora oprawy.
Wewnatrz Sali sportowej zainstalowaé bezpoérednio na suficie ,oprawy awaryjne SE np. typu
MONITORI1 IP65 1,2W z odpornoscig na uderzenia.
Oprawy ewakuacyjne kierunkowe z piktogramem ,, WYSCIE” mocowaé wewnatrz 0,25m
nad drzwiami wyj$ciowymi
Od zewngtrz nad drzwiami wejsciowymi z budynku szkoly zainstalowaé dwufunkcyjna
oprawg SA np. typu OUTDOOR IP65 LED 3W 3H z uktadem grzejnym HTR-25..
Rozmieszczenie opraw awaryjnych i kierunkowych pokazano na rys. E2.
Przy doborze i rozmieszczeniu opraw awaryjnych wymagane natezenie o$wietlenia powinno
wynosi¢ min. 1 1x,



5.8. Zasilanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego

Oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego SE (na ciemno) zasilié z obwodu
o$wietlenia prawej strony z przed tgcznika tego o$wietlenia.

Oprawy zewngtrzne SA zasili¢ oddzielnym obwodem z pola w tablicy TS.
Projektowane obwody o$wietlenia podstawowego ,awaryjnego i kierunkowego wykonaé
przewodem YDY 3x1,5mm? p.t.

6. Ochrona od porazen

Ochrong podstawowg przed porazeniem elektrycznym stanowi wlasciwa izolacja
przewodéw min.750V oraz stosowanie whasciwego osprzetu elektroinstalacyjnego.
Jako ochrong¢ dodatkowa przewidziano samoczynne szybkie wytaczenie w uktadzie TN-S.
Dla instalacji gniazd wtykowych i wentylatora zastosowa¢ dodatkowo wytacznik réznicowo
— pradowy np. typu P304 AI=30mA In=25A.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami.
Stosowa¢ typowe metody montazu instalacji elektrycznych.
Uwzgledni¢ wymagania PN-IEC 60364 oraz warunki wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom V.
Prace instalatorskie winna wykonac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia w zakresie
prac montazowych (Grupa E).
Po wykonaniu instalacji sporzadzi¢ odpowiednie pomiary rezystancji izolacji obwodéw,
dzialania ochron p. porazeniowych.

UWAGA
Wszelkie podane typy Proj. urzadzen i aparatéw s3 jedynie przykladowe.
Dopuszcza si¢ stosowania innych , ale o nie gorszych parametrach.
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OZNACZENIA

Obwéd YDY 5x10mm? p.t.
zasilania Proj. tablicy TE

ist. tablica wielko$é RW 1x12

—{¢ Gniazdo 230V/10A+Z szczelne |P44 p.t.
[R9] tacznik wentylatora z regulacjg obrotow

WEWNTS RS-1-400

@ Wentylator $cienny wywiewny @ 400mm
170W/230V o wydajnosci 3800m3/godz.

;'1 UWAGI WYKONAWCZE
1.

Obwody gniazd wtykowych wykonaé przewodem

YDY 3x2,5mm2 p.t.

Gniazda instalowa¢ 1,7m nad podtoga
Sali gimnastycznej, a w magazynie sprzetu
‘gniazdo instalowaé¢ 1,3m nad podioga

podtoga sali

4,5m nad podtoga sali

. Lacznik wentylatora instalowaé 1,5m nad
. Wentylator instalowaé w otworze Sciennym

. Tablice TE instalowaé 1,5m nad posadzka

-9-

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S

Nazwa rysunku

PLAN ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

| GNIAZD WTYKOWYCH W MODERNIZOWANEJ
SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM | E1

W OSIECZNICY UL. SZKOLNA GM. KROSNO ODRZANSKIE

Nr rysunku

Podane typy materiatéw i osprzetu sa jedynie przyktadowe
i dopuszcza sie stosowanie innych o podobnych wlasnos$ciach

L Gmina Krosno Odrzarskie Skala
ul. Parkowa 1 1:100
§6-600 Krosno Qdrzariskie
Projektant Nr uprawnien Data Podpis
mgr inZ. elektryk o 5!‘3’9‘1/23 , Luty
Leon RéZczka ar 1D e e 2023r /

oraz par. 13 ust..1 pkt 4 lit. d
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OZNACZENIA
®

Oprawa typu plafoniera LED 20W

Oprawa liniowa LED High Bay HQ 150W 1500lm 4500K

(opcjonalnie)

Oprawa IP66 LED 3W SA (sieciowo-awaryjna na jasno)

3H z uktadem grzejnym HTR-25

@,,ﬂ@

Oprawa ewakuacyjna LED EXIT L SE (na ciemno)1W

Oprawa awaryjna z odporno$cig na uderzenia
MONITOR1 IP65 1,2W SE (na ciemno)

Lacznik instalacyjny 1-biegunowy szczelny 1P44 p.t.

UWAGI WYKONAWCZE

Podane typy materialéw i osprzetu sg jedynie przyktadowe
i dopuszcza sie stosowanie innych o podobnych wiasnos$ciach

_____ 1. Obwody oswietleniowe wykonaé przewodem
YDY 3x1,5mm?2 p.t.
2. kgczniki instalowaé 1,4m nad podtoga
3. Oprawy ewakuacyjne z piktogramem ,WYJSCIE” ,
oraz oprawe sieciowo-awaryjng zewnetrzng instalowaé
0,25m nad drzwiami
4. Oprawy awaryjne instalowac¢ na suficie
5. Oprawy o$wietlenia awaryjnego SE (na ciemno) zasili¢
z obwodéw oswietleniowych przypisanych do danego
pomieszczenia sprzed tgcznika
-10 -
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S
Nazwa rygunku Nr rysunku
PLAN ZASILANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
OSWIETLENIA W MODERNIZOWANEJ
SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM E2
W OSIECZNICY UL. SZKOLNA GM. KROSNO ODRZANSKIE
Inwestor . Skala
Gmina Krosno Odrzariskie
ul. Parkowa 1 1:100
Projektar;‘; o Int, elektryk Nr l;prav:g%ﬂZ? Data Lty W Z
Leon Rézczka abinsipmoiEt | 2003 /]

v
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IST. TE Proj. tablica obwodowa TS - RW 2x12

Istniejaca tablica obwodowa w magazynie sprzetu
w pom. gospodarczym \

Zespotu Edukacyjnego w Osiecznicy
ul. Szkolna 15 Gm. Krosno Odrzanskie &L
S 301B 16A  YDY 3x2,5mm2p.t. "'E Magazyn sprzetu 300W
|
i?, S 3018 16A 3%_:_ oW —-E Lewa strona hali 800W
| ,
\? Ist. obwody elektryczne 53018 162 ; ]' i —{¢ Prawa strona hall 800W
3,/ pozstawione P! _
8 301C 10A | - W - @ Wentylacja hali 170W
h
3?, R Zdemontowane ist zasilanie o$wietlenia Sali |
" |Zabezpieczenie jako rezerwa |
|
. . . . . |
j\?/ —R Zdemontowane ist zasilanie gniazd w Sali | YDY 3x1,5mm2 p.t _
Zabezpieczenie jako rezerwa o Lewastronahall  600W
\35\;\:' } — Prawa strona hali 600W
| .
- i ® 20W
Proj. S 303320A'§ﬁ\3— |
‘ R L |
|
: | Pi = 3200W
| " pg Po = 2630W
! lo=3.9A
. |
Ist. zasilanie z rozdzielni gtéwnej | 1,5m
W pomieszczeniu gospodarczym I
I N 2 2 <
L _ Proj.YDY §x6mm? pt __ _ __ _ _ 4

SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE W UKL. TN-S

Nazwa rysunku Nr rysunku

SCHEMAT ZASILANIA | INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
W MODERNIZOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ

PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM W OSIECZNICY E3
UL. SZKOLNA 15 GM. KROSNO ODRZANSKIE
Inwestor Skala
Gmina Krosno Odrzariskie
ul, Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzariskie

Projektant Nr uprawniet Data Podpi
mgr in2. elektryk 9191/2G Luty /’d/(i/

Par. 5.1 par. 6.1 par. 7
Leon Rozczka oraz par. 13 ust..1 p?<t4 Jit. d 2023r. /
=




Dychéw, dnia 07.02.2023 r.

Oswiadczenie Projektantow

Stosownie do art. 34,ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zn.
zmianami oswiadczamy ze projekt techniczny modernizacji Sali gimnastycznej w budynku
Szkoly Podstawowej przy ul. Szkolnej 15 na dzialce nr 511/4 zostat opracowany zgodnie
z przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Bogdan Gregor Leon R6zczka

pe
konstrukeyino-bu wianej
vorbud. mdNORRINREINGIZG




URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnia ... 2:05. 108

Nr ewid. WBPP/N 38/89/7G

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie

Na podstawie § 4.2 § 6.3 §7
oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 JSST—— rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Te-

renowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnvch

funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz.-46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Bogdan GREG OR

nmagister inzvnier budownictwa

urodzony dnia ......02_maja.1958r= Kargowa .

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

w specjalnoei: konstrukcyjno~budowlane

oraz jest upowazniony do:

1/ sporzidzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budow LafhyeH DUATHKGH L innyéﬁ""'ﬁﬁdﬁwI'i"""Z'""WI"?L’GZ"GI‘I“I‘S‘IE"“I’JL’HJ’.i
weztdéw i staeji kolejowych , drég oraz lotniskowych drég
StartowyCh I malIFuTacy JHyeH, Hostow,;  budswll Hydretetnm
nicznych i melioracji wodnych.

2/ sporzidzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw
“W-pekresie-rozwigzen-anchitektonicznychs
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacj] 1
- PoF ekt dw-typowyeh i powtarzalayeh--innych-budynk éw.
oraz sporzidzania plandw zagospodarowania dzialki
zwigzanych-z-realigacig-tyeh-budynkdw,

3/ m.hudownictwie o0séb fizveznvch— do kierowania, nadzorowa{liia
i kontrolowania budowy 1 robét, kierowania i kontrolowania
wytmarzania.konstrukeyinych elementdéw buflowlanvch oraz
ocenizmlia 1 badania stanu technicznego obiektéw budowlanydh.

TR 7GODROSH TP St

- rd
mgr inz. Bogdan Gregor ¥
Troscktanr B Y /R/ 3

;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym: 4

LBS-GTP-RVS-Z5pP *

Pan Bogdan Gregor o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0278/01

adres zamieszkania Dychdw 113, 66-627 Bobrowice

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

int. By agor
m%ROJ EKXTANT

09. 02 W

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ..

: . 5.1 § 6.1 5§ 7
Na podstawie § - « '
oraz § 13 ust. 1 pkt. lit. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-LTT-R4B-9NU *

Pan Leon Rézczka o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0890/01

adres zamieszkania ul. Wtadystawa tokietka 11, 66-600 Krosno Odrzarskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

7A 2GGDNOPE Z pAYGINALEM

mgr inz.|Bogd4n Gregor
PROJEKRANT

09 02 083

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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