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Opis do projektu technicznego

obejmujacego modernizacje sali gimnastycznej w budynku Zespotu Edukacyjnego

w Osiecznicy przy ul. Szkolnej 15.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.3. Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana.

1.4. Mapa zasadnicza terenu inwestycji w skali 1:500
1.5. Aktualne przepisy i normy budowlane.

2. Ekspertyza techniczna przedmiotowego budynku.

Budynek szkolny ,uzytecznosci publicznej ,pietrowy, o konstrukcji mieszanej : murowane;j i
monolitycznej. Aktualna funkcja uzytkowa budynku : pomieszczenia szkoty podstawowej na
parterze i pietrze .

Przedmiotem opracowania jest sala gimnastyczna istniejaca jako dobudowa parterowa do
budynku szkolnego.

Konstrukcja budynku sali gimnastycznej.

Budynek wykonany jako murowany, strop o konstrukcji zelbetowej szkieletowej .
Dach dwuspadowy z ptyt Zelbetowych panwiowych kryty papg . Lata budowy : ok 1980-1985.

2.1. Fundamenty.
Istniejgce tawy zelbetowe. Stan dobry.

2.2. Sciany podziemne.
Sciany podziemne Zelbetowe gr.38cm,
Sciany w stanie dobrym.

2.3. Sciany nadziemne parteru.
Sciany no$ne parteru gr. 40cm murowane z cegty kratdwki na zaprawie cem.-wap.
Ocieplenie $cian stanowi warstwa styropianu gr. 10cm.
Sciany w stanie dobrym.

2.4. Strop nad parterem.
Strop nad parterem zelbetowy.
Strop w stanie dobrym.

2.5. Nadproza i podciagi.
Nadproza okienne i drzwiowe typu L19 oraz podciagi zelbetowe monolityczne.
Nadproza i podciggi w stanie dobrym.

2.6. Konstrukcja dachu.

Konstrukcja dachu z piyt Zelbetowych panwiowych wspartych na podciagach zelbetowych
Konstrukcja dachu w stanie dobrym.

2.7. Pokrycie dachowe.

Pokrycie dachu z papy asfaltowej na warstwie spadkowej z betonu - w stanie ztym.
Konieczny remont pokrycia dachu. .



2.8. Stolarka drzwiowa okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna i drzwiowa z profili PCV w stanie dobrym.

2.9. Posadzki.
Parkiet debowy na legarach jako podioga powierzchniowo-elastyczna — w stanie zlym.
Konieczny remont kapitalny podiogi.

2.10. lzolacje.
Izolacji termiczna scian zewnetrznych: styropian gr. 10cm - w stanie dobrym.

2.11. Instalacje.
a) instalacja elektryczna zasilana z istn. przytgcza kablowego
b) instalacja wodociggowa zasilana z istn. przytacza wodociggowego z sieci wiejskiej
¢) instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem $ciekow do sieci wiejskiej
d) instalacja centralnego ogrzewania wodnego zasilana z kotta na gaz ziemny

3. Przydatnos¢ techniczna budynku sali gimnastyczne;j.

Budynek z punktu widzenia konstrukcji nadaje sie dla dokonania przewidzianych zmian
modernizacyjnych polegajgcych na dostosowaniu go do aktualnych wymogow przeciwpozarowych
Zakres prac bedzie obejmowat m.in. wymiang pokrycia dachu , remont podtogi ,cze$ciowa
wymiane stolarki i przebudowe instalacji elektrycznej. Konstrukcja budynku nie stanowi
zagrozenia dla bezpieczenstwa jego uzytkowania.

Opisane prace modernizacyjne nie beda ingerowaty w konstrukcje budynku.

4. Opis przewidzianych prac modernizacyjnych.

Roboty zewnetrzne :

- wymiana istniejacego pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej (z papy asfaltowej na pokrycie
z papy termozgrzewainej w tym wymiana pasa nadrynnowego)

- wykonanie podestu 150x165¢cm z kostki betonowej przed projektowanym wyj$ciem ewakuacyjnym z Sali
wraz z montazem wycieraczki ocynk. 40x60cm

Roboty wewnetrzne :

- demontaz istniejgcej nawierzchni z parkietu na legarach w sali i w magazynku

- demontaz istniejacych oston na oknach (siatki stalowe w kgtownikach ) oraz demontaz drabinek

- rozbidrka istniejgcej Scianki dziatowej drewnianej w korytarzu, (szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu
W miejscu rozbiérki , uzupetnienie oktadziny podiogowej)

- demontaz grzejnika podokiennego w miejscu projektowanych drzwi ewakuacyjnych

- wykonanie awaryjnego wyjscia na zewnatrz z sali z drzwiami o szeroko$ci 120cm

- wymiana drzwi prowadzacych do magazynku

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej ( o$wietlenia LED i gniazd wtykowych) w sali i magazynku
- usunigcie istniejgcych wymalowan z farby olejnej na $cianach

- montaz nowych parapetéw wewnetrznych w sali z laminowanych ptyt wiérowych

- malowanie $cian i stropéw farba emulsyjng zmywalng w sali i magazynku wraz ze szpachlowaniem

- wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastyczne;j
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- demontaz istniejacego orurowania grzejnikéw c.o. w sali i montaz nowego orurowania z rur miedzianych

ze schowaniem pod tynk ( z zachowaniem istniejgcych grzejnikow)

- wykonanie nowej posadzki z gumolitu na podkiadzie betonowym w magazynku

- demontaz istniejgcego hydrantu i montaz nowego hydrantu wewnetrznego z wezem pdisztywnym $25mm

o dtugosci 30m ( nowy hydrant przesung¢ o 5 m w kierunku sali gimn.)

- montaz nowych urzadzen sportowych : drabinek gimnastycznych , tablic do koszykéwki , tulei w

podtodze do mocowania stupkéw do siatkowki

- montaz podtogi sportowej w sali : folia PE 0,25mm na istniejacym podiozu betonowym, legary dolne

90x20mm na podktadkach elastycznych EPDM gr. 10mm co 50cm , legary gérne 90x20mm, ptyty

drewnopochodne P5 gr.10mm podwojnie, styki szpachlowane, wyktadzina sportowa PCV gr. min. 4mm

,klejona do podtoza, przestrzen pod podiogg wentylowana — istn. kratki wentylacyjne w elewacji oraz listwa

drewniana przyscienna wentylacyjna

- malowanie linii do gier na wyktadzinie sportowej

- montaz oston z ptyt mdf przed grzejnikami oraz montaz parapetoéw z ptyty laminowane;j

- zakup wyktadziny ochronnej dla ostony nawierzchni sportowe] przed uszkodzeniem - 1 komplet na
catg powierzchnig sali, arkusze 1,0 x 2,0 m, , wraz z wdzkiem transportowym ( platforma, 1x2m.)

Dostawa i montaz nowego wyposazenia sali :

- tablice do koszykéwki z obreczami — 2 sztuki

- drabinki gimnastyczne drewniane szer. 90cm , wys. 250cm , - sztuk 10

4.1. Wentylacja przestrzeni podpodiogowej.

W budynku sali gimnastycznej znajduje sig istniejacy system wentylacji przestrzeni podpodtogowe;.
Sktada sig on z kratek nawiewno-wywiewnych zamontowanych na podtuznych $cianach elewaciji w iloéci
sztuk 8. Projekt remontu przewiduje zachowanie tych kratek dla celéw wentylacji rusztu drewnianego
nowej nawierzchni sportowej. Dla zapewnienia wymiany powietrza z przestrzenig nadpodtogows,

nalezy zamontowa¢ obwodowo listwy wentylacyjne przyscienne z drewna li$ciastego wg zatgczonego
rysunku .Szeroko$¢ szczeliny wentylacyjnej min. 3,0cm.Listwy mocowaé do podtogi na kryte wkrety oraz na

kotki rozporowe do $Sciany. Listwy wykonczy¢ lakierem bezbarwnym.

4.2. Opis techniczny wykladziny sportowej PCV.

- grubosé catkowita - minimum 4mm

- grubo$¢ warstwy $cieralnej — minimum 0,55mm

- klasyfikacja : Polska Norma nr PN-EN 649 oraz PN-EN 685
- certyfikat ITB

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1

- system legarowania podtogi zgodny z normg EN 14904

- kolor wyktadziny : turkusowy (do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu)
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Nalezy zastosowac deski sosnowe klasy C24, suszone ,PN-EN338, o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%,

4.3. Drewno na legary.

impregnowane cisnieniowo $rodkami solnymi ogniochronnymi , bezpiecznymi dla $rodowiska , strugane
dwustronnie. Deski nie moga zawiera¢ sekoéw. Pod legarami mozna stosowaé kliny poziomujgce z

suszonego drewna zabezpieczone przed przesunigciem. Podkiadki elastyczne EPDM mocowac do legaréw
w sposéb trwaty .

5. Podstawowe parametry obiektu :

- powierzchnia uzytkowa 127,30 m?
- wysoko$¢ budynku 570 m

- wysokos¢ pomieszczen netto : 5,00m , lokalizacja : parter
- ilo$¢ kondygnaciji : 1 ( parter)

- kubatura 850,93 m?

6.Program funkcjonalny.
Sala gimnastyczna stuzy¢ bedzie jako miejsce zajeé sportowo-rekreacyjnych
dla mtodziezy szkolnej . Maksymalna ilo$¢ os6b bedacych statymi uzytkownikami a
przebywajacymi w sali to 127.

7. Wyposazenie sali gimnastycznej w instalacje.

7.1. Instalacja ogrzewania centralnego wodnego — istniejgce grzejniki stalowe panelowe
wyposazone sg w gltowice termostatyczne.

7.2. Wentylacja - projektowana wentylacja mechaniczna wywiewna za pomoca wentylatora
sciennego z regulatorem obrotéw. Wentylator o wydajnosci min. 3800 m3/godz. , $rednicy
400mm. Wentylacja zapewni 5 wymian na godzine.

7.3. Instalacja elektryczna — zaprojektowana od nowa , w tym wymiana lamp na lampy LED,

montaz o$wietlenia ewakuacyjnego i instalacja gniazd wtykowych gniazd wtykowych.

migring Ghodan|G
prejektantiy coetialnodci
kenstrukeying-i lowtanaj
upr.bud. ar WEPPiN 38/00/7G



Ochrona przeciwpozarowa - dotyczy projektowanej modernizacji sali

gimnastycznej

1. Parametry techniczno-uzytkowe

- powierzchnia uzytkowa 127,30 m?
- wysokos$¢ budynku 570 m

- ilos¢ kondygnaciji : 1 ( parter)

- kubatura 850,93 m?

Budynek w czesci szkolnej i przedszkolnej posiada dwie kondygnacjach nadziemne i

jest czesciowo podpiwniczony.

Konstrukcja budynku szkolnego i sali gimnastycznej murowana , $ciany z cegly

kratowki, stropy Zelbetowe kanatowe, dach ptaski kryty papa.
2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W sali gimnastycznej bedg wystepowaé przyrzady gimnastyczne wykonane z drewna
(drabinki , kozty itp.) oraz wyktadziny podiogowe PCV trudnozapalne.

3. Przewidywana wielko$S¢ obcigzenia ogniowego :

- do 500 MJ/ m2.

4. Kategoria zagrozenia ludzi , przewidywana liczba oséb w poszczegélnych

pomieszczeniach ,

Kategoria zagrozenia ludzi : ZL Il — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego..

W sali moze przebywac jednoczes$nie ponad 50 oséb bedacych statymi uzytkownikami
obiektu szkolnego (max. do 127 os6b). W zwigzku z powyzszym projektuje sie
wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego. W Sali moze przebywaé do 50 oséb
nie bedacych jej statymi uzytkownikami. Pozostata przylegajaca cze$é¢ budynku
posiada strefe poZzarowg ZL-Il .Do tej strefy przynalezy przedmiotowa sala
gimnastyczna.

5. Ocena zagrozenia wybuchem budynku oraz jego usytuowanie .

W budynku sali gimnastycznej oraz w jego otoczeniu nie wystepuje zagrozenie
wybuchem. Sciana wschodnia budynku Sali Gimnastycznej jest $ciang petng bez
otworéw. Najblizszy budynek mieszkalny znajduje sie w odlegto$ci 40m od budynku
szkolnego.



6. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Sala gimnastyczna bedzie nalezata do strefy pozarowej ZL-Ill budynku szkolnego.
Powierzchnia cafej strefy ZL-Ill budynku szkoinego wynosi ponizej 8000 m2

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku .

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla modernizowanej Sali gimnastycznej : D.
Klasa odpornosci pozarowej czesci objetej modernizacjg : D

Odpornos¢ ogniowa projektowanych elementéw budynku wynosi :

- glowna konstrukcja — $ciany murowane gr. 38cm — R240 (wymagane min. R 30)

- konstrukcja gtéwna no$na dachu - plyty zelbetowe korytkowe — R120 (brak

wymagan)

- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — musi spetnia¢ warunki normy BRoof (T1)

jak dla pokry¢ dachowych nierozprzestrzeniajacych ognia

- konstrukcja stropu : - strop zelbetowy — REI240 (wymagane REI30)
- ciany zewnetrzne —cegta gr. 40cm — R240 (wymagane EI30)

- §ciany wewnetrzne — cegta gr.24 cm — E120 (wymagane min.EI30)
- system oddymiania — nie wymagany

Sciany oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych : min. REI60. Drzwi na
granicy stref pozarowych : min. EI60

8.Przepusty instalacyjne — nie dotyczy.
9. Wykonczenie wnetrz.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych materiatéw
wykonczenia wnetrz. Oktadziny sufitéw nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub

niezapalnych , nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia
10. Warunki ewakuaciji z budynku :

Diugos¢ przejsé ewakuacyjnych : ponizej 40m

Dtugosc dojscia ewakuacyjnego : do 40m (sg dwa wyjécia ewakuacyjne)

Szerokos¢ drég ewakuacyjnych : powyzej 1,40m w $wietle

Sposob otwierania drzwi : rozwierane w kierunku na zewnatrz budynku.



llo§¢ 0sob przebywajacych w strefie ZL 1l Sali : parter — maksymalnie do 127 oséb
bedacych statymi uzytkownikami

Zapewniono dwa wyj$cia ewakuacyjne z sali gimnastycznej ;

Szerokos$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych :

- istniejace drzwi pottora- skrzydtowe o szerokosci w Swietle 90+30 cm na korytarz

- projektowane drzwi o szerokosci w $wietle 120cm prowadzace bezposrednio na
zewnatrz .Suma szerokos$ci drzwi ewakuacyjnych w $wietle :1,2 + 1,2m = 2,40m co

daje taczng przepustowosé do 400 osab.

Nalezy zastosowaé o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych dziatajgce co

najmniej przez jedng godzing od zaniku napiecia.
Natezenie tego os$wietlenia : min. 1 Ix.

W obiekcie zabronione jest stosowanie materiatow tatwo zapalnych ktorych produkty
rozktadu termicznego sg toksyczne lud dymigce. Na drogach komunikacji ogéinej
zabrania sig stosowania materiatow i wyrobéw tatwo zapalnych. Oktadziny sufitow oraz
sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych , nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Ewakuacja oséb niepetnosprawnych
na wozkach inwalidzkich projektowanymi drzwiami o szer. 1,20 m.

11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji.
Wytacznik pozarowy istniejacy — przy wejsciu do budynku.
12. Dob6r urzadzen i Srodkéw przeciwpozarowych w obiekcie .
Sala gimnastyczna powinna by¢ objeta zasiggiem dziatania hydrantu wewnetrznego

®25 z uwagi na powierzchnig strefy pozarowej powyzej 1000m2 W tym celu nalezy
zdemontowac istniejaca skrzynke hydrantowa w korytarzu oraz zabudowaé nowy
hydrant z wezem pétsztywnym o dtugosci 30m. Lokalizacja nowego hydrantu z

przesunigciem o 5 m w kierunku Sali gimnastyczne;.
13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Sale gimnastycznag wyposazy¢ w gasnice proszkowa o masie srodka gasniczego min. 2

kg na 100 m? powierzchni podlegajacej ochronie. Przyjeto 1 gasnice o masie $rodka

gasniczego 4 kg . Ze wzgledéw bezpieczenstwa uzytkowania gasnice umiescié



w korytarzu bezposrednio przy wejsciu do Sali gimnastyczne;.
14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nalezy zapewni¢ min. 10 dm?*s wody do celéw przeciwpozarowych z istniejacego

hydrantu nadziemnego ®80mm. Hydrant znajduje sie na dzialce szkolnej w odleglosci

65m od Sali gimnastyczne;.
15. Dojazd pozarowy.

Do przedmiotowego budynku prowadzi dojazd drogg gminng (ulica Szkolna ) szer. 4,0m
o nawierzchni z kostki granitowej. Wjazd na dziatke szkolng bramg o szer. 5,0m i dalej

droga wewnetrzng o szer. 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej.

Akcja gasnicza moze by¢ prowadzona od strony zachodniej bezpos$rednio z placu

wewnetrznego. Drogi dojazdowe nawierzchnig o nosnosci powyzej 100kN na o§.

Dojscie ekipy gasniczej do obiektu istniejagcym chodnikiem o szer. 1,5m .

“gyino-buliswisnei
upr.bud. ar Wappm 38/&‘9/223
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Legenda :

Istn. budynek szkolny

Istn. hydrant hadziemny DN80

N R LN~

N\

™,
Y

Istn. brama wjazdowa szer. 5,0m
Istn. droga wewnetrzna szer. 5m z kostki betonowe;j
Istn. podwoérze wewnetrzne szkoty

Istn. pochylnia dia niepetnosprawnych
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Istn. sala gimnastyczna do modernizaciji

Proj. wyjscie awaryjne z sali gimnastycznej
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Legenda :
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‘01 Sala gimnastyczna proj. wyktadzina sportowa 127,30 m?

02 Magazyn sprzetu  proj. gumolit 7,12 m?
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Przekréj przez podioge Sportowg

Legenda :
Nawierzchnia sportowa — wyktadzina PCV gr. 4mm

Plyta wiérowa typu P5 gr. 10mm
Folia PE 0,25mm

Slepa podfoga z desek 20x90mm
odstepy 70mm

PN

Folia PE 0,25mm

Istn. posadzka betonowa

9. Listwa drewniang 20x40mm
10. Listwa drewniana 20x50mm
11. Istn. $ciana murowana

ONo»

Legary z desek 20x90mm co 50cm , krzyzowo
Podktadki elastyczne EPDM 10mm

prejelcant 4
konstruy ey
worbet f“r“t WINRIZG

Zakiad Uslug Budowlanych
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66-627 Dychow nr 11a
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Zespot Edukacyin w Osiecznic
Obiekt Modernizacja sali gimnastycznej
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