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Opis techniczny

do projektu zagospodarowania dziatki nr 511/4 w Osiecznicy przy ul. Szkolnej 15

1. Okreslenie zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja sali gimnastycznej w budynku Zespotu

Edukacyjnego w Osiecznicy

Kategoria obiektu : XV.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki.
Przedmiotowa dziatka nr 511/4 jest zabudowana budynkiem szkolnym wraz z
infrastrukturg towarzyszaca. Budynek posiada przytacze energetyczne, wodociagowe ,
kanalizacyjne i gazowe. Rzedne terenu w granicach 41.00 — 43.00 m n.p.m.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Projektowane zagospodarowanie terenu ogranicza sie do wykonania podestu przed
projektowanym wyjsciem ewakuacyjnym z sali gimnastycznej. Wymiary podestu :
150x165cm. Nawierzchnia podestu z kostki betonowej.

4. Powierzchnia objeta opracowaniem.
Powierzchnia uzytkowa sali gimnastycznej : 127,30 m?
Powierzchnia uzytkowa magazynku : 7,12 m?
Razem : 134,42 m?

5. Informacje dodatkowe.
Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw , nie znajduje sie na terenie ochrony
konserwatorskiej oraz nie znajduje sie na terenie szkod gérniczych.

6. Ochrona przeciwpozarowa - dotyczy projektowanej modernizacji Sali
gimnastycznej

6.1. Parametry techniczno-uzytkowe

- powierzchnia uzytkowa 127,30 m?
- wysokos¢ budynku 5,70 m

- ilosé kondygnacji : 1 ( parter)

- kubatura 850,93 m?

Budynek w czesci szkolnej i przedszkolnej posiada dwie kondygnacjach nadziemne i
jest czesciowo podpiwniczony.

Konstrukcja budynku szkolnego i sali gimnastycznej murowana , $ciany z cegty kratowki,
stropy zelbetowe kanatowe, dach ptaski kryty papa.



6.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W sali gimnastycznej beda wystepowac przyrzady gimnastyczne wykonane z drewna
(drabinki , kozly itp.) oraz wyktadziny podiogowe PCV trudnozapalne.

6.3. Przewidywana wielko$§¢ obciaZenia ogniowego :
- do 500 MJ/ m2,

6.4. Kategoria zagrozenia ludzi , przewidywana liczba oséb w poszczegdinych

pomieszczeniach ,

Kategoria zagrozenia ludzi : ZL Il — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego..
W sali moze przebywac jednoczes$nie ponad 50 oséb bedacych statymi uzytkownikami
obiektu szkolnego (max. do 127 os6b). W zwigzku z powyzszym projektuje sie
wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego. W Sali moze przebywaé do 50 oséb
nie bedacych jej statymi uzytkownikami. Pozostata przylegajaca cze$¢ budynku
posiada strefe pozarowg ZL-lll .Do tej strefy przynalezy przedmiotowa sala
gimnastyczna.

6.5. Ocena zagrozenia wybuchem budynku oraz jego usytuowanie .
W budynku sali gimnastycznej oraz w jego otoczeniu nie wystepuje zagrozenie
wybuchem. Sciana wschodnia budynku Sali Gimnastycznej jest $ciang petng bez
otworow. Najblizszy budynek mieszkalny znajduje sie w odlegtosci 40m od budynku
szkolnego.

6.5. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Sala gimnastyczna bedzie nalezata do strefy pozarowej ZL-Ill budynku szkolnego.
Powierzchnia catej strefy ZL-1ll budynku szkolnego wynosi ponizej 8000 m?2

6.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku .
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla modernizowanej Sali gimnastycznej : D.
Klasa odpornosci pozarowej czesci objetej modernizacjg : D
Odpornos¢ ogniowa projektowanych elementow budynku wynosi :
- glowna konstrukcja — Sciany murowane gr. 38cm — R240 (wymagane min. R 30)
- konstrukcja gtowna nosna dachu - ptyty zelbetowe korytkowe — R120 (brak wymagan)
- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — musi spetnia¢ warunki normy BRoof (T1)
jak dla pokry¢ dachowych nierozprzestrzeniajacych ognia
- konstrukcja stropu : - strop zelbetowy — REI240 (wymagane REI30)
- §ciany zewnetrzne —cegta gr. 40cm — R240 (wymagane EI30)
- $ciany wewnetrzne — cegta gr.24 cm — E120 (wymagane min.EI30)
- system oddymiania — nie wymagany
Sciany oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych : min. REI60. Drzwi na
granicy stref pozarowych : min. EI60



6.8.Przepusty instalacyjne — nie dotyczy.

6.9. Wykonczenie wnetrz.
Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych materiatow
wykonczenia wnetrz. Oktadziny sufitdbw nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych , nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia

6.10. Warunki ewakuaciji z budynku :
Dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych : ponizej 40m
Dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego : do 40m (sg dwa wyjscia ewakuacyjne)
Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych : powyzej 1,40m w $wietle
Sposo6b otwierania drzwi : rozwierane w kierunku na zewnatrz budynku.
llos¢ os6b przebywajgcych w strefie ZL 1lI Sali : parter — maksymalnie do 127 oséb
bedgcych statymi uzytkownikami
Zapewniono dwa wyj$cia ewakuacyjne z sali gimnastycznej ;
Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych :
- istniejgce drzwi poftora- skrzydtowe o szerokosci w $wietle 90+30 cm na korytarz
- projektowane drzwi o szerokos$ci w $wietle 120cm prowadzace bezposrednio na
zewngtrz .Suma szerokos$ci drzwi ewakuacyjnych w éwietle :1,2 + 1,2m = 2,40m co
daje taczng przepustowosé do 400 osob.
Nalezy zastosowac o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych dziatajace co
najmniej przez jedng godzine od zaniku napiecia.
Natezenie tego oswietlenia : min. 1 Ix.
W obiekcie zabronione jest stosowanie materiatéw tatwo zapalnych ktérych produkty
rozktadu termicznego sg toksyczne lud dymigce. Na drogach komunikaciji ogéinej
zabrania sig stosowania materiatow i wyrobow tatwo zapalnych. Oktadziny sufitéw oraz
sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych , nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wplywem ognia. Ewakuacja os6b niepetnosprawnych
na wozkach inwalidzkich projektowanymi drzwiami o szer. 1,20 m.

6.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii.
Wylacznik pozarowy istniejgcy — przy wejsciu do budynku.

6.12. Dobér urzadzen i Srodkow przeciwpozarowych w obiekcie .
Sala gimnastyczna powinna by¢ objeta zasiegiem dziatania hydrantu wewnetrznego
®25 z uwagi na powierzchnie strefy pozarowej powyzej 1000m2. W tym celu nalezy
zdemontowac istniejaca skrzynke hydrantowa w korytarzu oraz zabudowaé nowy
hydrant z wezem pétsztywnym o dlugosci 30m. Lokalizacja nowego hydrantu z

przesunigciem o 5 m w kierunku Sali gimnastyczne;.



6.13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Saleg gimnastyczng wyposazy¢ w gasnice proszkowa o masie $rodka gasniczego min. 2
kg na 100 m? powierzchni podlegajacej ochronie. Przyjeto 1 gasnice o masie $rodka
gasniczego 4 kg . Ze wzgleddw bezpieczenstwa uzytkowania gasnice umiescicé
w korytarzu bezposrednio przy wejsciu do Sali gimnastycznej.

6.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nalezy zapewni¢ min. 10 dm3s wody do celdéw przeciwpozarowych z istniejgcego
hydrantu nadziemnego ®80mm. Hydrant znajduje sie na dziatce szkolnej w odlegtosci
65m od Sali gimnastycznej.

6.15. Dojazd pozarowy.
Do przedmiotowego budynku prowadzi dojazd droga gminng (ulica Szkolna ) szer. 4,0m
o nawierzchni z kostki granitowej. Wjazd na dziatkg szkolng bramg o szer. 5,0m i dalej
drogg wewnetrzna o szer. 5,0m o nawierzchni z kostki betonowe;.
Akcja gasnicza moze by¢ prowadzona od strony zachodniej bezposrednio z placu
wewnetrznego. Drogi dojazdowe nawierzchnie o nosnosci powyzej 100kN na o$.

Dojscie ekipy gasniczej do obiektu istniejacym chodnikiem o szer. 1,5m .

upr.bud, ar WBERIN 38/00/2G



91°19€€0SS

D IUBE,YY 5771088,99

<§\ﬁ/ . NN TR

g5
(5\"0. .

511/1 Legenda :
Br-RIVb

91°19€€05S

G1°19G€0SS ..

= ~

/ \ . Istn. sala gimnastyczna do modernizacii m\
Istn. budynek szkolny
Proj. wyj$cie awaryjne z sali gimnastycznej
Istn. hydrant hadziemny DN80 >
Istn. brama wjazdowa szer. 5,0m
Istn. droga wewnetrzna szer. 5m z kostki betonowe;j
Istn. podwoérze wewnetrzne szkoty
Istn. pochylnia dla niepetnosprawnych

N/
\ \ &%\/ \VE
514/1 \\\\ /
\\ . P .

Br-RV NS

PN PN

™,

/. 5
BN B
\514/3

N\

\ %
\\ \
Mgr g, Sufids OgoT /
\ \ prejsicant g me‘:!n@%
\ Konstruleifno-butiowtansy,
\Upr.bud.ar\ms%q@ @5@2@ S
. U S \3 -\\ / / r‘%
511/4,p+°" s Zaktad Usiug Budowlanych ’
43.03 T mgr inz. Bogdan Gregor
= 66-627 Dychow nr 11a
Lokalizacja Osiecznica , ul. Szkolna 15
Zespdt Edukacyjny w Osiecznicy
-Obiekt Modernizacja sali gimnastycznej
Nazwa rysunku | Plan sytuacyjny %
Projektant mgr inz. Bogdan Gregor ' / \."‘”
Data | 02.2023 Skalal 1:500 | Nrrys. 1

e \

i
polviat krosnienski |
Gn{ina Krosno Odrza\skié,

X
\
/ 0012 \ O\
§ ! \
ot it nm.‘v;:';’ u: o -d.‘\fﬁuu prssansen %
] Wi ubuaie : oo Qi
1,
/ LA GTWOR eeesens sesssrad\s \aaees -\
/\’ZM ‘t“?\ﬂ:‘ ln?lQ%bC &a W corncnsendunns . \-\‘
/ TIUTLL TAGRY erererenne s eenaenaiens Nee
/

| / 72~ RVINUN
. / /o 507/2>~ _RVI™N

7\ / /

/0 RIVb
/ Br-RIVB™. / /
VA /

74

G1°19G€0G6S

5770950,49



Go

Zaktad Ustug Budowlanych
Bogdan Gregor
Dychéw 11a, 66-627 Bobrowice

tel./fax : 068/383-11-28 Regon 970468284 NIP 926-101-11-54

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Inwestor : Gmina Krosno Odrzanskie ,ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzanskie
Temat : Modernizacja sali gimnastycznej

Adres : Zespot Edukacyjny w Osiecznicy , ul. Szkolna 15,
dziatka nr 511/4 , 66-600 Krosno Odrzanskie

Kategoria obiektu : XV

Identyfikator ewidencyjny dziatki : Jednostka ewid. 080206_5 Gmina Krosno Odrz.
Obreb ewid. 0012 Osiecznica

Projektanci : prejektantd spebjatnosci
dowlane]

mgr inz. Bogdan Gregor nr uprawnien 38/89/ZG arch.-konstr.

mgr inz. Leon Rézczka nrupr. 9/91/ZG instalacje elektryczne

Zawartos¢ :
Opis techniczny............cooiii stronanr ...

¥
Cze$E rysunkowa...............eeeeeeenn... ereree i aerre e stronanr .75~ 7%

Dychoéw, 07 luty 2023 rok



Opis techniczny
do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego Modernizacji Sali Gimnastycznej

w budynku Szkoly Podstawowej w Osiecznicy.

1. Rodzaj i kategoria obiektu.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejacej sali gimnastycznej w budynku

Szkoty Podstawowej w Osiecznicy przy ul. Szkolnej 15.

Kategoria obiektu : XV

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy.
Dotychczasowy sposob uzytkowania przedmiotowej sali gimnastycznej pozostanie bez
zmian. W ramach modernizacji sala zostanie dostosowana m. in. do aktualnych
wymogow ochrony przeciwpozarowej oraz wyposazong w nowg nawierzchnie sportowg
powierzchniowo-elastyczng z wykfadzing sportowg PCV na ruszcie drewnianym.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.
Projektowana modernizacja nie zmienia uktadu przestrzennego i formy architektoniczne;
obiektu.

W ramach modernizacji zostang przeprowadzone nastepujgce prace :

Roboty zewnetrzne :

- wymiana istniejgcego pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej (z papy asfaltowej na pokrycie
z papy termozgrzewalnej w tym wymiana pasa nadrynnowego)

- wykonanie podestu 150x165cm z kostki betonowej przed projektowanym wyjsciem ewakuacyjnym z Sali
wraz z montazem wycieraczki ocynk. 40x60cm

Roboty wewnetrzne :

- demontaz istniejacej nawierzchni z parkietu na legarach w sali i w magazynku

- demontaz istniejacych oston na oknach (siatki stalowe w katownikach ) oraz demontaz drabinek

- rozbidrka istniejacej Scianki dzialowej drewnianej w korytarzu, (szpachlowanie i malowanie $cian i sufitu
w miejscu rozbidrki , uzupetnienie oktadziny podtogowej)

- demontaz grzejnika podokiennego w miejscu projektowanych drzwi ewakuacyjnych

- wykonanie awaryjnego wyj$cia na zewnatrz z sali z drzwiami o szeroko$ci 120cm

- wymiana drzwi prowadzacych do magazynku

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej ( o$wietlenia LED i gniazd wtykowych) w salii magazynku
- usunigcie istniejgcych wymalowan z farby olejnej na $cianach

- montaz nowych parapetow wewngtrznych w sali z laminowanych ptyt wiérowych

- malowanie $cian i stropdw farba emulsyjng zmywaling w sali i magazynku wraz ze szpachlowaniem

- wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej
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- demontaz istniejgcego orurowania grzejnikéw c.o. w sali i montaz nowego orurowania z rur miedzianych

ze schowaniem pod tynk ( z zachowaniem istniejgcych grzejnikow)

- wykonanie nowej posadzki z gumolitu na podktadzie betonowym w magazynku

- demontaz istniejgcego hydrantu i montaz nowego hydrantu wewnetrznego z wezem poétsztywnym ®25mm

o dtugosci 30m ( nowy hydrant przesung¢ o 5 m w kierunku sali gimn.)

- montaz nowych urzadzen sportowych : drabinek gimnastycznych , tablic do koszykowki , tulei w

podtodze do mocowania stupkéw do siatkéwki

- montaz podtogi sportowej w sali : folia PE 0,25mm na istniejgcym podiozu betonowym, legary dolne

90x20mm na podkiadkach elastycznych EPDM gr. 10mm co 50cm , legary gorne 90x20mm, ptyty

drewnopochodne P5 gr.10mm podwdjnie, styki szpachlowane, wyktadzina sportowa PCV gr. min. 4mm

,klejona do podioza, przestrzen pod podtoga wentylowana — istn. kratki wentylacyjne w elewaciji oraz listwa

drewniana przyscienna wentylacyjna

- malowanie linii do gier na wyktadzinie sportowej

- montaz oston z ptyt mdf przed grzejnikami oraz montaz parapetéw z ptyty laminowane;j

- zakup wyktadziny ochronnej dla ostony nawierzchni sportowej przed uszkodzeniem - 1 komplet na
calg powierzchnig sali , arkusze 1,0 x 2,0 m, , wraz z wézkiem transportowym ( platforma, 1x2m.)

Dostawa i montaz nowego wyposazenia sali :

- tablice do koszykéwki z obreczami — 2 sztuki

- drabinki gimnastyczne drewniane szer. 90cm , wys. 250cm , - sztuk 10

4. Podstawowe parametry obiektu :

- powierzchnia uzytkowa 127,30 m?
- wysokos$¢ budynku 570 m

- wysokos$¢ sali netto 5,00m

- ilo$¢ kondygnaciji : 1 ( parter)

- kubatura 850,93 m*

5. Program funkcjonalny.
Sala gimnastyczna stuzy¢ bedzie jako miejsce zajeé sportowo-rekreacyjnych
dla mtodziezy szkolnej . Maksymalna ilo$¢ os6b bedacych statymi uzytkownikami a
przebywajgcymi w sali to 127.

6. Dostep do obiektu dla osob niepetnosprawnych.
Przed budynkiem szkolnym znajduje sie istniejaca pochylnia dla osdb
niepetnosprawnych. Sanitariat dla oséb niepetnosprawnych znajduje sie w czesci
szkolnej obiektu.
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7. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem :

7.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci , jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow :
Budynek zaopatrywany bedzie w wode z wodociggu miejskiego. Jako$¢ wody jest
monitorowana przez Dostawce wody.

W obiekcie powstawac beda Scieki socjalno-bytowe zwigzane z charakterem uzytkowania
budynku. Scieki kierowane beda do wiejskiej sieci kanalizacyjnej.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych, i ptynnych z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

7.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw.
Usuwanie odpadow statych zwigzanych z eksploatacjg budynku odbywaé sie bedzie
poprzez gromadzenie ich w zamykanych kontenerach i okresowe wywozZenie przez firme
posiadajgcg odpowiednig koncesije.

7.4. Emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania.
Eksploatacja przedmiotowego budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji
a takze promieniowania w szczego6lnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani
innych zaktdcen.

7.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Charakter i program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak réwniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja nie
przewiduje dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.

8.System ogrzewania.
Budynek szkolny wyposazony jest w centralne ogrzewanie wodne zasilane z wiasnej
kottowni gazowe;j .Istniejacy system ogrzewania na Sali pozostawia sie bez zmian.

9. Regulacja temperatury w pomieszczeniach.
Regulacja temperatury za pomoca istniejacych za pomoca glowic termostatycznych
zamontowanych na grzejnikach.

10. Zasadnicze elementy wyposazenia technologicznego.

Sal gimnastyczna bedzie wyposazona w nastepujace instalacije :

- instalacja oswietlenia , o$wietlenia ewakuacyjnego i gniazd wtykowych (istniejaca
instalacja do przebudowy)

- instalacja ogrzewania — istniejace ogrzewanie centralne wodne

- instalacja wentylacji mechanicznej wywiewne;j .

11.0chrona przeciwpozarowa - dotyczy projektowanej modernizacji Sali gimnastycznej

11.1. Parametry techniczno-uzytkowe

- powierzchnia uzytkowa 127,30 m?
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- wysoko$¢ budynku 570 m
- ilo$¢ kondygnaciji : 1 ( parter)
- kubatura 850,93 m?

Budynek w sasiedniej czesci szkolnej posiada dwie kondygnacjach nadziemne .
Konstrukcja budynku szkolnego i sali gimnastycznej murowana , $ciany z cegty kratowki,
stropy zelbetowe kanatowe, dach ptaski kryty papa.
11.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W Sali gimnastycznej beda wystgpowac przyrzady gimnastyczne wykonane z drewna
(drabinki , kozly itp.) oraz wyktadziny podiogowe PCV trudno zapaine.
11.3. Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego :
- do 500 MJ/ m~
11.4. Kategoria zagrozenia ludzi , przewidywana liczba os6b w poszczegéinych
pomieszczeniach ,
Kategoria zagrozenia ludzi : ZL Il — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego..
W Sali moze przebywac¢ jednoczesénie ponad 50 os6b bedacych statymi
uzytkownikami obiektu szkolnego (max. do 127 osdéb). W zwigzku z powyzszym
projektuje sig wykonanie dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego. W Sali moze przebywaé
do 50 os6b nie bedacych jej statymi uzytkownikami. Pozostata cze$¢ budynku posiada
strefe pozarowa ZL-llI dla czg$ci szkolnej (do tej strefy nalezy przedmiotowa sala
gimnastyczna)
11 .5. Ocena zagrozenia wybuchem budynku oraz jego usytuowanie .
W budynku Sali Gimnastycznej oraz w jego otoczeniu nie wystepuje zagrozenie
wybuchem.
Maksymalne powierzchnie stref poZzarowych sg zachowane.
11.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Sala gimnastyczna bedzie nalezata do strefy pozarowej ZL-Ill budynku szkolnego.
Powierzchnia catej strefy ZL-1ll budynku Szkoly wynosi ponizej 8000 m?
11.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku .
Wymagana klasa odporno$ci pozarowej dla modernizowanej Sali gimnastycznej : D.
Klasa odpornos$ci pozarowej czesci objetej modernizacjg : D
Odporno$¢ ogniowa projektowanych elementéw budynku wynosi :
- gtdwna konstrukcja — $ciany murowane gr. 38cm — R240 (wymagane min. R 30)
- konstrukcja gtéwna nosna dachu - plyty zelbetowe — R120 (brak wymagan)
- pokrycie dachu — papa termozgrzewalna — musi spetnia¢ warunki normy BRoof (T1)
jak dla pokry¢ dachowych nierozprzestrzeniajgcych ognia
- konstrukcja stropu : - strop zelbetowy — REI240 (wymagane REI30)



13

- Sciany zewnetrzne —cegta gr. 40cm — R240 (wymagane EI30)
- Sciany wewnetrzne — cegta gr.24 cm — E120 (wymagane min.EI30)
- system oddymiania — nie wymagany
11.8. Przepusty instalacyjne — nie dotyczy.
11.9. Wykonczenie wnetrz.
Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie tatwo zapalnych materiatow
wykonczenia wnetrz. Oktadziny sufitéw nalezy wykonaé z materiatow niepalnych lub
niezapalnych , nie kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia
11.10. Warunki ewakuacji z budynku :
Dlugosc przejsé ewakuacyjnych : ponizej 40m
Diugos¢ dojécia ewakuacyjnego : do 40m (sg dwa wyjscia ewakuacyjne)
Szerokosé drég ewakuacyjnych : powyzej 1,40m w Swietle
Sposadb otwierania drzwi : rozwierane w kierunku na zewnatrz budynku.
llos¢ 0s6b przebywajacych w strefie ZL 11l Sali : parter — maksymalnie do 127 oséb
Zapewniono dwa wyj$cia ewakuacyjne z poziomu parteru ;
Szeroko$¢ wyjsé ewakuacyjnych :
- drzwi pottora- skrzydiowe o szerokos$ci w $wietle 90+30 cm na korytarz — 1 sztuka
- drzwi o szerokosci w swietle 120cm .Suma szerokosci drzwi ewakuacyjnych w
Swietle :1,2 + 1,2m = 2,40m co daje tgczng przepustowos$é do 400 oséb.
Nalezy zastosowac o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych dziatajace co
najmniej przez jedng godzing od zaniku napigcia. Natezenie tego oswietlenia : min. 1 Ix.
W obiekcie zabronione jest stosowanie materiatéw tatwo zapalnych ktérych produkty
rozktadu termicznego sg toksyczne lud dymiace. Na drogach komunikacji ogélnej
zabrania sig stosowania materiatow i wyrobow fatwo zapalnych. Oktadziny sufitéw oraz
sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych , nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia.
11.11. Sposé6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji.
Wytacznik pozarowy istniejacy — przy wejsciu do budynku.
11.12. Dobér urzadzen i Srodkéw przeciwpozarowych w obiekcie .
Sala gimnastyczna powinna byé objeta zasiegiem dziatania hydrantu wewnetrznego
®25 z uwagi na powierzchnie strefy pozarowej powyzej 1000m2. W tym celu nalezy
wymienic istniejaca skrzynke hydrantowa w korytarzu na nowa skrzynke z wezem

gasniczym potsztywnym o dtugosci 30m ( przesunigciem o 5m w kierunku Sali).
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11.13. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Sale gimnastyczng wyposazy¢ w gasnice proszkowa o masie $rodka gasniczego min. 2
kg na 100 m? powierzchni podlegajacej ochronie. Przyjeto 1 gasnice o masie $rodka
gasniczego 4 . Ze wzgledow bezpieczenstwa uzytkowania gasnice umiescié
w korytarzu bezposrednio przy wejsciu do Sali gimnastycznej.

11.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nalezy zapewni¢ min. 10 dm?s wody do celéw przeciwpozarowych. Istniejacy hydrant
nadziemny DN8O0 na dziatce szkolnej w odlegtosci 65m

11.15. Dojazd pozarowy.
Do przedmiotowego budynku prowadzi dojazd drogg gminng szer. 4,0m o nawierzchni

z kostki granitowej. Droga wewnetrzna szer. 5m o nawierzchni z kostki betonowe;.
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Zaktad Ustug Budowlanych
Bogdan Gregor
Dychéw 11a, 66-627 Bobrowice

tel./fax : 068/383-11-28 Regon 970468284 NIP 926-101-11-54

ZALACZONE DOKUMENTY
Inwestor : Gmina Krosno Odrzanskie ,ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzanskie
Temat : Modernizacja sali gimnastycznej

Adres : Zespot Edukacyjny w Osiecznicy , ul. Szkolna 15,
dziatka nr 511/4, 66-600 Krosno Odrzanskie

Kategoria obiektu : XV

Identyfikator ewidencyjny dziatki : Jednostka ewid. 080206_5 Gmina Krosno Odrz.
Obreb ewid. 0012 Osiecznica

Spis zawartosci : nr strony
InformacjaBiOZ...................ooil 46)
Oswiadczenie projektantOw ... A .9
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podstawa opracowania :

- Ustawa d dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 , poz. 1126
Z pézn. zmianami)

- Rozporzadznie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120 , poz.1126)

1. Nazwa i adres zamierzenia budowlanego :

Modernizacja Sali Gimnastycznej

Zespo6t Edukacyjny w Osiecznicy ul. Szkolna 15, dziatka nr 511/4
2. Nazwa inwestora:

Gmina Krosno Odrzanskie , ul. Parkowa 1 ,66-600 Krosno Odrzanskie
3. Imie i nazwisko projektanta :

Bogdan Gregor, zam. Dychéw nr 11A, 66-627 Bobrowice

Czes¢ opisowa .
1. Zakres robét dla catego przedsigwzigcia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegoinych obiektow :
1.1.  Roboty rozbiérkowe :
- demontaz istniejacej posadzki
- rozbiérka fragmentu $ciany zewnetrznej
1.2. Roboty budowlano-instalacyjne
- budowa podestu z kostki betonowej
- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
- demontaz grzejnika c.o.
- szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow
- wykonanie rusztu drewnianego pod posadzke z wykfadziny PCV
- uktadanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;j
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka zabudowana gtéwnym budynkiem szkolnym wraz z salg gimnastyczna.
3.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dzialce inwestora nie wystepuja w chwili obecnej zadne elementy mogace stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

- roboty prowadzone na wysokosci ponad 4 m od powierzchni terenu — ryzyko upadku

- roboty prowadzone przy temperaturach nizszych niz - 10,0 °C — ryzyko odmrozen

- roboty prowadzone z uzyciem sprzetu o napedzie elektrycznym - ryzyko porazenia
pradem lub uszkodzen ciata od czesci wirujacych

- roboty prowadzone z uzyciem koparek i dzwigéw

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy nowo przyjmowani do pracy podlegajg szkoleniu wstepnemu z zakresu
BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podczas szkolenia pracownik powinien byé
zapoznany z wystepujacymi zagrozeniami oraz metodami zabezpieczen przed tymi
zagrozeniami. W przypadku wystepowania prac szczegolnie niebezpiecznych prace te
powinny by¢ wykonywane bezposrednio pod nadzorem pracownika wyznaczonego przez
kierownika budowy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

6.1. Roboty ziemne .

- przy wykonywaniu wykopow sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowaé sie
poza zasiegiem pracy tego sprzetu

6.2. Strefy niebezpieczne .

- wydzieli¢ i ogrodzi¢ porgczami o wys. 1,10m strefy niebezpieczne

6.3.Warunki pogodowe.

- nalezy wstrzymac prace rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci powyzej 10 m/s.

6.4. Prace z elektronarzedziami.

- przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan wtyczki i kabla zasilajgcego

- obwody zasilania elektronarzedzi powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia gwarantujace
samoczynne wytaczenie w przypadku zwarcia.

6.6. Ochrona p.poz.

- miejsca gdzie prowadzi sig prace z otwartym ogniem muszg by¢ wyposazone w podreczny
sprzet gasniczy

- kable zasilajace powinny by¢ zabezpieczone przed rozpryskami spawalniczymi

6.7. Odziez robocza i sprzet ochrony osobiste;.

- przy pracach w ktorych wystepuje zagrozenie odpryskami (kucie, szlifowanie, ciecie)
stosowac okulary ochronne.

- przy pracach o duzym natezeniu hatasu stosowac na uszy ttumiki hatasu

- ha stanowiskach o duzym zapyleniu stosowa¢ zabezpieczenia drog oddechowych i oczu
6.8. Roboty na rusztowaniach.

Kierownik budowy powinien sprawdzi¢ poprawno$¢ montazu rusztowania przed jego uzyciem
do prac budowlano-montazowych.
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Dychéw, dnia 07.02.2023 r.

Oswiadczenie Projektantéw

Stosownie do art. 34,ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zn.
zmianami o$wiadczamy ze projekt budowlany modernizacji Sali gimnastycznej w budynku
Szkoty Podstawowej przy ul. Szkolnej 15 na dziatce nr 511/4 zostat opracowany zgodnie
z przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Bogdan Gregor Leon Ro6zczka




URZAD WOJEWODZKI
W ZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnia .. 2205, 19 89

Nr ewid. WBPP/N . 28/89/2G

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .. 4.2 § 6.3 §7
oraz § 13 ust. 1 pkt. 2 lit, .= rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziélnych

funkeji technieznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Bogdan GREG OR

magister insvnier budownictwa

urodzony dnia -......Q2. Maja. 1958n= Kargowa. ..

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta

w specjalnogei: konstrukcyjno-~-budowlanej

oraz jest upowazniony do:

1/ sporzsdzania projektdéw w zakresie rozwizzan konstrukcyjno-
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2/ sporzidzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw
“N-pekresie-rozwigzet-architektonicanychs -
a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
----------------- proﬁek#éwMtypewyehmiwpewtaraalayehwinnyehmbgdynkewww
oraz sporzidzania plandw zagospodarowania dzialki
zwigzanych-z-realizacig-bych-budynkdm-

3/ m.bhudownictwie 0séb fizveznych— do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kontrolowanig
Jytwarzania.konstrukceyinych elementdéw budowlanych oraz
ocenizmia i badania stanu technioznezo obiekisw budowlanydh.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym: :

LBS-GTP-RVS-Z5P *

Pan Bogdan Gregor o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/0278/01

adres zamieszkania Dychdw 11a, 66-627 Bobrowice

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza ztoienie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

/
| T 1 VAN
ZA z.annms{?;;\ finacen

J r
inz. Hogdan Grego

9. 02 2073

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! fub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




NS

URZAD WOJEWODZKI ) 59 .02 e

Nr

ZIELONEY GORZE Zielona Géra, dnia _.__.

f

9/91/7¢
ewid. WBPP/N o

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia = samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ..

5.1 %6.,1 37

4 ' a’
oraz § 13 ust. 1 pkt. .. lit.

Na podstawie §

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Te-

renowej i Ochrony Sroaovnska z dnia 20-lutego 1975 r. w sprawie samodmelnych'.'

funkeji technlczpych w budownictwie (Dz. I’; Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
T.ermin T.) C /

-
1C~J.7L,..._ =T oAl

Obywatel

- . }
magister i elektryk
08 s5voznia 4949r— Xrasno (drzesiskie
urcdzony dnia .7 : '
posiada przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkeji __ -

Kierounia bDudcowy 1 Tobch

‘W specjalnosci: i aiabedS]

oraz jest upowaZniony do:

e L en K R . 2 s
T GZ00 O i Eoptrocloveania gpudowy 1 wondv
e I E————
J._.ur AT E W TJ'JEu:L\A_— 1e TGS G “j
P e i o W S WO [ Rtrie s ~ s i3y
i-ingkaiagii-odelirypesazchonae . soeniaand
2 > - . 4 s
Siecl i iastalns
£ —- . N
<. fizzcznych

T
(5 LOGNGS /L X LEM

L
mgar.inz. B jdan\Gret jor

PROJEWKTAMT
N0_n2-2022
U I Loty

7up WO,,U“.NODY
= WZQM@V@«
Jﬂl‘z-}’ Sfefan 0 Slawski
P Dyrebtzr Wyt ' mindekl,

/7 ATehileRiUry | vimdar feei'anegn
Architeki Yeojern "0t




® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-LTT-R4B-9NU *

Pan Leon Rézczka o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0890/01

adres zamieszkania ul. Wiadystawa tokietka 11, 66-600 Krosno Odrzanskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-21 roku przez:

Tadeusz Glapa, Zastepca Przewodniczacego Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym padpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadezeniem woli zlozonym w formie pisemnej.
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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