40,00

POZIOM "+0,00"

e -

e I e e e e e e e e s =

3355

430

375
S|

CP

340

[owi

410

P

500

e

L.—

MAX. ROZSTAW PODPARC [mm]

STAL

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

UWAGI:

1.

2.

KONSTRUKCJE ORAZ LOKALIZACJE ZAMOCOWAN RUROCIAGOW
USTALIC PRZY MONTAZU ZACHOWUJAC MAKSYMALNE ROZSTAWY
PODPOR ZGODNIE Z TABELA POWYZEJ.

POZYCJE 001 DO 300 - PATRZ LISTA ELEMENTOW RUROCIAGOW: 063-079.PW.01.04

3. @ - OZNACZEMIA PUNKTOW WHACZENIA W ISTNIEJACE INSTALACJE

0 01.2024

Do realizacji

P. Piorunek

Rew. Data

Opis Opracowat

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Spoétka z o.o.

®
O
S

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej - Gliwice Spdtka z o.0.
44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135

MEGAT PROJEKT Spétka z 0.0.
90-312 £6dz, Plac Zwyciestwa 2
tel. 42 /649 01 55

PROJIEKT e-mail: info@megat-projekt.pl

Data 01.2024 PROJEKT WYKONAWCZY
: ZABUDOWY ODGAZOWYWACZA PROZNIOWEGO
Opracowat | P. Piorunek W OBIEGU TECHNOLOGICZNYM ZC-1
Projektowat P. Piorunek CZESC TECHNOLOGICZNA
: : RZUT NA POZIOM 0,00
Sprawdzif A. Jankowski (POZIOM POMP UZUPELNIAJACYCH)

ZASTRZEGA SIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM Format

RYSUNEK STANOWI WEASNOSC "MEGAT PROJEKT" SP. Z 0.0. W 0ODZI
I NIE MOZE BYC KOPIOWANY, UZUPEtNIANY LUB ODSTEPOWANY

0SOBOM TRZECIM CZESCIOWO LUB W CALOSCI BEZ PISEMNE) Al
ZGODY "MEGAT PROJEKT" SP.Z 0.0. W tODZI

Skala [ Tom | Nrrysunku Rewizja

125 | - | 063-079.PW.01.09| O




