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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”;

e (Obowigzujace normy i przepisy;

e Warunki przytaczenia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej WPWIiK/156/WT/2023/W z
dnia 26 czerwiec 2023r.

e Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu przytacza wodociaggowego i kanalizacji sanitarnej dla
budynku Straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Wadowicach wraz z
Jednostka Ratowniczo - Gasnicza

W zakres analizowanego przedsigwzigcia wchodzi budowa przylacza wodociggowego
od istniejgcej sieci @500 utozonej wzdhuz ulicy Blonie oraz przylacza kanalizacji sanitarnej do
projektowanego wg odrebnego opracowania kanalu sanitarnego @400 w ulicy Blonie. Za
wigczeniem do sieci wodociggowej zaprojektowano komor¢ wodomierzowg z dwoma
wodomierzami. Jeden z opomiarowaniem zuzycia wody na cele ppoz i napelniania wozow
bojowych, drugi wodomierz do opomiarowywania zuzytej wody na cele bytowe (woda-+scieki).
Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie Scieki bytowo-gospodarcze z
weztow sanitarnych.

Laczna dlugosé projektowanych przytaczy wynosi w przyblizeniu:

o Wodociag o srednicy: PE100 SDR11 ¢160: ok. 4,0m;

) Kanalizacja sanitarna o $rednicy: PVC-U SDR34 ¢200: ok. 10,0m;
3. ISTNIEJACE WARUNKI TERENOWE




Wykopy w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz przy zblizeniu do
istniejacych ogrodzen, wykona¢ recznie zzachowaniem szczegélnej ostroznosci w
porozumieniu z przedstawicielami wlascicieli tych obiektow.

Zblizenia i skrzyzowania z kablami wykona¢ zgodnie z normami: PN-76/E-05125, PN-75/E-
05100.

Przebieg istniejgcego uzbrojenia terenu pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania w
oparciu o aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe. Nie wyklucza si¢ istnienia sieci lub urzadzen
podziemnych niewykazanych na zaktualizowanych mapach. W razie konieczno$ci nalezy
wykona¢ dodatkowe przekopy kontrolne.

4. OPIS PRZYL.ACZA WODOCIAGOWEGO

Zgodnie z warunkami technicznymi w zakresie doprowadzenia wody projektuje si¢ przylacze z
istniejacej sieci wodociggowej stalowej @500 przebiegajacej wzdhuz ulicy Blonie

Na wewngtrznej instalacji wodociggowej przewidziano zabezpieczeni przed wtéornym
zanieczyszczeniem wody w sieci wodociggowej - zgodnie z normg PN-B-01706:92/Az| :1999
,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu™;

Przytacze projektuje si¢ z rur z polietylenu PE HD koloru niebieskiego na ci$nienie robocze do 1,6
MPa o $rednicy @160 (SDR11). Potaczenie istniejacego przewodu z projektowanym mozna
wykona¢ poprzez zastosowanie opaski do nawiercania z odejsciem Kotnierzowym oraz zasuwy
wodociggowej zeliwnej. Zasuwg DN 150 nalezy wyposazyé w obudowe teleskopowa do zasuw,
skrzynke¢ uliczng do zasuw, ktora powinna mie¢ takie same wymiary jak skrzynka uliczna do
zasuw 0 wymiarach zgodnie z normg DIN 4056, o $rednicy pokrywy min. 150 mm, wysokos¢
skrzynki min. 270 mm, z odpowiednia obudowg do zasuw (wraz z drazkiem

. Calos¢ robot zwigzana z wykonaniem przytgcza na terenie projektowanej posesji powinna by¢
zgodna z ,Instrukcja Montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk”. Po utozeniu rurociggu jego tras¢ nalezy oznakowac tasmg lokalizacyjno-
wykrywczg z wtopiong wktadka metalowa koloru biato-niebieskiego. Tasme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 30 cm nad wierzchem rury z wyprowadzeniem koncowek do skrzynki zasuwy.
Minimalne przykrycie projektowanego przewodu wynosi 1,20 m. W komorze wodomierzowej
nalezy zamontowac¢ zestaw wodomierzy. Wodomierz na cele bytowe bedzie stanowit wlasnos¢
WPWiK Sp. z o.0. i bedzie zamontowany przez WPWIK Sp z 0.0. w przygotowanym przez
inwestora zestawie wodomierzowym. Dla tego odcinka bedzie montowany wodomierz o $rednicy
nominalnej (DN) 32mm, firmy DIEHL Metering.

Instalacje na cele p. pozarowe nalezy opomiarowa¢ wodomierzem umieszczonym, takze w
komorze wodomierzowej zgodnie ze schematem montazu wodomierza. Koszty zakupu, montazu i
eksploatacji wodomierza na cele p. pozarowe ponosi inwestor. Nalezy zastosowa¢ wodomierz
firmy DIEHL Metering

Zestaw wodomierzowy winien sktada¢ si¢ z (kolejno$¢ zgodna z kierunkiem przeptywu wody):
zawOr odcinajacy (wylacznie grzybkowy), wodomierz (montaz wylacznie na konsoli), zawor
odcinajacy, zawor antyskazeniowy.

Komora wodomierzowa ze stopniami, kominek wentylacyjny oraz otwor wtazowy o $rednicy co
najmniej 600 mm w $wietle, zaopatrzony w szczelng pokrywe z zamknigciem.

W celu uniknigcia zalania komory wodami gruntowymi i braku mozliwosci podpigcia do
kanalizacji deszczowej (rzedne) nalezy wykona¢ ja jako szczelna. W studni wykona¢ szczelng
rzapie¢ (bagienko) umozliwiajaca wypompowanie ewentualnie pojawiajacej si¢ wody.



WPWiK Sp. z 0.0. wykona na wilasny koszt montaz opaski do nawiercania pod ci$nieniem Z
odejsciem kolierzowym S$rednicy 150mm, zasuwy S$rednicy 150mm na sieci wodociggowej
WPWIK Sp. z 0.0

Przed zasypaniem wykonanego odcinka wodociggu nalezy przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci
wg obowigzujacych przepisow. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztgcza zgrzewane
badanego odcinka wodociggu. Cisnienie proébne wynosi 1,5 p. roboczego, lecz nie mniej niz
1,0MPa. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10725.

Wykonane przylacze wodociggowe winne by¢ doktadnie przeptlukana i zdezynfekowana po
pomyslnie przeprowadzone] probie szczelnosci. Plukanie wodociggu nalezy wykona¢ woda
wodociggowa o szybkos$ci przepltywu przez rurociag nie mniejszej niz 1,0m/s i czasie minimum 60
minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka rurociggu.

5. OPIS PRZYY.ACZA KANALIZACJII SANITARNEJ.

5.1. Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowe ze Straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Wadowicach
wraz z jednostkg ratowniczo - gasnicza, nalezy odprowadzi¢ do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej o srednicy 400 mm PCV planowanej w Wadowicach przy ul. Btonie.

Wilaczenia przylaczy do kanalu sanitarnego nalezy dokona¢ do projektowanej studni, poprzez
kinete zbiorcza lub poprzez wykonanie otworu wiertnica 1 zastosowanie oryginalnych,
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostgpnych na rynku, szczelnych potaczen.
Przylacza mozna wiaczy¢ do studni rewizyjnej na kanale pod katem prostym lub pod katem
ostrym (czyli katem pomigdzy kanalem doptywajacym do studni, a wlaczeniem przylaczy), w
maksymalnej odlegtosci 0,8 m od potki kinety - bez koniecznos$ci stosowania rury spustowe;.
Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur 200x5,9 PVC SN8 z zachowaniem spadku min.
1,5%;

Na trasie przytacza kanalizacyjnego winien pozosta¢ pas technologiczny, bez zadrzewien, statych
obiektow 1 elementéw malej architektury zgodnie z ,, Wytycznymi do projektowania i
wykonawstwa sieci 1 przylaczy wodno - kanalizacyjnych w WPWiK Sp. Z 0.0. ”

Projektowane przytacze siec kanalizacji sanitarnej zostanie wpiete do studni na kanale sanitarnym
$400. Przytacze zakonczono studnig rewizyjng na terenie inwestora.

5.2. Materialy

Kanalizacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych z rur 200x5,9 PVC SN8 (Sztywno$¢ obwodowa: 8
KN/m?).

5.3. Wytyczne wykonania kanalizacji

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ wykopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istniejacego podziemnego uzbrojenia terenu. Wykopy kontrolne przy zblizeniu do
obcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonaé recznie pod nadzorem zainteresowanych
instytucji (przedstawicieli whasciwego uzbrojenia) z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Calos¢ wykopoéw oznakowac 1 zabezpieczy¢ petnym ich odeskowaniem na przykiad za pomoca
szalunku typu boks. Zaglebienie obudowy wykonywaé poprzez naprzemienne wciskanie $cian
obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Obudowa powinna by¢ doktadnie
docisnigta do $cian wykopu bez wybrzuszen i zaglebien. Dolne rozporki nalezy pozostawic
dhuzsze o okoto 30-50 mm w stosunku do gornych, przy czym odchylenia pionowe $cian wykopu
nie powinny przekracza¢ 50mm. Elementy stanowigce $ciang deskowania powinny by¢
jednakowej dtugosci, a ich czota w obu przeciwlegtych $cianach wykopu powinny przylega¢ do
siebie w jednej ptaszczyznie pionowej, prostopadlej do osi wykopu. Niedopuszczalne jest
zaglebienie szalunku poprzez wywieranie nacisku tyzkg koparki na rozporki.



W przypadku wykonywania robot w gruncie nawodnionym lub sypkim styki elementéw
deskowania nalezy dodatkowo uszczelnic.

W przypadku wykonywania rownoleglych odcinkéw sieci niedopuszczalne jest wykonywanie
rownoczesnie dwoch wykopoéw obok siebie. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ wykop dla
przewodu, ktory przebiega glebiej. Po ulozeniu rur, wykonaniu obsypki, prawidlowym
zageszcezeniu oraz zasypaniu wykopu pierwszego nalezy rozpoczaé wykonywanie wykopu dla
przewodu réwnoleglego.

Po wykonaniu dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp. i wykona¢ podsypke z piasku
grubosci 20cm. Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia [s=0,95. Odchytka grubosci
podsypki nie moze przekracza¢ 10mm. Do zageszczenia podioza pod rur¢ zastosowaé plyte
wibracyjng o ksztalcie spodu dostosowanym do $rednicy rury. Wyprofilowane podtoze musi
umozliwi¢ podparcie rury, co najmniej na 1/4 jej obwodu. Rura musi by¢ utozona i podparta na
catej swojej dlugosci. W miejscu montazu tacznikoéw nalezy przygotowaé¢ odpowiednie
wglebienia. Laczenie rur powinno by¢ wykonane centrycznie, w Kierunku osi rury.

Obsypke piaskowa nalezy wykona¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy
uktadaé i zageszcza¢ symetrycznie po obu stronach rury, warstwami o grubosci 15cm. Nalezy
zwroci¢ szczegblng uwage na staranne zaggszczenie obsypki w strefie rury. W strefie rury
wykona¢ zageszczenie recznie lub stosowac lekkie zageszczarki wibracyjne (ci¢zar roboczy: do
0,3kN) lub ptytowe (cigzar roboczy: do 1kN). Bezposrednio na rurg — do wysokosci 30cm -
uzywac ubijakow recznych. Obsypke zagesci¢ do wskaznika [s=0,95.

Pozostalg cz¢$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym, ktéry nalezy zageszcza¢ za pomoca Sredniej
wielkosci zageszczarek wibracyjnych (0,6kN) lub ptytowych (5kN). Grunt do wypelnienia
pozostatosci wykopu nie moze zawiera¢ kamieni, gruzu lub innych ostrych elementow. Pod droga
calo$¢ wykopu zasypaé piaskiem, zasypke na glgbokosci 0,5m od powierzchni terenu zagesci¢ do
Is=1,0. Przy zaglgbieniu stropu rurociagu mniejszym niz 120cm nalezy dodatkowo wykonaé
ocieplenie warstwa zuzla wielkopiecowego o grubosci 20cm oraz papa. Jako materiat do podsypki
i obsypki stosowaé piaski 0 uziarnieniu zgodnym z wymaganiami producenta rur o wskazniku
uziarnienia U>5, przy czym U=dso/d10.

W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy doprowadzi¢ do obnizenia zwierciadta wody
do glebokosci 0,5m ponizej dna wykopu. Pompowanie wody gruntowej zakonczy¢ po catkowitym
zasypaniu wykopu.

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z normami: PN-B-06050, PN-68/B-06050 oraz PN-
B-10736.

Przy robotach ziemnych nalezy szczegdlnie ostroznie kopa¢ w miejscach, gdzie utozone sa kable
energetyczne oraz telekomunikacyjne. Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z PN/E-05125,
PN-75/E-05100.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

1. Rura PE100 SDR11 ¢160 m.b. 4




4. RuraPVC-U $200 m.b. 10
5. Studnia rewizyjna kpl 2

7. UWAGI KONCOWE

e Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomié
wiascicieli uzbrojenia podziemnego oraz zleci¢ im nadzor prac prowadzonych w poblizu ich sieci.
e Wykonana sie¢ powinna zosta¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne;

e Calos$¢ robot podlega odbiorowi przez Wodociagi Jaworzno sp. z 0.0. zgodnie z Polskimi
Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. 11 — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw
Sztucznych oraz z przepisami BHP;

e Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia do wykonywania robot;

e Nalezy bezwzglednie stosowa¢ si¢ do zalecen zawartych w zalgczonych decyzjach,
uzgodnieniach i opiniach oraz do uwag wlascicieli terenu okreslonych w umowach uzyczenia
terenu;

e W trakcie robot nalezy przestrzegaé wszystkich wskazowek zawartych w instrukcji
montazowej producenta rur;



8. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Pismo uzgadniajace projekt techniczny PT-SN-WAD_0.02 w zakresie zabezpieczenia sieci kablowej relacji MEW
Swinna Poreba- GPZ Zaskawie nr.KR.5.3.434.49.2023.MP z dnia 03.07.2023 r. SKRZYZOWANIE Z
PROJEKTOWANYM WODOCIAGIEM

Qe Panstwowe

Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Wadowice, dnia 03 lipca 2023 r.

KR.5.3.434.49.2023.MP

Zesp6t Projektowy AMD
Ewa Lason-Piechota

ul. Chopina 94

Azot Biznes Park Budynek B
43-600 Jaworzno

Dot.: Budowa Straznicy Komendy Powiatowej Paristwowej Strazy Pozarnej w Wadowicach wraz z
Jednostka Ratowniczo-Gasnicza oraz infrastruktura.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.06.2023 r. PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Wadowicach
uzgadnia pozytywnie projekt techniczny PT-SN-WAD_0.02 w zakresie zabezpieczenia sieci kablowej
relacji MEW Swinna Porgba — GPZ Zaskawie. Dodatkowo wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
ponizszych zalecen brakujacych w opracowaniu:

1. W zakresie technicznym:

e Kabel po zabezpieczeniu rurg ochrong powinien by¢ na gtebokosci 0,8m do 1,0 m od
wzgledem powierzchni ziemi.

e W miejscach kolizji z kanalizacjq deszczowa, kanalizacjg sanitarna, siecig wodociggowg i
energetyczng zabudowac betonowy znacznik trasy kablowej.

e W celu ograniczenia liczby awarii wynikajacych z uszkodzert mechanicznych kabli nalezy
zastosowac¢ dodatkowa tasme ostrzegawcza koloru czerwonego na gtebokosci od 25 cm
do 30 cm wzgledem powierzchni ziemi.

2. W zakresie organizacyjnym:

e Przed przystgpieniem do prac ziemnych wykonawca robét powinien zgtosi¢ sie na
elektrowni wodnej w Swinnej Porebie, celem ustalenia warunkéw prowadzenia robét.

e Wykonawca przedstawi technologie wykonania prac, harmonogram robét
uwzgledniajacy minimalizacje czasu wytgczenia elektrowni.

e Zabezpieczenie sieci kablowej nalezy wykona¢ w pierwszej kolejnosci realizacji robét
ziemnych.

3. W zakresie ogélnym:

e Zaewentualne uszkodzenia kabla odpowiada wykonawca robét.

e Koszty naprawy i badania odbiorcze kabla po naprawie ponosi wykonawca robét.

e Straty zwigzane z niewytwarzaniem energii elektrycznej przez elektrownie wodng
w wyniku uszkodzenia lub w okresie wytaczenia elektrowni na czas realizacji robot
ziemnych pokrywa wykonawca robét. Wysoko$¢ rekompensaty za kazdg petng godzine
wytaczenia wynikajaca z potrzeb wykonawcy stanowi iloczyn mocy elektrowni w chwili
wylaczenia oraz stawki na podstawie Towarowej Gietdy Energii TGE — Rynku Dnia
Nastepnego.

e Wykonawca udzieli 24 miesiecznej gwarancji na zabezpieczony odcinek kabla liczac od
daty podpisania protokotu odbioru robét.

e W okresie gwarancji wykonawca, na wezwanie Wéd Polskich zobowigzany bedzie do
nieodptatnego usunigcia uszkodzen kabla na w/w odcinku.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny Wadowice

ul, Polna 12, 34-100 Wadowice
tel.: 48 532032471 e-mail: nwWadowice@wody.gov.pl www,wody.gov.pl



® Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonym przez Wody Polskie na usuniecie
uszkodzenia kabla, Wody Polskie, bez upowaznienia sagdowego, beda upowaznione do
powierzenia usunigcia usterki na w/w odcinku kabla osobom trzecim, na koszt i

niebezpieczeristwo wykonawcy (wykonanie zastgpcze), z zachowaniem uprawniefi do
pokrycia kosztéw naprawy.

Otrzymuja:
1.Adresat
2.a/a

Do Wiadomosci:
1. Elektrownia Wodna w Swinnej Porebie.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Wadowicach
ul, Trybunalska 14, 34-100 Wadowice

tel: Y48 (33) 823 26 89 | faks: *483282326 89 | e-mail: nwWadowice@wody.gov.pl www,wody.gov.pl



PLAC JANA PAWEA 1] 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

GG.6852.55.2023

BURMISTRZ WADOWIC

Wadowice, dnia 03.07.2023 r.

Komenda Wojewodzka Panstwowej
Strazy Pozarnej w Krakowie

ul. Zarzecze 106

30-134 Krakow

dziatajaca przez petnomocnika:

P. Ewa Lason — Piechota
Zespot Projektowy AMD
ul. Chopina 94

Azot Biznes Park
Budynek B

43-600 Jaworzno

dotyczy: wyrazenia zgody na zajecie czesci dziatki bedacej whasnoscia Gminy

Wadowice.

Urzad Miejski w Wadowicach wyraza zgod¢ na zajgcie czesci
dziatek potozonych w Wadowicach ozn. nr 1485/12, 3059/10 w celu wykonania
przylacza kanalizacji deszczowej oraz przylacza wodociggowego zgodnie
z pismem Wydziahu Infrastruktury i Rozwoju w/m znak IR.7021.389.1/2023 z dnia
19.06.2023 r., Decyzjg Burmistrza Wadowic nr 76/2023 z dnia 19.06.2023 r. oraz
projektem zagospodarowania terenu stanowigcego zatacznik do niniejszego pisma.

Teren po realizacji inwestycji nalezy doprowadzi¢ do stanu pigrwotnego.

Otrzymuja:

1 x pelnomocnik Wnioskodawey

1 x Wydziat Infrastruktury i Rozwoju w/m
1 x GG-a/a

iglig

Zup.B {trza

mgr Halina’Kajdas
Klerownik Wydziatu
Gospedarki Gruntami

100-LECIE URODZIN SW. JANA PAWEA 11 - g

WADOWICE - TU WSZYSTKO SIE ZACZELO



9. 1ZBA I UPRAWNIENIA.

& Katowice, 21 stycznia 2002 r.
WO] EWODA SLASKI AG.11.4/20/7131-2/16/02

DECYZJA NR 16/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pani Ewy LASON - PIECHOTA na podstawie dokumentéw
stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowsg oraz na podstawie
pozytywnej oceny zegzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg
egzaminacyjng powotang Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sig, ze:

Pani mgr inz. Ewa LASON - PIECHOTA
ur. dnia 16 grudnia 1970 r. w Wieluniu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Uzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng powotang przez Wojewode
Slaskiego Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig Ewe LASON -
PIECHOTA wymaganego prawem wyksztaicenia na Politechnice Czestochowskiej Wydziat
Inzynierii i Ochrony Srodowiska na kierunku inzynierii $rodowiska w zakresie ogrzewnictwa,
wentylacji i ochrony atmosfery oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalno$ci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia
budowlane, orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.

Otrzymu;q
Pani Ewa LASON - PIECHOTA
ul. Stoneczna 77/27, 40-136 Katowice T/

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa feaid
o s R
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J6K-WMZ-G26 *

Pani Ewa Lason - Piechota o numerze ewidencyjnym SLK/1S/1173/03

adres zamieszkania ul. Tunelowa 26C/1, 40-676 Katowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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