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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie wymiany istniejagcych sufitbw ze spienionego polistyrenu (styropianu)
w pomieszczeniach biurowych, znajdujacych si¢ w budynku administracyjno-biurowym przy
ul. Nowej 2 w Lomzy, z dostosowaniem do przepiséw p.poz.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktéorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane
z robotami wyszczegolnionymi w przedmiarze wraz z robotami towarzyszacymi. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1.4. Zakres robdét obejmuje:

e wymiang istniejacych sufitow ze spienionego polistyrenu (styropianu) we wskazanych
pomieszczeniach na sufity podwieszane kasetonowe 60x60x1,5cm o konstrukcji
metalowej z wypelnieniem nierozprzestrzeniajagcym ognia (NRO)

e wymiang istniejagcych opraw na oprawy LED 5200 Im, 60cmx60cm, 4000 K stopien
szczelno$ci min. P20

e demontaz i utylizacja istniejagcych czujek dymowych (we wskazanych
pomieszczeniach)

e demontaz i ponowny montaz wskazanych karniszy oraz zaluzji typu ,,vertical”

e wywiezienie materiatow demontazowych samochodami skrzyniowymi
z oplatg utylizacyjna

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

e Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy ustalenia harmonogramu przeprowadzania prac
po uprzednim skonsultowaniu si¢ z kierownikami poszczegodlnych jednostek oraz
Administratorem budynku, w celu skoordynowania wszelkich czynnosci, ktore
usprawnig prowadzenie tych prac i1 jednocze$nie zminimalizujg, wynikajace z nich
utrudnienia, zar6wno dla poszczegélnych podmiotow, jak réwniez interesantow
przebywajacych w tym obiekcie

e Wykonawca zabezpieczy szczelnie elementy wyposazenia w taki sposob, aby nie
zostaly one uszkodzone w trakcie rob6t budowlanych

e Wykonawca przeniesie z pomieszczen wszystkie meble, urzadzenia, itd. oraz
wyposazenie, w ktorych beda wykonywane roboty, a ktore bedg utrudniaty realizacje
zamowienia, W miejsce wskazane przez Administratora budynku w porozumieniu
z kierownikami jednostek, z p6zniejszym wniesieniem

e Wykonawca zabezpieczy szczelnie elementy niedemontowane wyposazenia
pomieszczen, podloge 1 wszystkie inne elementy ruchome pozostajace na czas
wykonywania prac w pomieszczeniach

e Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonanie ogledzin pomieszczen, w tym
dokonywanie pomiaréw i wizji lokalnej, po wczesniejszym uzgodnieniu daty i terminu,
zgodnie ze SWZ



Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie ze specyfikacjg techniczna,
przedmiarem robot, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg
Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano —
montazowych, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych
robot.

1.6 Informacja o terenie budowy

e Wykonawca robo6t bedzie mogt korzystaé z poboru energii elektrycznej 1 wody
znajdujacych sie w przedmiotowym budynku.

e Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy pomieszczenie szatni dla pracownikéw oraz
miejsca przechowywania materialow i narzedzi.

e Harmonogram pracy Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym, w porozumieniu
z Administratorem budynku i uzytkownikami poszczegdlnych pomieszczen biurowych.

e Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ poinstruowani
0 bezpiecznym sposobie ich wykonania.

e Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsce skladania materiatow do wbudowania,
Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren sktadowania w/w materialow.

e Wywodz materiatow z rozbidrki nalezy do Wykonawcy i1 odbywaé si¢ bedzie
na biezaco.

e W czasie transportu materiatow nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas teren
w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo przechodniom.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania podstawowe.

Stosowane materiaty powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje
Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”,

e okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi informacje zaswiadczajace
0 dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r.,,0 wyrobach budowlanych”. Materialy powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla
materiatow oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz budynku
nalezy udokumentowa¢ dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do
materialow 1 urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub CE nalezy zalaczy¢ aprobaty
techniczne potwierdzajace przydatnos¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.



Sufity podwieszone - dotyczy wypelnienia ptytami z wtokien mineralnych 60*60*1,5 cm
z wypelieniem nierozprzestrzeniajacym ognia (NRO)

Oprawy o$wietleniowe LED 5200Im, 60cmx60cm, 4000 K stopien szczelno$ci min. IP20

W celu wykonania napraw powstalych na skutek wykonywanych robot, w szczegdélnosci
napraw ubyvtkow w wyniku demontazu istniejacych sufitow nalezy zastosowacé:

Materiaty malarskie:

Do malowania powierzchni nalezy zastosowac¢ farby emulsyjne o podwyzszonej odpornosci
na $cieranie przed przystapieniem do malowania kolorystyke 1 probki farb nalezy przedstawic
uzytkownikowi obiektu i inspektorowi nadzoru.

Szpachlowanie $cian nalezy wykona¢ gipsem szpachlowym, przed przystapieniem
do malowania zagruntowa¢ S$rodkiem gruntujacym =zalecanym przez producenta farb.
Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych oraz
wymaganiom odpowiednich norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robdt malarskich to: rozcienczalniki, w tym woda,
terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, §rodki
do odtluszczania mycia i usuwania zanieczyszczen podioza, srodki do likwidacji zaciekow
i wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy poditoza. Wszystkie w/w materiaty musza
mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda potrzebne
do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 1 wplywem warunkow
atmosferycznych, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialty nieodpowiadajgce wymaganiom, a w szczegolnosci wymienione w ,,Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych” zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz zlozone w miejscy wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajda si¢ niezadbane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko liczgc si¢ z jego nie przyj¢ciem 1 niezaptaceniem.

2.4 Wariantowa stosowanie materialow.

Jesli przedmiar robét lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 swoim zamiarze, co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

W trakcie realizacji robot nalezy stosowa¢ urzadzenia sprawne technicznie niepowodujace
nadmiernego hatasu 1 zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu



na nieskomplikowany charakter robdt nie przewiduje si¢ wystapienia potrzeby zastosowania
maszyn i urzgdzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami przepisami BHP, BIOZ opracowanym przez kierownika robot w oparciu
o obowigzujgce przepisy z uwzglednieniem ze prace bedg wykonywane w czynnym budynku.

Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ i naprawi¢ wszystkie straty materialne i wady powstale
w wyniku wykonywanych prac.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wszelkie deklaracje na materiaty wbudowane
spetniajagce wymagania zamowienia.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty budowlane musza by¢ prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu, w godzinach
od 6.00 do 20.00.

Prace zwigzane z instalacjg elektryczng nie moga zaktoca¢ normalnej pracy obiektu.

5.1. Roboty demontazowe.
Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy posegregowac i wywiez¢ wraz z utylizacja.

5.2. Roboty montazowe sufitu podwieszanego
Nowy sufit nalezy podwiesi¢ na systemowej konstrukcji metalowej. Rozstaw gtownych profili
aluminiowych oraz poprzecznych zgodny z przyjetym systemem.

5.3. Roboty montazowe opraw oswietleniowych

Oprawy LED nalezy dobra¢ do przyjetego systemu kasetonowego sufitu podwieszanego.
Oprawa musi by¢ przeznaczona do tego typu sufitow, na dowdd tego Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu odpowiednie dokumenty potwierdzajace,
ze wybrane oprawy s3a przeznaczone do sufitow kasetonowych.

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
i kontroli materiatow. Pierwsze malowanie $cian mozna wykonac po przetarciu starych tynkow
wraz z zeskrobaniem istniejagcych powlok malarskich catkowitym 1 zakonczeniu robot
instalacyjnych.

Przygotowanie podtoza.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby 1 wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac $ladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenie tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

Warunki prowadzenia rob6t malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie mniejszej niz +5 °C nie wyzszej
niz 25°C. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy




zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pozwalajacy w kazdym okresie procesu
remontowego dokonanie takiej kontroli. Wszystkie koszty zwigzane z sprawdzaniem jakosci
materialdow 1 robdt ponosi Wykonawca jezeli badania te potwierdza nieprawidtowosci.
Parametry jako$ciowe okreslajg SST.

6.2 Kontrola jakosci sufitu podwieszanego i opraw o$wietleniowych

Przebudowa sufitu podwieszanego wraz z montazem opraw oswietleniowych powinna by¢
zgodna z instrukcjami, aprobatami technicznymi producenta istniejgcego sufitu
podwieszanego. Kontroli podlega dobor materiatéw, z ktorych jest wykonany istniejacy sufit
podwieszany oraz prostoliniowos$¢ konstrukcji i ptyt.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi s3: mb, m?, m?, szt, kpl, kg itp. wielkosci okreslone w warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru robot oraz zgodnie z Polskimi Normami.

8. Ogélne wymagania dotyczace podstawy platnosci.

8.1. Zasady rozliczania platnosci

Ptatnos¢ na zasadach obowigzujacych w umowie. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja
wszelkie roboty niezbedne do wykonania, uwzgledniajagc roboty wynikajace z wiedzy
technicznej oraz technologii. Cena robot obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnos$ci
technologicznych oraz koszty uzytych wszystkich potrzebnych materiatow sprzetu
pomocniczego jak rowniez koszty:

- roboty przygotowawcze, pomiary,

- transport poziomy 1 pionowy materiatow z rozebranych elementow,

- uktadanie, segregowanie materialow rozbiorkowych na placu budowy,

- koszty zatrudnienia robotnikow 1 pracownikoéw nadzoru na budowie,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonanych robot,

- koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania rob6t, zawinionych przez
wykonawcow, utrzymania czystosci i porzadku stanowisk roboczych,

- czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowisk roboczych,

- koszty utylizacji materialow rozbiérkowych na wysypisku,

- koszty zwiazane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE ZE SPECYFIKACJA TECHN.
9.1 Zalecane normy
Polskie (PN) i branzowe (BN)

9.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
z p6zn. zm.)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213
z p6zn. zm.)



— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 poz. 869
z po6zn. zm.)
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219
z po6zn. zm.)

9.3.Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r., Nr 169, poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1966)



