Obiekt:

Budynek Urzedu Miasta Kwidzyn

Zrzut $ciekéw socjalo-bytowych

wg PN-92/B-01707 — DIN 1988 T3

L.p. Rodzaj przyboru llos¢ AWs [dm3/s] YAWs [dm3/s]
1. |[umywalka 17 0,5 8,50
2 |kratka Sciekowa 7 1,0 7,00
3 [muszla ustepowa 16 2,5 40,00
4 |zlewozmywak, zlew 9 1,0 9,00
Razem 64,50
gs = 0,5(2qn)0,5
gs = 4,02 [dm3/s]
gs = 14,46 [m3/h]
Zapotrzebowanie wody zimnej
Z przygotowaniem cieptej wody wg PN-92/B-01706
L.p. Rodzaj przyboru Tlo$¢ qn [dm3/s] Xqn [dm3/s]
1. |bat. umywalkowa 17 0,14 2,38
2. |ptuczka ustepowa 16 0,13 2,08
3 |bat. zlewozmywakowa 5 0,14 0,70
5 |zawdr pisuaru 2 0,20 0,40
4  |zawor czerpalny dn15 8 0,30 2,40
Razem 7,96

gq= 0,682 (zqn)** -0,14

q= 1,59 [dm3/s]
q=| 5,74 [m3/h] |
Zapotrzebowanie podczas pozaru (przy 2 hyranty DN25 i 30% instalacji)
gh = 2,0 [dm3/s]
aqp = 25 [dm3/s]
ap = 8,9 [m3/h]

Przyjeto wodomierz sprzezony WPV-MFD Dn50 produkcji Mirometr
o danych: gn=15 [m3/h], gmax=35[m3/h],
Ostateczny dobér wodomierza nalezy do dostawcy wody.
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