Instalacja wod.-kan. Budynek UM Kwidzyn

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji wewnetrznej wod.-kan.
dla budynku Urzedu Miasta Kwidzyn, ul. Warszawska 19

1. Inwestor:

Urzad Miasta Kwidzyn

2. Obiekt:

Budynek

3. Lokalizacja:

Kwidzyn, ul. Warszawska 19
4. Stadium opracowania:
Projekt budowlany

5. Branza:

Sanitarna

6. Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora

- obowigzujace normy i przepisy

- istniejgce i planowane uzbrojenie

- projekty branzowe

- dokumentacje producentéw zastosowanych urzadzen i armatury

6. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt budowlany instalacji wewnetrznej wod-kan w zakresie
niezbednym do zaopatrzenia w wode przyboréw sanitarnych oraz odprowadzenia z nich
Sciekow.

Zakresem projekt obejmuje instalacje wewnetrzng wod.-kan. budynku {:

- kanalizacje sanitarna,

- instalacje wody zimnej i cieptej,

- instalacje hydrantowa.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé z projektami branzowymi.

7. Charakterystyka obiektu

Budynek Urzedu Miasta jest obiektem trzy kondygnacyjnym, murowanym w systemie
tradycyjnym. W czasie pozaru w 2007r ulegto spaleniu poddsze budynku a tym samym
catkowicie ulegta zniszczeniu istniejgca instalacja wod-kan. Budynek podlega ochronie
konserwatorskiej.

8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
8.1. Instalacja wody zimnej
W  budynku istnieje instalacja zimnej wody z weztem wodomierzowym. Z uwagi na stan

techniczny oraz wymagania dotyczace instalacji w zakresie p.poz. projektuje sie nowg instalacje
wodociagowg istniejgca nalezy zdemontowac.
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Na zasileniu instalacji zamontowa¢ zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA. Armatura dla
instalacji klasy 1,0 MPa. Wewnatrz budynku gtéwne rozprowadzenia wody z rur stalowych
ocynkowanych wedtug PN-80/H-74200. Potaczenia rur gwintowane z zastosowaniem fgcznikow
ocynkowanych. Stosowaé typowe konstrukcje wsporcze i uchwyty zabezpieczone
antykorozyjnie. Rurociggi stalowe izolowac¢ oktadzinami do rur z pianki poliuretanowej gr10 mm.
Rury uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku zaworéw czerpalnych dla umozliwienia
odwodnienia instalaciji.

Podejscia pod przybory sanitarne wykonac¢ z rur tworzyw sztucznych typ PEX-c np firmy TECE
lub rbwnowazne. Potaczenia rur za pomoca ksztattek zaprasowywanych tworzacych potgczenia
nieroztgczne. Rury prowadzi¢ w ostonach tzw. “peszlu”. Przy prowadzeniu rur do przyborow w
bruzdach pionowych stosowac¢ tynk grubosci 3 cm nad rurg wzmochiony siatkg. Dla
prowadzenia rur w posadzce betonowej nalezy zastosowac przykrycie warstwy betonowej min.
4 cm. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta sytemu rur. Dla baterii stojgcych na
podejsciach stosowac weze elastyczne zbrojone. Przejscia rur przez stropy i sciany wykonac¢ w
rurach ochronnych. W pomieszczeniach gospodarczych projektuje sie zawory czerpalne z
koncowkami do weza dla umozliwienia czerpania wody do celéw porzadkowych. Wszystkie
odejscia od gtéwnych rozprowadzen zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce.

Po zakonczeniu montazu instalacji wewnetrznej przewody podda¢ ptukaniu czystg wodg
wodociggowsq i wykonac probe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa zgodnie z wymaganiami dla
poszczegolnych rodzajéw instalacji. Oddanie instalacji do eksploatacji moze nastgpi¢ po
pozytywnych wynikach epidemiologicznych badan wody.

Dobér srednic wykonano przy uzyciu programu komputerowego TCI Instal-san.

8.2. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda bedzie przygotowywana bedzie za pomocg elektirycznych przeptywowych
podgrzewaczy wody o mocy 4,0 [kW] zlokalizowanych pod umywalkami i zlewozmywakami oraz
nad zlewami w pomieszczeniach gospodarczych. Typ podgrzewaczy np. EPO Amicus Kospel-
Koszalin. Podgrzewacze na zasileniu w zimna wode wyposazy¢ w zawory odcinajgce.
Podejscia pod podgrzewacze z rur stalowych dtugosci minimum 0,5m.

8.3. Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje wykona¢ z wykorzystaniem istniejgcej instalacji w budynku dostosowujgc ja do
nowych potrzeb. Zbedng instalacje zdemontowac i trwale zaslepic.

Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych z PVC igczonych na uszczelki gumowe. Piony
kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5 m nad posadzka. Piony odpowietrzajgce wyprowadzi¢
ponad dach budynku minimum 0,6m powyzej okien i otworéw wentylacyjnych, zakonczenie
pionéw wywiewka. Piony przechodzace przez pomieszczenia biurowe dla izolacji akustyczne;j
po owinieciu wetng mineralng grubosci 30 mm prowadzi¢ w bruzdach $cian lub obudowac np.
ptytami gipsowo-kartonowymi z wykonaniem drzwiczek do rewizji. Nie nalezy stosowac kolan

909, wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykona¢ z tréjnikéw i kolan o kacie ostrym w

kierunku spltywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem sie kanalizacji. Montaz
urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie przybory muszg posiadac ,zamkniecia
wodne”. Spadki przewodéw kanalizacyjnych wynosza:

- minimalne dla d= 0,11 m - 2%, d=0,16m - 1,5%,

Pionowe przewody spustowe nalezy mocowaé¢ do elementdéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw, po dwa na kazdej kondygnacji, jeden przesuwny i drugi staty. Kompensacje
wydtuzen termicznych przewodoéw zapewni¢ poprzez pozostawienie luzu w kielichach w czasie
montazu rur. Przy przejsciach pionéw przez stropy stosowac tuleje ochronne z PVC o s$rednicy
wiekszej ca 5 cm od przewoddw, wystajgce ok. 3 cm powyzej podtogi. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejg wypehié¢ szczeliwem zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.
Maksymalny rozstaw uchwytoéw dla rur PVC poziomych - 1m. Spadki podej$¢ winny wynosi¢ 2 -
3 %. Po zakonczeniu robét montazowych kanalizacji przed jej zakryciem, przeprowadzi¢
badanie szczelnosci. Podejscia i przewody sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, sprawdzi¢ przez ogledziny.

Zlewozmywaki umieszcza¢ na wysokosci 0,8-0,9 m, umywalki 0,75-0,8 m, zlewy porzagdkowe
0,6m. Kratki $ciekowe z blachy kwasoodpornej np. firmy Inox-Drain, ktére pozwalajg na tatwy
dostep do czyszczenia kanalizacji oraz posiadajg zabezpieczenie syfonowe.

Muszle sedesowe i pisuary montowa¢ na stelazach systemowych np. firmy TECE. Piony
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kanalizacyjne i stelaze obudowaC pozostawiajgc drzwiczki rewizyjne z dostepem do rewizji
kanalizacyjnych.
Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

8.4. Instalacja hydrantowa

Hydranty Dn25 w szafkach wyposazy¢ w zawory hydrantowe, pradownice i weze gasnicze
potsztywne dtugosci 30 m. Szafki montowaé we wnekach Scian, gtebokosé wneki i typ szafki
uzalezniony od grubosci scian. Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wedtug PN-80/H-
74200. Rurociagi stalowe izolowa¢ oktadzinami do rur z pianki poliuretanowej gr10 mm.
Podpory montowaé¢ co 3 m. Préba szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa. Hydranty nalezy poddac¢
badaniu na wydajno$¢, minimalna wydajnosé¢ dla DN25- 1,0 [I/s]. W przypadku braku
wymaganego cisnienia i braku osiggniecia wymaganej wydajnosci nalezy zamontowa¢ zestaw
podnoszacy cisnienie w instalacji np. Wilo typ COR-1 MVIE 403-EM-GE.

Zawory hydrantowe winny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 +/- 0,1 m od poziomu podtogi.
Oznakowanie, badania i wykonanie instalacji wg Dz.U. Nr 121 z 2003r.

Dobér srednic wykonano przy uzyciu programu komputerowego TCI Instal-san.

8.5. Przybory sanitarne

Planuje sie przybory sanitarne montowane zgodnie z przepisami.
Klasa przyborow: gatunek |I.

1 — umywalki porcelanowe biate szeroko$¢ 50 cm z syfonem z baterig stojgcg
chromowang jednouchwytowg z mieszaczem

2 —umywalka porcelanowa biata dla oséb niepetnosprawnych z baterig chromowang
jednouchwytowg z mieszaczem

3 -podgrzewacz podumywalkowy np. EPO.D1 Amicus 4,0 kW

4 - zlewozmywak k.o. z syfonem z baterig stojgcg chromowang jednouchwytowg
Z mieszaczem

5 - zlew porzadkowy jednokomorowy z syfonem i zaworami czerpalnymi

6 — muszla sedesowa porcelanowa biata kompakt na stelazu, automat spustowy
przyciskowy chromowany

7 — muszla sedesowa porcelanowa biata kompakt na stelazu dla os6b
niepetnosprawnych, automat spustowy-przyciskowy chromowany,

8 — pisuar porcelanowy biaty na stelazu, automat spustowy-przyciskowy chromowany,

9 - podgrzewacz nadumywalkowy np. EPO.G1 Amicus 4,0 kW

HP25 - hydrant Dn25 ( z wezem potsztywnym 30 mb) z petnym wyposazeniem spetniajagcy
wymogi p.poz. (Dz.U. Nr 121 / 2003r)

kr - wpust podtogowy kwasoodporny np. firmy INOX DRAIN Krakow,
ZCz - zwory czerpalne chromowane z koncéwkg do weza

Ostateczny standard i rodzaj przyboréw, urzadzen uzgodni¢ z inwestorem przed wykonaniem
instalaciji.

Uwaga:
Instalacje hydrantowg podtgczy¢ do muszli sedesowych dla ptukania instalacji z zastoin wody.

8.6. Strefy pozarowe

Wszystkie rurociaggi przechodzace przez $ciany rozdzielajace strefy pozarowe winny by¢
wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zaleznosci od wymagan strefy.

8.7. Antykorozja i izolacja

Podparcia stalowe czarne oczysci¢ do Il stopnia czysto$ci a nastepnie zagruntowaé i
pomalowac farbg silikonowa.

Przewody stalowe wody prowadzone na $cianach izolowaé otulinami zgodnie z PN-85/B-02421
np. z pianki armaflex, thermaflex, K-flex. Grubos¢ izolacji 10 mm.
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Oznakowanie rurociagéw na izolacji termicznej kolorowymi strzatkami i kolorami zgodnie z PN -
70/N-01270.

9. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Z uwagi na stan techniczny proponuje sie wykonac¢ nowe przytgcze wodociggowe dla budynku z
wykorzystaniem istniejgcego.

9.1. Materiat i Srednice

Przytacze wodociggowe wykona¢ z rur $63 PEHD PN12,5 (SDR 13,6) dla wody taczonych
metodg zgrzewania czotowego oraz zgrzewane elektrooporowo za pomoca ksztattek systemu
FRIALEN. Potaczenia kotnierzowe taczone przy pomocy kotnierzy srubami z uszczelkami
neopronowymi. Materiaty wg systemu PIPELIFE, WAVIN, FRIALEN, HAWLE.
Rury PE nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsypce ochronnej 20 cm
wokot rur z zageszczeniem. Zachowac przykrycie wodociggu minimum 1,6 m.

9.2. Oznakowanie wodociagu

Na obsypce nad przewodem utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z tworzywa koloru
biato-niebieskiego z zatopiong wkitadka metalowg dla lokalizacji wodociagu.

9.3. Proba szczelnosci i dezynfekcja przewodu

Przed zasypaniem wodocigg nalezy poddac¢ ptukaniu a nastepnie prébie cisnieniowo-
hydraulicznej zgodnie z PN-81/B-10725, BN-92/9192-06 na cisnienie 1,0 [MPa]. Oddanie
wodociggu do eksploatacji moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz uzyskaniu pozytywnych wynikow
bakteriologicznych analizy wody.

9.4. Wezel wodomierzowy

Dla opomiarowania zuzycia wody wykonaé nowy wezet wodomierzowy w komorze
wodomierzowej z kregoéw zelbetowych wibroprasowanych $¢1200 wedtug dokumentacji typowej
KB4-4.12.1. przykryta ptyta pokrywowg wg KB 1-38.4.3(1)-73 z wtazem kanalizacyjnym typu
ciezkiego ozebrowanym wg PN-EN 124:2000 klasy C 250 z otworami wentylacyjnymi,
zastosowaé wlaz zamykany zabezpieczony przed kradziezg. W kregach zelbetowych osadzi¢
stopnie ztazowe wg PN-64/H-74086. Przejscia rur przez $ciany zelbetowe wykona¢ jako
szczelne, tgczenie kregdbw za pomocag uszczelek i zaprawy cementowej. Dopuszcza sie
zastosowanie studni prefabrykowanych dla weziéw wodomierzowych. Do gtebokosci 1m pod
powierzchnie gruntu komore zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Wiaz zabezpieczyé przed
naptywem wod opadowych. Projektuje sie zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym
np. Danfoss typ EA, kitéry pozwala na pobieranie probek wody do badah. Zestaw
wodomierzowy dodatkowo zaopatrzy¢ w zasuwy odcinajgce. Zastosowaé wodomierz
sprzezony. Wg zapotrzebowania wody przyjeto wodomierz sprzezony typ WPV-MFD prod.
Mirometr-Cieszyn, ktéry zabezpiecza¢ bedzie instalacje razem z hydrantami wewnetrznymi
Dn25.

Dostawa wodomierza i jego ostateczny dobdr nalezy do dostawcy wody, nalezy zgtosic
zapotrzebowanie minimum 2 miesigce przed montazem.

9. 5. Roboty ziemne

Wykopy dla wykonania przytlacza wodociggowego planuje sie jako waskoprzestrzenne z
zageszczeniem Is> 0,98. W koniecznym przypadku nalezy wykona¢ wymiane gruntu. W celu
prawidtowego podparcia, zasypywanie wykopu i zageszczenie do 0,3 m nad wierzch rury
prowadzi¢ recznie. W strefie zblizen do istniejagcego uzbrojenia oraz obiektow budowlanych
roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig z zastosowaniem srodkéw zabezpieczajacych. Z
uwagi na mozliwos¢ wystgpienia kolizji, nalezy przed rozpoczeciem robot dokonac przekopéw,
odkrywek kontrolnych celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.
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10. Kanalizacja deszczowa

W trakcie robot zewnetrznych zwigzanych z wykonywaniem chodnikow, niwelacji terenu
istniejgce podejscia kanalizacji deszczowej pod rury spustowe z dachow nie byty
modernizowane.  Czyszczaki i rewizje sa ponizej terenu uniemozliwiajgc czyszczenie
kanalizacji, kanalizacja jest niedrozna. Nalezy wymieni¢ podejscia pod rury spustowe (Pd)
tacznie z czyszczakami-rewzjami. Materiat: zeliwo.

11. Wytyczne dla branz

11.1. Dla branzy budowlanej

Wykonag:

— wykonaé bruzdy i kanat dla prowadzenia rur,

— obudowaé piony, poziomy kanalizacyjne i wodociagowe,
— obudowac stelaze muszli sedesowych i pisuaréw.

11.2. Dla branzy elektrycznej

Wykona¢ zasilanie dla przeptywowych podgrzewaczy wody o mocy 4,0 kW

12. Wnioski i uwagi koncowe

12.1. Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢c wymagane deklaracje
zgodnosci, odpowiednie atesty, Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, aprobaty
techniczne itd.

12.2. Prace montazowe wykona¢ zgodnie z czes$cig graficzng opracowania.

12.3. Wszelkie przebicia w scianach konstrukcyjnych uzgadniaé z uzytkownikiem i kierownikiem
budowy robot budowlanych.

12.4. Calos¢ instalacji wykonaé zgodnie z zatagczonymi rysunkami oraz WTWIO cz.ll - instalacje
sanitarne oraz WTWIiO rurociagow z tworzyw sztucznych (PKTSGGIiK-96r) oraz wytycznych
stosowania instalacji z rur miedzianych COBRTI "INSTAL"-96, zgodnie z przepisami BiHP,
normami panstwowymi i branzowymi.

12.5. Roboty montazowe winne by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.

12.6. Stosowac sie do wytycznych montazowych producenta rur i urzadzen.

12.7. Stosowac sie do uzgodnien z inwestorem.

12.8. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych systemow pod warunkiem spetnienia
zastrzezeh ujetych w pkt. 12.1. oraz zalozen projektowych w uzgodnieniu z inwestorem i
projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Szczepanek
Kwidzyn, maj 2008r.
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Pompa Wilo COR-1 MVIE 403 EM-GE

Urzadzenie do podwyzszania cisnienia Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE
403 EM-GE Kompaktowe urzadzenie do podwyzszania cisnienia lub do
zaopatrzenia w wode dla podtaczenia do zbiornika wstepnego/ sieci
zasilajacej. Zawierajace: Normalnie zasysajaca, pionowa, wielostopniowg
pompe wirowa ze stali nierdzewnej z silnikiem elektrycznym.
Uszczelnienie watu za pomoca nie wymagajacego obstugi, niezaleznego
od kierunku obrotow uszczelnienia mechanicznego. Silnik ze
zintegrowana przetwornica czestotliwos$ci chtodzona ciecza dla
bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej miedzy 26 Hz i max. 65 Hz.
Zamontowane na ramie podstawowej ze stali nierdzewnej. Z Kliknii aby powiekszy¢
membranowym zbiornikiem ci$nieniowym (pojemnos$¢ 8 |) wraz z

armaturag przeptywowa wedtug DIN 4807, zintegrowanym zabezpieczeniem przed przeplywem
zwrotnym, czujnikiem ci$nienia (4-20 mA) i manometrem, z regulacja wedtug funkcji p= const.
Bezstopniowe nastawianie wartosci zadanej podnoszenia ci$nienia za pomoca potencjometru
zintegrowanego w pompie. Automatyczne rozpoznawanie zerowego przeptywu i wylaczanie.
Zintegrowane zabezpieczenie silnika za elektronicznego kontrolera pradu. LED-y sygnalizujace
prace, awarie i gotowos¢ do pracy oraz bezpotencjatowe styki dla zbiorczej sygnalizacji pracy i
awarii. Polaczone elektrycznie, gotowe do podiaczenia, wyposazone w kulowy kurek z
przektadnia po stronie ci$nieniowej.

Korpus ssawny/ cisnieniowy : 1.4301
Ptaszcz cisnieniowy : 1.4301
Wirnik / kierownica : 1.4301

Wat pompy : 1.4122

Przettaczana ciecz : Woda, czysta

Temperatura przettaczanej

cieczy (max. 70 °C) : 20 °C

Przeptyw :

Wysoko$¢ podnoszenia :

Wysokos$¢ podnoszenia przy

Q=0 (bez regulacji) : 44,13 m

Cisnienie na doptywie (max. 6 bar) :

Wartos$¢ zadana : bar

Cisnienie robocze (max. 16 bar) : bar

Silnik

-moc (P1) : 1,22 kW

-znamionowa predkos¢ obrotowa : 3770 1/min
-uzwojenie : 1~230V/50Hz

-prad znamionowy : 10,2 A

Stopien ochrony urzadzenia : IP 44

EMV (odpowiednioé¢ elektromagnetyczna) : zgodnie z EN 50081 T1
i EN 50082 T2

Orurowanie : stal nierdzewna 1.4571

Podtaczenie ssawne/ cisnieniowe : Rp11/4 /R 1 1/4

Producent : WILO



