Instalacja wod.-kan. Budynek UM Kwidzyn

Pompa Wilo COR-1 MVIE 403 EM-GE

Urzadzenie do podwyzszania cisnienia Wilo-Comfort-Vario COR-1
MVIE 403 EM-GE Kompaktowe urzadzenie do podwyzszania ci$nienia
lub do zaopatrzenia w wode dla podtaczenia do zbiornika wstepnego/
sieci zasilajacej. Zawierajagce: Normalnie zasysajaca, pionowa,
wielostopniowa pompe wirowa ze stali nierdzewnej z silnikiem
elektrycznym. Uszczelnienie watu za pomocga nie wymagajacego
obstugi, niezaleznego od kierunku obrotéw uszczelnienia
mechanicznego. Silnik ze zintegrowanga przetwornica czestotliwosci
chtodzong ciecza dla bezstopniowej regulacji predkosci obrotowej
miedzy 26 Hz i max. 65 Hz. Zamontowane na ramie podstawowej ze stali nierdzewnej. Z
membranowym zbiornikiem ci$nieniowym (pojemnos¢ 8 I) wraz z armatura przeptywowa
wedtug DIN 4807, zintegrowanym zabezpieczeniem przed przeptywem zwrotnym, czujnikiem
ci$nienia (4-20 mA) i manometrem, z regulacja wedtug funkcji p= const. Bezstopniowe
nastawianie wartosci zadanej podnoszenia cisnienia za pomoca potencjometru
zintegrowanego w pompie. Automatyczne rozpoznawanie zerowego przeptywu i wytaczanie.
Zintegrowane zabezpieczenie silnika za elektronicznego kontrolera pradu. LED-y
sygnalizujace prace, awarie i gotowos¢ do pracy oraz bezpotencjatowe styki dla zbiorczej
sygnalizacji pracy i awarii. Potaczone elektrycznie, gotowe do podtaczenia, wyposazone w
kulowy kurek z przektadnia po stronie ciSnieniowej.

Kliknij aby powiekszy¢

Korpus ssawny/ cisnieniowy : 1.4301
Ptaszcz cisnieniowy : 1.4301

Wirnik / kierownica : 1.4301

Wat pompy : 1.4122

Przettaczana ciecz : Woda, czysta

Temperatura przettaczanej

cieczy (max. 70 °C) : 20 °C

Przeptyw :

Wysokos¢ podnoszenia :

Wysokosé podnoszenia przy

Q=0 (bez regulacji) : 44,13 m

Cisnienie na doptywie (max. 6 bar) :

Wartos¢ zadana : bar

Cisnienie robocze (max. 16 bar) : bar

Silnik

-moc (P1) : 1,22 kW

-znamionowa predkos¢ obrotowa : 3770 1/min
-uzwojenie : 1~230V/50Hz

-prad znamionowy : 10,2 A

Stopien ochrony urzadzenia : IP 44

EMV (odpowiednios¢ elektromagnetyczna) : zgodnie z EN 50081 T1
i EN 50082 T2

Orurowanie : stal nierdzewna 1.4571

Podiaczenie ssawne/ cisnieniowe : Rp 1 1/4/R 1 1/4

Producent : WILO



