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I. OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą niniejszego opracowania projektowego jest zlecenie Inwestora na wykonanie 

dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w istniejącym budyn-

ku Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej w Kwidzynie.  

W opracowaniu korzystano z następujących materiałów: 

− projektu architektoniczno-konstrukcyjnego budynku, 

− norm krajowych i branżowych, 

− katalogów zastosowanych elementów wentylacji. 

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem dokumentacji jest instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej obejmują-

ca pomieszczenia archiwów, sanitariatów, socjalne, sal narad oraz biurowe poddasza.  

W opracowaniu wykonano obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach. 

Dobrano urządzenia wentylacyjne, elementy nawiewne oraz wywiewne oraz zwymiarowano 

przekroje kanałów. Ponadto sformułowano wytyczne branżowe. 

Opracowanie nie obejmuje napływu powietrza do pomieszczeń (powinno ono napływać 

przez nawietrzaki okienne oraz kratki w stolarce drzwiowej). 

3. OPIS OBIEKTU  

Budynek, w którym projektowana jest instalacja wentylacyjna jest obiektem 4-ro kondy-

gnacyjnym (niski parter, wysoki parter, I piętro oraz poddasze) z niewielkim podpiwniczeniem 

na węzeł cieplny. Ściany budynku wykonane są z cegły. Stropy ceglane, betonowe i drewniane. 

Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Stolarka okienna podwójna.  

4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Z uwagi na konieczność zachowania dotychczasowych funkcji budynku oraz obejmowanie 

go nadzorem konserwatorskim zgodnie z sugestiami Inwestora założono zastosowanie wyłącznie 

wentylacji w pomieszczeniach wymienionych powyżej. Powietrze świeże napływać będzie przez 

zastosowane w stolarce okiennej nawietrzaki i ogrzewane za pomocą grzejników centralnego 

ogrzewania.  

Powietrze z wentylowanych pomieszczeń będzie usuwane na zewnątrz budynku przede 

wszystkim przez istniejące kanały wentylacji naturalnej oraz nieużywany murowany komin. Zna-

cząca część powietrza kierowana będzie do przestrzeni strychu skąd przez zastosowane w połaci 
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połaci dachowej ceramiczne kominki wentylacyjne oraz tzw. „wole oka” wypływać będzie na 

zewnątrz.  

5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH WENTYLACJI 

Zaprojektowana mechaniczna wentylacja wywiewna obejmuje pomieszczenia archiwum 

na niskim parterze, salę narad na wysokim parterze, pomieszczenia biurowe na poddaszu Ponad-

to wszystkie sanitariaty oraz pomieszczenia socjalne usytuowane na każdej kondygnacji.  

Ilości powietrza wywiewanego obliczono zakładając w pomieszczeniach przeznaczonych 

dla ludzi minimum 20 m3 na 1 osobę i godzinę. W pozostałych pomieszczeniach ilości powietrza 

określono w oparciu o krotności wymian. Tak obliczono je dla archiwów (1 krotna wymiana), 

pomieszczeń socjalnych (2 krotna wymiana), sanitariatów (4 krotna wymiana) oraz palarnia (10 

krotna wymiana).  

Zestawienie parametrów obliczeniowych oraz projektowych wentylacji wraz z numerami 

układów wentylacyjnych zestawiono w tabeli 1. 

 
Tabela 1. Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach budynku  
 

Kubatura Krotność 
Przyjęta 
ilość po-
wietrza 

Nr układu 

Vk n     

Nr  
pom. Nazwa pomieszczenia 

m3 1/godz m3/g.   
1 2 3 4 5 6 
  PARTER NISKI         

0.16 Archiwum 91,9 1,0 95 W1 
0.17 Archiwum 43,9 1,0 45 W1 
0.19 Archiwum geodezyjne 50,4 1,0 50 W1 
0.23 Archiwum 76,7 1,0 80 W1 
0.24 Archiwum 48,2 1,0 50 W1 
0.27 Archiwum 103,2 1,0 105 W1 
0.28 Archiwum 133,1 1,0 135 W1 
0.32 Archiwum 16,4 1,0 20 W1 
0.13a  Toaleta 3,8 6,0 80 W10 
0.18 Pokój socjalny 121,0 2,0 250 W2 
0.33 Palarnia 17,0 10,0 200 W3 
0.33a Pomieszczenie sprzętu 48,1 1,0 80 W11 
0.35 Toaleta 12,2 6,0 80 W12 
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1 2 3 4 5 6 
0.35a Toaleta 10,8 6,0 80 W13 

  PARTER WYSOKI         
1.9 Sala narad 898,5 2,0 900 W4 
1.28 Szatnia 46,5 2,0 90 W14 
1.29 Pomieszczenie socjalne 25,9 2,0 120 W15 
1.27 Toaleta M 15,0 4,0 80 W16 
1.21 Toaleta D 22,6 4,0 120 W17 
1.21a Pom. porządkowe 4,5 2,0 30 W18 

  PIĘTRO         
2.3 Toaleta N 19,2 4,0 80 W19 
2.11 Toaleta M 26,3 4,0 110 W20 
2.18 Toaleta D 45,3 4,0 180 W21 
2.18a Pom. porządkowe 4,5 2,0 30 W22 
2.24 Pomieszczenie socjalne 64,9 2,0 160 W23 

  PODDASZE         
3.1a C.A.S. Kadry 61,7 2,0 50 W5 
3.1 C.A.S. Sekretariat 69,5 2,0 50 W5 
3.2 Toaleta 19,6 4,0 80 W24 
3.3a C.A.S. Kasa 32,6 2,0 50 W5 
3.3 Sekretariat 63,0 2,0 50 W5 
3.4 Dyrektor 109,2 2,0 90 W5 
3.5 C.A.S. Księgowość 106,2 2,0 90 W5 
3.5a C.A.S. Informacja 32,9 2,0 50 W5 
3.6 Główny księgowy 84,0 2,0 70 W5 
3.8 C.A.S. Płace 88,5 2,0 70 W5 
3.8a Archiwum 32,6 0,5 20 W5 
3.9 Biuro 48,0 2,0 50 W6 
3.10 Biuro 61,3 2,0 50 W6 
3.11 Pomieszczenie pomocn. 39,0 0,5 20 W6 
3.12 P.I. Biuro 71,3 2,0 70 W6 
3.13 P.I. Biuro 176,0 2,0 90 W6 
3.14 P.I. Biuro 72,5 2,0 50 W6 
3.15 Pokój socjalny 24,1 2,0 50 W6 
3.16 Toaleta 27,8 4,0 80 W25 
3.17 Toaleta 27,1 4,0 80 W26 
3.27 Archiwum, biuro 147,6 1,0 140 W6 
3.28 Archiwum 35,0 1,0 35 W6 
3.29 Sala narad 95,4 2,0 240 W8 
3.30 Biuro 65,4 2,0 50 W6 
3.31 Biuro 69,7 2,0 50 W6 
3.32 Biuro 58,8 2,0 50 W6 
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1 2 3 4 5 6 

3.33 Biuro 51,5 2,0 50 W6 
3.35 Biuro 110,1 2,0 90 W6 
3.36 Biuro 132,1 2,0 90 W6 
3.39 Zaplecze sali 34,0 1,0 35 W6 
3.40 Sala narad 247,0 2,0 500 W9 
3.20 Maszynownia dźwigu 16,1 10,0 160 W7 
3.21 G.M. Biuro 97,8 2,0 70 W7 
3.22 G.M. Biuro 100,5 2,0 70 W7 
3.23 G.M. Biuro 79,5 2,0 50 W7 
3.24 G.M. Biuro 74,5 2,0 70 W7 
3.25 Biuro 113,5 2,0 50 W7 
3.26 Ksero 26,4 4,0 100 W7 

 
Wywiew powietrza z pomieszczeń odbywa się na ogół za pomocą elementów wywiewnych 

okrągłych mocowanych na zakończeniach kanałów wentylacyjnych. W części pomieszczeń so-
cjalnych, toaletach i pomieszczeniach porządkowych elementami wywiewnymi są wentylatory 
kanałowe. Wykaz elementów wywiewnych w pomieszczeniach zawiera tabela 2. 
 
Tabela 2. Zestawienie elementów wywiewnych w pomieszczeniach budynku  
 

Przyjęta 
ilość po-
wietrza 

Kratki wywiewne Nr  
pom. Nazwa pomieszczenia 

m3/g.   
1 2 3 4 
  PARTER NISKI     

0.16 Archiwum 95 CKK-100 
0.17 Archiwum 45 CKK-100 
0.19 Archiwum geodezyjne 50 CKK-100 
0.23 Archiwum 80 CKK-100 
0.24 Archiwum 50 CKK-100 
0.27 Archiwum 105 CKK-100*2 
0.28 Archiwum 135 CKK-100*2 
0.32 Archiwum 20 CKK-100 
0.13a  Toaleta 80 EBB-175 
0.18 Pokój socjalny 250 CKK-125*2 
0.33 Palarnia 200 Kratka D=200 
0.33a Pomieszczenie sprzętu 80 EBB-175 
0.35 Toaleta 80 EBB-175 
0.35a Toaleta 80 EBB-175 
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1 2 3 4 
  PARTER WYSOKI     

1.9 Sala narad 900 ozdobna kratka wywiewna  
1.28 Szatnia 90 EBB-175 
1.29 Pomieszczenie socjalne 120 EBB-175 
1.27 Toaleta M 80 EBB-175 
1.21 Toaleta D 120 EBB-175 
1.21a Pom. porządkowe 30 EBB-175 

  PIĘTRO     
2.3 Toaleta N 80 EBB-175 
2.11 Toaleta M 110 EBB-175 
2.18 Toaleta D 180 EBB-175 
2.18a Pom. porządkowe 30 EBB-175 
2.24 Pomieszczenie socjalne 160 EBB-175 

  PODDASZE     
3.1a C.A.S. Kadry 50 CKK-100 
3.1 C.A.S. Sekretariat 50 CKK-100 
3.2 Toaleta 80 EBB-175 
3.3a C.A.S. Kasa 50 CKK-100 
3.3 Sekretariat 50 CKK-100 
3.4 Dyrektor 90 CKK-125 
3.5 C.A.S. Księgowość 90 CKK-125 
3.5a C.A.S. Informacja 50 CKK-100 
3.6 Główny księgowy 70 CKK-125 
3.8 C.A.S. Płace 70 CKK-125 
3.8a Archiwum 20 CKK-100 
3.9 Biuro 50 CKK-100 
3.10 Biuro 50 CKK-100 
3.11 Pomieszczenie pomocn. 20 CKK-100 
3.12 P.I. Biuro 70 CKK-125 
3.13 P.I. Biuro 90 CKK-125 
3.14 P.I. Biuro 50 CKK-100 
3.15 Pokój socjalny 50 CKK-100 
3.16 Toaleta 80 EBB-175 
3.17 Toaleta 80 EBB-175 
3.27 Archiwum, biuro 140 CKK-160 
3.28 Archiwum 35 CKK-100 
3.29 Sala narad 240 CKK-160*2 
3.30 Biuro 50 CKK-100 
3.31 Biuro 50 CKK-100 
3.32 Biuro 50 CKK-100 
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1 2 3 4 

3.33 Biuro 50 CKK-100 
3.35 Biuro 90 CKK-125 
3.36 Biuro 90 CKK-160 
3.39 Zaplecze sali 35 CKK-100 
3.40 Sala narad 500 CKK-200*2 
3.20 Maszynownia dźwigu 160 CKK-160 
3.21 G.M. Biuro 70 CKK-125 
3.22 G.M. Biuro 70 CKK-125 
3.23 G.M. Biuro 50 CKK-100 
3.24 G.M. Biuro 70 CKK-125 
3.25 Biuro 50 CKK-100 
3.26 Ksero 100 CKK-125 

 
Elementy wywiewne na poddaszu montowane są w suficie pomieszczeń. W każdym przej-

ściu kanału przez strop poddasza z uwagi bezpieczeństwo pożarowe zastosowane są klapy prze-
ciwpożarowe odcinające w wykonaniu mufowym. Od strony strychu za klapami montowany jest 
odcinek kanału do poziomu 50 mm ponad płaszczyznę podłogi a następnie mankiet teleskopowy 
umożliwiający rewizję wnętrza klapy.  

Powietrze z sali narad UM na wysokim parterze oraz z pomieszczeń na poddaszu usuwane 
jest poprzez wentylatory zamontowane na strychu wywiewające je do przestrzeni strychu. Jedy-
nie powietrze z układu W6 (centralna część budynku) kierowane jest do kanału w kominie. Jest 
możliwość wywiewu tego powietrza także do przestrzeni strychu. 

W budynku zastosowano 23 układy wentylacyjne o wydajnościach i sprężu zestawionych 
poniżej 
 
Tabela 3. Wykaz układów wentylacyjnych wraz ich parametrami obliczeniowymi  
 

Nr 
układu Obsługiwane pomieszczenia  Nr 

pom Wydajność Spręż Typ wentylatora 

      m3/godz. Pa   
1 2 3 4 5 6 

W1 Archiwa - parter niski 0.29 580 200 CVB-600/160 
W2 Pokój socjalny - parter niski 0.18 250 200 CVB-350/125 
W3 Palarnia - parter niski 0.33 200 100 CVB-350/125 
W4 Sala narad - parter wysoki St 900 100 TD-1000/250-HS 
W5 Poddasze skrzydło W St 590 150 TD-800/200N-HS 
W6 Poddasze skrzydło centralne St 970 150 TD-1300/250-HS 
W7 Poddasze skrzydło E St 570 150 TD-800/200N-HS 
W8 Sala narad 3.29 St 240 100 TD-350/125-HS 
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1 2 3 4 5 6 

W9 Sala narad 3.40 St 500 100 TD-500/160-HS 
W10 Toaleta 0.13a  80 100 EBB-175 
W11 Pomieszczenie sprzętu 0.33a 80 100 EBB-175 
W12 Toaleta 0.35 80 100 EBB-175 
W13 Toaleta 0.35a 80 100 EBB-175 
W14 Szatnia 1.28 90 100 EBB-175 
W15 Pomieszczenie socjalne 1.29 120 100 EBB-175 
W16 Toaleta M 1.27 80 100 EBB-175 
W17 Toaleta D 1.21 120 100 EBB-175 
W18 Pom. porządkowe 1.21a 30 100 EBB-175 
W19 Toaleta N 2.3 80 100 EBB-175 
W20 Toaleta M 2.11 110 100 EBB-175 
W21 Toaleta D 2.18 180 100 EBB-175 
W22 Pom. porządkowe 2.18a 30 100 EBB-175 
W23 Pomieszczenie socjalne 2.24 160 100 EBB-175 
W24 Toaleta 3.2 80 100 EBB-175 
W25 Toaleta 3.16 80 100 EBB-175 
W26 Toaleta 3.17 80 100 EBB-175 

 
Na niskim parterze w układach wentylacyjnych W1, W2, W3 zastosowano ciche wentyla-

tory kanałowe. Na strychu zamontowane są wentylatory kanałowe obsługujące układy W4÷7. 
Przed wentylatorami zamontowanymi na strychu zastosowano tłumiki akustyczne o długości 900 
mm a za nimi o długości 300 mm. Jedynie w układzie W6 zastosowano za wentylatorem tłumik 
o długości 600 mm. Pozostałe układy wentylacyjne (W8÷W21) obsługiwane są przez wentylato-
ry kanałowe typu łazienkowego z opóźnieniem czasowym i wyposażonymi w przepustnice 
zwrotne. Montowane są one na ścianie w pobliżu kanału wentylacji grawitacyjnej. W części 
układów (W15÷W18, W20÷W22) wentylatory kanałowe typu łazienkowego mocowane są do 
stropu podwieszonego. 

W układach wentylacyjnych zastosowano kanały typu Spiro. Kształtki wentylacyjne łączo-
ne z kanałami w systemie z uszczelką gumową. W istniejącym kominie zamontowany jest kanał 
okrągły Spiro, do którego kierowane jest powietrze z układów W1, W2 i W6. Kanał ten należy 
wprowadzać do komina od góry. Włączenie wlotów za pomocą trójników siodłowych montowa-
nych na tym kanale. Kanał zakończony na poziomie komina podstawą dachową i wyrzutnią po-
wietrza prostokątną typu dachowego. 

Kanały prowadzone na niskim parterze należy podwieszać stropów systemami podwieszeń 
(np. firmy Hilti). Kanały montowane na strychu podwieszać do konstrukcji dachu a prowadzone 
nisko nad posadzką na wspornikach mocowanych do posadzki lub słupów konstrukcji nośnej 
dachu. Wentylatory montować do konstrukcji przegród bezpośrednio (niski parter oraz wentyla-

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Budynek Urzędu Miejskiego w Kwidzynie Instalacja wentylacji mechanicznej 
 

25.05.2008r. Strona 10 
 

tory kanałowe typu łazienkowego) lub do wsporników wykonanych kształtowników stalowych 
(kątowniki) w przypadku układów z wylotami na strychu 
 
6. WYTYCZNE DLA BRANŻ 

Branża budowlana 

W miejscach przejść kanałów przez przegrody budowlane wykonać otwory do ich montażu 
o wymiarach o 10÷20 mm większych od ich średnicy. W miejscach montowania klap przeciw-
pożarowych odcinających otwory powinny mieć średnicę o 30 mm większą od montowanej kla-
py. Przestrzeń po zamontowaniu elementów wentylacyjnych wypełnić budowlaną pianką monta-
żową lub zaprawą gipsową (przy klapach przeciwpożarowych) a przy powierzchni przegrody 
zastosować masę silikonową.  

Branża elektryczna i sterowanie 

Należy zaprojektować i wykonać podłączenie zestawionych poniżej następujących urzą-
dzeń zasilanych energią elektryczną. 
 
Tabela 4. Wykaz wentylatorów wraz ich parametrami elektrycznymi  
 

Nr  
układu Obsługiwane pomieszczenia  Lokalizacja 

Nr pom. Typ wentylatora Moc  
silnika 

        W 
1 2 3 4 5 

W1 Archiwa - parter niski 0.29 CVB-600/160 96,0 
W2 Pokój socjalny - parter niski 0.18 CVB-350/125 215,0 
W3 Palarnia - parter niski 0.33 CVB-350/125 96,0 
W4 Sala narad - parter wysoki St TD-1000/250-HS 125,0 
W5 Poddasze skrzydło W St TD-800/200N-HS 70,0 
W6 Poddasze skrzydło centralne St TD-1300/250-HS 180,0 
W7 Poddasze skrzydło E St TD-800/200N-HS 70,0 
W8 Sala narad 3.29 St TD-350/125-HS 30,0 
W9 Sala narad 3.40 St TD-500/160-HS 50,0 
W10 Toaleta 0.13a  EBB-175 70,0 
W11 Pomieszczenie sprzętu 0.33a EBB-175 70,0 
W12 Toaleta 0.35 EBB-175 70,0 
W13 Toaleta 0.35a EBB-175 70,0 
W14 Szatnia 1.28 EBB-175 70,0 
W15 Pomieszczenie socjalne 1.29 EBB-175 70,0 
W16 Toaleta M 1.27 EBB-175 70,0 
W17 Toaleta D 1.21 EBB-175 70,0 
W18 Pom. porządkowe 1.21a EBB-175 70,0 
W19 Toaleta N 2.3 EBB-175 70,0 
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1 2 3 4 5 
W20 Toaleta M 2.11 EBB-175 70,0 
W21 Toaleta D 2.18 EBB-175 70,0 
W22 Pom. porządkowe 2.18a EBB-175 70,0 
W23 Pomieszczenie socjalne 2.24 EBB-175 70,0 
W24 Toaleta 3.2 EBB-175 70,0 
W25 Toaleta 3.16 EBB-175 70,0 
W26 Toaleta 3.17 EBB-175 70,0 

 
Wentylatory obsługujące układy W1÷W9 wyposażone są w regulatory wydajności typu 

REB-1. Regulatory te należy zamontować w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. Regulatory 

obsługujące wentylatory na strychu powinny być zamontowane w jednym miejscu.  

Włączanie wentylatorów EBB-175 zamontowanych w toaletach powinno następować 

jednocześnie z włączeniem oświetlenia lub powinny być włączane oddzielnym włącznikiem (de-

cyzja Inwestora). W pomieszczeniach porządkowych te wentylatory powinny być włączane jed-

nocześnie z oświetleniem. W pomieszczeniach socjalnych wentylatory należy włączać indywi-

dualnie. 

 

7. WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI 

Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem oraz instrukcjami montażu urządzeń 
i wyposażenia dostarczanymi przez producentów. Czynności montażowe (m.in. zamocowania) 
oraz odbiorowe realizować zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych", Zeszyt 5, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa, wrzesień 
2002. 

Z uwagi na lokalizację urządzeń i kanałów na wysokościach (powyżej 3,0 m) oraz na da-
chu montaż należy prowadzić z odpowiednich rusztowań i z zachowaniem warunków BHP wła-
ściwych dla prac na wysokości.  
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II. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

Lp. Nazwa materiału Jedn. 
miary 

Ilość Producent 
Norma 

1 2 3 4 5 
UKŁAD WYWIEWNY NR 1 

W1/1 Anemostat wywiewny typu CKK-100 z kołnie-
rzem montażowym 

szt.  11 Venture Indu-
stries 

W1/2 Kanał Spiro φ100/2700 mm szt. 1 Alnor 
W1/3 Redukcja asym. RL φ100/φ125 mm szt. 2  
W1/4 Trójnik typu TCPL φ125/φ100 mm szt. 3  
W1/5 Kanał Spiro φ125/5100 mm szt. 1  
W1/6 Łuk typu BL φ125/450 szt. 2  
W1/7 Kanał Spiro φ125/250 mm szt. 1  
W1/8 Kanał Spiro φ125/250 mm szt. 1  
W1/9 Łuk typu BL φ125/900 szt. 7  
W1/10 Kanał Spiro φ125/3200 mm szt. 1  
W1/11 Redukcja asym. RL φ125/φ160 mm szt. 1  
W1/12 Trójnik typu TCPL φ160/φ100 mm szt. 2  
W1/13 Łuk typu BL φ160/900 szt. 10  
W1/14 Kanał Spiro φ160/1900 mm szt. 1  
W1/15 Kanał Spiro φ160/2000 mm szt. 1  
W1/16 Łuk typu BL φ125/450 szt. 2  
W1/17 Kanał Spiro φ160/300 mm szt. 1  
W1/18 Kanał Spiro φ160/500 mm szt. 1  
W1/19 Kanał Spiro φ160/180 mm szt. 1  
W1/20 Kanał Spiro φ160/980 mm szt. 1  
W1/21 Kanał Spiro φ160/330 mm szt. 2  
W1/22 Kanał Spiro φ160/470 mm szt. 1  
W1/23 Kanał Spiro φ160/650 mm szt. 1  
W1/23a Przepustnica jednopł. DRL φ160 szt. 1  
W1/24 Redukcja asym. RL φ160/φ200 mm szt. 2  
W1/25 Trójnik typu TCPL φ200/φ200 mm szt. 1  
W1/26 Kanał Spiro φ160/190 mm szt. 1  
W1/27 Króciec elastyczny ILA φ160 mm szt. 2  
W1/28 Wentylator CVB-600/160 kpl. 1  
W1/29 Kanał Spiro φ160/190 mm szt. 1  
W1/30 Trójnik siodłowy typu PSL φ315/φ160 mm szt. 1  
W1/31* Kanał Spiro φ315/12500 mm szt. 1  
W1/32 Redukcja asym. RL φ400/φ315 mm szt. 1  
W1/33* Kanał Spiro φ400/5500 mm szt. 1  
W1/34 Redukcja sym. φ400/500*500 mm szt. 1  
W1/35 Podstawa dachowa 500*500 mm szt. 1  
W1/36 Wyrzutnia dachowa WDQ 500*500 mm szt. 1  
W1/37 Kanał Spiro φ100/2200 mm szt. 1  
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W1/38 Trójnik typu TCPL φ100/φ100 mm szt. 2  
W1/39 Kanał Spiro φ100/1150 mm szt. 1  
W1/40 Kanał Spiro φ100/4500 mm szt. 1  
W1/41 Łuk typu BL φ100/900 szt. 15  
W1/42 Kanał Spiro φ100/270 mm szt. 1  
W1/43* Kanał Spiro φ100/330 mm szt. 1  
W1/44 Kanał Spiro φ100/440 mm szt. 1  
W1/45 Kanał Spiro φ100/250 mm szt. 1  
W1/46* Kanał Spiro φ100/330 mm szt. 1  
W1/47 Kanał Spiro φ100/2000 mm szt. 1  
W1/48 Kanał Spiro φ100/5500 mm szt. 1  
W1/49* Kanał Spiro φ100/200 mm szt. 2  
W1/50 Kanał Spiro φ100/1200 mm szt. 1  
W1/51 Kanał Spiro φ100/3900 mm szt. 1  
W1/52* Kanał Spiro φ100/340 mm szt. 2  
W1/53 Kanał Spiro φ100/380 mm szt. 1  
W1/54 Kanał Spiro φ100/220 mm szt. 1  
W1/55 Kanał Spiro φ100/9600 mm szt. 1  
W1/56 Kanał Spiro φ125/3850 mm szt. 1  
W1/57 Kanał Spiro φ125/1370 mm szt. 1  
W1/58* Kanał Spiro φ125/350 mm szt. 1  
W1/59 Kanał Spiro φ125/170 mm szt. 1  
W1/60 Kanał Spiro φ125/310mm szt. 1  
W1/61 Kanał Spiro φ100/1700 mm szt. 1  
W1/62 Kanał Spiro φ100/730 mm szt. 1  
W1/63* Kanał Spiro φ100/350 mm szt. 2  
W1/64 Kanał Spiro φ100/300 mm szt. 1  
W1/65 Kanał Spiro φ100/2350 mm szt. 1  
W1/66 Redukcja asym. RL φ125/φ160 mm szt. 1  
W1/67 Kanał Spiro φ160/1800 mm szt. 1  
W1/68 Kanał Spiro φ160/2750 mm szt. 1  
W1/69 Redukcja asym. RL φ160/φ200 mm szt. 1  
W1/70 Trójnik typu TCPL φ200/φ100 mm szt. 1  
W1/71 Kanał Spiro φ200/6100 mm szt. 1  
W1/72 Łuk typu BL φ200/900 szt. 2  
W1/73 Kanał Spiro φ200/1100 mm szt. 1  
W1/74 Kanał Spiro φ200/170 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 2 
W2/1 Anemostat wywiewny typu CKK-100 z kołnie-

rzem montażowym 
szt.  2 Venture Indu-

stries 
W2/2 Łuk typu BL φ125/900 szt. 6  
W2/3 Kanał Spiro φ125/2550 mm szt. 1  
W2/4 Kanał Spiro φ125/2450 mm szt. 1  
W2/5 Redukcja asym. RL φ125/φ160 mm szt. 1  
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W2/6 Trójnik typu TCPL φ160/φ125 mm szt. 1  
W2/7 Kanał Spiro φ160/5100 mm szt. 1  
W2/8 Łuk typu BL φ160/900 szt. 4  
W2/9 Kanał Spiro φ160/210 mm szt. 1  
W2/10 Kanał Spiro φ160/500 mm szt. 1  
W2/11 Kanał Spiro φ160/100 mm szt. 1  
W2/12 Kanał Spiro φ160/800 mm szt. 1  
W2/13 Redukcja sym. RCL φ125/φ160 mm szt. 1  
W2/14 Króciec elastyczny ILA φ125 mm szt. 2  
W2/15 Wentylator CVB-350/125 szt. 1  
W2/16 Kanał Spiro φ125/210 mm szt. 1  
W2/17 Kanał Spiro φ125/700mm szt. 1  
W2/18 Kanał Spiro φ125/2200mm szt. 1  
W2/19 Kanał Spiro φ125/350 mm szt. 1  
W2/20 Trójnik siodłowy typu PSL φ315/φ125 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 3 
W3/1 Anemostat wywiewny typu CKK-200 z kołnie-

rzem montażowym 
szt.  1 Venture Indu-

stries 
W3/2 Kanał Spiro φ200/200 mm szt. 1  
W3/3 Redukcja sym. RCL φ200/φ125 mm szt. 1  
W3/4 Wentylator CVB-350/125 szt. 1  
W3/5 Redukcja sym. RCL φ160/φ125 mm szt. 1  
W3/6 Kanał Spiro φ125/250 mm szt. 1  
W3/7 Łuk typu BL φ160/900 szt. 2  
W3/8 Kanał Spiro φ160/300 mm szt. 1  
W3/9 Kanał Spiro φ160/350 mm szt. 1  
W3/10 Wyrzutnia ścienna φ160 szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 4 
W4/1 Króciec typu IL φ315/900  szt. 1  
W4/2 Łuk typu BL φ315/900 szt. 1  
W4/3 Tłumik akustyczny typu SLL φ315/900 mm szt. 1  
W4/4 Redukcja sym. RCL φ315/φ250 mm szt. 2  
W4/5 Wentylator TD-1000/250 kpl. 1  
W4/6 Tłumik akustyczny typu SLL φ315/300 mm szt. 1  
W4/7 Redukcja sym. RCL φ315/φ400 mm szt. 1  
W4/8 Kratka wentylacyjna z siatką φ400 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 5 
W5/1 Anemostat wywiewny typu CKK-100 z kołnie-

rzem montażowym 
szt. 6  

W5/2 Klapa odcinająca p-poż typu CX-4S φ100 mm szt. 6  
W5/3* Kanał Spiro φ100/130 mm szt. 6  
W5/4 Złącze dystansowe typu SUPL φ100 mm szt. 6  
W5/5 Łuk typu BL φ100/900 szt. 8  
W5/6 Kanał Spiro φ100/1050 mm szt. 1  
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W5/7 Kanał Spiro φ100/5850mm szt. 1  
W5/8 Redukcja sym. RCL φ125/φ100 mm szt. 1  
W5/9 Trójnik typu TCPL φ125/φ125 mm szt. 1  
W5/10 Anemostat wywiewny typu CKK-125 z kołnie-

rzem montażowym 
szt. 4  

W5/11 Klapa odcinająca p-poż typu CX-4S φ125 mm szt. 4  
W5/12* Kanał Spiro φ125/130 mm szt. 4  
W5/13 Złącze dystansowe typu SUPL φ125 mm szt. 4  
W5/14 Łuk typu BL φ125/900 szt. 5  
W5/15 Kanał Spiro φ125/1500 mm szt. 2  
W5/16 Redukcja sym. RCL φ160/φ125 mm szt. 2  
W5/17 Trójnik typu TCPL φ160/φ125 mm szt. 1  
W5/18 Kanał Spiro φ125/850 mm szt. 1  
W5/19 Kanał Spiro φ160/3400 mm szt. 1  
W5/20 Trójnik typu TCPL φ160/φ100 mm szt. 2  
W5/21 Kanał Spiro φ100/880 mm szt. 2  
W5/22 Kanał Spiro φ160/1700 mm szt. 1  
W5/23 Redukcja sym. RCL φ200/φ160 mm szt. 2  
W5/24 Trójnik typu TCPL φ200/φ100 mm szt. 1  
W5/25 Kanał Spiro φ200/1000 mm szt. 1  
W5/26 Trójnik typu TCPL φ200/φ200 mm szt. 1  
W5/27 Tłumik akustyczny typu SLL φ200/900 mm szt. 1  
W5/28 Wentylator TD-800/200 kpl. 1  
W5/29 Tłumik akustyczny typu SLL φ200/300 mm szt. 1  
W5/30 Redukcja sym. RCL φ200/φ315 mm szt. 1  
W5/31 Kratka wentylacyjna z siatką φ315 mm szt. 1  
W5/32 Kanał Spiro φ200/650 mm szt. 1  
W5/33 Trójnik typu TCPL φ200/φ125 mm szt. 1  
W5/34 Kanał Spiro φ125/1450 mm szt. 2  
W5/35 Kanał Spiro φ160/2350 mm szt. 1  
W5/36 Kanał Spiro φ100/1500 mm szt. 1  
W5/37 Kanał Spiro φ160/600 mm szt. 1  
W5/38 Trójnik typu TCPL φ160/φ160 mm szt. 1  
W5/39 Kanał Spiro φ100/550 mm szt. 1  
W5/40 Trójnik typu TCPL φ100/φ100 mm szt. 1  
W5/41 Kanał Spiro φ100/2350 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 6 
W6/1 Anemostat wywiewny typu CKK-100 z kołnie-

rzem montażowym 
szt. 11  

W6/2 Klapa odcinająca p-poż typu CX-4S φ100 mm szt. 11  
W6/3* Kanał Spiro φ100/130 mm szt. 11  
W6/4 Złącze dystansowe typu SUPL φ100 mm szt. 11  
W6/5 Łuk typu BL φ100/900 szt. 18  
W6/6 Kanał Spiro φ100/1700 mm szt. 1  
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W6/7 Kanał Spiro φ100/300 mm szt. 2  
W6/8 Kanał Spiro φ100/360 mm szt. 1  
W6/9 Kanał Spiro φ100/800 mm szt. 1  
W6/10 Kanał Spiro φ100/550 mm szt. 1  
W6/11 Redukcja sym. RCL φ125/φ100 mm szt. 3  
W6/12 Trójnik typu TCPL φ125/φ100 mm szt. 3  
W6/13 Kanał Spiro φ100/250 mm szt. 2  
W6/14 Trójnik typu TCPL φ100/φ100 mm szt. 1  
W6/15 Kanał Spiro φ100/1900 mm szt. 1  
W6/16 Kanał Spiro φ125/5150 mm szt. 1  
W6/17 Kanał Spiro φ125/1450 mm szt. 1  
W6/18 Redukcja asym. RCL φ160/φ125 mm szt. 4  
W6/19 Trójnik typu TCPL φ160/φ160 mm szt. 3  
W6/20 Anemostat wywiewny typu CKK-160 z kołnie-

rzem montażowym 
szt. 1  

W6/21 Klapa odcinająca p-poż typu CX-4S φ160 mm szt. 1  
W6/22 Kanał Spiro φ160/130 mm szt. 1  
W6/23 Złącze dystansowe typu SUPL φ160 mm szt. 1  
W6/24 Łuk typu BL φ160/900 szt. 2  
W6/25 Kanał Spiro φ160/1350 mm szt. 1  
W6/26 Kanał Spiro φ160/5800 mm szt. 1  
W6/27 Redukcja asym. RCL φ200/φ160 mm szt. 1  
W6/28 Trójnik typu TCPL φ200/φ100 mm szt. 2  
W6/29 Kanał Spiro φ100/1450 mm szt. 1  
W6/30 Kanał Spiro φ200/2100 mm szt. 1  
W6/31 Kanał Spiro φ200/2850 mm szt. 1  
W6/32 Redukcja asym. RCL φ250/φ200 mm szt. 1  
W6/33 Trójnik typu TCPL φ250/φ125 mm szt. 3  
W6/34 Anemostat wywiewny typu CKK-125 z kołnie-

rzem montażowym 
szt. 4  

W6/35 Klapa odcinająca p-poż typu CX-4S φ125 mm szt. 4  
W6/36 Kanał Spiro φ125/130 mm szt. 4  
W6/37 Złącze dystansowe typu SUPL φ125 mm szt. 4  
W6/38 Łuk typu BL φ125/900 szt. 7  
W6/39 Kanał Spiro φ125/1400 mm szt. 2  
W6/40 Kanał Spiro φ250/5000 mm szt. 1  
W6/41 Kanał Spiro φ250/2100 mm szt. 1  
W6/42 Trójnik typu TCPL φ250/φ250 mm szt. 1  
W6/43 Kanał Spiro φ100/1650 mm szt. 1  
W6/44 Kanał Spiro φ100/2650 mm szt. 1  
W6/45 Redukcja asym. RL φ250/φ100 mm szt. 1  
W6/46 Kanał Spiro φ250/1950 mm szt. 1  
W6/47 Łuk typu BL φ250/900 szt. 3  
W6/48 Kanał Spiro φ250/5600 mm szt. 1  
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W6/49 Kanał Spiro φ250/1980 mm szt. 1  
W6/50 Kanał Spiro φ100/3500 mm szt. 1  
W6/51 Łuk typu BL φ100/450 szt. 1  
W6/52 Kanał Spiro φ100/1150 mm szt. 1  
W6/53 Kanał Spiro φ100/2400 mm szt. 1  
W6/54 Kanał Spiro φ125/9950 mm szt. 1  
W6/55 Kanał Spiro φ125/900 mm szt. 1  
W6/56 Kanał Spiro φ125/320 mm szt. 2  
W6/57 Kanał Spiro φ125/300 mm szt. 1  
W6/58 Kanał Spiro φ125/1050 mm szt. 1  
W6/59 Przepustnica jednopł. Typu DRL φ125 mm szt. 2  
W6/60 Kanał Spiro φ160/1450 mm szt. 1  
W6/61 Kanał Spiro φ160/320 mm szt. 1  
W6/62 Kanał Spiro φ125/450 mm szt. 1  
W6/63 Kanał Spiro φ160/1600 mm szt. 1  
W6/64 Redukcja sym. RCL φ200/φ160 mm szt. 1  
W6/65 Trójnik typu TCPL φ200/φ200 mm szt. 1  
W6/66 Kanał Spiro φ100/600 mm szt. 1  
W6/67 Kanał Spiro φ100/3950 mm szt. 1  
W6/68 Trójnik typu TCPL φ100/φ100 mm szt. 1  
W6/69 Kanał Spiro φ100/620 mm szt. 1  
W6/70 Kanał Spiro φ100/5100 mm szt. 1  
W6/71 Kanał Spiro φ100/600 mm szt. 1  
W6/72 Kanał Spiro φ125/1650 mm szt. 1  
W6/73 Redukcja sym. RCL φ200/φ125 mm szt. 1  
W6/74 Tłumik akustyczny typu SLL φ250/900 mm szt. 1  
W6/75 Wentylator TD-1300/250 kpl. 1  
W6/76 Tłumik akustyczny typu SLL φ250/600 mm szt. 1  
W6/77 Kanał Spiro φ250/650 mm szt. 1  
W6/78 Trójnik siodłowy typu PSL φ400/φ250 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 7 
W7/1 Anemostat wywiewny typu CKK-125 z kołnie-

rzem montażowym 
szt. 4  

W7/2 Klapa odcinająca p-poż typu CX-4S φ125 mm szt. 4  
W7/3* Kanał Spiro φ125/130 mm szt. 4  
W7/4 Złącze dystansowe typu SUPL φ125 mm szt. 4  
W7/5 Łuk typu BL φ125/900 szt. 5  
W7/6 Kanał Spiro φ125/250 mm szt. 1  
W7/7 Łuk typu BL φ125/450 szt. 2  
W7/8 Kanał Spiro φ125/2100 mm szt. 1  
W7/9 Trójnik typu TCPL φ125/φ100 mm szt. 1  
W7/10 Anemostat wywiewny typu CKK-100 z kołnie-

rzem montażowym 
szt. 2  

W7/11 Klapa odcinająca p-poż typu CX-4S φ100 mm szt. 2  
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W7/12* Kanał Spiro φ100/130 mm szt. 2  
W7/13 Złącze dystansowe typu SUPL φ100 mm szt. 2  
W7/14 Łuk typu BL φ100/900 szt. 2  
W7/15 Kanał Spiro φ100/1150 mm szt. 1  
W7/16 Kanał Spiro φ125/750 mm szt. 1  
W7/17 Redukcja asym. RL φ160/φ125 mm szt. 2  
W7/18 Trójnik typu TCPL φ160/φ125 mm szt. 1  
W7/19 Kanał Spiro φ125/1150 mm szt. 1  
W7/20 Kanał Spiro φ160/2150 mm szt. 1  
W7/21 Redukcja asym. RL φ200/φ160 mm szt. 2  
W7/22 Trójnik typu TCPL φ200/φ160 mm szt. 1  
W7/23 Anemostat wywiewny typu CKK-160 z kołnie-

rzem montażowym 
szt. 1  

W7/24 Klapa odcinająca p-poż typu CX-4S φ160 mm szt. 1  
W7/25* Kanał Spiro φ160/130 mm szt. 1  
W7/26 Złącze dystansowe typu SUPL φ160 mm szt. 1  
W7/27 Łuk typu BL φ160/900 szt. 1  
W7/28 Kanał Spiro φ160/1800 mm szt. 1  
W7/29 Kanał Spiro φ200/2050 mm szt. 1  
W7/30 Trójnik typu TCPL φ200/φ200 mm szt. 1  
W7/31 Kanał Spiro φ125/400 mm szt. 2  
W7/32 Trójnik typu TCPL φ125/φ125 mm szt. 1  
W7/33 Kanał Spiro φ125/200 mm szt. 1  
W7/34 Kanał Spiro φ125/170 mm szt. 1  
W7/35 Kanał Spiro φ125/1000 mm szt. 1  
W7/36 Trójnik typu TCPL φ160/φ100 mm szt. 1  
W7/37 Kanał Spiro φ100/1150 mm szt. 1  
W7/38 Kanał Spiro φ160/620 mm szt. 1  
W7/39 Tłumik akustyczny typu SLL φ200/900 mm szt. 1  
W7/40 Wentylator TD-800/200 kpl. 1  
W7/41 Tłumik akustyczny typu SLL φ200/300 mm szt. 1  
W7/42 Redukcja sym. RCL φ200/φ315 mm szt. 1  
W7/43 Kratka wentylacyjna z siatką φ315 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 8 
W8/1 Anemostat wywiewny typu CKK-160 z kołnie-

rzem montażowym 
szt. 2  

W8/2 Klapa odcinająca p-poż typu CX-4S φ160 mm szt. 2  
W8/3* Kanał Spiro φ160/130 mm szt. 2  
W8/4 Złącze dystansowe typu SUPL φ160 mm szt. 2  
W8/5 Łuk typu BL φ160/900 szt. 2  
W8/6 Kanał Spiro φ160/2950 mm szt. 1  
W8/7 Kanał Spiro φ160/3100mm szt. 1  
W8/8 Trójnik typu TCPL φ160/φ160 mm szt. 1  
W8/9 Tłumik akustyczny typu SLL φ160/900 mm szt. 1  
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W8/10 Redukcja sym. RCL φ160/φ125 mm szt. 2  
W8/11 Wentylator TD-350/125 kpl. 1  
W8/12 Tłumik akustyczny typu SLL φ160/300 mm szt. 1  
W8/13 Redukcja sym. RCL φ160/φ200 mm szt. 1  
W8/14 Kratka wentylacyjna z siatką φ200 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 9 
W9/1 Anemostat wywiewny typu CKK-200 z kołnie-

rzem montażowym 
szt. 2  

W9/2 Klapa odcinająca p-poż typu CX-4S φ200 mm szt. 2  
W9/3* Kanał Spiro φ200/130 mm szt. 2  
W9/4 Złącze dystansowe typu SUPL φ200 mm szt. 2  
W9/5 Łuk typu BL φ200/900 szt. 2  
W9/6 Kanał Spiro φ200/2950 mm szt. 1  
W9/7 Kanał Spiro φ200/3100mm szt. 1  
W9/8 Trójnik typu TCPL φ200/φ200 mm szt. 1  
W9/9 Tłumik akustyczny typu SLL φ200/900 mm szt. 1  
W9/10 Redukcja sym. RCL φ200/φ125 mm szt. 2  
W9/11 Wentylator TD-350/125 kpl. 1  
W9/12 Tłumik akustyczny typu SLL φ200/300 mm szt. 1  
W9/13 Redukcja sym. RCL φ200/φ250 mm szt. 1  
W9/14 Kratka wentylacyjna z siatką φ250 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 10 
W10/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W10/2 Kanał Spiro φ100/100mm szt. 1  
W10/3 Łuk typu BL φ100/900 szt. 3  
W10/4 Kanał Spiro φ100/750 mm szt. 1  
W10/5 Kanał Spiro φ100/2100mm szt. 1  
W10/6* Kanał Spiro φ100/250 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 11 
W11/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W11/2* Kanał Spiro φ100/120mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 12 
W12/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W12/2* Kanał Spiro φ100/120mm szt. 1  

 
UKŁAD WYWIEWNY NR 13 

W13/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-
stries 

W13/2 Kanał Spiro φ100/1400mm szt. 1  
W13/3 Łuk typu BL φ100/900 szt. 1  
W13/4 Kanał Spiro φ100/250 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 14 
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W14/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W14/2 Kanał Spiro φ100/2550 mm szt. 1  
W14/3 Łuk typu BL φ100/900 szt. 1  
W14/4 Redukcja sym. RCL φ160/φ100 mm szt. 1  
W14/5 Trójnik typu TCPL φ160/φ100 mm szt. 2  
W14/6 Kanał Spiro φ160/300mm szt. 1  
W14/7 Kanał Spiro φ160/900mm szt. 1  
W14/8 Łuk typu BL φ190/900 szt. 1  
W14/9* Kanał Spiro φ160/500mm szt. 1  
W14/10* Podstawa dachowa PD-B2 φ160 mm szt. 1  
W14/11 Wyrzutnia dachowa WDB φ160 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 15 
W15/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W15/2 Łuk typu BL φ100/900 szt. 1  
W15/3 Kanał Spiro φ100/180 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 16 
W16/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W16/2 Łuk typu BL φ100/900 szt. 1  
W16/3 Kanał Spiro φ100/950 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 17 
W17/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W17/2 Łuk typu BL φ100/900 szt. 2  
W17/3 Kanał Spiro φ100/250 mm szt. 1  
W17/4* Kanał Spiro φ100/120 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 18 
W18/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W18/2 Łuk typu BL φ100/900 szt. 3  
W18/3 Kanał Spiro φ100/1250 mm szt. 1  
W18/4 Kanał Spiro φ100/2000 mm szt. 1  
W18/5* Kanał Spiro φ100/120 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 19 
W19/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W19/2* Kanał Spiro φ100/120 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 20 
W20/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W20/2 Łuk typu BL φ100/900 szt. 1  
W20/3* Kanał Spiro φ100/570 mm szt. 1  
W20/4 Wyrzutnia ścienna φ100 mm szt. 1  
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UKŁAD WYWIEWNY NR 21 

W21/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-
stries 

W21/2 Łuk typu BL φ100/900 szt. 2  
W21/3 Kanał Spiro φ100/450 mm szt. 1  
W21/4* Kanał Spiro φ100/120 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 22 
W22/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W22/2 Łuk typu BL φ100/900 szt. 3  
W22/3 Kanał Spiro φ100/1300 mm szt. 1  
W22/4 Kanał Spiro φ100/2500 mm szt. 1  
W22/5* Kanał Spiro φ100/120 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 23 
W23/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W23/3* Kanał Spiro φ100/570 mm szt. 1  
W23/3 Wyrzutnia ścienna φ100 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 24 
W24/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W24/2* Kanał Spiro φ100/120 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 25 
W25/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W25/2 Kanał Spiro φ100/1200 mm szt. 1  
W25/3 Łuk typu BL φ100/900 szt. 1  
W25/4* Kanał Spiro φ100/120 mm szt. 1  

UKŁAD WYWIEWNY NR 26 
W26/1 Wentylator EBB-175 szt.  1 Venture Indu-

stries 
W26/2 Kanał Spiro φ100/1450 mm szt. 1  
W26/3 Łuk typu BL φ100/900 szt. 1  
W26/4* Kanał Spiro φ100/200 mm szt. 1  

     
 
Uwagi:  

* - długość elementu sprawdzić przed montażem 
- kanały, kształtki i inne elementy wyposażenia z katalogu firmy ALNOR 
- Wymienione w wykazie elementów instalacji nazwy firm mają na celu wskazanie ich 
parametrów technicznych i jakościowych. Możliwa jest - za zgodą projektanta - zmiana 
producenta/dostawcy przy zachowaniu ich parametrów technicznych i walorów jako-
ściowych  
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III. ZAŁĄCZNIKI  
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Bydgoszcz, dnia 25 maj 2008 r. 
 

OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oświadczamy, że projekt budowlany wykonaw-
czy: 

 
WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA 

W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO 
nazwa i rodzaj obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

planowany w  

BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO I STAROSTWA POWIATOWEGO W KWIDZYNIE  
przy ul. Warszawskiej 19 

lokalizacja (nr działki, ulica, miejscowość, gmina) 
został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy  

technicznej 

 

Dane personalne: Projektant Sprawdzający 

Imię i nazwisko: Piotr Dzieweczyński Andrzej Frydryszak 

Adres: ul. R. Dmowskiego 7/2,  
85-319 Bydgoszcz 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 32A64,  
85-791 Bydgoszcz 

Specjalność: Sanitarna Sanitarna 

Numer uprawnień: GPKG-I-7342-70/96 GPKG-I-7342-39/96 

Numer członkowski 
Izby Budownictwa: 

KUP/IS/0460/01 KUP/IS/3511/02 

Podpisy   
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