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|. OPISTECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa ninigjszego opracowania projektowego jest zlecenie Inwestora na wykonanie
dokumentacji projektowej instalacji wentylacji mechaniczngl wywiewne w istnigiacym budyn-
ku Urzedu Miegjskiego przy ul. Warszawskigj w Kwidzynie.

W opracowaniu korzystano z nastgpujacych materiatow:

- projektu architektoniczno-konstrukcyjnego budynku,

- norm krajowych i branzowych,

- katalogow zastosowanych elementéw wentylacji.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem dokumentagji jest instalacja wentylacji mechanicznel wywiewngj obejmuja-
ca pomieszczenia archiwdw, sanitariatéw, socjalne, sal narad oraz biurowe poddasza.

W opracowaniu wykonano obliczeniailosci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach.
Dobrano urzadzenia wentylacyjne, elementy nawiewne oraz wywiewne oraz zwymiarowano
przekroje kanatéw. Ponadto sformutowano wytyczne branzowe.

Opracowanie nie obejmuje naptywu powietrza do pomieszczen (powinno ono naptywac

przez nawietrzaki okienne oraz kratki w stolarce drzwiowsy).

3. OPISOBIEKTU

Budynek, w ktérym projektowana jest instalacja wentylacyjna jest obiektem 4-ro kondy-
gnacyjnym (niski parter, wysoki parter, | pietro oraz poddasze) z niewielkim podpiwniczeniem
na wezet cieplny. Sciany budynku wykonane sa z cegty. Stropy ceglane, betonowe i drewniane.

Dach o konstrukcji drewniangj kryty dachdwka. Stolarka okienna podwajna.

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania dotychczasowych funkcji budynku oraz obejmowanie
go nadzorem konserwatorskim zgodnie z sugestiami Inwestora zatozono zastosowanie wytacznie
wentylacji w pomieszczeniach wymienionych powyzej. Powietrze swieze naptywat bedzie przez
zastosowane w stolarce okienngl nawietrzaki i ogrzewane za pomoca grzejnikdéw centralnego

ogrzewania.
Powietrze z wentylowanych pomieszczen bedzie usuwane na zewnatrz budynku przede
wszystkim przez istniejace kanaty wentylacji naturalnej oraz nieuzywany murowany komin. Zna-

Czaca czegs¢ powietrza kierowana bedzie do przestrzeni strychu skad przez zastosowane w potaci
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potaci dachowej ceramiczne kominki wentylacyjne oraz tzw. ,wole oka’ wyptywa¢ bedzie na

zewnatrz.

5. OPISROZWIAZAN PROJEKTOWYCH WENTYLACJI
Zaprojektowana mechaniczna wentylacja wywiewna obejmuje pomieszczenia archiwum
na niskim parterze, sale¢ narad na wysokim parterze, pomieszczenia biurowe na poddaszu Ponad-

to wszystkie sanitariaty oraz pomieszczenia socjal ne usytuowane na kazdej kondygnacji.

[losci powietrza wywiewanego obliczono zaktadajac w pomieszczeniach przeznaczonych
dlaludzi minimum 20 m® na 1 osobg i godzine. W pozostatych pomieszczeniach ilosci powietrza
okreslono w oparciu o krotnosci wymian. Tak obliczono je dla archiwéw (1 krotna wymiana),
pomieszczen socjalnych (2 krotna wymiana), sanitariatéw (4 krotna wymiana) oraz palarnia (10

krotna wymiana).

Zestawienie parametrow obliczeniowych oraz projektowych wentylacji wraz z numerami

uktadow wentylacyjnych zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Zestawienieilosci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach budynku

Przyjeta
Kubatura | Krotnos¢ | ilos¢ po- | Nr uktadu
Nr Nazwa pomieszczenia wietrza
pom.
Vi n
m® 1/godz m3/g.
1 2 3 4 5 6
PARTER NISKI
0.16 | Archiwum 91,9 1,0 95 W1
0.17 | Archiwum 43,9 1,0 45 w1l
0.19 | Archiwum geodezyjne 50,4 1,0 50 W1
0.23 | Archiwum 76,7 1,0 80 W1
0.24 | Archiwum 48,2 1,0 50 w1l
0.27 | Archiwum 103,2 1,0 105 w1l
0.28 | Archiwum 133,1 1,0 135 w1l
0.32 | Archiwum 16,4 1,0 20 w1l
0.13a | Toaleta 3.8 6,0 80 W10
0.18 | Pokdj socjalny 121,0 2,0 250 w2
0.33 | Palarnia 17,0 10,0 200 W3
0.33a | Pomieszczenie sprzetu 48,1 10 80 will
0.35 |Toaleta 12,2 6,0 80 w12
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1 2 3 5 6
0.35a | Toaeta 10,8 6,0 80| W13
PARTER WY SOKI
19 |Sdanarad 898,5 2,0 900 w4
1.28 |Szatnia 46,5 2,0 0| W14
1.29 | Pomieszczenie socjane 25,9 2,0 120, W15
127 |ToaetaM 15,0 4,0 80| W16
121 |ToaetaD 22,6 4,0 120, W17
1.21a | Pom. porzadkowe 4.5 2,0 30| W18
PIETRO
2.3 |TodetaN 19,2 4,0 80| W19
211 |ToaletaM 26,3 4,0 110, W20
218 |ToaetaD 45,3 4,0 180, W21
2.18a | Pom. porzadkowe 45 2,0 30 w22
2.24 | Pomieszczenie socjalne 64,9 2,0 160, W23
PODDASZE
3.1a |C.A.S Kadry 61,7 2,0 50 W5
3.1 |C.A.S. Sekretariat 69,5 2,0 50 W5
3.2 |Todeta 19,6 4,0 80| W24
3.3a |CA.S Kasa 32,6 2,0 50 W5
3.3 | Sekretariat 63,0 2,0 50 W5
3.4 | Dyrektor 109,2 2,0 90 W5
35 |C.A.S Ksiggowosc¢ 106,2 2,0 90 W5
3.5a |C.A.S. Informacja 32,9 2,0 50 W5
3.6 |Glowny ksiegowy 84,0 2,0 70 W5
3.8 |C.A.S. Prace 88,5 2,0 70 W5
3.8a | Archiwum 32,6 0,5 20 W5
39 |Biuro 48,0 2,0 50 W6
3.10 |Biuro 61,3 2,0 50 W6
3.11 | Pomieszczenie pomocn. 39,0 0,5 20 W6
3.12 |P.. Biuro 71,3 2,0 70 W6
3.13 |P.l. Biuro 176,0 2,0 90 W6
3.14 |P..Biuro 72,5 2,0 50 W6
3.15 | Pokqj socjalny 24,1 2,0 50 W6
3.16 |Toaeta 27,8 4,0 80| W25
3.17 |Toaleta 271 4,0 80| W26
3.27 | Archiwum, biuro 147,6 1,0 140 W6
3.28 | Archiwum 35,0 1,0 35 W6
3.29 |Salanarad 95,4 2,0 240 w8
3.30 |Biuro 65,4 2,0 50 W6
3.31 |Biuro 69,7 2,0 50 W6
3.32 |Biuro 58,8 2,0 50 W6
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1 2 3 4 5 6
3.33 |Biuro 51,5 2,0 50 W6
3.35 |Biuro 110,1 2,0 90 W6
3.36 |Biuro 132,1 2,0 90 W6
3.39 | Zaplecze sali 34,0 1,0 35 W6
3.40 |Salanarad 247,0 2,0 500 W9
3.20 | Maszynowniadzwigu 16,1 10,0 160 w7
3.21 |G.M. Biuro 97,8 2,0 70 W7
3.22 |G.M. Biuro 100,5 2,0 70 W7
3.23 | G.M. Biuro 79,5 2,0 50 w7
3.24 | G.M. Biuro 74,5 2,0 70 W7
3.25 |Biuro 1135 2,0 50 w7
3.26 |Ksero 26,4 4,0 100 w7

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywa si¢ ha ogét za pomoca el ementoéw wywiewnych
okragtych mocowanych na zakonczeniach kanatéw wentylacyjnych. W czesci pomieszczen so-
cjalnych, toaletach i pomieszczeniach porzadkowych elementami wywiewnymi sa wentylatory
kanatowe. Wykaz elementow wywiewnych w pomieszczeniach zawieratabela 2.

Tabela 2. Zestawienie elementow wywiewnych w pomieszczeniach budynku

Przyjeta
Nr , , ilos¢ po- Kratki wywiewne
pom. Nazwa pomieszczenia wietrza
m/g.
1 2 3 4
PARTER NISKI
0.16 |Archiwum 95 CKK-100
0.17 | Archiwum 45 CKK-100
0.19 |Archiwum geodezyjne 50 CKK-100
0.23 | Archiwum 80 CKK-100
0.24 | Archiwum 50 CKK-100
0.27 | Archiwum 105 CKK-100*2
0.28 |Archiwum 135 CKK-100*2
0.32 | Archiwum 20 CKK-100
0.13a |Toaleta 80 EBB-175
0.18 |Pokdj socjalny 250 CKK-125*2
0.33 |Paarnia 200 Kratka D=200
0.33a | Pomieszczenie sprzetu 80 EBB-175
0.35 |Todeta 80 EBB-175
0.35a |Toaleta 80 EBB-175
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1 2 3 4
PARTER WY SOKI
19 |Sadanarad 900 ozdobna kratka wywiewna
1.28 |Szatnia 90 EBB-175
1.29 |Pomieszczenie socjalne 120 EBB-175
1.27 |ToaetaM 80 EBB-175
121 |ToaetaD 120 EBB-175
1.21a | Pom. porzadkowe 30 EBB-175
PIETRO
2.3 |ToadetaN 80 EBB-175
211 |ToaetaM 110 EBB-175
218 |ToaetaD 180 EBB-175
2.18a | Pom. porzadkowe 30 EBB-175
2.24 | Pomieszczenie socjane 160 EBB-175
PODDASZE
3.1a |C.A.S Kadry 50 CKK-100
31 |CA.S Sekretariat 50 CKK-100
3.2 |Toaleta 80 EBB-175
33a |C.AS Kasa 50 CKK-100
3.3 | Sekretariat 50 CKK-100
3.4 | Dyrektor 90 CKK-125
35 |C.A.S Ksiggowosé 90 CKK-125
3.5a |C.A.S. Informacja 50 CKK-100
3.6 | Glowny ksiegowy 70 CKK-125
38 |C.A.S Prace 70 CKK-125
3.8a |Archiwum 20 CKK-100
39 |[Biuro 50 CKK-100
3.10 |Biuro 50 CKK-100
3.11 |Pomieszczenie pomocn. 20 CKK-100
3.12 |P.l.Biuro 70 CKK-125
3.13 |P.l.Biuro 90 CKK-125
3.14 |P.l. Biuro 50 CKK-100
3.15 | Pokdj socjalny 50 CKK-100
3.16 |Todeta 80 EBB-175
3.17 |Todeta 80 EBB-175
3.27 | Archiwum, biuro 140 CKK-160
3.28 | Archiwum 35 CKK-100
3.29 |Sdanarad 240 CKK-160*2
3.30 |Biuro 50 CKK-100
3.31 |Biuro 50 CKK-100
3.32 |Biuro 50 CKK-100
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1 2 3 4
3.33 |Biuro 50 CKK-100
3.35 |Biuro 90 CKK-125
3.36 |Biuro 90 CKK-160
3.39 |Zaplecze sdli 35 CKK-100
340 |Sdanarad 500 CKK-200*2
3.20 |Maszynownia dzwigu 160 CKK-160
3.21 |G.M. Biuro 70 CKK-125
3.22 |G.M. Biuro 70 CKK-125
3.23 |G.M. Biuro 50 CKK-100
3.24 |G.M. Biuro 70 CKK-125
3.25 |Biuro 50 CKK-100
3.26 |Ksero 100 CKK-125

Elementy wywiewne na poddaszu montowane sa w suficie pomieszczen. W kazdym przej-
$ciu kanatu przez strop poddasza z uwagi bezpieczenstwo pozarowe zastosowane sa klapy prze-
ciwpozarowe odcinajace w wykonaniu mufowym. Od strony strychu za klapami montowany jest
odcinek kanatu do poziomu 50 mm ponad ptaszczyzne podtogi a nastepnie mankiet tel eskopowy

umozliwiajacy rewizje wnetrza klapy.

Powietrze z sali narad UM na wysokim parterze oraz z pomieszczen na poddaszu usuwane
jest poprzez wentylatory zamontowane na strychu wywiewajace je do przestrzeni strychu. Jedy-
nie powietrze z uktadu W6 (centralna czgs¢ budynku) kierowane jest do kanatu w kominie. Jest
mozliwos¢ wywiewu tego powietrza takze do przestrzeni strychu.

W budynku zastosowano 23 uktady wentylacyjne o wydajnosciach i sprezu zestawionych

ponizegj

Tabela 3. Wykaz uktaddw wentylacyjnych wraz ich parametrami obliczeniowymi

ukI;Iar du Obstugiwane pomieszczenia pNo:n Wydajnosé | Sprez | Typ wentylatora
m>/godz. Pa
1 2 3 4 5 6

W1 | Archiwa - parter niski 0.29 580 200 | CVB-600/160

W2 | Pokgj socjalny - parter niski 0.18 250 200 | CVB-350/125

W3 | Paarnia- parter niski 0.33 200 100 | CVB-350/125

W4 | Salanarad - parter wysoki St 900 100 | TD-1000/250-HS
W5 | Poddasze skrzydio W St 590 150 | TD-800/200N-HS
W6 | Poddasze skrzydto centralne St 970 150 | TD-1300/250-HS
W7 | Poddasze skrzydto E St 570 150 | TD-800/200N-HS
W8 |Salanarad 3.29 St 240 100 | TD-350/125-HS
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1 2 3 4 5 6
W9 | Salanarad 3.40 St 500 100 | TD-500/160-HS
W10 |Toaleta 0.13a 80 100| EBB-175
W11 |Pomieszczenie sprzetu 0.33a 80 100| EBB-175
W12 |Toaeta 0.35 80 100 | EBB-175
W13 |Toaleta 0.35a 80 100| EBB-175
W14 | Szatnia 1.28 90 100 | EBB-175
W15 | Pomieszczenie socjane 1.29 120 100 EBB-175
W16 |ToaetaM 1.27 80 100 | EBB-175
W17 |ToaetaD 121 120 100 | EBB-175
W18 | Pom. porzadkowe 12]1a 30 100 | EBB-175
W19 |ToaetaN 2.3 80 100 | EBB-175
W20 |ToaletaM 211 110 100 | EBB-175
W21 |ToaetaD 2.18 180 100 | EBB-175
W22 | Pom. porzadkowe 2.18a 30 100| EBB-175
W23 | Pomieszczenie socjalne 2.24 160 100| EBB-175
W24 | Toaeta 3.2 80 100 | EBB-175
W25 |Toaleta 3.16 80 100 | EBB-175
W26 |Toaeta 3.17 80 100 | EBB-175

Na niskim parterze w uktadach wentylacyjnych W1, W2, W3 zastosowano ciche wentyla-
tory kanatowe. Na strychu zamontowane sa wentylatory kanatowe obstugujace uktady W4~+7.
Przed wentylatorami zamontowanymi na strychu zastosowano ttumiki akustyczne o dtugosci 900
mm a za nimi o diugosci 300 mm. Jedynie w uktadzie W6 zastosowano za wentylatorem ttumik
o dtugosci 600 mm. Pozostate uktady wentylacyjne (W8+W21) obstugiwane sa przez wentylato-
ry kanatowe typu tazienkowego z opOznieniem czasowym i wyposazonymi w przepustnice
zwrotne. Montowane s3 one na scianie w poblizu kanatu wentylacji grawitacyjnel. W czesci
uktadow (W15+W18, W20+-W22) wentylatory kanatowe typu tazienkowego mocowane sa do
stropu podwieszonego.

W uktadach wentylacyjnych zastosowano kanaty typu Spiro. Ksztattki wentylacyjne taczo-
ne z kanatami w systemie z uszczelka gumowa. W istnigjacym kominie zamontowany jest kanat
okragty Spiro, do ktérego kierowane jest powietrze z uktadow W1, W2 i W6. Kanal ten nalezy
wprowadza¢ do komina od gory. Wtaczenie wlotéw za pomoca trojnikéw siodtowych montowa-
nych na tym kanale. Kanat zakonczony na poziomie komina podstawa dachowa i wyrzutnia po-
wietrza prostokatna typu dachowego.

Kanaty prowadzone na niskim parterze nalezy podwiesza¢ stropow systemami podwieszen
(np. firmy Hilti). Kanaty montowane na strychu podwiesza¢ do konstrukcji dachu a prowadzone
nisko nad posadzka na wspornikach mocowanych do posadzki lub stupow konstrukcji nosnej
dachu. Wentylatory montowa¢ do konstrukcji przegrod bezposrednio (niski parter oraz wentyla-
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tory kanatowe typu tazienkowego) lub do wspornikow wykonanych ksztatitownikéw stalowych
(katowniki) w przypadku uktadow z wylotami na strychu

6. WYTYCZNE DLA BRANZ

Branza budowlana

W migjscach przejs¢ kanatow przez przegrody budowlane wykona¢ otwory do ich montazu
o0 wymiarach o 10+20 mm wigkszych od ich srednicy. W migjscach montowania klap przeciw-
pozarowych odcinagjacych otwory powinny mie¢ srednice o 30 mm wigksza od montowaneg] kla-
py. Przestrzen po zamontowaniu elementow wentylacyjnych wypetni¢ budowlana pianka monta-
zowa lub zaprawa gipsowa (przy klapach przeciwpozarowych) a przy powierzchni przegrody
zastosowa¢ masg silikonowa.
Branza elektryczna i sterowanie

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ podtaczenie zestawionych ponizej nastepujacych urza-
dzen zasilanych energia elektryczna.

Tabela 4. Wykaz wentylatoréw wraz ich parametrami elektrycznymi

Nr Obstugiwane pomieszczenia L okalizacja Typ wentylatora .M oc
ukladu Nr pom. silnika
w
1 2 3 4 5
W1 |Archiwa- parter niski 0.29 CVB-600/160 96,0
W2 | Pokgj socjalny - parter niski 0.18 CVB-350/125 215,0
W3 | Palarnia- parter niski 0.33 CVB-350/125 96,0
W4 | Salanarad - parter wysoki St TD-1000/250-HS 125,0
W5 | Poddasze skrzydto W St TD-800/200N-HS 70,0
W6 | Poddasze skrzydto centralne St TD-1300/250-HS 180,0
W7 | Poddasze skrzydto E St TD-800/200N-HS 70,0
W8 |Salanarad 3.29 St TD-350/125-HS 30,0
W9 | Salanarad 3.40 St TD-500/160-HS 50,0
W10 |Todeta 0.13a EBB-175 70,0
W11 | Pomieszczenie sprzgtu 0.33a EBB-175 70,0
W12 |Todeta 0.35 EBB-175 70,0
W13 | Todeta 0.35a EBB-175 70,0
W14 | Szatnia 1.28 EBB-175 70,0
W15 | Pomieszczenie socjalne 1.29 EBB-175 70,0
W16 |TodetaM 1.27 EBB-175 70,0
W17 |ToaetaD 1.21 EBB-175 70,0
W18 | Pom. porzadkowe 1.21a EBB-175 70,0
W19 |TodetaN 2.3 EBB-175 70,0
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1 2 3 4 5
W20 |ToadetaM 211 EBB-175 70,0
W21 |ToaetaD 2.18 EBB-175 70,0
W22 | Pom. porzadkowe 2.18a EBB-175 70,0
W23 | Pomieszczenie socjane 2.24 EBB-175 70,0
W24 | Todeta 3.2 EBB-175 70,0
W25 | Todeta 3.16 EBB-175 70,0
W26 |Toadeta 3.17 EBB-175 70,0

Wentylatory obstugujace uktady W1+W9 wyposazone sa W regulatory wydajnosci typu
REB-1. Regulatory te nalezy zamontowa¢ w miejscach uzgodnionych z Inwestorem. Regulatory
obstugujace wentylatory na strychu powinny by¢ zamontowane w jednym miejscu.

Wiaczanie wentylatorow EBB-175 zamontowanych w toaletach powinno nastgpowaé
jednoczesnie z wiaczeniem oswietlenia lub powinny by¢ wiaczane oddzielnym wiacznikiem (de-
cyzja Inwestora). W pomieszczeniach porzadkowych te wentylatory powinny by¢ wiaczane jed-
noczesnie z oswietleniem. W pomieszczeniach socjalnych wentylatory nalezy wiacza¢ indywi-

dualnie.

7. WARUNKI WYKONANIA INSTALACJI

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz instrukcjami montazu urzadzen
i wyposazenia dostarczanymi przez producentow. Czynnosci montazowe (m.in. zamocowania)
oraz odbiorowe realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Zeszyt 5, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, Warszawa, wrzesien
2002.

Z uwagi na lokalizacje urzadzen i kanatow na wysokosciach (powyzej 3,0 m) oraz na da-
chu montaz nalezy prowadzi¢ z odpowiednich rusztowan i z zachowaniem warunkow BHP wia-
sciwych dla prac na wysokosci.
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1. WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp.

Nazwa materialu

- Jedn.
- miary

llosé |

Pr oducent
Norma

1

2

3

4

5

w11

UKLAD WYWIEWNY NR 1
= ' Anemostat wywiewny typu CKK-100 z kolnlt-;L
| rzem montazowym

11

Venture Indu-
‘stries

W1/2

Kanat Spiro f 100/2700 mm

Alnor

W1/3

Redukcja asym. RL f 100/f 125 mm

wW1/4

Trojnik typu TCPL f 125/f 100 mm

W1/5

Kanat Spiro f 125/5100 mm

W1/6

Fuk typu BL f 125/45°

w1/7

Kanat Spiro f 125/250 mm

wW1/8

Kanat Spiro f 125/250 mm

W1/9

Fuk typu BL f 125/90°

W1/10

Kanat Spiro f 125/3200 mm

W1/11

Redukcja asym. RL f 125/f 160 mm

W1/12

Trojnik typu TCPL f 160/f 100 mm

NRPRPRNRPRPNRPRWOWNPR

W1/13

Euk typu BL f 160/90°

=
o

W1/14

Kanat Spiro f 160/1900 mm

W1/15

Kanat Spiro f 160/2000 mm

W1/16

Euk typu BL f 125/45°

W1/17

Kanat Spiro f 160/300 mm

W1/18

Kanat Spiro f 160/500 mm

W1/19

Kanat Spiro f 160/180 mm

W1/20

Kanat Spiro f 160/980 mm

W1/21

Kanat Spiro f 160/330 mm

W1/22

Kanat Spiro f 160/470 mm

W1/23

Kanat Spiro f 160/650 mm

W1/23a

Przepustnica jednopt. DRL f 160

W1/24

Redukcja asym. RL f 160/f 200 mm

W1/25

Trojnik typu TCPL f 200/f 200 mm

W1/26

Kanat Spiro f 160/190 mm

W1/27

Krociec elastyczny ILA f 160 mm

HEKNHKRAHNANKNNKRRRHNNKNNRRARRKAKER fﬁ

W1/28

Wentylator CVB-600/160

7\_
3=h

W1/29

Kanat Spiro f 160/190 mm

W1/30

Tréjnik siodtowy typu PSL f 315/f 160 mm

W1/31*

Kanat Spiro f 315/12500 mm

W1/32

Redukcja asym. RL f 400/f 315 mm

W1/33*

Kanat Spiro f 400/5500 mm

W1/34

Redukcja sym. f 400/500* 500 mm

W1/35

Podstawa dachowa 500* 500 mm

W1/36

Wyrzutnia dachowa WDQ 500* 500 mm

W1/37

Kanat Spiro f 100/2200 mm

NERHRKRAR

PRRRPRPRPRRPRRPRPRPNRPRRPNRPRPPEPNRRPRPRRLRNNRR

25.05.2008r.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Strona 12


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Budynek Urzedu Migjskiego w Kwidzynie

Instalacja wentylacji mechanicznej

1

2

5

W1/38

Trojnik typu TCPL f 100/f 100 mm

W1/39

Kanat Spiro f 100/1150 mm

W1/40

Kanat Spiro f 100/4500 mm

LIRS

W1/41

Fuk typu BL f 100/90°

=
(&)

W1/42

Kanat Spiro f 100/270 mm

- WL1/43*

' Kanat Spiro f 100/330 mm

W1/44

Kanat Spiro f 100/440 mm

W1/45

Kanat Spiro f 100/250 mm

W1/46*

Kanat Spiro f 100/330 mm

W1/47

Kanat Spiro f 100/2000 mm

W1/48

Kanat Spiro f 100/5500 mm

W1/49*

Kanat Spiro f 100/200 mm

W1/50

Kanat Spiro f 100/1200 mm

W1/51

Kanat Spiro f 100/3900 mm

W1/52*

Kanat Spiro f 100/340 mm

W1/53

Kanat Spiro f 100/380 mm

W1/54

Kanat Spiro f 100/220 mm

W1/55

Kanat Spiro f 100/9600 mm

W1/56

Kanat Spiro f 125/3850 mm

W1/57

Kanat Spiro f 125/1370 mm

W1/58*

Kanat Spiro f 125/350 mm

W1/59

Kanat Spiro f 125/170 mm

W1/60

Kanat Spiro f 125/310mm

W1/61

Kanat Spiro f 100/1700 mm

W1/62

Kanat Spiro f 100/730 mm

W1/63*

Kanat Spiro f 100/350 mm

W1/64

Kanat Spiro f 100/300 mm

W1/65

Kanat Spiro f 100/2350 mm

W1/66

Redukcja asym. RL f 125/f 160 mm

W1/67

Kanat Spiro f 160/1800 mm

W1/68

Kanat Spiro f 160/2750 mm

W1/69

Redukcja asym. RL f 160/f 200 mm

W1/70

Trojnik typu TCPL f 200/f 100 mm

W1/71

Kanat Spiro f 200/6100 mm

W1/72

Euk typu BL f 200/90°

W1/73

Kanat Spiro f 200/1100 mm

W1/74

Kanat Spiro f 200/170 mm

P RPNRPRPRPRRPRPRRPRRPRPNRPRPRPRPRPRPRPRRPRPRPNRPRPNRPRPRRERRRR

UKELAD WYWIEWNY NR 2

w2/1

Anemostat wywiewny typu CKK-100 z kotnie-
rzem montazowym

N

Venture Indu-
stries

W2/2

Luk typu BL f 125/90°

W2/3

Kanat Spiro f 125/2550 mm

W2/4

Kanat Spiro f 125/2450 mm

W2/5

Redukcja asym. RL f 125/f 160 mm

HAEKKE B KHRNKHRRANHRNKHNUORNHNNKNRRNHNRKONKRRAHRKRARRAR

PR RO
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1 2 3 4 5
W2/6  Trojnik typu TCPL f 160/f 125 mm szt. 1
W2/7  Kanat Spiro f 160/5100 mm szt. 1
W2/8  Luk typu BL f 160/90° szt. 4
W2/9  Kanat Spiro f 160/210 mm szt. 1
W2/10 | Kanat Spiro f 160/500 mm szt. 1

- W2/11 | Kanat Spiro f 160/100 mm szt. 1
W2/12  Kanat Spiro f 160/800 mm szt. 1
W2/13 | Redukcjasym. RCL f 125/f 160 mm szt. 1
W2/14  Kréciec elastyczny ILA f 125 mm szt. 2
W2/15 Wentylator CVB-350/125 szt. 1
W2/16 | Kanat Spiro f 125/210 mm szt. 1
W2/17 | Kanat Spiro f 125/700mm szt. 1
W2/18 | Kanat Spiro f 125/2200mm szt. 1
W2/19 | Kanat Spiro f 125/350 mm szt. 1
W2/20 | Trojnik siodtowy typu PSL f 315/f 125 mm szt 1

UKELAD WYWIEWNY NR 3
W3/1 | Anemostat wywiewny typu CKK-200 z kotnie- | szt. 1 VentureIndu-
rzem montazowym stries
W3/2 | Kanat Spiro f 200/200 mm szt. 1
W3/3 | Redukcjasym. RCL f 200/f 125 mm szt. 1
W3/4 | Wentylator CVB-350/125 szt 1
W3/5  Redukcjasym. RCL f 160/f 125 mm szt. 1
W3/6  Kanat Spiro f 125/250 mm szt. 1
W3/7 | Luk typu BL f 160/90° szt. 2
W3/8  Kanat Spiro f 160/300 mm szt. 1
W3/9  Kanat Spiro f 160/350 mm szt. 1
W3/10 | Wyrzutnia sciennaf 160 szt. 1
UKEAD WYWIEWNY NR 4
W4/1  Kroéciec typu IL f 315/90° szt 1
W4/2  Luk typu BL f 315/90° szt 1
W4/3 | Tiumik akustyczny typu SLL f 315/900 mm szt. 1
W4/4  Redukcjasym. RCL f 315/f 250 mm szt. 2
W4/5 | Wentylator TD-1000/250 kpl. 1
WA4/6  Ttumik akustyczny typu SLL f315/300 mm szt. 1
WA4/7  Redukcjasym. RCL f 315/f 400 mm szt. 1
W4/8  Kratkawentylacyjna z siatka f 400 mm szt. 1
UKEAD WYWIEWNY NR 5
W5/1  Anemostat wywiewny typu CKK-100 z kotnie-  szt. 6
rzem montazowym
W5/2 | Klapaodcingjaca p-poz typu CX-4Sf100 mm | Szt 6
W5/3* | Kanat Spiro f 100/130 mm szt. 6
W5/4  Ziacze dystansowe typu SUPL f 100 mm szt. 6
W5/5  Luk typu BL f 100/90° szt 8
W5/6 | Kanat Spiro f 100/1050 mm szt. 1
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W5/7

Kanat Spiro f 100/5850mm

W5/8

Redukcja sym. RCL f 125/f 100 mm

W5/9

Trojnik typu TCPL f 125/f 125 mm

- W5/10

' rzem montazowym

- Anemostat wywiewny typu CKK-125 z kotnie- |

AR P RPN

W5/11

Klapa odcingjaca p-poz typu CX-4Sf 125 mm

W5/12*

Kanat Spiro f 125/130 mm

W5/13

Zlacze dystansowe typu SUPL f 125 mm

W5/14

Luk typu BL f 125/90°

W5/15

Kanat Spiro f 125/1500 mm

W5/16

Redukcja sym. RCL f 160/f 125 mm

W5/17

Tréjnik typu TCPL f 160/f 125 mm

. W5/18

'Kanat Spiro f 125/850 mm

W5/19

Kanat Spiro f 160/3400 mm

W5/20

Tréjnik typu TCPL f 160/f 100 mm

W5/21

Kanat Spiro f 100/880 mm

W5/22

Kanat Spiro f 160/1700 mm

W5/23

Redukcja sym. RCL f 200/f 160 mm

W5/24

Tréjnik typu TCPL f 200/f 100 mm

W5/25

Kanat Spiro f 200/1000 mm

W5/26

Tréjnik typu TCPL f 200/f 200 mm

W5/27

Ttumik akustyczny typu SLL f 200/900 mm

HEKRRNKERAHRKRNRRAKAK KRERO

W5/28

Wentylator TD-800/200

7\—
y=h

W5/29

Ttumik akustyczny typu SLL f 200/300 mm

W5/30

Redukcja sym. RCL f 200/f 315 mm

W5/31

Kratka wentylacyjna z Siatka f 315 mm

W5/32

Kanat Spiro f 200/650 mm

W5/33

Trojnik typu TCPL f 200/f 125 mm

W5/34

Kanat Spiro f 125/1450 mm

W5/35

Kanat Spiro f 160/2350 mm

W5/36

Kanat Spiro f 100/1500 mm

W5/37

Kanat Spiro f 160/600 mm

W5/38

Trojnik typu TCPL f 160/f 160 mm

W5/39

Kanat Spiro f 100/550 mm

W5/40

Trojnik typu TCPL f 100/f 100 mm

W5/41

Kanat Spiro f 100/2350 mm

PRPRRPRPRPRPRPNRPRRPRPRPRPRPRRPRPRPRPNRLPRNNRRPRLRNONNOODMNDDN

UKEAD WYWIEWNY NR 6

We6/1

Anemostat wywiewny typu CKK-100 z kotnie-
rzem montazowym

W6/2

Klapa odcingjaca p-poz typu CX-4Sf 100 mm

11

W6/3*

Kanat Spiro f 100/130 mm

11

W6/4

Ztacze dystansowe typu SUPL f 100 mm

11

W6/5

Luk typu BL f 100/90°

18

W6/6

Kanat Spiro f 100/1700 mm

HEKHKE B KHHKRRHANHHOHKHBHRS
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W6/7

Kanat Spiro f 100/300 mm

W6/8

Kanat Spiro f 100/360 mm

W6/9

Kanat Spiro f 100/800 mm

W6/10

Kanat Spiro f 100/550 mm

W6/11

Redukcja sym. RCL f 125/f 100 mm

- We6/12

- Trojnik typu TCPL f 125/f 100 mm

W6/13

Kanat Spiro f 100/250 mm

W6/14

Trojnik typu TCPL f 100/f 100 mm

W6/15

Kanat Spiro f 100/1900 mm

W6/16

Kanat Spiro f 125/5150 mm

W6/17

Kanat Spiro f 125/1450 mm

W6/18

Redukcja asym. RCL f 160/f 125 mm

W6/19

Trojnik typu TCPL f 160/f 160 mm

- We/20

- Anemostat wywiewny typu CKK-160 z kotnie- -
' rzem montazowym

P WRARPRPRPPNOWREREND

W6/21

Klapa odcingjaca p-poz typu CX-4Sf 160 mm

W6/22

Kanat Spiro f 160/130 mm

W6/23

Ztacze dystansowe typu SUPL f 160 mm

W6/24

Luk typu BL f 160/90°

W6/25

Kanat Spiro f 160/1350 mm

W6/26

Kanat Spiro f 160/5800 mm

W6/27

Redukcja asym. RCL f 200/f 160 mm

W6/28

Tréjnik typu TCPL f 200/f 100 mm

W6/29

Kanat Spiro f 100/1450 mm

W6/30

Kanat Spiro f 200/2100 mm

W6/31

Kanat Spiro f 200/2850 mm

W6/32

Redukcja asym. RCL f 250/f 200 mm

W6/33

Tréjnik typu TCPL f 250/f 125 mm

W6/34

Anemostat wywiewny typu CKK-125 z kotnie-
rzem montazowym

RWRRPRPRRPNRPRRPRNRRPR

W6/35

Klapa odcingjaca p-poz typu CX-4Sf 125 mm

W6/36

Kanat Spiro f 125/130 mm

W6/37

Ztacze dystansowe typu SUPL f 125 mm

W6/38

Luk typu BL f 125/90°

W6/39

Kanat Spiro f 125/1400 mm

W6/40

Kanat Spiro f 250/5000 mm

W6/41

Kanat Spiro f 250/2100 mm

W6/42

Tréjnik typu TCPL f 250/f 250 mm

W6/43

Kanat Spiro f 100/1650 mm

W6/44

Kanat Spiro f 100/2650 mm

W6/45

Redukcja asym. RL f 250/f 100 mm

W6/46

Kanat Spiro f 250/1950 mm

W6/47

Luk typu BL f 250/90°

W6/48

Kanat Spiro f 250/5600 mm

HNEKHKERAROKAKRRE HHRKHNRRANRKAER RONHNRKHERAHRKARO

P WRRPRPRRPRPRPPNNDMDMD
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W6/49

Kanat Spiro f 250/1980 mm

W6/50

Kanat Spiro f 100/3500 mm

W6/51

Euk typu BL f 100/45°

W6/52

Kanat Spiro f 100/1150 mm

W6/53

Kanat Spiro f 100/2400 mm

. W6/54

'Kanat Spiro f 125/9950 mm

W6/55

Kanat Spiro f 125/900 mm

W6/56

Kanat Spiro f 125/320 mm

W6/57

Kanat Spiro f 125/300 mm

W6/58

Kanat Spiro f 125/1050 mm

W6/59

Przepustnica jednopt. Typu DRL f 125 mm

W6/60

Kanat Spiro f 160/1450 mm

W6/61

Kanat Spiro f 160/320 mm

W6/62

Kanat Spiro f 125/450 mm

W6/63

Kanat Spiro f 160/1600 mm

W6/64

Redukcja sym. RCL f 200/f 160 mm

W6/65

Trojnik typu TCPL f 200/f 200 mm

W6/66

Kanat Spiro f 100/600 mm

W6/67

Kanat Spiro f 100/3950 mm

W6/68

Trojnik typu TCPL f 100/f 100 mm

W6/69

Kanat Spiro f 100/620 mm

W6/70

Kanat Spiro f 100/5100 mm

W6/71

Kanat Spiro f 100/600 mm

W6/72

Kanat Spiro f 125/1650 mm

W6/73

Redukcja sym. RCL f 200/f 125 mm

W6/74

Tiumik akustyczny typu SLL f 250/900 mm

HEHNRKRARANKNONKRRAHNRNKNARRARRKRRR

W6/75

Wentylator TD-1300/250

7\_
3=h

W6/76

Tiumik akustyczny typu SLL f 250/600 mm

W6/77

Kanat Spiro f 250/650 mm

W6/78

Tréjnik siodtowy typu PSL f 400/f 250 mm

PR RPRRPRRPRRPRPRRPRRPRPRPRRPRPRPRPRRPRPRPREPNRPRREPNRPRPRRPRRERLRDIN

UKEAD WYWIEWNY NR 7

W7/1

Anemostat wywiewny typu CKK-125 z kotnie-
rzem montazowym

IN

W7/2

Klapa odcingjaca p-poz typu CX-4Sf 125 mm

W7/3*

Kanat Spiro f 125/130 mm

W7/4

Ztacze dystansowe typu SUPL f 125 mm

W7/5

Luk typu BL f 125/90°

W7/6

Kanat Spiro f 125/250 mm

W7l7

Luk typu BL f 125/45°

W7/8

Kanat Spiro f 125/2100 mm

W7/9

Tréjnik typu TCPL f 125/f 100 mm

W7/10

Anemostat wywiewny typu CKK-100 z kotnie-
rzem montazowym

NRIRNPEPOOOMNDdMD

W7/11

Klapa odcingjaca p-poz typu CX-4Sf 100 mm

N HEKRERAKHE B KRHER

N

25.05.2008r.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Strona 17


http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

Budynek Urzedu Migjskiego w Kwidzynie

Instalacja wentylacji mechanicznej

1

2

5

W7/12*

Kanat Spiro f 100/130 mm

W7/13

Ztacze dystansowe typu SUPL f 100 mm

W7/14

Euk typu BL f 100/90°

W7/15

Kanat Spiro f 100/1150 mm

W7/16

Kanat Spiro f 125/750 mm

- W7/17

' Redukcja asym. RL f 160/f 125 mm

W7/18

Trojnik typu TCPL f 160/f 125 mm

W7/19

Kanat Spiro f 125/1150 mm

W?7/20

Kanat Spiro f 160/2150 mm

W7/21

Redukcja asym. RL f 200/f 160 mm

W7/22

Trojnik typu TCPL f 200/f 160 mm

- W7/23

' rzem montazowym

- Anemostat wywiewny typu CKK-160 z kotnie- |

P RPNRPRPERPNRPERPNDNNNA

W24

Klapa odcingjaca p-poz typu CX-4Sf 160 mm

W7/25*

Kanat Spiro f 160/130 mm

W7/26

Ztacze dystansowe typu SUPL f 160 mm

W7/27

Luk typu BL f 160/90°

W7/28

Kanat Spiro f 160/1800 mm

W7/29

Kanat Spiro f 200/2050 mm

W7/30

Tréjnik typu TCPL f 200/f 200 mm

W7/31

Kanat Spiro f 125/400 mm

W7/32

Tréjnik typu TCPL f 125/f 125 mm

W7/33

Kanat Spiro f 125/200 mm

W7/34

Kanat Spiro f 125/170 mm

W7/35

Kanat Spiro f 125/1000 mm

W7/36

Tréjnik typu TCPL f 160/f 100 mm

W7/37

Kanat Spiro f 100/1150 mm

W7/38

Kanat Spiro f 160/620 mm

W7/39

Ttumik akustyczny typu SLL f 200/900 mm

HEKRHNKRRAHRKNRRAKNE HKRRRAHRKRRARO

W?7/40

Wentylator TD-800/200

7\—
y=h

W7/41

Tiumik akustyczny typu SLL f 200/300 mm

W7/42

Redukcja sym. RCL f 200/f 315 mm

W7/43

Kratka wentylacyjna z Siatka f 315 mm

PRRPRRPRRPRPRPRPRPRRPRPRPNRPRRPRRPRRERR

UKEAD WYWIEWNY NR 8

w8/1

Anemostat wywiewny typu CKK-160 z kotnie-
rzem montazowym

N

W8/2

Klapa odcingjaca p-poz typu CX-4Sf 160 mm

W8/3*

Kanat Spiro f 160/130 mm

wW8/4

Ztacze dystansowe typu SUPL f 160 mm

W8/5

Luk typu BL f 160/90°

W8/6

Kanat Spiro f 160/2950 mm

W8/7

Kanat Spiro f 160/3100mm

W8/8

Tréjnik typu TCPL f 160/f 160 mm

W8/9

Tiumik akustyczny typu SLL f 160/900 mm

NEKRRKRRAER K HEHR:

P PR EFPDNDNDNDN
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W8/10

Redukcja sym. RCL f 160/f 125 mm

4 o

W8/11

Wentylator TD-350/125

7\_
3=h

W8/12

Tiumik akustyczny typu SLL f 160/300 mm

W8/13

Redukcja sym. RCL f 160/f 200 mm

wW8/14

Kratka wentylacyjna z siatka f 200 mm

I I I L RN

UKEAD WYWI EWNY NR 9

Wo9/1

' Anemostat wywiewny typu CKK-200 z koinle

rzem montazowym

N

W9/2

- W93

Klapa odcingaca p-poz typu CX-4Sf 200 mm
' Kanat Spiro f 200/130 mm

wWo9/4

Ztacze dystansowe typu SUPL f 200 mm

W9/5

Luk typu BL f 200/90°

W9/6

Kanat Spiro f 200/2950 mm

Wo9/7

Kanat Spiro f 200/3100mm

W9/8

Tréjnik typu TCPL f 200/f 200 mm

W9/9

Ttumik akustyczny typu SLL f 200/900 mm

W9/10

Redukcja sym. RCL f 200/f 125 mm

HEKRRKRRAEKREA ﬁ HRK

W9/11

Wentylator TD-350/125

7\—
y=h

W9/12

Tiumik akustyczny typu SLL f 200/300 mm

W9/13

Redukcja sym. RCL f 200/f 250 mm

wWo9/14

Kratka wentylacyjna z siatka f 250 mm

P R R RNRPRRERPRPRPNDMNDNDN

UKEAD WYWIEWNY NR 10

W10/1

Wentylator EBB-175

[EEN

Venture Indu-

stries

W10/2

Kanat Spiro f 100/200mm

W10/3

Luk typu BL f 100/90°

W10/4

Kanat Spiro f 100/750 mm

W10/5

Kanat Spiro f 100/2100mm

W10/6*

Kanat Spiro f 100/250 mm

PR R WeR

UKEAD WYWIEWNY NR 11

W11/1

Wentylator EBB-175

Venture Indu-

stries

W11/2*

Kanat Spiro f 100/120mm

UKEAD WYWIEWNY NR 12

W12/1

Wentylator EBB-175

Venture Indu-

stries

W12/2*

Kanat Spiro f 100/120mm

R B R R HKRRER K HEHR:

UKEAD WYWIEWNY NR 13

W13/1

Wentylator EBB-175

Venture Indu-

stries

W13/2

Kanat Spiro f 100/1400mm

W13/3

Luk typu BL f 100/90°

[EEN

W13/4

Kanat Spiro f 100/250 mm

HEK K

UKELAD WYWIEWNY NR 14
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Instalacja wentylacji mechanicznej

1 2 3 4 5
W14/1 | Wentylator EBB-175 szt. 1 | VentureIndu-
stries
- W14/2 | Kanat Spiro f 100/2550 mm szt. 1
W14/3 | Luk typu BL f 100/90° szt. 1
W14/4  Redukcjasym. RCL f 160/f 100 mm szt. 1
W14/5  Trojnik typu TCPL f 160/f 100 mm szt. 2
W14/6  Kanat Spiro f 160/300mm szt. 1
W14/7  Kanat Spiro f 160/900mm szt. 1
W14/8 | Luk typu BL f 190/90° szt. 1
W14/9* | Kanat Spiro f 160/500mm szt. 1
W14/10* . Podstawa dachowa PD-B2 f 160 mm szt. 1
W14/11 : Wyrzutnia dachowa WDB f 160 mm szt. 1
 UKLAD WYWIEWNY NR 15
W15/1 Wentylator EBB-175 szt. 1 VentureIndu-
stries
W15/2 | Luk typu BL f 100/90° szt. 1
W15/3 | Kanat Spiro f 100/180 mm szt. 1
UKEAD WYWIEWNY NR 16
W16/1 | Wentylator EBB-175 szt. 1 | VentureIndu-
stries
W16/2 | Luk typu BL f 100/90° szt. 1
W16/3 | Kanat Spiro f 100/950 mm szt. 1
UKELAD WYWIEWNY NR 17
W17/1 | Wentylator EBB-175 szt. 1 VentureIndu-
stries
W17/2 | Luk typu BL f 100/90° szt. 2
W17/3  Kanat Spiro f 100/250 mm szt. 1
W17/4*  Kanat Spiro f 100/120 mm szt. 1
UKEAD WYWIEWNY NR 18
W18/1 | Wentylator EBB-175 szt. 1 VentureIndu-
stries
W18/2  tuk typu BL f 100/90° szt 3
W18/3 | Kanat Spiro f 100/1250 mm szt. 1
W18/4  Kanat Spiro f 100/2000 mm szt 1
W18/5* | Kanat Spiro f 100/120 mm szt. 1
UKELAD WYWIEWNY NR 19
W19/1 | Wentylator EBB-175 szt. 1 VentureIndu-
stries
W19/2* | Kanat Spiro f 100/120 mm szt 1
UKELAD WYWIEWNY NR 20
W20/1 | Wentylator EBB-175 szt. 1 VentureIndu-
stries
W20/2  Luk typu BL f 100/90° szt 1
W20/3* | Kanat Spiro f 100/570 mm szt. 1
W20/4  Wyrzutnia scienna f 100 mm szt. 1
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1 2 3 4 5
UKEAD WYWIEWNY NR 21
W21/1 | Wentylator EBB-175 1 VentureIndu-
stries
W21/2 | Luk typu BL f 100/90° 2
W21/3  Kanat Spiro f 100/450 mm 1
W21/4*  Kanat Spiro f 100/120 mm 1
UKEAD WYWIEWNY NR 22
- W22/1  Wentylator EBB-175 1 Venture Indu-
~ W22/2  Luk typu BL f 100/90° 3
~ W22/3  Kanat Spiro f 100/1300 mm 1
W22/4 ' Kanat Spiro f 100/2500 mm 1
W22/5*  Kanat Spiro f 100/120 mm 1
UKEAD WYWIEWNY NR 23
W23/1 | Wentylator EBB-175 1 VentureIndu-
stries
W23/3* | Kanat Spiro f 100/570 mm 1
W23/3  Wyrzutnia sciennaf 100 mm 1

UKEAD WYWIEWNY NR 24

W24/1

Wentylator EBB-175 1 | VentureIndu-

stries

W24/2*

Kanat Spiro f 100/120 mm

UKEAD WYWIEWNY NR 25

HA8 B RRK B R R KB R OBRER B ORHER R

W25/1 Wentylator EBB-175 1 VentureIndu-
stries
W25/2  Kanat Spiro f 100/1200 mm 1
W25/3 | Luk typu BL f 100/90° 1
W25/4* | Kanat Spiro f 100/120 mm 1
UKEAD WYWIEWNY NR 26
W26/1 | Wentylator EBB-175 1 | VentureIndu-
stries
W26/2 | Kanat Spiro f 100/1450 mm 1
W26/3 | Luk typu BL f 100/90° 1
W26/4*  Kanat Spiro f 100/200 mm 1
Uwagi:

* - dfugosé elementu sprawdz¢ przed montazem

- kanaty, kszta/tki i inne elementy wyposazenia z katalogu firmy ALNOR

- Wymienione w wykazie elementow instalacji nazwy firm majq na celu wskazanie ich
parametrow technicznych i jakosciowych. Mozliwa jest - za zgodg projektanta - zmiana
producenta/dostawcy przy zachowaniu ich parametrow technicznych i waloréw jako-
sciowych
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111. ZALACZNIKI
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Bydgoszcz, dnia 25 maj 2008 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — , Prawo budowlane” z p6zniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oswiadczamy, ze projekt budowlany wykonaw-

czy.
WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA
W BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO
nazwa i rodzaj obiektu budowlanego lub robét budowlanych
planowany w

BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO | STAROSTWA POWIATOWEGO W KWIDZYNIE
przy ul. Warszawskigj 19

lokalizacja (nr dziazki, ulica, miejscowos¢, gmina)
zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej
Dane personalne: Projektant Forawdzajqcy
Imig i nazwisko: Piotr Dzieweczyrnski Andrzej Frydryszak
Adres: ul. R. Dmowskiego 7/2, ul. M. Skfodowskiej-Curie 32A64,
' 85-319 Bydgoszcz 85-791 Bydgoszcz
Specjanoscé: Sanitarna Sanitarna
Numer uprawnien: GPKG-1-7342-70/96 GPKG-1-7342-39/96
Numer cztonkowski ~ KUP/1S0460/01 KUP/1593511/02
|zby Budownictwa:
Podpisy
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Bydgoszcz, dnia 31.12.1996 1.

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. GPKG-I-7342-70/96

DECYZJA

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powotania komisji do oceny oséb ubiegzjacych sig o stwierdze-
nie przygotowania zawodowego do pelnienid samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
- uprawnieri budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dziatania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60] - stwierdzita posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych we wnioskowanej specjalnoéci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzektem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Z up.Wojewody

rrgr inz- arch. Jcrzy'\'{a; TS
¥ Architekt Wejewddzxi
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POLSKA
I Zz B A

L=

%, INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2007-12-21

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani DZIEWECZYNSKI PIOTR

miejsce zamieszkania
85-319 BYDGOSZCZ

ul. R. DMOWSKIEGO 7/2

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

|

0 numerze ewidencyjnym | KUP/IS/0460/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2008-01-01

do dnia 2008-12-31

(pieczeé i podpis przewodniczacego)
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Bydgoszcz, dnia 31.12.1996 r.

WOJEWODA BYDGOSKI

Nr ewid. GPKG-1-7342-39/96

Uzasadnienie
Komisja Egzaminacyjna, ‘dziatajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 115/95 Wojewody Bydgoskiego
z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie powotania komisji do
nie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
- uprawnien budowianych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania [Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10,
poz. 60 oraz odnosnym zmieniajacym zarzadzenie Nr 121/96 z dnia 01.10.1996 r.] - stwierdzita
posiadanie przez ww. wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki
uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej specjalnodci.

oceny osdb ubiegajacych sie o stwierdze-

zawodowej koniecznej do

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu - orzektem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora
za moim poérednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorecz
AT

ar . ~.
¥} -

Nadzoru Budowlanego,
enia decyzji.

2
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POLSKA
\§ 1 Z B A

D>
%/z INZYNIEROW
’Tr BUDOWNICTWA

Bydgoszcz 2007-11-22

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani FRYDRYSZAK ANDRZEJ

miejsce zamieszkania
85-094 BYDGOSZCZ
ul. CURIE-SKLODOWSKIEJ 32A/64

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

" 0 numerze ewidencyjnym KUP/IS/0516/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2008-01-01

do dnia 2008-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY

85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumiriskiego 6
tel. 0523667050 « fax 052366 70 59
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wentylatory SLIMBOX - seria CVB

nowost  CVB-350/125 1800 96 P54 B 0,43 370 46 6,2
nowost  GVB-600/150-160 2200 215 IP54 B8 090 0630 ! 53 73
nowos¢  CVB-900/200 1175 142 IP54 B 0,60 ) 930 49 11,0
NOWOSC CVB-1100/250 1530 245 P54 B 1,30 1100 55 11,0

* Poziom ci$nienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1,5 m od strony wlotu wentylatora przy wydajnosci Q= 2/3 Qmax

O

Wymiary [mm]

CVB-350/125 308,5 213,0 3155 125,0 97,0 93,7 271,6 340,0
CVB-600/150-160 3085 2130 3155  150/160 970 937 2716 3400
CVB—QOO/QOO‘ 431 1 2465 421,1 200,0 118,0 17,7 394,2 445,6
CVB-1100/250 4455 305,0 343,5 00 2215 tesp 086 3880

Charakterystyka akustyczna
Moc akustyczna. Wartosci przedstawione w tabeli sg w dB (A).

o

o
CVvB-350/125 Wylot | 56 51 55 52 45 | 37
Emitowany 41 54 49 46 43 38 31 26
. Wiot 42 62 &8 e 75 75 89 67
CVB-600/150-160 Wylot 45 60 57 64 60 56 51 49
. Emitowany 46 61 5% B4 . & 39 36
Wiot 46 55 57 66 69 64 62 57
CVB-900/200 Wylot 44 53 58 60 57 49 46 41
Emitowany 47 53 55 54 49 41 37 35
: Wiot G4 0L 88 63 69 71 .8 69 65
CVB-1100/250 : Wylot 50 64 61 64 62 53 52 46
- Emitowany = 49 56 47 48 39 38 36 36

W tabeli przedsatwiono poziom mocy akustycznej przy wydajnosci rownej 2/3 wydajnosci max, mierzonej w kanale od strony
wilotu i wylotu wentylatora. Przedstawiono réwniez poziom cisnienia akustycznego emitowanego.

3 fax (22) 751 22 59 www.venture.pl tel. (22) 751 95 50
f a7
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wentylatory SLIMBOX - seria CVB

Charakterystyki

CVB-350/125

»
&
3
3

w
@
=]
0

w
=3
=]

w

S

n
13
S

9

yﬁ

Cisnienie catkowite
—~
o S
& s
Y
13 (=}

=)
2
=)

2]
S
o

\\45

o
=3

Cisnienie catkowite

CVB-600/150-160
60 ———
150 M
N\
\
10 \o -

0 50 100 150 200 250 300 350 mbh 0 100 200 300 400 500 600 mh
0.00 0.02 0.4 006 0.08 0.10m¥s 000 002 004 006 008 0.10 0.12 014 016 mYs
Wydajnosé Wydajnosé
CVB-900/200 CVB-1100/250
Pa |mi Pa | mm
HO H0
3001 3¢, 6001 6o,
|
2 2504 5c — £ 5001 50 \ 7
H 5 2
8 ™~ 46 z
S 200120 5 40040
% °
9 150{ 15 49 © 300130 N6
b 5
] N g | N
1004 10 2001 20
50d 5 \ 1004 10
53 50
o) o ol o
0100 200 300 400 500 600 700 800 900 mth 0 200 400 600 800 _ 1000 1200 mh
0.00 0.05 0.10 015 0.20 0.25 m¥s 000 0.05 010 015 020 025 030 035mYs
Wydajnos¢ Wydajno$¢
tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax (22) 751 22 59
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wentylatory kanatlowe TD

. o
TD-800/200 N

[

Nominalna srednica przewodu
Model
Nazwa serii

o LN oS 20 a0 g
oo EOED E G aug
D LY RO R e
el WS R MmO wo
oo ZB08 2 22 B g
To-s00/200  2000(HS) 120 050 1100 .. o

00 o000 (LS) 100 0,45 800
TD-1000/250 22%2%((@)) 1§g g:gg 1ggg 40 +60
TD-1300/250 22%%%({:3 ‘]gg ; g:gg e wa
TD-2000/315 2273%9_\?338;) - ,lzgg iy 40 +60
TD4000/355 1400 345 153 3800 20 +40
TD-6000/400 1400 665 2,97 5500 20 +40

* Poziom cisnienia-akustycznege zmierzeny w edlegiosci 3 m od wentylatora

TDx2 - 800 / 200 N

] t ( ; Wersja
k Nominalna srednica przewodu

Model
Nazwa serii

0,26

“44 0,20 320 ‘
TDx2—50Q/;gg %xg 1gg‘ gigg igg e
s00z0N  ZI 130 0% g 20+
Toe-soop00 2500 ggg ég' ; 13?)8 T
TDx2-1000/250 gg?g ??8 (1) :gg 1338 e
TDx2-1300/250 gggg e A

* Poziom cisnienia akustyczinego mierzony w odiegiosci 3 m od weiitylatoia

fax (22) 751 22 59

pot REB-1 1,4 40020710
g;‘ . REB1 20 40020720
33 ‘ ‘

2 REB-1 2,0 40020730
33 ‘ 40020745
29  BEBR | B Gposo7an
. REB1 49 40020760
39 el
33 nF.D- $ “*, ‘.‘W‘\T’l OU‘
gg REB-1 9,4 40020770
43 " REB1 94 40020780
39 o : ;
A REB25 14,0 40020790
44  REB25 190 40020792
44 REB-5 260 40020794

40020731

a1

8 40020746
41 REB1 50 Jposoral
48

a8 REB-1 87 40020751
52 REB25 87 40020761
o REB-25 187 40020771
57 REB25 187 40020781
52 . Tt 'y

tel. (22) 751 95 50
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e Charakterystyki
1 HS - wyzZsza predkosé
i LS — nizsza predkosc pammHO0  TD-160/100N SILENT
100 4 1 I\
o \\' |
iaad 8 \ \\
N N\
s NN
w HS
: NS
3 N N
1.1 YEAN
J T W wm s W o e m %
D:]U 0.01 0.02 D:)G 04 U:}S /s
Wydajnos¢
Pa mm H,0 TD-250/100 Pa mm H,0 TD-350/125
140 o 1, \ 1604 46
cell N\ AN
! L. e 1204 1o \‘
gau 8 \ \ ad %Wﬂ U\\ \\HS
e - % w0l I~
% 604 g GE, & LS N
| NN N

| A J
0od o 0 a] | .N 1 \L l
40 80 120 160 200 240 mh 0 50 o 50 200 250 300 350 '
L T T
0.00 0.0t 0.0 0.03 n‘uo 0.05 0.06 o,lw mis o.00 0.02 0.04 0.06 o.08 010
WAkt s Whrdainagd
ACE RV syesne

pammHo  TD-500/150; TD-500/160 Pa mm HO TD-800/200N

350 -

* 307 5
300
wl N
\ =yes 1

_ 250 \ \ \ z
Z oo
g \ %’ 200 4 5
N 200 5 \ \
S o
E \ HS 1504 15 HS
0 150 5 b1
= o
FALE R S\ e i

50 5 \ s0d s AN AN

L

r - T . r 0 200 400 600 800 m’h
Wydajnose E j Wydajnos¢ |
} tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax (22) 751 22 59
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Charaktervstvki
: : ;
Pa mmH,0 TD-800/200 Pa mm H,0 TD-1000/250
400749 6001 g
% 500 59
L \
© 900 30 © ‘
200 N e, AN AN
ey 8
S N HS S A\ N
£ 200420 2 300439
2 LS N 2 HS
8 150415 \ 2 s |\
& \ 5 200420
LLpres B N © N
‘ - \ \ i 1004 10 ™ o
T N\ | I S I B N
0 o4 ! | | o o4 } : ; ! ;
0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000 méh
000 005 040 015 020 025 000 005 010 045 020 025  030mUs
! Wydajnosc¢ Wydajnosé
Pa mm H,0 TD-1300/250 ggo[";ré H.0 TD-2000/315
60019
800480
500459 \ 700470
o
ESR AN \ & 60060 AN >
SIS Ty d
NN g U
= \ \ S.50050
S
% 300430 2 \
2 N Hs o 40040
2 g \
& 200420 AN \\ £ 300430 N hs
] L3 3 { S
l . \ \ 200420 — ‘%\
REAEY SONEF| PSR, B o Wiy LS h
J \ N 10010 ~ AN
04 0 AN 0d o N
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 mh 0 400 300 1200 1600 2000  meh
000 005 0.10 015 030 035 0.0 04 02 03 04 05 0.6 mls
| =Y | Wydajnosc |
Pa mm H.0 TD-4000/355 Pa mm H,0 TD-6000/400
300750 350735
25055 30073p N
=
[ g200 \\\\ T, | & 250705 \‘ - J./‘ I\/ |
@ 20 = 7' 3 © p 7 |
g N \\ ézoo-zc \\ G N
15015 ™~ . 4 \ \ \
(-
g TN £ 150151 3
Jretob N N \
7 10010 20 ™ |
~—+ [N\ \ § NN |
| | AN \ ~_ Q5 \ \ \ \
501 5 | f
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o’ o ! oo N
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fax (22) 751 22 59 www.venture.pl tel. (22) 751 95 50
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Instalacja wentylacji mechanicznej

wentylatory kanalowe

Wymiary [mm] TD

T

TD-160/100N SILENT

E

e}
o

I

Wt A

i

c

TD-250
do
TD-2000

N

ey

k .,
A

Th AnNnN
R

AU -

I

? AIHHJ L((( GH)})H

B

TD-160/100N
TD-250/100
TD-350/125
TD-500/150
TD-500/160
TD-800/200N
TD-800/200
TD-1000/250
TD-1300/250
TD-2000/315

151

. 188

188

212

212
232,5
232,5

291
356

232
303
258

205

275

302

302
386
386
450

137,5
176
176
200
200

- 2ir
217

212
272
336

95,5

115
115
127
127
141
141
192
192

. 224

97
97
123
day
157
198
198

248
248
312

82

100
100
e
112
124
124

188

155
188

1

130
140
140

g8s8geg

168

168
210

47,

80
80
80
100
100
145
145
182

5

51,5
60
60

60

94
140
140
178

TD-4000/355
TD-6000/400

377
407

238
249

Charakterystyka konstrukcji

474
547

340
370

8,5
8,5

Obudowa

Wirnik
Stopier ochrony

Zabezpieczenie
teinmiczne

tozyska kulkowe

Regulacja
napigciowa

poiipropyien

it
portos

ABS

Aluminium

topikowe

bezpiecznik automatyczny

silnik 1-biegowy

silnik 2-biegowy

tel. (22) 751 95 50

12

www.venture.pl
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wentylatory EB-100, EBB-175, EBB-250

Zastosowanie
Przeznaczone s3 do wentylacji matych lub érednich pomieszczen (WC,
tazienki, mate kuchnie itp.) jak réwniez biur i malych sklepow.

Konstrukcja

Wentylatory promieniowe EB i EBB majg obudowe wykonang z tworzywa
sztucznedo, posiadajg zabezpieczenie przed porazeniem pragdem w kla-
sie Il. Wentylatory EB i EBB przystosowane s3 do pracy w dowolne] po-
zycji. Duze cidnienie statyczine pozwala na montaz w relatywnie diugich
kanatach wentylacyjnych @100 mm.

Wentylatory EB i EBB posiadajg w kanale wylotowym przepustnice zwrot-
na, ktéra zapobiega przeptywowi zwrotnemu powietrza gdy wentylator
EBB-175, EBB-250 jest wylaczony.

Model EB-250 wyposazony jest dodatkowo w tatwo wyjmowalng metalo-
wa siatke filtrujgca.

Siinik

Silnik elektryczny 230 V, 50 Hz z fozyskami kulkowymi. Silnik posiada
zabezpieczenie przed porazeniem pradem w klasie lI, stopieri IPX4. Przy-
stosowany do pracy w temp. do 40°C. Schemat podtgczenia elektryczne-
gorys. 3, & (wersja S) oraz 4, 6 (wersja T) str. 554.

Dane techniczne

Predkos¢ obrotowa (obr./min/) 2250,00 1400,00 1800,00
EB-100 Pobérmocy W) = . 30m . 7000 12500
Napiecie (V) 230,00 230,00 230,00
Nege . s ge 4h
Instalacja Wydajnosé max. (m3/h) 110,00 175,00 250,00
Ciénieniemax.(P) 11000 10000 35000
Poziom cisnienia akustycznego (dBA) 46,00 46,00 52,00
Vel aa e aa
Wyposazenie
Lampka kontrolna . . . . . .
Opénienie czasowe regulowane ~~ » & .
Wymiary [mm] Charakterystyki
& Pst O
156 N (S - 2
e I g N
32
L] e i - N
4 = N
mé 2504 28 N
('s‘_» 24
g A b
z . -
; i g 200 f: EES
!» § 150 :S \
! o 4
126,5 ’giq_ | f £
= | o8 NSRS 1004 10 \
8 ™
% so : I Tess
L 2 EB. i 1
bl 100
&l 05540 0 40 80 120 160 200 240 280 mm
o 0,025 0,05 0,075 ° m¥/s
Wydatek
| tel. (22) 751 95 50 www.venture.pl fax {22) 751 22 59
480
|
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akcesoria elektryczne

Regulatory
RMB Czes¢ prezentowanych dotychczas w katalogu wentylatoréw jest wypo-
sazona w silniki elektryczne dopuszczajgce mozliwos$c¢ regulacii predkosci
2 ) obrotowej jedng z ponizej opisanych metod.

Regulatory transformatorowe — regulujg stopniowo predkosé obrotowg
silnika przez zmiang podawanego napigcia. Napigcie jest stopniowo
regulowane przy pomocy transformatora. Regulatory tego typu wystepuijg

[ ] :' w wersji 1- i 3-fazowej.
; i i RMB — 230V, 50Hz jednofazowy regulator transformatorowy
- i z pigcioma stopniami regulacji. Stopien ochrony IP 20.
. Schemat potgczenia elektrycznego rys. 18 str. 557.
= > RMT — 400V, 50Hz trojfazowy regulator transformatorowy
z pigcioma stopniami regulacji. Stopien ochrony IP 20.
Schemat potaczenia elektrycznego rys. 19 str. 558.
REB-1 NE Regulatory tyrystorowe — regulujg bezstopniowo predkosé obrotowg

silnika przez zmiang podawanego napigcia. Napigcie jest regulowane
bezstopniowo przy pomocy tyrystora. Oferujemy tego typu regulatory
w wersji jednofazowe;j.

REB — 230V, 50Hz jednofazowy bezstopniowy regulator
tyrystorowy, dostepny w wersji natynkowej (N) i podtyn-
kowej (NE). Stopien ochrony IP 44.
Schemat potgczenia elektrycznego rys. 2 str. 554.

REGUL-2 — 230V, 50Hz - przetgcznik obrotéw przeznaczony
wytgcznie do wentylatoréw z silnikami dwubiegowymi.

Dane techniczne

REGUL2 SAE T — ; —
: ; ~ Napigcie Obcigzenie ~ Wymiary
e dmed e SxWxG

il } RMB-1.5 230 1,5 300%220x125 40025060

13 RMB-3.5 230 35 300%220%125 40025070
RMB-8 230 8,0 300%x247x200 40025080

RMB-10 230 10,0 400%x300%205 40025090

RMT-1.5 400 1,5 230x180x95 40025100

RMT-3.5 400 35 230%180X95 40025110

REB-5

RMT-8 400 8,0 310x230x125 40025120

RMT-12 400 12,0 310x230%125 40025130

REB-1 N 230 1,0 80x80x68 40025010

REB-1 NE 230 1,0 80x80x57 40025020

REB-2.5 N 230 25 80x80x68 40025030

REB-2.5 NE 230 25 80x80X57 40025040

REB-5 230 5,0 164X96X85 40025051

REGUL-2 230 16,0 80x80x45 40025000

| www.venture.pl fax (22) 751 22 59
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GRYFIT CX-4S

PRZECIWPOZAROWA KLAPA ODCINAJACA

w bibliotekach programu

%Fluid Desk

biblioteki parametryczne

GRYFIT:

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca CX-4S przeznaczona jest do wszelkich obiektéw budowlanych, w ktérych
przewidziany jest jednostadiowy scenariusz ewakuacyjny oFarty na filozofii wydzielonej strefy. Odpowiada ona wymaganiom
wszystkich obiektow, w ktérych na wypadek pozaru zakiada si¢ odcigcie strefy objetej pozarem poprzez samoczynne
zamknigecie przeciwpozarowych klap odcinajacych w tej strefie i niezmienng prace instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
w pozostatych strefach.

PRZEZNACZENIE

ZASTOSOWANIE

Przeciwpozarowg klape odcinajgcg CX-4S stosuje sig¢ w miejscach przej$¢ przewodéw wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych
| przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego. W przypadku pozaru klapa CX-4S umozliwia odciecie strefy objetej pozarem.
Po zamknigciu przegrody odcinajacej, klapa pozwala zachowaé¢ odporno$¢ ogniowg elementu oddzielenia
przeciwpozarowego, przez ktory prowadzony jest przewod wentylacyjny lub klimatyzacyjny. Chroni w ten sposob pozostate
strefy przed gorgcym dymem i gazem oraz umozliwia w nich normalng prace instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

- WYMAGANIA

Klapa CX-4S spefnia wymagania normy PN-EN 1366-2:2001. Zostafa dopuszczona do stosowania w budownictwie na podstawie
Aprobaty Technicznej ITB oraz dopuszczona do obrotu na terenie RP na podstawie Certyfikatu Zgodnosci ITB.

OPIS

Klapa CX-4S skiada sie z:

- korpusu o przekroju okraglym wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej
- ruchomej przegrody odcinajgcej wykonanej z piyty ognioodpornej

- uszczelek zapewniajgcych szczelno$¢é ogniowg i dymoszczelnosé klapy

- mechanizmu zamykajagcego

SPOSOB PRACY

W czasie normalnej pracy instalacji wentylacyjnej klapa jest otwarta (pozostaje w pozycji oczekiwania). Strefa, w ktérej wykryto
pozar, zostaje wydzielona dzieki samoczynnemu zamknigciu przegrody (tj. przejsciu klapy do pozycji bezpieczenstwa) w wyniku
wazrostu temperatury w przewodzie wentylacyjnym do 72°C i zadziataniu wyzwalacza topikowego. Zamknigcie klapy nastepuje
wskutek uwolnienia energii potencjalnej zgromadzonej w napietej sprezynie mechanizmu zamykajgcego. Ponowne przywrécenie
klapy do pozycji oczekiwania mozliwe jest poprzez reczne otwarcie przegrody i napigcie sprezyny mechanizmu zamykajgcego.
W przypadku samoczynnego zamkniecia klapy, w wyniku zadziatania wyzwalacza topikowego, konieczna jest najpierw jego
wymiana, a nastgpnie wykonanie wczesniej opisanych czynnosci, w celu otwarcia przegrody. Klapa poddana dziataniu ognia -
Eoi;am podq‘lega wymianie. Sygnalizacja potozenia przegrody odcinajacej zapewniona jest dzieki zastosowaniu wskaznikéw
rancowych.

CIAT Sp. z 0.0. Oddziat GRYFIT — ul. Chmi iego 22 - 70-028 Szczecin — Polska
tel.: +48 (91) 432 35 00 - fax: +48 (91) 432 35 36 — e-mail: info@gryfit.com — www.gryfit.com — infoGRYFIT: 0800 800 998
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GRY [ FHTT CX-4S

AKCESORIA / WYMIARY / MONTAZ

AKCESORIA

Klapa samoczynna:

- pojedynczy wskaznik kraricowy poczatek

- pojedynczy wskaznik krancowy koniec

- pojedynczy wskaznik krancowy poczatek i koniec

CX-4S Z PRZYLACZEM MUFOWYM

40 40 M Tabela wymiarowa dla grubosci przegrody
~ dla przegrody murowanej/betonowej G=110 mm (P)
= - dla $cianki gipsowo-kartonowej G=125 mm (P)
- dla stropu G=150 mm (P*)
D P P* M M* S
L | [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [dm?]
3 an) — 100 145 170 0 0 06
N4 b 125 145 170 0 0 09
160 145 170 18 0 16
200 145 170 38 13 26
Mozliwe jest wykonanie korpusu klapy o niestandardowej diugosci P w zakresie:
o W P standard < P wymagane < 1040 mm
P

UWAGA: W przypadku wyposazenia klapy we wskazniki kraricowe wymiar
P (P*) nalezy zwigkszy¢ o 45 mm w przypadku montazu w przegrodzie
murowanej/betonowej lub 0 60 mm w przypadku montazu w przegrodzie
gipsowo-kartonowej lub stropie.

CX-4S Z PRZYLACZEM NYPLOWYM

40 40 Tabela wymiarowa dla grubosci przegrody

- dla przegrody murowanej/betonowej G=110 mm (P)
— dla $cianki gipsowo-kartonowej G=125 mm (P*)

- dia stropu G=150 mm (P**)

D P P* pr* ™M s

o [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [dm?]
1 @ e 100 190 205 230 0 06
&) 125 190 205 230 0 09
160 190 205 230 0 16
200 190 205 230 0 26

Mozliwe jest wykonanie korpusu kiapy o niestandardowej diugosci P w zakresie:
P standard < P wymagane < 1040 mm

UWAGA: W przypadku wyposazenia klapy we wskazniki kraricowe wymiar P
(P* lub P**) nalezy zwigkszy¢ o 30 mm w przypadku montazu w przegrodzie
murowanej/betonowej, przegrodzie gipsowo-kartonowej lub stropie.
MONTAZ W STROPIE
zaprawa murarska zaprawa murarska
lub zaprawa murarska lub zaprawa murarska
bezskurczowa\ & bezskurczowa
= g
2 N & "lg
o e [=] = 53 - | O]
~ -~ o . < =
= & )
I ) I I < I
| o 0] o 525 o
i &6
| =)
; ur S <
| D+1 D1
D+30 D+30
(Srednica otworu montazowego) ($rednica otworu montazowego)
GRYFIT CX-4S z przytaczem mufowym GRYFIT CX-4S z przytaczem nyplowym
2
CIAT Sp. z 0.0. Oddziat GRYFIT — ul. Chmielewskiego 22 — 70-028 Szczecin — Polska
tel.: +48 (91) 432 35 00 - fax: +48 (91) 432 35 36 — e-mail: info@gryfit.com — www.gryfit.com — infoGRYFIT: 0800 800 998
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GRYGHTT CX-4S

MONTAZ
MONTAZ KLAPY CX-4S W PRZEGRODZIE BETONOWEJ LUB MUROWANEJ
2. G=110 10 40__ G=110 40

= =)

153 8

g 3

K K

o g o é

- g e

© =+ Dls © o =

o o B

o o

8 8

K= =

3 2

zaprawa murarska = e
lub zaprawa zaprawa murarska
murarska lub zaprawa
bezskurczowa murarska

; e bezskurczowa B
P=145 P=190

Klapg GRYFIT CX-4S mozna montowa¢ zaréwno z osig przegrody pozioma jak i pionowa.

MONTAZ KLAPY CX-4S W PRZEGRODZIE GIPSOWO-KARTONOWEJ

G=125

Pityta GK 12,5 mm Piyta GK 12,5 mm _ N
Wetna mineralna
(cze$¢ konstrukecyjna
przegrody)

Wetna mineralna
(czes¢ konstrukcyjna \
przegrody)

Gips szpachlowy.

TARSXKON

Gips szpachlowy —

)
Ly
D+1

D +30
(§rednica otworu montazowego)
€
D+ 30
(rednica otworu montazowego)

Kl K4

10 10
P=145

Klape GRYFIT CX-4S mozna montowa¢ zaréwno z osig przegrody pozioma jak i pionowa.

Przedstawione na rysunku schematy $cianki lekkiej sg przyktadowe.

3

CIAT Sp. z 0.0. Oddziat GRYFIT - ul. Chmielewskiego 22 — 70-028 Szczecin — Polska
tel.: +48 (91) 432 35 00 - fax: +48 (91) 432 35 36 — e-mail: info@gryfit.com — www.gryfit.com — infoGRYFIT: 0800 800 998
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GRYI[FETT CX-4S

MONTAZ

SCHEMAT POD£ACZEN ELEKTRYCZNYCH

Oznaczenia przewodéw elektrycznych w zaleznosci od wyposazenia klapy.

’_Wskaznﬂj] l_Wskaznlk_I rWskaznlk WskazmkAI
poczqtek" "koniec" "poczatek"  "koniec"

FRlE ]

Przedstawione na schemacie styki wskaznikéw kraricowych odpowiadajg pozyciji otwartej przegrody klapy.

1

PODLACZANIE KLAPY CX-4S MUFOWEJ DO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO

Przykitad montazu klapy CX-4S w ciagu przewodéw wentylacyjnych dodatkowym mankietem teleskopowym umozliwiajgcym
sprawdzenie stanu technicznego klapy.

mankiet teleskopowy mankiet teleskopowy
umozliwiajgcy rewizje umozliwiajgcy rewizje
wnetrza klapy wnetrza klapy
) ) Off [T G
/
/ /
‘ _/ 6d klapa CX-4S rzewéd
klapa CX-4S przewod apa p! .
l o ent‘;l;za?:‘;/vj?]?( z przylaczem ~ wentylacyjny z przytaczem wentylacyjny
| SPIRO nyplowym SPIRO mufowym SPIRO
] GRYFIT CX-4S z przylaczem nyplowym GRYFIT CX-4S z przylgczem mufowym

PRZYKLAD ZAMOWIENIA

Zapytanie

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca GRYFIT CX-4S
z przytgczem mufowym, klasa odpornosci ogniowej EIS 120
Z wyposazeniem:

a) wskaznik krancowy koniec

1 szt. o $rednicy D.160 mm

Propozycja CIAT Sp. z o0.0.:

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca GRYFIT CX-4S
z przylaczem mufowym D.160 + Pojedynczy wskaznik
krancowy koniec 1WKK

Zastrzega sig mozliwosé zmian. Wszelkie prawa zastrzezone. CIAT Sp. z 0.0. Oddzial GRYFIT - CX-4S - 07.09 - PL

4

CIAT Sp. z 0.0. Oddziat GRYFIT — ul. Chmielewskiego 22 — 70-028 Szczecin — Polska
tel.: +48 (91) 432 35 00 - fax: +48 (91) 432 35 36 — e-mail: info@gryfit.com — www.gryfit.com — infoGRYFIT: 0800 800 998
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anemostaty typu CKT i CKK

CKT B CKT - anemostat nawiewny,
CKK — anemostat wywiewny,
KKK - kotnierz montazowy

Anemostaty wykonane sg z blachy stalowej pokrytej biatg farbg proszko-
wa. Kofnierze montazowe wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej.

Regulacja przeptywu
Obrét czesci $rodkowej anemostatu powoduje zmiane wielkosci
szczeliny.

1 obrét = 1 mm dla CKK 80 i 100

1 obrét = 1,25 mm dla CKK 125, 160, 200

Wymiary [mm]

CKT KKK

ed

TR 08
b5 o ! J: Szcze!in; E‘ Jij;_':L
T l D, !

100 143 67 17 270 19521100 99 125
125 178 76 18 430 19521125 124 155
160 216 80 19 580 19521160 159 186

CKK
KKK

od

| l
L g = |
sl
i oD,

14

80 115 61,5 75 150 19520080 79 &

100 138 75 75 160 19520100 99 125
125 164 929 95 230 19520125 124 155
160 211 129 95 370 19520160 159 186
200 248 157 120 510 19520200 199 230

tel. (22) 751 95 50 _www.venture.pl fax (22) 751 22 59
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anemostaty typu CKT i CKK

CKT 100 CKT 125 CKT 160
; Lp (dB(A) Lp (@B(A) Lp (dBA)
150 Smﬁ""afmm (2 c 4.6 9 i% Slclzoli‘nﬂmm) 4 16} 9 12 /15 150 Szezelin (mm) 4 'w 15
OO | -0 2| <0 /.
* 0 ¥ o 2
1001 : w 4 15 100_H = 100 4 _ z / V4
I 4 ’( 1 7 < S B
& 60k, (m) ] & £ 60 l I = & 60+4—F 4 25—
2 s0 1 ¥ ; 50 Ly, (m) A » £ 2 s0 4
% 74 NA VY T £ 2 7y H i/
2 40 yi yill’A 30— g 4 5 § 40 s0_| |
5w A 25 | | = 3 Y / S 30 / Zlos
g / g ,/ YU/ g i ALY Y
© 2 s / 204415 © wtAh
7 A WAVA <) /| y. 10A 4
S 4 L°1»0A_ 10 4 ‘H’?‘\ w0l 74 =Lb :
T 23 = ol 1o 12 20 30 40 80 10 20 30 40 50 70
q,/s) ais) als)
CKK 80 CKK 100 CKK 125
L. dB(A) L0 dB(A) L 6B(A)
L (mm) -1§ -12-9 6 -3 036912 L (mm) -10 -8 -5 8 5 10 L (mm) 17 15 -12 9 6 303
2 TYAZE] K 0 Vil ¥
200 WA T 200 N 200 Vs i 4
Vs 717 NN A VAV
Vi / <
100 /S L t 100 100 va vi
© 7 3 © a FH
. / a 7 N & 7 o1
¢ g : g 01 -
a0 40— A o a9 7 vA'E S iZmnn
| ey g w0 -F o 7
20 i { 20 I 20 4
(V1 / 7.
y 7 /
10 10 i 10
2 5 10 20 30 4050 100 2 5 10 20 30 4050 100 3 5 10 20 30 4050 100
a i/s) a,(/s) q,ls)
CKK 160 CKK 200
Loson dB(A) Lyon dB(A) 1 4
300l- (mm) -20 18 15 10 5 0 5 300 (™) -25 -20 -15-10-5 0
A / Y11/ / VA 10
200 I/ 200 74 / S
Il. / y A
N Vil ™ 4 \\\ L / 20
y
100 / M 100 —H/ XL
7 N 7155
/! ]
« ol o v, B,/
o / / / & / /1
g 5 / Y
<40 7 yim & . 40 v vi 51—
30 i/ / A 30 if
ol VAV 4 EVALIRY, JALALY
/ i UL UAA ALY
{ RANVAR A BNV
10 /4 1/ / 10 / /
5 10 20 30 40 50 100 150 3 10 40" 780" 40r50 100 200
q,(/s) q,(l/s)
1’
fax (22) 751 22 59 www.venture.pl tel. (22) 751 95 50
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Budynek Urzedu Migjskiego w Kwidzynie Instalacja wentylacji mechanicznej

Wyrzutnia dachowa typ B

WDQ-B

Wymiary

axb c d e h

Opis

Wyrzutnia dachowa typu B jest stosowana w instalacjach 300 x 300 460 460 245 620
wywiewnych jako zakoriczenie przewoddw wentylacyjnych.

250 x 250 320 320 170 510

Posiada state piéra, bez siatki zabezpieczajacej. 400x 400 560 560 325 710
Wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej. 500 x 500 660 660 360 770
Kotnierz wykonany jest z ramki z profili blaszanych P30.

600 x 600 760 760 450 870
Przyklad zaméwienia 800 x 800 960 960 570 1020

Kod produktu: WDQ-B 400 400 560 560 325 710

1000 x 1000 1160 1160 695 1170
1200 x 1200 1360 1360 805 1320 |

o an U‘ﬂl%

Przyktad zamowienia w wykonaniu standardowym:
WDQ-B-a-b WDQ-B-400-400
Wykonanie sredniocisnieniowe:

WDQ-B-a-b-S WDQ-B-400-400-S

| S o

ALNOR’ systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Budynek Urzedu Migjskiego w Kwidzynie Instalacja wentylacji mechanicznej

Wyrzutnie dachowe

WD-B cylindryczny

Wymiary

l‘—:—
T

@d @D H h waga
nom [mm] [mm] [mm] [mm] (kg]
OplS 125 250 205 145 2,20
Wywietrzak cylindryczny typ B wykonywany jest standar- 160 220 265 582 240
dowo z blachy ocynkowanej. Dolna czesé taczaca z podstawa 200 400 330 230 3,90
wykonywana jest z kotnierzem stalowym. 250 500 415 290 550 |
Na zaméwienie mozliwe jest wykonanie wyrzutni z potacze- 315 630 520 365 10,40
niem mufowym lub nyplowym, oraz ze stali kwasoodpornej 400 800 660 260 16.20
lub aluminiowej. .
500 1000 825 580 28,00
Przykiad zamoéwienia
Kod produktu: WD-B - aaa - bbb 030 1260 1040 730 48110
800 1600 1270 920 61,10
typ
ad
montaz*

* NP - potaczenie nyplowe bez uszczelki

173
ALNOR’ systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Budynek Urzedu Migjskiego w Kwidzynie Instalacja wentylacji mechanicznej

Podstawy dachowe

Wymiary
= A
od e
il |
|
l _* 275
I
1
L=1000 / ; \ 75
1
l
1
1
T
@d A waga powierzchnia
nom [mm] [mm] kgl [m’]
Opis 125 445 441 0,74
160 480 5,90 0,95

Podstawa dachowa typ B2 wykonywana jest standardowo
z blachy ocynkowanej i przystosowana jest do dachu pta- 200 520 7.34 1,16
skiego. Goérna czes¢ wykonywana jest z kotnierzem stalowym,

o 5 250 535 10,69 1,40
a dolna czes¢ wykonana jest nyplowo.
Na zaméwienie mozliwe jest wykonanie podstawy z kot- 315 555 13,19 173
nierzem stalowym, lub uszczelka z gumy EPDM z jednej lub 400 660 16,42 217

dwéch stron.
Mozliwe jest rowniez wykonanie podstawy pod katem dachu, 500 785 23,10 2,70
oraz ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej.

630 950 29,23 343
800 1160 39,15 4,40
Przykiad zamoéwienia
Kod produktu: PD-B2- aaa - bbb
typ
@d
montaz*

* SSST — uszczelka EPDM
* NP - potaczenie nyplowe bez uszczelki

ALNOR’ systemy wentylacji

jest prawnie chroni 2nakiem i i patentem. Prawo do zmian
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Budynek Urzedu Migjskiego w Kwidzynie Instalacja wentylacji mechanicznej

V. RYSUNKI
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