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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- STOLARKA DRZWIOWA

KOD 45420000-7
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
obiektéw kubaturowych, wchodzacych w zakres:

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ DLA BUDYNKU ASTROCENTRUM W CHEEMCU
na dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 355, 356 OBR. 0006 Chetmiec

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,,Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dla robdt objetych realizacjg
zadania jak w p.1.1. tj. wykonanie:

wymiana (demontaz i obsadzenie w $cianach) drzwi wewnetrznych aluminiowych ze stali nierdzewnej

montaz drzwi pilsniowych petnych fabrycznie wykornczonych

dostawa i osadzenie w Scianach drzwi wewnetrznych: przeciwpozarowych, stalowych, aluminiowych, ze stali
nierdzewne;j

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac montazu stolarki:

ustawienie i rozbiérka niezbednych rusztowan

dostawa i osadzenie parapetéw wewnetrznych

dostawa i osadzenie parapetow wewnetrznych, systemowych przy fasadach i oknach
wykonanie zabezpieczen systemowych drzwi wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.2. Drzwi — ruchoma czes$¢ sciany zewnetrznej lub wewnetrznej zapewniajaca izolacyjnosc¢ i przepuszczalnosé
Swiatta. Drzwi sktadajg sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej petnych lub przeszklonych skrzydet

1.4.3. Stolarka - oznacza stolarke budowlang, czyli zmontowane zespoty elementédw drewnianych, metalowych,
lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otwordw budowlanych (okna, drzwi) oraz wnetrz budynkow.

1.4.4. Okucia - oznacza okucia budowlane, czyli system elementéw zamontowany do stolarki stuzgcy do jej
otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.

1.4.5. Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw drewnianych, metalowych, lub
z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych (okna, drzwi) oraz wnetrz budynkéw.

1.4.6. Oscieinica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany w otworze
budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

1.4.7. Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory jest przeznaczony do
zabudowania stolarkg

Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji OST 00. ,, Wymagania ogdlne” poz. 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w OST 00.
»Wymagania ogdlne" poz. 5.1.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.
Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentow:

o znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania

e znakiem bezpieczenstwa.

e tabliczkg znamionowa w przypadku drzwi i okien przeciwpozarowych
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonaé jego dokumentacje w oparciu o
wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia wraz z
oswiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

2.2. Stolarka drzwiowa
2.2.1. Drzwi aluminiowe wewnetrzne

e dla drzwi przeciwpozarowych profile z certyfikowang odpornoscia ogniowa EI30, EIS30, EI6O0 lub
EIS60,

e profile i blendy nieprzezierne powlekane proszkowo w uzgodnieniu z Inwestorem,

e podziat wg zestawienia stolarki,

e szklenie drzwi wewnetrznych szktem zespolonym jednokomorowym, bezpiecznym,

e dla drzwi przeciwpozarowych szklenie z certyfikowang odpornoscig ogniowa EI30, EIS30, EI60 lub
EIS60,

o szklenie drzwi zewnetrznych szktem zespolonym, dwukomorowym, bezpiecznym,

e wspotczynnik przenikania ciepta U(max) [W/(m2*K)] <= 1,5,

e izolacyjnosc¢ akustyczna drzwi - min. 30dB,

e wyposazenie dodatkowe — okucia i akcesoria zgodnie z zestawieniem stolarki,

o powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.

2.2.2. Drzwi stalowe wewnetrzne przeciwpozarowe

e blachy ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL,

e oscieznica ocynkowana o gr. 1,5 mm malowana proszkowo w kolorze RAL,

e wypetnienie: wetna mineralna i ptyty kartonowo — gipsowe,

e zamek zgodnie ze standardem producenta,

e  okucia (klamki, szyldy) zgodnie ze standardem producenta,

e drzwi przylgowe,

e kotwy montazowe,

e 2 |lub 3 zawiasy wzmocnione ocynkowane w kolorze skrzydta ( w tym jeden zawias sprezynowy
samozamykajacy ) szczegodty wg zestawienia stolarki,

®  CzOp przeciwwywazeniowy,

e uszczelka peczniejgca w drzwiach o odpornosci ogniowej,

e wdrzwiach, gdzie wystepuje kratka wentylacyjna zastosowac ja z wktadem peczniejgcym,

e wdrzwiach dwuskrzydtowych urzgdzenie regulujace kolejnos¢ zamykania skrzydet ( RKZ ),

e dymoszczelne z progiem samoopadajgcym wg zestawienia,

e otworowanie do kontroli dostepu wg zestawienia stolarki,

e wyposazenie dodatkowe — samozamykacze i inne, zgodnie z zestawieniem,
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e powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze standardem Qualicoat.
2.2.3. Drzwi ptycinowe wewnetrzne

e drzwi bezklasowe petne,

e skrzydfo drzwiowe petne ptaskie

e drzwi przylgowe,

e wypetnienie -ptyta otworowa,

e oklejone laminatem HPL,

e oscieznica stalowa wg zestawienia stolarki,
e okucia, klamka, zawiasy systemowe,

e wkiadka patentowa.

2.2.4. Drzwi przeciwpozarowe

e skrzydfo drzwiowe petne pfaskie,

e klasaE,

e drzwi przylgowe,

o oklejone laminatem HPL,

e kanty zabezpieczone okleing ABS,

e oscieznica stalowa wg zestawienia stolarki,

e oklejona laminatem HPL,

e okucia, klamka, zawiasy systemowe,

o wkfadka patentowa,

e samozamykacz okucia, klamka, zawiasy systemowe,
e w miejscu wystepowania zastosowac kratke wentylacyjng z wktadem peczniejacym.

2.2.5. Drzwi przesuwne do zabudowy w $cianie
Kaseta:

e  konstrukcja stalowa ze stali ocynkowanej wielokrotnie gietej - wieksza sztywnos¢,
e mozliwo$¢ montazu drzwi bezprzylgowych o szerokosci od 60 do 100 cm,

e uniwersalnosé,

e  grubosc¢ skrzydta drzwi max 40 mm dla kasety 100 mm,

e montaz kaset - do $cian kartonowo-gipsowych,

e waga kasety 22 kg,

e grubosc skrzydet drzwi max 40 mm,

Drzwi:

e drzwi bezklasowe petne,

e skrzydto drzwiowe petne ptaskie,

e drzwi przylgowe,

e wypetnienie -ptyta otworowa,

e oklejone laminatem HPL,

e oscieznica stalowa wg zestawienia stolarki,
e okucia, klamka, zawiasy systemowe,

e wkfadka patentowa.
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2.2.5. Drzwi wahadtowe

Ptat drzwiowy:

e grubos¢ 40 mm,

e wykonany z laminatu z wtdkna szklanego w kolorze RAL lub z blachy stalowej ocynkowanej,
lakierowanej lakierem poliestrowym w kolorze RAL opartej na profilu aluminiowym,

e wypetniony pianka poliuretanowa klasy palnosci B3,

e wyposazony w uszczelke dolng uszczelniajgcg styk ptata drzwiowego z oScieznica

e wyposazony w okno okragte lub prostokatne z zaokrgglonymi krawedziami,

e wyposazony w odboje z tworzywa ptaskie lub wygiete lub odboje z blachy nierdzewnej ptaskie.

Oscieznica:
e wykonana z kopertowo zagietej blachy stalowej ocynkowanej, lakierowanej lakierem poliestrowym
w kolorze RAL lub z profilu zamknietego nierdzewnego 30x50 mm,
e wyposazona w uszczelke obwodowa uszczelniajgcg styk ptata drzwiowego i oScieznicy,
e obejmujgca lub szpaletowa,
e bez progu,
e  zawiasy z funkcjg ,,stop” w pozycji 90°
2.3. taczniki i akcesoria montazowe
Wykonawca zastosuje faczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta. Do zakrycia szczelin i stykdw stolarki w
osciezy uzy¢ odpowiednio do jej rodzaju:
e listwy aluminiowe,
e listwy drewniane,
e listwy ze stali nierdzewnej.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 3.1
3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace montazowe nalezy wykonac¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez producenta
stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami

ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Drzwi w transporcie sy oznakowane zgodnie z oznaczeniami na
zestawieniu stolarki, powinny by¢ pakowane z oScieznicg i zabezpieczone przed roztgczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz.5.1.
5.2. Montaz drzwi wewnetrznych

Oscieznice drzwi zamontowac podczas wykonania scian lub w gotowych otworach.

Po zamontowaniu drzwi majg odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a oScieznicg zapewniajgce dziatanie bez ocierania
skrzydta o oscieznice i posadzke.

Skrzydta drzwi powinny by¢ prostokatne i ptaskie szczelnie przylegajgce do oscieznicy. Uszczelnic styk oscieznicy z osciezem,
oblistwowac oscieznice na wierzchu Sciany. Montaz prowadzi¢ wedtug oznaczen na zestawieniu stolarki lub zgodnie z
wytycznymi producenta stolarki. Kratki wentylacyjne zamontowa¢ w warsztacie u producenta przed dostawga na budowe.
Ich wykonanie podlega sprawdzeniu przed montazem. Na czas realizacji robt zamontowaé klamki i wktadki tymczasowe,
a docelowe, zgodne z opisami w zestawieniach, zamontowa¢ przed odbiorem.

5.3. Montaz scianek i zabudéw wewnetrznych
5.3.1. Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych

Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby z elementdéw szklanych.
Uszkodzenia mechaniczne powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu oraz prowadzenia robot
budowlanych i instalacyjnych.

Wykonawca na czas prowadzenia innych robdt zabezpieczy wszystkie prace podatne na uszkodzenia.

Koszty ewentualnych napraw i wymian spowodowane brakiem odpowiednich zabezpieczern obcigza¢ beda
Wykonawce.

5.3.2. Sposoby montazu Scianek i zabudéw wewnetrznych

Przed rozpoczeciem montazu przeszklen nalezy dokona¢ przegladu przygotowanych wyrobdw sprawdzajac czy:

e szyby i profile szklane nie sg uszkodzone ani zarysowane,

e panele, okucia i pozostate wyposazenie dodatkowe jest kompletne i zgodne z wybranym systemem.
Nie nalezy zabudowywa¢ wyrobdéw uszkodzonych, zanieczyszczonych, ani takich, ktérych wyglad odbiega od
wymagan okreslonych w Projekcie. Przed osadzeniem elementdw szklanych konieczne jest sprawdzenie stopnia
przygotowania elementdéw Sciennych. OsScieza i wegarki musza by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza w
poziomie. Konstrukcje stalowe wsporcze dla przeszklen powinny by¢ zamontowane docelowo i zabezpieczone
antykorozyjnie. Montaz $cianek kabin sanitarnych i przeszklen wewnetrznych nalezy prowadzic¢ scisle wg Instrukcji
i pod nadzorem Dostawcow/Producentéw systemdéw. Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudéw wewnetrznych
po zakonczeniu prac konstrukcyjnych i wykonaniu tynkéw oraz posadzek na danym obszarze robét i po
zakoriczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych. Scianki kabin sanitarnych i zabudowy wewnetrzne
zostang wykonane w sposdéb zgodny z Projektem, z uwzglednieniem warunkéw montazu podanych w Instrukcji
Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. ,, Wymagania ogdélne" poz. 6.1.
6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:
® ocene jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
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e brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzert mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i oku¢

e odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekraczaé 2mm na 1 m oscieznicy, ale nie wiecej
niz 3mm na catg oscieznice,

e otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie,

e otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢ lub
zamykac, zamkniete skrzydta powinny przylegac do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

6.3. Ocena wynikoéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostacé rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami pomiarowymi sg:
e dla montazu drzwi, zabuddéw, écianek - w $wietle wbudowanej stolarki: 1 m?
e dla dostawy i osadzenia parapetéw wewnetrznych: 1 m
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 8.1
8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:
o odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnos¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania,
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu: zamocowanie oscieznic, uszczelnianie luzéw,
odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki,

odbiorowi koricowemu, wraz z regulacja stolarki,
odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) wraz z regulacjg stolarki.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 9.1
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi systemowymi kotwami, tgcznikami, uszczelkami,
e przygotowanie stanowiska pracy,
e osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
e dostawa i osadzenie parapetéw wewnetrznych,
e zamontowanie nawiewnikéw,
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e montaz oku¢ oraz dopasowanie i wyregulowanie stolarki i slusarki,
e usuniecie zabrudzen i naprawa uszkodzen,
e uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.

NoukwnN

0 ®

PN-EN 1191:2013-06(wersja angielska) Okna i drzwi - Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania

PN-EN 12207:20017-01 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1026:20016-04 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne, czes¢ 1: okna i drzwi
zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-EN 10088-2:2014-12(wersja angielska) Stale odporne na korozje - Czes¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

10.2. Inne dokumenty

Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.



