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Réine specjalne roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt obiektéw kubaturowych, wchodzacych w zakres:

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ DLA BUDYNKU ASTROCENTRUM W CHEEMCU
na dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 355, 356 OBR. 0006 Chetmiec

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST B-00. - ,Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie $cianek,
zabuddw $cian i sufitéw w obiektach objetym Kontraktem.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac Scianek, zabudéw Scian i sufitdw sa:
e wykonanie scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
e wykonanie oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych,
e wykonanie obuddéw z ptyt gipsowo — kartonowych na rusztach metalowych szachtéw instalacyjnych,
e wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,
e wykonanie scianek systemowych HPL do kabin sanitarnych,

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac zabuddw $cian i sufitow sa:
e ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan,
e przygotowanie otworéw do montazu drzwi w $ciankach typu lekkiego,
e szpachlowanie na potaczeniach ptyt g-k.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji OST B-00. ,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST B-00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST B-00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 2.1

2.2. Materiaty do wykonania scian i obudow scian z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
2.2.1 Przeznaczenie

Zestaw wyrobodw objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania lekkich $cian dziatowych, ktére moga
by¢ stosowane jako nienosne Sciany wewnetrzne (nieprzenoszace obcigzen od konstrukceji budynku, np. stropu),
lekkich obuddw scian i sufitéw podwieszonych, ktére mogg by¢ stosowane jako nienosny element akustyczny.
Obudowy $cian i sufity podwieszone g-k, wykonane zgodnie z opisem technicznym, moga petni¢ funkcje
izolacyjnosci akustycznej. O izolacyjnosci akustycznej lekkich $cian szkieletowych montowanych z ptyt gipsowo-
kartonowych decyduja:

konstrukcja szkieletu nosnego Sciany,

grubos¢ lub ilos¢ warstw pokrywy,

gestosc i grubosé dzwiekochtonnego materiatu wypetniajacego,

szczelnos¢ potaczen obwodowych Sciany (im jest ona wieksza, tym stabsze przekazywanie dzwiekow),
szczelnosc przejscé instalacyjnych,

konstrukcja naroznikéw wewnetrznych,

gestosc i grubosé wypetnienia,

liczba warstw w poszyciu.

2.2.2. Warunki stosowania

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, Sciany dziatowe powinny byé stosowane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania Sciany wg pkt. 2.

Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczna, oktadziny i sufity z ptyt g-k mogg byc¢ stosowane w przypadkach, gdy wartos¢
wskaznika oceny izolacyjnosci akustycznej R'a1 lub R'a2 wynikajgca z wartosci Ra1 lub Raz2 konkretnego rozwigzania
Sciany (wg pkt. 2) zredukowanego wg zasady podanej w Polskich Normach przy uwzglednieniu bocznego
przenoszenia dzwieku w budynku, spetnia wymagania Polskich Norm dla danego zastosowania $ciany.

Kategoria uzytkowania z uwagi na odpornos¢ na uderzenia — kategoria IV.

Zwigzek pomiedzy kategoriami uzytkowania, a kategorig pomieszczen

Kategoria Opis

Strefy dostepne gtownie dla oséb wykazujgcych duzg dbatosé o mienie. Mate
ryzyko niewtasciwego uzytkowania.

Strefy dostepne gtéwnie dla oséb wykazujgcych umiarkowang dbatos¢ o mienie.
Srednie ryzyko wypadkéw i niewtasciwego uzytkowania.

Strefy dostepne gtdwnie dla ogdétu wykazujgcego niewielkg dbato$¢ o mienie.

1] L. . . .
Ryzyko wypadkéw i niewtasciwego uzytkowania.

Strefy i ryzyko jak dla kat. Il i lll. W przypadku uszkodzenia istnieje ryzyko upadku
na podtoge z wyzszego pietra.
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Zwigzek pomiedzy kategoriami uzytkowania, a kategorig pomieszczen

Kategoria uzytkowania

Kategorie pomieszczen

A B
I

1 C1,C2,C3,C4,D,E

A, B,C1,C2,C3,C4,C5,E

Definicje kategorii pomieszczen

Kategoria Przeznaczenie Przyktady
. L Pomieszczenia w  budynkach i domach
A Pomieszczenie mieszkalne ; . .
mieszkalnych oraz na oddziatach szpitalnych
B Pomieszczenie biurowe
C1: pomieszczenia ze statymi tablicami itp. np.
sale lekcyjne, kawiarnie, restauracje, stotéwki,
czytelnie, recepcje itd.
C2: pomieszczenia z zamocowanymi na state
siedzeniami np. koscioty, teatry lub kina, sale
konferencyjne, sale wyktadowe, sale
zgromadzen, poczekalnie itd.
Pomieszczenia do zebran,| C3: pomieszczenia bez przeszkéd w poruszaniu
c zgromadzen (z wyjatkiem | sie ludzi np. sale muzealne, sale wyktadowe itd.,
pomieszczer zdefiniowanych | korytarze w  budynkach  publicznych i
w kategoriach A, B, D i E) administracyjnych, hotelach itd.
C4: pomieszczenia przeznaczone do aktywnosci
ruchowej, np. sale tanca, sale gimnastyczne,
sceny itd.
C5: pomieszczenia narazone na przepetnienie np.
budynki do imprez publicznych jak sale
koncertowe, sale sportowe w tym trybuny, tarasy
i dojscia
D Pomieszczenia handlowe
Pomieszczenia do
E przechowywania  towardw,
wigczajgc w to wejscie

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, Sciany dziatowe i obudowy z ptyt g-k mogg by¢
stosowane w nastepujgcym zakresie (zaleznie od grubosci powtoki cynkowej na ksztattownikach konstrukcji

nosnej):

Z uwagi na odpornos¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, Sciany i oktadziny z ptyt g-k wykonane z
zastosowaniem ptyt typ A, FIRE typ F, Fire+ typ DF mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci

w przypadku powtoki cynkowej o grubosci = 7 um (100 g/m2) i < 19 um (275 g/m2) - w pomieszczeniach

suchych o wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%,

w przypadku powtoki cynkowej o grubosci = 19 um (275 g/m2) - w pomieszczeniach zamknietych o

wilgotnosci wzglednej powietrza do 75%, okresowo (do 10 h na dobe) do 85%.
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wzglednej powietrza do 70%, a w przypadku ptyt Hydro typ H2 i Fire+ Hydro typ DFH2 — w pomieszczeniach o
okresowo (do 10 h na dobe) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%. Sciany dziatowe powinny
by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
instrukcji technicznej projektowania i montazu Scian. W trakcie szpachlowania temperatura pomieszczenia
powinna wynosi¢ co najmniej 10°C.

2.2.3. Podstawowe zasady BHP podczas prac budowlanych

Prace zwigzane z wykonywaniem S$cian dziatowych powinny odbywaé sie z uwzglednieniem Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych. W Rozporzadzeniu zostaty okreslone obowigzki pracodawcy dotyczace
zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych, wymagania dotyczace
organizacji i sposobdw wykonania recznych prac transportowych, dopuszczalnych mas przemieszczanych
przedmiotow, tadunkéw lub materiatdw oraz dopuszczalnych wartosci sit niezbednych do przemieszczania
przedmiotow.

2.2.4. Podstawowe pojecia systemu

Sciany dziatowe, standardowe - $ciany gipsowo — kartonowe na konstrukgji z profili stalowych z pojedynczym
lub podwdjnym poszyciem piyta z wypetnieniem wetng mineralng o gestosci 10-60 kg/m3. Piyty w
pomieszczeniach mokrych - wodoodporne. W pomieszczeniach, gdzie $ciany narazone sy na uderzenia
zastosowac ptyte tzw. twardg. W Scianach systemowych nalezy wykona¢ wzmocnienia pod przewidywany
montaz urzadzen i wyposazenia trwatego. Pod wyposazenie tzw. biatego montazu i uchwyty dla
niepetnosprawnych nalezy zastosowac stelaze systemowe.

e Ptyta gipsowo-kartonowa z licem w szarym kolorze o bialym kolorze rdzenia i niebieskim kolorze
napiséw na krawedzi i nadrukowang miarka,

e Ptyta gipsowo-kartonowa z licem w zielonym kolorze o biatym kolorze rdzenia i niebieskim kolorze
napiséw na krawedzi, nadrukowang miarka, ptyte PRO typ H2 nalezy stosowac od strony pomieszczen
tazienek,

e Konstrukcyjna ptyta gipsowo-kartonowa. Posiada rdzen gipsowy wzmocniony zageszczonym wiéknem
szklanym. Obtozona obustronnie kartonem. Impregnowana. Charakteryzuje sie zwiekszong twardoscig
powierzchniowa, wytrzymatoscia i zmniejszong nasigkliwoscia. Ptyta gipsowo-kartonowa wg normy PN
EN 520 +A1:2012.

2.3. Materialy do wykonania sufitéw podwieszanych z ptyt g-k.
2.3.1. Konstrukcja nosna sufitu

Ruszt z ksztattownikéw z blachy stalowej ocynkowanej o odpornosci na korozje (dla sufitéw wodoodpornych i
higienicznych) zawieszony na stalowych wieszakach przymocowanych do konstrukcji stropu - sktada sie z:

e belek gtéwnych nosnych,

e belek poprzecznych,

® katownikdw przysciennych.

2.3.2. Wypetnienie konstrukcji

Ptyty zwykte gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm: wytrzymate na zginanie prostopadle do kierunku wtékien
kartonu 7,2MPa, wspotczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000MPa, z krawedzig sptaszczong do szpachlowania
spoin, w pomieszczeniach suchych, odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro.

Ptyty wodoodporne gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm: wytrzymate na zginanie prostopadle do kierunku
wtdkien kartonu 7,2MPa, wspdtczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000MPa, z krawedzig sptaszczong do
szpachlowania spoin w pomieszczeniach mokrych, odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro.

Ptyty higieniczne: z powtokg zawierajgca jony srebra, o powierzchni odpornej na dezynfekcje gazowg, parg oraz
codziennie na mokro, w tym pod wysokim cisnieniem 80bar, z odlegtosci 30cm, czynnikiem o temperaturze 70°C.
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2.4. Materiaty do wykonania sufitow modutowych podwieszanych na rusztach metalowych
2.4.1. Konstrukcja no$na sufitu

Ruszt z ksztattownikdw z blachy stalowej ocynkowanej typu T24, zawieszony na stalowych wieszakach
przymocowanych do konstrukgji stropu - sktada sie w szczegdlnosci z:

e profilu gtéwnego HD, co 600 mm, z elementami mocujgcymi —
profilu dystansowego, co 1500mm, z elementami mocujgcymi

e profilu poprzecznego, L=600 mm, z zatyczkg montazowa

e wieszaka regulowanego, co 1200 mm

e katownika 15/22, mocowanego co 300 mm

e klipsy krawedziowe i przyscienne dla sufitéw szczelnych
Stalowe naktadki dolnej poétki wszystkich belek oraz katowniki przyscienne pokryte s3 powtoka poliestrowa o
grubosci min. 20um na powierzchni licowej, wieszak sprezynowy z uchwytem o nosnosci nie mniejszej od 950N

2.4.2. Wypetnienie konstrukcji

Ptyty kasetonowe sufitowe z prasowanej wetny mineralnej lub szklanej, o grubosci 20mm i wymiarach
modularnych 60x60cm o wtasciwosciach:

Ptyty modutowe zwykte:

e kolor biaty, najblizszy wg NCS S 0500-N
wymiary: 600x600x15mm
krawedz prosta
ptyta o stabilnosci wymiarowej 2/C/3N wg EN-13964
wspétczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95 (klasa A)
wspotczynnik odbicia swiatta dla ptyty rowny 84%
reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501
1 Euro klasa A2 S1 dO
odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro

Ptyty modutowe wodoodporne:

e kolor biaty, najblizszy wg NCS S 0500-N
wymiary: 600x600x20mm
krawedz prosta
ptyta o stabilnosci wymiarowej 2/C/3N wg EN-13964
wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95 (klasa A)
wspétczynnik odbicia Swiatta dla ptyty réwny 85%
reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 dO
odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro

Ptyty modutowe higieniczne:

kolor biaty, najblizszy wg NCS S 1000-N

wymiary: 600x600x20mm

krawedz prosta

ptyta o stabilnosci wymiarowej 2/C/5N wg EN-13964
wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,8 (klasa C)
wspotczynnik odbicia swiatta dla ptyty réwny 73%

reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 d0
ptyty klipsowane, sufit szczelny

rewizyjnosc¢ przez szczelne wtazy rewizyjne

do stosowania w pomieszczeniach o regulowanym cisnieniu
odporne na dezynfekcje gazowg, parg oraz codziennie na mokro, w tym pod wysokim ciSnieniem 80bar,
z odlegtosci 30cm, czynnikiem o temperaturze 70°C.
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2.5. Materiaty do wykonania systemu $cianek z laminatu HPL

Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Materiaty:

Scianka z ptyty litego laminatu HPL,

Drzwi z ptyty litego laminatu HPL,

Okucia WC kabin sanitarnych noga nierdzewna,
Zawiasy,

Pochwyty,

Zamki,

Okucia do kabin WC - gatka uchwyt - stal nierdzewna,
Indykator zamkniecia,

Mechanizm awaryjnego otwierania.

Specyfikacja materiafowa:

wysokos¢ systemu wynosi 2000 mm w tym konstrukcja nosna (stopy) do wysokosci 150 mm,

$ciany kabin wykonane z ptyty HPL grubosci 13 mm,

pionowe okragte profile Srednicy 40 mm, na petng wysokos¢ kabin, ze zintegrowanymi profilami drzwiowymi,
stopy aluminiowe lakierowane proszkowo wg. kolorystyki RAL,

stopy tworza jednolitg konstrukcje wraz z profilami pionowymi, posiadaja rozety mocowane do podfoza za
pomoca srub,

zamontowane trzy zawiasy samozamykajgce ze stali nierdzewnej,

wyposazenie: gatka nietamliwego nylonu z indykatorem wolne/zajete i mechanizmem awaryjnego otwierania,
gatka i sygnalizacja zamkniecia wykonane z tworzywa sztucznego,

zawiasy, pochwyty, zamki, zamkniecia ze stali nierdzewne.

2.6. taczniki, uszczelki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje tgczniki, uszczelki i akcesoria montazowe zalecane przez Producenta.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST B-00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
Producenta stosowanego materiatu.

Maszyny

Srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), érodek transportowy wewnetrzny

Zalecane narzedzia

Trasowanie - poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otéwek, tata 2 - 3m z libellg,
katownik metalowy, metrowka, pion murarski

Montaz konstrukcji i ptytowanie - nozyce do blachy (prawe i lewe), néz, miarka zwijana, metrowka, poziomica
1,2 — 1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak
krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny
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e  Szpachlowanie i malowanie - paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kagtowe, mechaniczne urzgdzenie do
szlifowania lub uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz
do silikonu, mieszadto elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST B-00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 4.1.
4.2. Transport materiatow

Wysoka jakos¢ wykonczeniowa wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie stosujac odpowiednie zasady
postepowania z ptytami gipsowo - kartonowymi podczas ich transportu.

e Piyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzig cietg w pionie lub przewozi¢ na odpowiednio
przystosowanych woézkach widtowych, paletach lub innych wdzkach transportowych,

e Plyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowacé na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie lub na drewnianych
podktadkach rozmieszczonych maksymalnie, co 35 cm,

® Piyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Nie wolno
stosowad ptyt zamoczonych i zawilgoconych,

® Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem i
chronione przed zawilgoceniem,

o Elementy systemu Scianek z laminatu HPL nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w
sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia
wyposazonego w zawiesi z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w OST B-00. ,Wymagania ogdlne" poz. 5.1.
Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudow Scian i sufitow po zakonczeniu prac konstrukcyjnych i wykonania posadzek
na danym obszarze robot i po zakorficzeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych.
Zabudowy zostang wykonane w sposéb spetniajacy nastepujace wymagania:
® wymagania uzytkowe: mozliwo$¢ mocowania hakéw i uchwytéw, powinna przenosi¢ obcigzenie wspornikowe
0,6kN/m, ktdrego pionowa linia dziatania nie powinna znajdowac sie dalej niz 0,3m od powierzchni $cianki,
® nosnosci i sztywnosci sciany w zakresie bezpieczenstwa, trwatosci i przydatnosci techniczno - uzytkowej
e odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duzg dbatoscig o mienie i ryzykiem wypadkow i
niewtasciwego uzytkowania wytrzymata w klasie uderzen ,J'A" wg UEAtc (zgodnie z klasyfikacjg Europejskiej Unii
Akceptacji Technicznej w Budownictwie).
® wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej — odpowiednio EIS30, EIS60, EI30, EI60 oraz izolacji akustycznej -
izolacyjno$¢ akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i
obowigzujacymi normami.

5.2. Sciany i obudowy z ptyt kartonowo — gipsowych

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania $cian kartonowo — gipsowych systemowych zgodnie z
instrukcjami Projektanta i uzytkownikow pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji $cian z ptyt kartonowo
—gipsowych elementéw urzgdzen, ocieplenia i innych. Dostawca systemu zapewni wszystkie elementy integrujgce system
z urzgdzeniami zamontowanymi w projektowanych Scianach.
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5.3. Systemowe sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z instrukcjami
Projektanta i uzytkownikéw pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji podwieszonej sufitéw elementéw
urzadzen, ocieplenia i innych. Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujgce system z
urzadzeniami zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitbw mozna rozpoczaé po ukorniczeniu prac malarskich i
oktadzinowych $cian na danym obszarze.

5.4. Modutowe sufity podwieszane z ptyt z wetny mineralne;j

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z instrukcjami
Projektanta systemu. Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujace system z urzadzeniami
zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitdw mozna rozpoczaé po ukorczeniu prac malarskich i oktadzinowych $cian
na danym obszarze. Ruszt nosny, wieszaki oraz elementy wypetniajgce zostang dobrane w sposdéb gwarantujacy
bezpieczenstwo uzytkowe, odpornos¢ na uderzenia energia 10Nm i wiasciwe warunki eksploatacji w postaci dostepu do
urzadzen instalacyjnych zakrytych stropem. Wykonana konstrukcja sufitu musi zapewni¢ mozliwos¢ demontazu
poszczegdlnych paneli bez koniecznosci demontazu catego stropu.

5.5. Scianki systemowe z laminatu HPL

Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i tyczenia ich
rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementéw nastepuje tyczenie miejsc montazu okuc
mocujgcych systemowe Scianki kabin do Scian murowanych i posadzek. Nastepnym etapem jest mocowanie Scianek
poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza za pomocg systemowych tgcznikdw i Scianek drzwiowych.
Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkdéw ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakoriczeniu montazu
wszystkich elementow nalezy zdjgé folie zabezpieczajacg powierzchnie. Montaz nalezy prowadzi¢ scisle wg instrukcji
producenta zastosowanego systemu. Krawedzie scian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi
profilami U o dtugosci catkowitej wysokosci Scianki. Spinajacy profil gérny z aluminium o zaokraglonych krawedziach
biegnie géornym brzegiem na catej dtugosci Sciany frontowej. Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana
do podtogi na sruby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-00. ,, Wymagania ogdlne" poz. 6.1.
6.2. Kontrola jakosci scianek, obuddw i sufitow

Kontrola jakosci obejmuje nastepujagce wymagania dla scian z ptyt i sufitow typu lekkiego, ktére powinny spetniac¢
wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:

e odpornosci na uderzenia,

e nosnoscii sztywnosci,

e ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpozarowej,

e trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,
Kontrola bedzie obejmowata nastepujgce wymagania

e niedopuszczalne sg uszkodzenia powierzchni lub krawedzi ptyt i paneli,

o Jakos$¢ powierzchni wg wymagan dla ptyt g-k/g-w: jak dla tynkéw gipsowych,

e grubosci Scianek: } 3 mm,

e odsuniecie oktadzin od powierzchni zakrywanej: } 5mm,

e  potozenie $cian na planie: } 10mm,

e odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na dtugosci 2 m,

e nierébwnomiernos$¢ odstepdw pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz elementami, a Sciang

max. 2mm,
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e nierébwnomiernos¢ wystepu sgsiadujacych elementéw: max. 2 mm,
e niezgodnos$¢ poziomu sufitu z wartosScig projektowana: } 5mm,

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST powinny zostaé¢ rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robot podano w OST B-00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 7.1.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
dla wszystkich rodzajéw robét: 1 m?

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST B-00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 8.1.
,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg, a
Zamawiajacym”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robot podlegaja:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi wstepnemu,
e odbiorowi koicowemu.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

prawidtowos¢ wykonania Scianek,

prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach,

réwnos¢ i ptaskos¢ powierzchni,

przyleganie do podfoza elementéw mocujacych,

wichrowatosé powierzchni: powierzchnie scianek powinny stanowic ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentac;ja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg, a
powierzchnig $cian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm.

10
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 9.1.
»Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcag a
Zamawiajacym”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa wykonania $cian i obuddw z ptyt g-k. lub g-w obejmuije:
e dostarczenie materiatow i sprzetu,
e przygotowanie stanowiska pracy,
° montaz i demontaz rusztowan,
e wykonanie rusztow pod zabudowy,
e mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
e wykonczenie stykow i krawedzi,
e  usuniecie zabrudzen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania sufitéw podwieszanych z ptyt modutowych i g-k. obeimuje:
dostarczenie materiatéw i sprzetu,

° przygotowanie stanowiska pracy,

° montaz i demontaz rusztowan,

e wykonanie rusztéw podwieszonych sufitow,

e mocowanie ptyt g-k. z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

e  montaz ptyt sufitowych modutowych,

e przeprowadzenie wymaganych badan i préb,

e usuniecie zabrudzen,

e uporzadkowanie stanowiska pracy.

Cena jednostkowa wykonania systemu $cianek z laminatu HPL:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e przygotowanie stanowiska pracy,
e montazi demontaz rusztowan,
e skompletowanie elementow ,
e tyczenie miejsc rozmieszczenia elementéw w pomieszczeniu oraz miejsc montazu oku¢ mocujacych systemowe
Scianki kabin do scian murowanych i posadzek,
e mocowanie $cianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza,
e montaz skrzydet drzwiowych i zamkow,
e przeprowadzenie wymaganych badan i préb,
e usuniecie zabrudzen,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie w
petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisdw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

1. PN-EN 1993-1-3:2008/NA:2010 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych, cze$¢ 1-3: Reguty ogdlne.
Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje. Czes$¢ 1: wykaz stali odpornych na korozje.

PN-EN 10088-2:2014-12(wersja angielska) Stale odporne na korozje. Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach
cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 10169+A1:2012(wersja angielska) Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong w sposéb
ciggty. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10346:2015-09(wersja angielska) Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych. Czes¢ 1. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw, czes¢ 1:
klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien.

PN-EN 438-7:2006 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Piyty z zywic termoutwardzalnych.
Wymagania

PN-EN 438-2+A1:2019-01 (wersja angielska) Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN ISO 75-3:2005 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem. Laminaty
termoutwardzalne o duzej wytrzymatosci

PN-EN 1670:2008 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych. Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie
ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN ISO 3506-4:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych odpornych na korozje ze stali nierdzewnej --
Czesc 4: Wkrety samogwintujace

10.2. Inne dokumenty

Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
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