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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MURARSKIE

KOD 45262500-6
Roboty murarskie
1. WSTEP

1.1 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot obiektéw kubaturowych, wchodzacych w zakres BUDOWA PAWILONU DLA POTRZEB
ODDZIAtU GINEKOLOGICZNO — POLOZNICZEGO | NEONATOLOGII Z IT.

1.2 Zakres robot objetych ST

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania robét murarskich sa:
e wykonanie scian wewnetrznych gr. 18 i 24 cm, z bloczkdw silikatowych,
Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu robdt murarskich sa:

e wykonanie i przygotowanie zapraw murarskich
e wykonanie otworéw na drzwi,
e ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostéw

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.1.4.

1.3.1 Konstrukcja murowa

konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia elementéw
murowych zaprawa murarska

1.3.2 Element murowy
drobno- lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia
konstrukcji murowych

1.3.3 Nadproze

belka przejmujgca obcigzenia z obszaru nad otworem w Scianie murowanej
1.3.4 Otwor

uksztattowana przestrzen pusta, ktdra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy
1.3.5 Zaprawa murarska

mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdw, ktére przechodza przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2mm, przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

1.3.6 Wytrzymatosé elementéw murowych na sciskanie
$rednia arytmetyczna wytrzymatosé na Sciskanie okreslonej liczby elementéw murowych
1.3.7 Spoina wsporna

pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema warstwami elementéw murowych
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce Roboét podano w OST 00.
,Wymagania ogélne” poz.1.5.
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2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne dotyczgce materiatow

Wszelkie parametry produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozgdanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie innych réwnowainych rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) pod
warunkiem:

e spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawienia réwnowaznych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania) i uzyskanie akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta.

Do wykonania robdt w obiektach budowlanych nalezy stosowaé wyroby posiadajagce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci,

e wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy wprowadzone do zbioru Polskich Norm, aprobaty techniczne.

2.2 Materiaty Scienne

2.2.1 bloczki silikatowe wapienno-piaskowe gr. 12cm - klasy 15 wg PN-EN 771-2+A1:2015-10

Parametry produktu:
wymiary: 120x 333 x199 mm,
wytrzymatos$¢ na sciskanie: min. 15 N/mm?2
klasa odpornosci ogniowej $ciany: min. EI 120
bruzdowanie wg wytycznych i zalecen producenta danego systemu

2.2.2 bloczki silikatowe wapienno-piaskowe gr. 18cm - klasy 15 wg PN-EN 771-2+A1:2015-10

Parametry produktu:
wymiary: 180x 333 x199 mm,
wytrzymatos$¢ na sciskanie: min. 15 N/mm?2
klasa odpornosci ogniowej $ciany: min. EI 120
bruzdowanie wg wytycznych i zalecen producenta danego systemu

2.2.3 bloczki silikatowe wapienno-piaskowe gr. 24cm - klasy 15 wg PN-EN 771-2

Parametry produktu:
wymiary: 240x 333 x199 mm,
wytrzymato$é na $ciskanie: min. 15 N/mm2
klasa odpornosci ogniowej $ciany: min. EI 120
buzdowanie wg wytycznych i zalecen producenta danego systemu
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23 Belki nadprozy

Do przekrywania otwordw o szerokosci nawet do 250 cm stuzg prefabrykaty nadproza zespolonego Ytong. W
zaleznosci od grubosci muru, nadproza uktada sie pojedynczo, podwdjnie lub potréjnie. Do uzyskania petnej
nosnosci nadprozy zespolonych wymagane jest wymurowanie warstwy uzupetniajgcej z bloczkow, z
wypetnieniem spoin pionowych nawet gdy bloczki posiadajg potaczenie na piéro i wpust. Warstwe te nalezy
wykonac jak najdokfadniej, poniewaz stanowi ona cze$¢ nadproza przenoszaca naprezenia Sciskajgce.

Przy otworach o duzej szerokosci podczas montazu nalezy pamietaé o podparciu nadproza w srodku
rozpietosci.

Gotowe elementy nadprozowe Ytong nie wymagajg ocieplenia, dzieki czemu mozna je stosowac w Scianach
jednowarstwowych Ytong.

24 Smuktosé

Sciany nalezy usztywni¢ i sprawdzi¢ parametry smuktosci zgodnie z warunkami podanymi w PN-EN 1996-1-
1+A1:2013-05.

2.5 Zaprawy

Zaprawa wytwarzana na placu budowy lub w zaktadzie produkcyjnym, spetniajgca wymagania normy PN-
EN 998-2:2016-12. Zaprawy gotowe dostarczane bedg na budowe w stanie suchym, przeznaczone do
zmieszania z wodg. Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy workéw z gotowymi zaprawami
wynosi 14 dni. Worki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, zamknietych,
wentylowanych z podfoga suchg i wyniesiong ponad poziom terenu. W przypadku wykonywania zapraw
na placu budowy Wykonawca spetni wymagania normy PN-B-10104:2014-03.

2.6 Woda

Wykonawca uzyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogdlnie dostepnego przytacza wody.

2.7 Dostawa materiatéw na Plac Budowy

Kazda dostawa materiatdw murowych na budowe zaopatrzona bedzie w nastepujgce dokumenty:
nazwe dostawcy,
numer identyfikacyjny zamdwienia,
nazwe i adres Placu Budowy,
nazwe producenta,
specyfikacje rodzajowg i ilosciowg zamdwienia,
klase ptytek i bloczkow
wymagane certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
protokoty kontroli jakosci.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.3.1.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murarskich

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora. Do realizacji stuza:
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betoniarki,

kielnie,

piony murarskie,

poziomnice,

poziomnica wezowa,

mtotek murarski,

sznurek murarki,

katowniki murarskie,

inny, zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.4.1.

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatdw murowych zaleca sie uzywa¢ samochoddw otwartych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Zaleca sie przewozenie
ich na paletach i roztadowywanie z uzyciem urzadzedn mechanicznych. Do transportu zapraw
konfekcjonowanych zaleca sie uzywanie samochodéw z zamknieta skrzynig. Zaprawy gotowe nalezy
przewozi¢ w skrzyniach lub w pojemnikach stalowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.5.
5.2. Montaz i scalanie konstrukcji nadprozy na miejscu budowy

Podczas wykonywania prac montazowych nalezy na biezgco prowadzi¢ pomiary geodezyjne, kontrolowac i
korygowac odchylenia oraz stabilnos¢ catej konstrukcji.

Montaz nalezy przeprowadzac z uzyciem narzedzi nie powodujgcych uszkodzen powtoki antykorozyjnej
wyrobéw warsztatowych.

5.3. Wykonywanie robot murarskich

Roboty murowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows, niniejszg specyfikacjq i zasadami
sztuki murarskiej. Materiaty uzywane do robdt murowych powinny odpowiadaé warunkom technicznym
zawartym w odpowiednich normach podanych w punkcie 10.

Pustaki ceramiczne, bloczki silikatowe, uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdéw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub pap3).

Przy wznawianiu robot po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i
gdy zajdzie potrzeba, usungc wszelkie uszkodzenia murdw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz.6.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robdét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robdét lub wpisow do dziennika
budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badarn materiatéw i jakosci robdt zwigzanych z realizacjg rob6t murowych
nalezy do Wykonawcy. W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,

badanie materiatéw,

sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakow i bloczkéw w murze, w stykach murdw i naroznikach,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru,
sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia,

sprawdzenie poziomowosci warstw pustakow/bloczkéw,

sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic okiennych i
drzwiowych,

sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych.

6.3. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno byé przeprowadzone przez pordwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i
dokumentami i przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru.
Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonywaé tasmg stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci
murow oraz wielkoSci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordéw - przymiarem z doktadnoscig do 1
mm. Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.4. Badanie materiatow

Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedfozonych zaswiadczen kontroli jakosci
(atestow) materiatéw oraz zapisow dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnos¢
uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami. Materiaty,
ktorych jakosé nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.5. Sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakéw w murze w stykach muréw i naroznikach
Nalezy przeprowadzac poprzez ogledziny w trakcie robét.
6.6. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie
wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowg nalezy przeprowadza¢ tylko w murach
licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata
przekroczona.

Srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu
wysokoéci zmierzonego odcinka muru o wysokosci, co najmniej 1 m przez liczbe warstw. Sredniag grubos¢
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spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposdb, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razgcych
roznic grubosci poszczegdlnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do
1 mm, na z géry okreslonej partii muru.

6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru

Nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.8. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkag milimetrowa.

6.9. Sprawdzenie poziomowosci warstw bloczkéw i pustakow

Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarsky i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50m - np. niwelatorem.

6.10. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajagcymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.

6.11. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych i otworéw na drzwi i okna
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos$é z projektem.
6.12. Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych
Nalezy przeprowadzaé w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami podanymi
przez producenta pustakow. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki sprawdzenia
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii muru i
doprowadzenia do zgodnosci z norma.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru Robdt podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz.7.1.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1 m3 — zamurowania bloczkami otworéw montazowych
1 m? - wykonania $cian konstrukcyjnych z bloczkéw silikatowych i pustakéw ceramicznych
1 m — przesklepienia otworéw w $cianach belkami nadprozowymi

1 m —zamurowania cegtami bruzd po osadzeniu nadprozy
1 szt. - wykonania otworu na drzwi lub okna
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 8 podlegajg zasadom Odbioru Cze$ciowego wg zasad ujetych w specyfikacji
technicznej OST 00. ,, Wymagania ogdlne”.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy
Wykonawca a Zamawiajgcym”

8.2. Odbidr robét murowych

Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych
w odniesieniu do procedury kontroli jakosci.

8.3. Odbidér nadprozy
Odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbidr powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukg;ji i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST 00. Wymagania ogdlne” poz. 9.1.
,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajacym”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie
konstrukcji nadprozy i konstrukcji murowych zgodnie z Dokumentacjg Projektows i niniejszg Specyfikacja.
W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostow niezbednych do
wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbidrka.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych
kosztdw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentdw.

1. PN-EN 771-2+A1:2015-10(wersja angielska) zastgpiona przez PN-EN 771-2+A1:2015-10(wersja
angielska). Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz. 2: Elementy murowe silikatowe.

2. PN-EN 771-3:2005/A1:2006(wersja polska) zastgpiona przez PN-EN 771-3+A1:2015-10(wersja
angielska). Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz. 3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego.

3. PN-EN 845-1+A1:2008 (wersja polska) zastgpiona przez PN-EN 845-1+A1:2016-10(wersja
angielska). Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — cz. 1: Kotwy, listwy kotwigce,
wieszaki i wsporniki

4. PN-EN 845-2:2004 (wersja polska) zastgpiona przez PN-EN 845-2+A1:2016-10 (wersja angielska).
Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — cz. 2: Nadproza
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5. PN-EN 998-2:2012 (wersja polska) zastgpiona przez PN-EN 998-2:2016-12 (wersja angielska)
Wymagania dotyczgce zapraw do murdéw — cz. 2: Zaprawa murarska.

6. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (wersja angielska). Projektowanie konstrukcji murowych- cz.1-
1:Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

7. PN-EN 1996-2:2010 (wersja polska). Projektowanie konstrukcji murowych - cz.2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie murdw.



