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Ktadzenie i wyktadanie podtog

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot obiektow kubaturowych, wchodzacych w zakres

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ DLA BUDYNKU ASTROCENTRUM W CHEEMCU
na dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 355, 356 OBR. 0006 Chetmiec

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu | realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek z ptytek gres wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wchodza:
e wykonanie posadzek z ptytek gresowych,
e wykonanie posadzek winylowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

Posadzka - wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedgca jej zewnetrznym wykoriczeniem.

Podtoze - element konstrukcji budowlanej, na ktdrym uktada sie warstwy podtogi

Warstwa wyrdwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomdéw powierzchni
podtoza

Warstwa wygtadzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza

Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajaca przyczepnos¢ powtoki
ochronnej

Jastrych cementowy - bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z
mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypkg, plastyczng lub ciekty, a po uptywie okreslonego czasu
twardnieje.

Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczanie pol podktadu lub konstrukcji podtogi w stosunku do
otaczajgcej konstrukcji budynku

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

Wilgotno$¢ — dopuszczalna wilgotno$¢ mierzona metoda elektroniczng: dla podtoza cementowego 3%,
anhydrytowego lub gipsowego — 1,5%, za$ mierzona hydrometrem CM to dla podtoza cementowego 2%,
anhydrytowego lub gipsowego — 0,5%,

Rownos¢ — dopuszczalna nieréwnos¢ podtoza po przytozeniu dwumetrowej taty w dowolnym kierunku nie powinna
by¢ wieksza niz 2 mm (przeswit),

Wytrzymato$é — wytrzymatosé na sciskanie podktadéw mineralnych powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 Mpa — bez
pomiaréw laboratoryjnych mozna to tylko orientacyjnie sprawdzi¢ zarysowujgc posadzke gwozdziem albo kupujac
odpowiedni rysik z opisem jego stosowania.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badZz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.3. Materiaty dla wykonania warstw pod posadzki
2.3.1 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych

mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.2. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z obecnymi normami.
2.3.3. lzolacja wodoszczelna
Izolacja wodoszczelna - I1zolacja posadzek w pomieszczeniach wilgotnych przy uzyciu folii w ptynie wraz z zatopiong tasma
w narozach i styku Sciany i podtogi w systemie szczelnych elastycznych powtok pod oktadziny z ptytek ceramicznych w
pomieszczeniach narazonych na czasowe zawilgocenie. Przy izolacji posadzki folie uszczelniajgcg nalezy wyprowadzi¢ na
wysoko$¢ 50 cm na $ciany. Pomieszczenia, a w miejscach kabin prysznicowych na catg wysokosé pomieszczenia.
2.4. Materiaty dla posadzek
2.4.1. Posadzki z ptytek ceramicznych
Ptytki ceramiczne posadzkowe 60x60, cm w kolorze zgodnie z kartami pomieszczen o Scieralnosci w klasie 4
e  ptytkigres gat. |

® barwione w masie
® nasigkliwos$c¢ < 0,5%,
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wytrzymatos¢ na zginanie min. 35MPa

odpornosé na Scieranie wgtebne max. 175mm3
skutecznos¢ antyposlizgowa R9 — pomieszczenia suche
odpornosé na plamienie klasa 5,

twardos$¢ w skali Mohsa 8

atestowanie

2.4.2. Posadzki z wyktadzin PCV

Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych, o parametrach nie gorszych niz:
e Klasa uzytkowa wg 1SO 10874(EN 685):34/43
Grubos¢ catkowita: EN 1SO 24346 (EN 685): 2.50 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 1SO 24340 (EN 429): 0.70 mm
Masa catkowita wg. EN 1SO 23997 (EN 430): 4000 g/m?2
Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem, nie wymaga stosowania dodatkowych powtok zabezpieczajacych w
catym okresie uzytkowania,
Reakcja na ogien EN 13501-1: Bfls1
Antyposlizgowos$¢ wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: 20.30
Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 (EN 433): 0.05<0.1 mm.
Trwatos¢ barwy wg EN ISO 105-B02: >6
e Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadow cementowych <2% CCM, czystym réwnym
2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta. Kolorystyka wg kart pomieszczen.

Wymagania techniczne:
bezspoinowy system pofaczenia,
system taczen pétokragtych lub wyoblen (min 10cm) przy $cianach
pod wyktadziny PCV nalezy wykona¢ wylewki samopoziomujace gr. 2 ;| 5 mm
wtasciwosci dopasowane do pomieszczen i warunkow uzytkowania
atest higieniczny
atest przeciwpozarowy
odpornosé na Scieranie
odpornosé na uzytkowanie - klasa 34/43

2.4.3. Parkiet
Deszczutki posadzkowe debowe

Deszczutki posadzkowe klasy Sport (parkiet z drewna lisciastego debowego) - PN-EN 13647:2021-09
e wymiary klepki df. 420 - 500 mm, szer. 40 -50 mm, gr. 22 mm
debowy kl. |
wilgotnos¢ 8%
twardos¢ wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa
nasigkliwos¢ (po 24 h)
® 1,5% - Scieralnos$¢ na aparacie Stuttgart - max 0,13 mm
Listwy przypodtogowe przyscienne debowe, ze szczeling wentylacyjna.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

Legary sosnowe

® materiat: drewno iglaste o przekroju 60x70 mm (dopuszczalne sg inne przekroje legaréw np. 50x80 mm w
zaleznosci od grubosci przestrzeni podktadem betonowym a Slepg podtoga)

e tarcica iglasta o prostym uktadzie stoi,

e strugane, impregnowane grzybobdjczo i przeciw wilgotnosciowo,
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e niedopuszczalne wady drewna takie jak: sinizna,
e dopuszczalne seki zdrowe o $rednicy do 5 mm, nie wiecej niz 1 szt. na dtugosci 1 m,
o wilgotnosc 8+2%

Podktadki elastyczne

e gumowe lub z granulatu SBR z lepiszczem poliuretanowym gr.11mm wzmocnione ptytkg (50x80x11 mm lub
100x100x11 mm)

Twardos¢ 67-70 Sha

gestosc¢ 725 kg/m3

wspdtczynnik sprezystosci przy $ciskaniu Ec 2,85 N/mm2

podktadki przyszywac lub przyklejaé do listew warstwy dolnej rusztu klejem topliwym w potowie rozstawu listew
gornej warstwy rusztu.

Ptyta podkitadowa pod parkiet

Ptyta OSB 3 lub P5 o grubosci 12-15 mm w klasie higieny E-1(dopuszczone stosowanie tarcicy iglastej struganej o przekroju
90x19 mm ukfadanej z odstepem ok. 20 mm), zgodna z obowigzujgcymi normami, przykrecana co okoto 30cm do gérnych
listew rusztu wkretami do ptyt wiérowych 3,2x35 mm. Kierunek orientacji wiéréw w ptycie zgodny z kierunkiem utozenia
gornych listew rusztu. Dtuzsze boki arkuszy ptyt na catej dtugosci oparte na gérnych listwach.

2.6. Srodki gruntujace i akcesoria

2.6.1. Sznur do spawania wyktadzin
Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin w kolorze dopasowanym do koloru spawanej wyktadziny o
Srednicy okreslonej przez producenta dla danego systemu wyktadzin

2.6.2. Kleje do wyktadzin
e Klej do wyktadzin PVC rekomendowany przez producenta
e Klej systemowy przewodzacy z zastosowaniem przewodzgcych miedzianych paskéw uziemiajacych,
Scisle wedtug wskazan producenta
Szczegdty wedtug systemu i instrukcji producenta.

2.6.3. Listwa wyobleniowa

Listwa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik $ciany z podtozem, na ktérg klejony jest cokot.
Wysokosc¢ cokotow zgodnie z dokumentacjg podtogowa.
Szczegdty wedtug systemu i instrukcji producenta.

2.6.4. Roztwor do gruntowania
Dyspersyjny srodek gruntujgcy przeznaczony do zagruntowania chtonnych lub nie chtonnych podtozy
mineralnych przed zastosowaniem zaprawy wygtadzajacej. Szczegdty wedtug systemu i instrukcji producenta

2.6.5. Masa wygtadzajaca
Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych),
przeznaczonych pod wyktfadziny elastyczne. Szczegdty wedtug systemu i instrukcji producenta.

2.6.6. Impregnat do drewna
Odpowiedni do stosowania wewnatrz pomieszczen, grzybobdjczy, przeciw wilgotnosciowy.
Rozpuszczalny w wodzie. Gesto$¢ od 0.995 do 1 g/cm3.

2.6.7. Lakier do parkietu

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewngatrz pomieszczen, a zwtaszcza drewnianych parkietow,
o wysokiej odpornosci na $cieranie i zarysowania, antyposlizgowy - spetniajacy warunki wspétczynnika sliskosci
wedtug normy DIN 18032, dajacy powtoki gtadkie, cechujace sie doskonatg odpornoscig na uszkodzenia
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mechaniczne (Scieranie sie powtok podczas uzytkowania), oraz wysokg odpornosé na czynniki takie jak woda,
alkohol, srodki spozywcze i srodki czystosci. Lakier o bardzo dobrej twardosci powtoki oraz szybkim schnieciu
musi spetnia¢ warunki do stosowania na powierzchni narazonych na intensywne uzytkowanie. Podstawowe
wtasdciwosci:

e Lepkos¢ umowna wg kubka Ford 4mm -18-30s

e Gestosc¢-1,000 - 1,035 g/cm3

e Zawartos$¢ substancji lotnych - najwyzej 58,5%

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez producenta stosowanego materiatu.

Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciggi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i taty wibracyjne,
zacieraczki mechaniczne talerzowe i fopatkowe.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 4.1.

4.2. Transport materiatow
Materiaty nalezy transportowac¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z instrukcjami
ich producentdéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz.5.1.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robét, po
zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu przebié itp.

W przypadku wykonywania izolacji pod posadzkowych Wykonawca wykona je zgodnie z wymogami SST B-07. Izolacje.
Wykonawca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzié, czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie nalezy wykonywadé
spadkéw przez zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu podktadowego i gruntujgcego.

5.2. Przygotowanie podtoza
Powierzchnie nalezy wyréwnaé, a nastepnie oczysci¢. Podtoza oddylatowac od $cian szczeling szerokosci 1cm wypetniona
styropianem.

5.3. Pielegnacja podtozy

Pielegnacja podtozy zgodna z karta katalogowq producenta.

Podtoza przed rozpoczeciem prac powinny schng¢ przez swobodny dostep powietrza przez okres zgodny z kartg katalogowg
producenta.

5.4. Wykonanie posadzek i podtog
Wykonanie posadzek nastgpi wedtug uzgodnionych z Inspektorem technologii Producentéw materiatéw
posadzkowych oraz uzgodnionych dla kazdego rodzaju materiatow kryteriow technicznych wykonania robét.
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5.4.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej z oczyszczeniem i gruntowaniem podtoza mlekiem
wapienno-cementowym lub gruntem specjalistycznym, z utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko,
zbrojone siatkg stalowa oraz z wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych. W pomieszczeniach z
odptywami liniowymi, z uksztattowanymi spadkami do odptywéw warstwy wyréwnawcze wykonane zgodnie z
systemem lub metoda réwnowazna.

5.4.2. Uktadanie posadzek z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania
ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkosé¢ i szerokosé spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki
powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wieksza niz potowa
ptytki. Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie
od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Zaprawe klejgcg naktada sie
na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Zaprawa klejagca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac¢ cata powierzchnie podtoza. Wielkosé
zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od
wielkosci ptytek:

—150x 150 mm —=6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

—250 x 250 mm —8 mm

—300 x 300 mm —10 mm

—400 x 400 mm =12 mm.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi
srednio okofo 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngc¢ dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngé¢ i mikro ruchami
odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki
uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. Klej musi catkowicie
wypetniac przestrzen pod ptytka.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungc¢ jego nadmiar,

mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych

jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym

pedzlem.

5.4.3. Wykonanie podtég z wyktadzin

Prawidtowe przygotowanie podtoza przed montazem

Podtoze powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z normami budowlanymi. Przy podktadach cementowych zaleca sie
stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny
elastyczne. Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietac, ze wyktadzina podtogowa nie moze
by¢ narazona na temperature przekraczajgca 30°C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym
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nieodwracalnym zmianom. Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi. Nalezy
pamietaé, ze wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowac
mogg odbarwienia na skutek wnikniecia (dyfuzji) tuszu w strukture wyktadziny. Do przygotowania podtoza
uzywaj tylko mas wodoodpornych. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza, ktéra nie powinna by¢
wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). Odstepstwo od wyzej wymienionych zasad moze
skutkowad zniszczeniem wyktadziny lub podfoza pod nig np. rozwojem plesni i grzybéw spowodowanym
skraplaniem sie wody z niewyschnietej szlichty przykrytej zbyt szybko wyktadzing.

Przygotowanie materiatu

Przed instalacja nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod katem numerdw fabrycznych.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzgca
z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie réwniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek. Rolki
nalezy przechowywac¢ w pozycji pionowej lub poziomo w jednej warstwie. Przed instalacjg wyktadzina powinna
przyjac¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18°C). Dopiero wtedy przytnij arkusze wyktadziny. W miare
mozliwosci roztdz je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezenia i przyjat temperature pomieszczenia.
Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

Instalacja wyktadzin elastycznych

Uzywac tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosowac sie do wskazan producenta klejow.
Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego.

Klej dobrze wymieszac¢ (recznie), a nastepnie rozprowadzi¢ réwnomiernie na podtozu za pomocg szpachelki
zebatej. W zaleznosci od podtoza i spodu wyktadziny mozesz uzy¢ szpachelki o uzebieniu od Al do A3. Klej po
natozeniu musi sie aktywowaé, mozesz go kontrolowaé dotykiem, jesli sie klei nie pozostawiajac $ladéw na palcu
jest gotowy do przykrycia brytem wyktadziny. Czas otwarty jaki klej potrzebuje na aktywowanie miesci sie w
przedziale od 5 do 15 min i zalezny jest od rodzaju oraz chtonnosci podtoza. Roztozy¢ i dobrze docisngé
wykfadzine na catej powierzchni za pomoca stalowego walca. Po kilkunastu minutach dociskanie nalezy

powtdrzyc.
Do wykonania podtég z wykfadziny mozina przystapi¢ po zakorczeniu wszystkich robét budowlanych
wykoriczeniowych i izolacyjnych oraz po zakoriczeniu wszystkich robdt instalacyjnych, facznie z

przeprowadzeniem prob cisnieniowych instalacji.

Podktad wykazujacy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednig masa.

Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny podktad nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢. Pozostate aspekty
montazu wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zgodnie z systemem lub metodg réwnowazing.
Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

5.4.4. Wykonanie posadzek z parkietu

Parkiet musi odpowiadac¢ normom. Parkiet nie moze mie¢ w czasie uktadania innej wilgotnosci niz dopuszczalna
w odpowiednich normach. Pomiedzy parkietem wzglednym, materiatami podktadowymi i stykajacymi sie z nimi
statymi elementami budynku, np. $cianami, stupami, podporami, nalezy zatozy¢ dylatacje. Ich szeroko$¢ zalezy
od gatunku drewna, z ktérego wykonano parkiet, rodzaju materiatu podktadowego, sposobu montazu, a takze
wielkosci powierzchni parkietu. Na tgczeniach parkietu z innymi materiatami (kamien, ptytki ceramiczne) nalezy,
jezeli ze wzgledu na gatunek drewna i sposéb montazu to konieczne, zatozy¢ dylatacje. Dylatacje te musza by¢
wypetnione odpowiednim elastycznym materiatem. Nad dylatacjami konstrukcyjnymi nalezy w parkiecie i
ewentualnie w materiale podktadowym zatozy¢ dylatacje, natomiast dylatacje skurczowe nalezy zamykaé
ewentualnie klamrowad.

Parkiet montowany na gwozdzie.

Deszczutki posadzkowe i ptyty parkietowe nalezy faczy¢ za sobg za pomoca wypustéw lub obcych piér, uktadac
scisle i przybija¢ gwozdziami sposobem krytym. Pidra obce musza by¢ umieszczone na catej dtugosci i dobrze
wbite.

Deszczutki posadzkowe, ptyty parkietowe montowane na klej.

Deszczutki posadzkowe (na obce i wtasne pidro) i ptyty parkietowe nalezy przyklejaé klejami do parkietu. Klej do
parkietu nalezy nanosi¢ na catej powierzchni podtoza lub materiatu podktadowego. Deszczutki posadzkowe i
ptyty parkietowe nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg wypustow lub obcych pidr i uktadaé Scisle. Piéra obce musza
by¢ umieszczone na catej dtugosci i dobrze wbite. Spoiny pomiedzy deszczutkami nie mogg przekraczac¢: w
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wypadku parkietu o szerokosci do 7 cm do 0,4 mm, z tym, ze na 1 m2 dopuszcza sie wystepowanie 3 spoin o
szerokosci do 1,6 mm. W przypadku wystepowania w podktadzie wadliwie izolowanych przewodéw c.o. lub
wodociggowych oraz utrzymywania zbyt niskiej wilgotnosci powietrza po utozeniu parkietu wystepowanie
wiekszych spoin niz wyzej wymienione nie jest wadg. Gtuche miejsca nie s3 wada, jezeli utozone elementy sie
nie poruszajg przy obcigzeniu. Na podstawie dopuszczalnych tolerancji w réwnosci podktadu nieosiggalne jest
100% pokrycie klejem spodu deszczutek. Za dolna granice wystarczajgcego przyklejenia uznaje sie 40% pokrycie
spodu deszczutki klejem.

Parkiet i materialy podtogowe
Parkiet nie wymaga ukfadania na materiale podktadowym. Jezeli przewidziano materiat podktadowy, nalezy
ukfadac go z przesunigciem w stosunku do parkietu.

Listwy przypodtogowe

Drewniane listwy przypodtogowe muszg by¢ w naroznikach i na faczeniach ciete pod skosem. Listwy cokotowe
nalezy trwale zamocowac do Sciany (stalowymi sztyftami, kotkami umieszczonymi w odlegtosci mniejszej niz 60
cm, lub na klej montazowy). Listwy przypodtogowe mocowane sg gwozdzikami do parkietu.

Szlifowanie

Parkiet montowany na gwozZdzie nalezy rGwnomiernie szlifowac bezposrednio po utozeniu, a parkiet klejony po
wystarczajgcym zwigzaniu kleju. llo$¢ szlifow i granulacja materiatu sciernego uzaleznione sg od materiatu, ktéry
bedzie uzyty do zabezpieczenia powierzchni. Widoczne na gotowej powierzchni pod $wiatfo nieréwnosci nalezy
ocenic zgodnie z odnosng norma okreslajaca tolerancje wymiarowe powierzchni w budownictwie.

Olejowanie i woskowanie
Parkiet nalezy olejowac i/lub woskowac¢ bezposrednio po wyszlifowaniu.

Lakierowanie

Jezeli ustalono lakierowanie, parkiet powinien by¢ lakierowany bezposrednio po wyszlifowaniu. Zleceniobiorca
musi wybra¢ sposob lakierowania i lakier odpowiedni do przeznaczenia pomieszczenia i przewidywalnej
intensywnosci ruchu na podtodze. Lakierowanie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby powstata jednolita
powierzchnia. Po lakierowaniu zleceniobiorca musi przekazac zleceniodawcy pisemne zalecenia dotyczgce
pielegnacji. Powinny by¢ w nich takze zawarte informacje odnosnie prawidtowej wilgotnosci i temperatury
powietrza w pomieszczeniach. Lakierowanie posadzki drewnianej wykonywane jest przez rzemies$lnika w
warunkach budowlanych i z tego powodu nie do unikniecia jest wystepowanie w lakierze niewielkiej liczby
wtrgcen takich jak drobiny kurzu, pojedyncze wtosy z watka, ktére w zaden sposdb nie wptywaja na trwatos¢ i
funkcjonalnos¢ powtoki lakierniczej. Pojedyncze wtracenia tego typu nie sg wada.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. ,, Wymagania ogdlne" poz. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci prac obejmuje:
e ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
e kontrole jakosci wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami: odchylenie powierzchni od
projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na dtugosci catego pomieszczenia,
e kontrole utozenia materiatow wykonczeniowych wedtug szczegétowych kryteriow dla réznych, wybranych
rodzajéw wykonczenia.
e ocene przygotowania podtozy:
e ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i podtdg oraz prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi
producentéw i normami
e sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym
e dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m
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6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robdt, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 7.1.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
e dla wszystkich rodzajéw posadzek i podtég: 1m2
e dla cokotow przysciennych: 1mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robdt podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 8.1.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcy a
Zamawiajacym”

8.2. Rodzaje odbiorow
Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:
e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)
e odbiorowi wstepnemu
e odbiorowi koicowemu
e odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemuy)

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 9.1.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcy, a
Zamawiajacym”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena jednostkowa obejmuje:
przy wylewkach wyréwnawczych:
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e przygotowanie stanowiska pracy,
e przygotowanie podtoza,
e wykonanie wylewek cementowych z nadaniem niezbednych spadkéw,
e wykonanie dylatacji obwodowych i w polach min. 6x6m,
e usuniecie zanieczyszczen wylewek,
e uporzgdkowanie stanowiska pracy.

przy wyktadzinach
e dostarczenie materiatéw i sprzetu,
e przygotowanie stanowiska pracy,
e przygotowanie podtoza,
e roztozenie i przyciecie wykfadzin,
e  przyklejenie wyktadzin do podtoza,
e  spawanie stykow wyktadzin sznurem,
e uporzadkowanie stanowiska pracy.

10
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przy ptytkach gresowych

dostarczenie materiatow i sprzetu,
przygotowanie stanowiska pracy,
przygotowanie podtoza,

rozplanowanie sposobu utozenia ptytek,
utozenie ptytek,

usuniecie nadmiaru kleju ze spoin,
zamocowanie listew dylatacyjnych,
wykonanie cokotow,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

przy parkietach

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

przygotowanie stanowiska pracy,

przygotowanie podfoza,

wykonanie odpowiednich dylatacji,

zamontowanie parkietu na gwozdzie lub klej,
zamontowanie drewnianych listew przypodtowych,
rownomierne zeszlifowanie parkietu,

wykonanie olejowania i woskowania parkietu,
wykonanie lakierowania parkietu,

uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e A

10.
11.

12.

13.

14.
15.

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu, czes¢ 1: oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu, czes¢ 3: oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:2019-01 (wersja angielska) Metody badania cementu, czes¢ 6: oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012 Cement, cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2020-09(wersja angielska) Cement -- Cze$¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych
PN-EN 480-1:2014-12(wersja angielska) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan, czes¢ 1: beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan, cze$¢ 2: oznaczenie czasu wigzania.
PN-EN 934-2+A1:2012(wersja angielska) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, czes¢ 2: domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie.

PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Materiaty, wtasciwosci i wymagania.
PN-EN ISO 24011:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Specyfikacja dotyczgca jednobarwnego
i wzorzystego linoleum.

PN-EN ISO 10581:2020-07(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne pokrycia podtogowe
z polichlorku winylu. Specyfikacja.

PN-EN ISO 24346:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie grubosci catkowite;j.
PN-EN ISO 24340:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie grubosci warstw.

PN-EN ISO 23997:2012(wersja angielska) Elastyczne pokrycia podtogowe. Wyznaczanie masy powierzchniowe;j.
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