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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST B-02. IZOLACJE

KOD 45320000-6
Roboty izolacyjne

1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot izolacyjnych dla zadania p.n.:

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ DLA BUDYNKU ASTROCENTRUM W CHEEMCU
na dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 355, 356 OBR. 0006 Chetmiec

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,,Wymagania
Ogodlne”

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, akustycznych i termicznych na obiekcie
objetym Kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

1.4.1 Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego ma by¢ wykonana izolacja

1.4.2. Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub rdéznic
poziomow powierzchni podtoza

1.4.3. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza

1.4.4. Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajaca podtoze oraz zwiekszajgca
przyczepnos¢ powtoki ochronnej

1.4.5. Izolacje przeciwwilgociowe — hydroizolacje czesci podziemnej budynku posadowionego
powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych

1.4.6. Izolacje wodochronne — hydroizolacje wykonane w warunkach, gdy fundamenty budynku i
sciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu
na rodzaj otaczajacego gruntu
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1.4.7. lzolacje akustyczne — izolacyjno$¢ przegrody budowlanej od diwiekéw powietrznych lub/i od
dzwiekow uderzeniowych, wyrazona rdznicg poziomu dzwieku przed i za przegroda.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z Dokumentacja
Projektowsg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w
OST 00. ,Wymagania ogolne" poz. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe:

Folia izolacyjna PE

Folia powinna spetnia¢ nastepujgce dane techniczne:
- wodoszczelno$é przy 2 kPa,

- przenikanie pary wodnej Sd 100 [m],

- odporno$é na rozcigganie 100 [N/50mm],

- wydtuzenie min. 500%

2.2.2. Izolacje termiczne:

Twardy styropian EPS 100- 036

-wytrzymatos¢ na zginanie: B52150 kpa

-naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu: CS(10)=100 kpa

-deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: <0,036 W/mK

-minimalna waga wyrobu: 18,0 kg/m3

-klasa reakcji na ogien: E

-szerokosc i dtugos¢: 500 x 1000 mm

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-B-
20130:1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe. Na powierzchni ptyt
styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie
powinny by¢ proste i nieuszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna.
Granulki powinny by¢ potaczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien
wykazywac odpornosc¢ na dziatanie temperatury do 80°C. Ptyty mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym,
zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow. Styropian jest wrazliwy na dziatanie
rozpuszczalnikdw (np. solwent nafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztwordw i lepikdw stosowanych
na zimno (np. abizol, bitizol), klejéw (np. butapren) i kitow (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno faczy¢
tych wyrobdéw ze styropianem. Plyty styropianowe stosowane jako izolacja akustyczna i izolacja cieplna
podtég.
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2.2.3.1zolacje akustyczne diwiekochtonne:

Wetna mineralna

Zaprojektowano wypetnienie $cian i stropow warstwg wetny mineralnej o gestosci 10-30 kg/m3 np. Ursa
Rockwool, IsoverAku-ptyta lub réwnowazna. Wetna bedzie mocowana dla uniemozliwienia jej obsuwania,
szczegoblnie przy matej gestosci materiatu. Szczegdty posadowienia $cian na stropie, narozy oraz gérnych
potaczen sciany dziatowej ze stropem uwzgledniajace wptyw przenoszenia bocznego dzwiekéw - wedtug
wskazan danego producenta. Materiat dZwiekochtonny o pogtosowym wspdtczynnik pochtfaniania
dzwieku Wykona¢ wedtug wytycznych operatu akustycznego, ponizej przedstawiono niektére z
elementdw izolacji akustycznych

Izolacja akustyczna — podtdg, Scian i stropédw pomieszczen technicznych:

pod stropem nad pomieszczeniem warstwa gr. 10 cm wetny mineralnej szklanej, akustycznej
o pogtosowym wspotczynniku pochtaniania dzwieku pokryta jednostronnie wzmocnionym
welonem szklanym w kolorze biatym, mocowana za pomocga systemowych kotkéw

Sciany po obwodzie pomieszczen zostang wytozone warstwg gr. 5cm wetny mineralnej,
szklanej, akustycznej o pogtosowym wspdtczynniku pochtaniania dzwieku pokryta
jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym mocowana za pomocg
systemowych kotkow.

I1zolacja akustyczna scian pomiedzy pomieszczeniami:

Zaprojektowano jako wypetnienie scianek dziatowych w przestrzeni rusztu systemowego warstwa wetny
mineralnej o gestosci 10-30 kg/m3 np. Ursa TWP Silentio, IsoverAku - ptyta lub rGwnowazna. Wetna bedzie
mocowana dla uniemozliwienia jej obsuwania, szczegdlnie przy matej gestosci materiatu. Przy
projektowaniu $cian dziatowych nalezy uwzgledni¢ wymagania izolacyjnosci akustycznej od diwiekéw
powietrznych, zgodnie z Polskg Normg PN-B-02151-3:2015-10 dla pomieszczen szpitali oraz budynkow
administracyjnych. Szczegoéty posadowienia Scian na stropie, narozy oraz gérnych potgczen Sciany
dziatowej ze stropem uwzgledniajgce wptyw przenoszenia bocznego dzwiekdw - wedtug wskazan danego
producenta.

Cechy produktu:

Ptyty diwiekochtonne zmniejszajg intensywno$é fal diwiekowych odbitych, powodujgc obnizenie
poziomu hatasu w obszarze wystepowania pola akustycznego rozproszonego. Materiat powinien by¢ tak
dobrany, aby maksymalne pochtanianie dzwieku wystepowato w pasmach czestotliwosci, w ktorych
dominujg dzwieki o maksymalnych poziomach. Miarg pochtfaniania dZzwieku jest pogtosowy wspdtczynnik
pochtaniania dzwieku i klasa pochtaniania. Pogtosowy wspdtczynnik pochtaniania okresla, jaka czesc
energii akustycznej tracona jest w wyniku kolejnych odbi¢ fal diwiekowych od powierzchni
ograniczajgcych pomieszczenie.

2.2.4. Srodki gruntujace, kleje, taczniki mechaniczne i akcesoria

Wykonawca zastosuje jedynie taczniki, kleje i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub
zalecane przez dostawce poszczegdlnych materiatéw.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 3.1.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace izolacyjne nalezy wykonad recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 4.1.
4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowaé w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposdb zgodny z
instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne"

5.2. Zasady wykonania robét
5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe - folia polietylenowa:
Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podktady w
sposéb systemowy rekomendowany przez dostawce materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich
przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podfoza i sposobu tgczenia
materiatéw.
5.2.2. Izolacje powtokowe:
Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obciazenia.

b) Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

c) Wykonawca zrealizuje wykonanie izolacji powtokowych w sposéb systemowy rekomendowany przez
dostawce materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegdlnie dotyczy
to gruntowania podtoza i sposobu tgczenia materiatéw.
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5.2.3. Izolacje termiczne i akustyczne:

Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Wykonawca zrealizuje wykonanie izolacji
termicznych w sposéb systemowy rekomendowany przez dostawce materiatéw izolacyjnych, zgodnie z
ich przeznaczeniem i rodzajem podtoza. Szczegdlnie dotyczy to gruntowania podtoza i sposobu tgczenia
materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 6.1.
wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za
Swiadczenie jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu,
® materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania,
o odbiér materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
e projektowaq oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwaorcey,
® nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci prac obejmuje:
e sprawdzenie jakoSci materiatéw i kompletnosci dokumentéw,
e sprawdzenie jakosci podfoza i prawidtowosci wykonania podktadéw,
e sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktaddw, spoin i grubosci warstw.

6.3. Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robdét podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 7.1. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostky obmiarowg dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajow robét jest 1m.



Temat: ARANZACJA WNETRZ POMIESZCZEN W BUDYNKU ASTROCENTRUM W CHELMCU

—ETAP I
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:11.2021r.
Branza: SPECYFIKACJE TECHNICZNE

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 8.1.,,Nadrzednym
dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym”

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji podlegaja:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
b) odbiorowi wstepnemu

c) odbiorowi korncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 9.1.
»Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajgcym”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

dostarczenie materiatow

zabezpieczenie terenu prac

ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan

przygotowanie i oczyszczenie podfoza

zagruntowanie podtoza

wykonanie wiasciwej izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej, paroizolacyjnej, akustycznej lub
termicznej

e uporzadkowanie stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie
roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow:

1. PN-EN 13163+A2:2016-12(wersja angielska) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS)produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

2. PN-EN ISO 6946:2017-10 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

3. PN-EN ISO 10456:2009 Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i
procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.

4. PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach, czes¢ 3: wymagania
dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i elementéw budowlanych.
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5. PN-EN 13162+A2:2015-04(wersja angielska) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z
wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
10.2. Inne dokumenty

Aprobaty Techniczne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, wydanie ITB-2003 rok



