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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — MALOWANIE

KOD 45442100-8
Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot obiektow kubaturowych, wchodzgcych w zakres

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ DLA BUDYNKU ASTROCENTRUM W CHEtMCU
na dz. nr 351/5, 352/2, 352/4, 352/5, 352/8, 355, 356 OBR. 0006 Chetmiec

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie powtok
malarskich w pomieszczeniach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac malarskich s3:
e malowanie scian i sufitow farbami lateksowymi
e naklejanie tapet

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac malarskich:
e ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan
e naprawe drobnych uszkodzen w powierzchniach przeznaczonych do malowania,
e przygotowanie powierzchni poprzez usuniecie pozostatych grudek zaprawy, zachlapan i wystajacych ziaren
piasku, oczyszczenie z kurzu i pytu, itp.,
e gruntowanie powierzchni przeznaczonych do malowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji OST 00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4

1.4.1. Malowanie - czynnos$¢ polegajaca na pokrywaniu elementédw budowlanych farba lub lakierem.

1.4.2. Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentéw ze spoiwami tworzgca barwng substancje stuzgcg do
malowania. Powtokotwdrczy materiat kryjagcy w postaci zawiesiny pigmentéw (wraz z wypetniaczami) w
spoiwie.

1.4.3. Lakier - szybko schnacy roztwor zywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach stuzgcy do
pokrywania powierzchni elementéw budowlanych w celu ich ochrony.

1.4.4. Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru,
tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana powtoka malarska.

1.4.5. Zeskrobywanie lub zdzieranie - usuwanie narzedziem recznym lub z napedem mechanicznym powitok,
rdzy lub zgorzeliny walcowniczej

1.4.6. Odttuszczanie - usuwanie olejow, ttuszczéw i substancji podobnych z powierzchni przed malowaniem, za
pomoca rozpuszczalnikdw organicznych lub wodnych srodkéw czyszczgcych

1.4.7. Szpachlowanie - naktadanie szpachléwki w celu wyréwnania powierzchni

1.4.8. Szpachléwka - wyréb lakierowy o konsystencji pasty, ktory jest naktadany przed malowaniem w celu
wyréwnania drobnych wad powierzchni i/lub utworzenia réwnomiernej powierzchni
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1.4.9. Kit szpachlowy - gesta pasta uzywana do wypetnienia dziur, rys i podobnych wad powierzchni.

1.4.10. Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.4.11. Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

1.4.12 Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

1.4.13. Farba i emalie na spoiwach zywicznych, rozcieficzalne wodg — zawiesina pigmentdéw i obcigznikow w
spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Wykonawca odpowiada za zgodnos¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych
technicznych wyrobu. Wszelkie odstepstwa od zaleced producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i
niniejszej specyfikacji nalezy zgtasza¢ Inspektorowi.

O ile Inspektor nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowac sie tylko farba od
zatwierdzonego producenta.

Wszelkie farby, rozcienczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujgce sie na budowie i niebedace w danej chwili w
uzyciu, nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach wg zalecen producenta. Wszystkie
materiaty podlegajg wymaganiom ochrony przeciwpozarowej wg. odpowiednich regulacji prawnych, norm i
wymagan bezpieczenstwa.

Inspektor nadzoru zostanie niezwtocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewna, stali,
betonu lub tynkdw zaréwno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z stali ocynkowanej nalezy pokry¢
specjalnymi sSrodkami gruntujgcymi. Stal nierdzewna nie bedzie malowana.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce materiatéw

Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” poz. 2.1.

Specyfikacja Powtok Malarskich zawiera opisy elementéw przeznaczonych do malowania, opisy

przygotowania powierzchni, rodzaju powtoki, wymaganej liczcby malowan oraz wymaganej grubosci powtoki po
wyschnieciu, tam, gdzie zostaty okreslone w niniejszej specyfikacji oraz wedtug zalecen producenta.

Wykonanie powtok opisane jest ponizej. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne wykonanie, ktére wymaga
jednak zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Tapety
Tapety stosowane do robodt tapeciarskich muszg odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczajacych je do stosowania w budownictwie.

2.2.1 Kleje do przyklejania tapet
Do przyklejania tapet powinny by¢ stosowane kleje roslinne lub syntetyczne, produkowane w postaci
bezwonnych proszkéw, tatwo rozpuszczalnych w wodzie.
Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzowac sie:
e dobrg rozpuszczalnoscia w zimnej wodzie,
e klarownoscig przygotowanego roztworu,
e zdolnoscig uzyskiwania optymalnych wtasciwosci roztworu w okreslonym czasie,
e wymagana sifa sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut,
e pH roztworu wodnego w granicach 8,
e mozliwoscig trwatego przyklejania tapety do podtoza.
Kleje nie powinny plami¢, oddziatywac szkodliwie na tapete i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia; po
wyschnieciu powinny tworzy¢ przezroczystg bezbarwng btone. Roztwory kleju powinny by¢ przygotowane w
spos6b podany w instrukcji producenta kleju. Mieszanie ze sobg réznych gatunkéw klejow lub dodawanie do
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nich jakichkolwiek sktadnikéw nie uwzglednionych w instrukcji producenta jest zabronione. Klej
przygotowany do przyklejania tapet moze by¢ stosowany w okresie nie dtuzszym niz 4 dni, jezeli nie ulegt w
miedzyczasie zanieczyszczeniu.

2.2.2 Masy wygtadzajace pod tapety

Do naprawy i wygtadzania podtoza przeznaczonego pod tapety mogg by¢ stosowane plastyczne masy
tynkarskie, odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, szpachldwki gipsowo-klejowe lub zaprawy
gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podtoza. Materiaty te powinny odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm panstwowym lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3. Farby i systemy

Wszystkie rodzaje farb powinny mie¢ ceche farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie w postaci catkowicie
przystosowanej do uzycia na budowie. Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zastosowane rozcienczalniki i
rozpuszczalniki musza sie cechowaé¢ zgodnoscig zastosowania w zaleznosci od uzytych farb oraz odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.3. Malowanie farbga lateksowa o podwyzszonej wytrzymatosci na szorowanie

Matowa, wodorozciericzalna farba lateksowa, na bazie zywicy akrylowej, o wtasciwosciach:
e odpornosé na szorowanie na mokro: klasa 1, wg PN EN 13300:2002,
e zdolnos¢ krycia: klasa 2, wg PN EN 13300:2002,
e wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej,
e  bezrozpuszczalnikowa,
e niepalna,
e zastosowanie: toalety kregielni, pokoje hotelowe, toalety w pokojach hotelowych, korytarze, sala
wystawowa,
e charakterystyka i parametry wg. specyfikacji technicznej.

2.4. Srodki gruntujace, rozpuszczalniki, materiaty pomocnicze
Wykonawca zastosuje Srodki gruntujgce oraz rozpuszczalniki zalecane przez producentéw stosowanych farb. Kity
szpachlowe oraz $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw zalecane przez producentéw stosowanych farb.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.1.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace malarskie nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego - watki, pedzle oraz przy uzyciu
sprzetu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i sprezarki malarskie.

Rusztowania i drabiny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.1.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozione materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych iloSci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych.
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Do transportu gotowych farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywac¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowac¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogélne" poz.5.1.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich i okleinowych

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy zabezpieczy¢ folig podktady pod posadzki, stolarke drzwiowa i okienng
oraz pozostawione elementy wyposazenia w poszczegdlnych zadaniach budowlanych.

Przygotowana do malowania powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen

mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z podtoza, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz
osypujacych sie ziaren piasku. Plamy i zacieki nie dajgce sie catkowicie usungc przy oczyszczaniu powierzchni
niemetalowych powinny by¢ doktadnie odizolowane. Powierzchnie metalowe nalezy oczysci¢ z rdzy i zgorzeliny.
Nastepnie (w zaleznosci od rodzaju podtoza) usungé wszystkie zbedne gwozdzie, haki itp. elementy, wyréwnaé i
wygtadzi¢ powierzchnie, naprawié¢ uszkodzenia, zagruntowac i wykona¢ szpachlowanie oraz szlifowanie powierzchni.
Elementy metalowe nalezy zagruntowac farbg miniowa.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian mozna wykonywac po:

e catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e utozeniu podtdg,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

e utozeniu posadzek, z wykonaniem cokotéw,

e oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Wykonawcy wolno uzywaé tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw, gruntéw, rozcienczalnikéw,
rozpuszczalnikéw itp. Do mieszania nalezy uzywac czystych pojemnikdw metalowych lub z tworzyw sztucznych.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy

5.3.1. Tynki zwykie cementowo-wapienne i gipsowe

Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie masg szpachlowg i wyszlifowane do

rownej powierzchni.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).
Woystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki z grupy zapraw PG Il + llI:
e Zwigzane, o normalnej chtonnosci podtoza mozna pokrywac bez wczesniejszego przygotowania.
e Na mocno porowatych, piaszczacych i chtonnych podfozach zastosowaé powtoke gruntujgca
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5.3.3. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych
Ptyty gipsowo-kartonowe:

Powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu.

Nalezy wyszpachlowaé cato powierzchniowo powierzchnie Scian i sufitéw pod malowanie, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w SST B-10 , Tynki wewnetrzne”.

Przeszlifowac miejsca szpachlowan.

Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.

Powierzchnie ptyt kartonowo-gipsowych oraz przeszlifowane miejsca szpachlowan zagruntowadé
powtoka

Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna

W przypadku wystgpienia przebarwien z ligniny nalezy zastosowa¢ dodatkowo powtoke izolujgca.
Wedtug informacji producentéw ptyt gipsowo-kartonowych, na ptytach wystawionych na dtugotrwaty
wptyw $wiatta moga wystepowac przebarwienia, majace wptyw na odcierr powtoki malarskiej. W celu
oceny ryzyka przebarwien, przed przystgpieniem do aplikacji farby, nalezy nanies¢ materiat na kilka
probnych powierzchni (uwzgledniajgc miejsca styku ptyt). Na zarysowanych podtozach zalecane jest
wykonanie cato powierzchniowego tapetowania przy uzyciu (fliz malarski pigmentowany). Rozwigzanie
takie umozliwia unikniecia powstawania rys w trakcie dalszego uzytkowania.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyiszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeieniem, by temperatura podfoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic¢ odpowiednig wentylacje.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
ostonic przed zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3, a
warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowaé,
sposob przygotowania farby do malowania,
sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
e  krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,
e czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
e zalecenia odnos$nie mycia narzedzi,
e zalecenia w zakresie bhp.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 Powtoki z farb lateksowych
Powinny byc¢:

niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,
aksamitnomatowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
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e jednolitej barwy, réownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,
e bez uszkodzen, przeswitdéw podtoza, Sladéw pedzla,
e bez ztuszczen, odstawania od podfoza oraz widocznych faczen i poprawek,
e bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.6. Wymagania dotyczgce tapetowania $cian
Wewnetrzne roboty okleinowe mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta tapet, ktéra powinna zawierac:
e informacje o sposobie przygotowania podtoza,
e informacje o sposobie przygotowania tapet do montazu,
e informacje o sposobie przyklejania tapet,
e informacje o rodzajach materiatéw pomocniczych do montazu
e zalecenia odno$nie czyszczenia narzedzi,
e zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.1.

6.2. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci prac malarskich obejmuje:
e ocene jakosci materiatow przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow
e ocene przygotowania podtoza
e ocene zagruntowania podtoza
e ilos¢ wykonanych warstw, powtok
e grubosci warstw powtok malarskich
e jednorodnosé kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodnosc¢ z projektem kolorystyki
e zastosowanie witasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora
brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

Kontrola jakosci prac oktadzinowych obejmuje:
e ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw
e ocene przygotowania podtoza
e ocene jakosci przyklejenia tapet
e zgodnosc kolorystyczna i faktury powierzchni - z projektem kolorystyki
e zastosowanie witasciwych materiatéw wedtug specyfikacji i ustalen Inspektora
e brak uszkodzen i zabrudzen powierzchni sgsiednich

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.1.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla:

- robot malarskich jest 1 m?,

- robot oktadzinowych jest 1 m?,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.1.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie odbiorowe jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym”

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiory zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

e odbiér przed robotami - na zgodnos¢ stosowanych materiatdbw z normami i aprobatg techniczng,
projektowanych elementéw do malowania oraz okleinowania i w zakresie rozwigzania projektowego
kolorystyki,

e roboty zanikajace i ulegajace zakryciu - odbiér podtozy i gruntowania,
e odbiorowi wstepnemu malowanych powierzchni i powierzchni pokrytych tapeta,
e odbiorowi korncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.1.

,Nadrzednym dokumentem regulujgcym kwestie ptatnosci jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawcy a
Zamawiajacym”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania prac malarskich obejmuje:
e przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw w podtozu,
e dostarczenie i przygotowanie farb,
e zabezpieczenie powierzchni sgsiednich niemalowanych
e wyklejenie tapet z tworzywa sztucznego w miejscach okreslonych projektem
e malowanie powierzchni tynkowanych i tapetowanych
e ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich
e odczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczen powierzchni sgsiednich,
e usuniecie zabrudzen powierzchni sgsiednich,
e uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania prac tapetowania obejmuje:
e przygotowanie podtoza do wykonania robot, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw w podtozu,
e dostarczenie i przygotowanie tapety,
e zabezpieczenie powierzchni sgsiednich,
o przyklejenie tapet,
e ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,
e odczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczen powierzchni sgsiednich,
e usuniecie zabrudzen powierzchni sgsiednich,
e uporzadkowanie stanowiska pracy
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10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca Zastosuje sie
w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych Kosztow zwigzanych ze
spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

1. PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery. Badanie metoda siatki nacie¢.

2. PN-ENISO 4618:2014-11 Farby i lakiery. Terminy i definicje.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powitokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfika pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

No L&

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom | czes¢ 4), Arkady - 1990 rok.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B. Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4;
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.



