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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wspdlny Stownik Zaméwien Publicznych (CPV):

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71321200-6 Ustugi projektowania systemdéw grzewczych
71321000-9 Ustugi projektowania systemdw zasilania energig elektryczna
74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

44621220-7 Kotty grzewcze centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalowanie kottéw

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 Roboty budowlane

51900000-1 Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli

2. ZAKRES OPRACOWANIA:

Planowane przedsiewziecie stuzy¢ bedzie produkcji energii cieplnej z wykorzystaniem kottéw
centralnego ogrzewania opalanych biomasg, na potrzeby wtasne budynkdw prywatnych
potozonych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zrealizowanie projektu bedzie
skutkowato osiggnieciem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do atmosfery dwutlenku
wegla oraz innych szkodliwych gazéw — ograniczenia niskiej emisji.

Zadanie inwestycyjne ,Dostawa, montaz i uruchomienie kottéw opalanych biomasg w budynkach
mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” bedzie realizowane w ramach
projektu ,Wymiana Zrdodet ciepta na terenie ROF”. Projekt dofinansowany ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020, Os Priorytetowa lll — Czysta energia, Dziatanie
3.3 — Poprawa jakosci powietrza, Poddziatanie 3.3.3 — Realizacja planédw niskoemisyjnych —
zintegrowane inwestycje terytorialne.

Zakres zadania obejmuje wymiane starych nieefektywnych kottow opalanych paliwem statym na
automatyczne kotty opalane biomasg w gospodarstwach domowych na terenie gmin biorgcych
udziat w projekcie z terenu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zgodnie z wytycznymi
zawartymi Zataczniku nr 7 do Szczegdétowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014 -2020
w ramach niniejszego zadania nalezy dostarczyé, zamontowaé i uruchomié automatyczne kotty
opalane biomasg spetniajgce poziomy efektywnosci energetycznej i normy emisji zanieczyszczen
ktore bedg obowigzywac od korica 2020 roku, ktdre zostaty okreslone w srodkach wykonawczych
do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 roku ustanawiajgcej ogdlne zasady
ustalania wymogdéw dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig. Wymog
dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji uzytkowania urzadzenia.
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Spetnienie wymogdw musi by¢ potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawniong jednostke
certyfikujgca.

Przy projektowaniu i montazu automatycznych kottdw opalanych biomasg nalezy stosowac sie do
przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pbézniejszymi zmianami. Kotty opalane biomasg muszg spetniaé wymogi 5 klasy efektywnosci
energetycznej zgodnie z normg PN-EN 303-5:2012 oraz warunki Rozporzadzenia Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniajgcego rozporzgdzenie
w sprawie wymagan dla kottéw na paliwa state ( Dz.U. 2019, poz.363) Ponadto nalezy stosowaé
sie do wszystkich aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa budowlanego oraz wytycznych
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Spetnienie _wymogdéw musi_by¢é potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawniong
akredytowang jednostke certyfikujgcg. Dla _uwiarygodnienia posiadanych parametréw
technicznych urzadzenia wykonawca zatgczy sprawozdanie z przeprowadzonych badan.

. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Budynki mieszkalne jednorodzinne objete projektem znajdujg sie na terenie Miasta Rzeszowa,
Miasta tancuta oraz Gmin: Boguchwata, Czarna, Chmielnik, Gtogéw Matopolski, Krasne, tancut,
Tyczyn, Trzebownisko. Wszystkie budynki objete projektem dotychczas byty ogrzewane starymi
nieefektywnymi kottami centralnego ogrzewania lub piecami kaflowymi na paliwo state. W okresie
10 lat przed przystgpieniem do projektu w budynkach byly przeprowadzone dziatania
termomodernizacyjne poprawiajace efektywnos¢ energetyczng (np. wymiana stolarki: okiennej,
drzwiowej, docieplenie: $cian, stropdw, fundamentéw, wymiana instalacji centralnego
ogrzewania itp.) Przytaczenie do sieci cieptowniczej dla budynkdw objetych projektem jest
niemozliwe ze wzgleddéw technicznych lub ekonomicznych. W budynkach zostaty przeprowadzone
wstepne weryfikacje techniczne ktére miaty utatwi¢ mieszkancom podjecie decyzji o rodzaju kotfa,
ktéry ma byé zamontowany w budynku. Zadaniem weryfikacji technicznych powinno by¢ réwniez
utatwienie podjecie decyzji o wyborze o rodzaju kotta ktéry ma by¢é zamontowany w budynku, jak
rowniez o wyborze urzagdzen dodatkowych do montazu w budynku w ramach niniejszego projektu,
wybranych z Katalogu urzadzen i inwestycji mozliwych do zrealizowania w ramach projektu.
Sprawozdania z weryfikacji technicznych i dokumentacja fotograficzna wykonana z weryfikacji sg
w posiadaniu Zamawiajgcego i stanowig zatgcznik do dokumentacji przetargowej
http://kotly.rof.org.pl/?dir=.%2FPELLET

http://kotly.rof.org.pl/?dir=.%2FZREBKI

. ZALOZENIA PROJEKTOWE:

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla wykonawcow dotyczgce nalezytego wykonania

koncepcji wykonania instalacji kotta, dostawy, montazu i uruchomienia kottowni na bazie

automatycznych kottdw opalanych biomasg, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na

terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Podstawg prawng do wykonania opracowania s3:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz.
1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
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obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych na podstawie informacji zawartych w
programie funkcjonalno- uzytkowym.

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

— Zestawienie z weryfikacji technicznych przekazane przez Zamawiajgcego dotyczgce lokalizacji,
aktualnego sposobu ogrzewania, metrazu obiektu, informacji na temat roku budowy obiektu
oraz jego stan technicznego na potrzeby okreslenia minimalnej mocy kottéw dla danego
gospodarstwa domowego.

— Inne przepisy oraz zasady wiedzy technicznej zwigzane z przedmiotem zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie indywidualnej koncepcji wykonania kottowni,
dostawa, montaz i uruchomienie kottowni wykonanych w oparciu o automatyczne kotty opalane
biomasga. Z uwagi na duzg réznorodnos¢ rozwigzan i standardéw wykonania istniejgcych obiegéw
grzewczych c.o. i c.w.u. oraz w zaleznosci od zapotrzebowania budynkéw na ciepto montowane
bedg automatyczne kotty na pellet standard, automatyczne kotty na pellet kompaktowe oraz kotty
na zrebki drzewne.

. ZAKRES ZADANIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJACEGO NA WYMIANIE ZRODEL CIEPLA

Zakres zadania inwestycyjnego polegajgcego na wymianie istniejgcych nieefektywnych Zrdédet
ciepta na nowoczesne ekologiczne i efektywne, automatyczne kotty opalane biomasg obejmuje:
— Opracowanie indywidualnej koncepcji wykonania automatycznej kottowni opalanej biomasg
— Przeprowadzenie robét montazowych i instalatorskich

— Przeprowadzenie szkolenia dla odbiorcéw ostatecznych urzadzen grzewczych

— Opracowanie dokumentacji powykonawczej

— Wymagane zasady udzielenia gwarancji przez wykonawce.

Opracowanie koncepcji wykonania kottowni

W ramach prac przygotowawczych Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Wykonania dla kazdego budynku inwentaryzacje budowlang w stopniu umozliwiajgcym
wykonanie koncepcji wykonania kottowni opalanej biomasa.

2) Opracowania koncepcji wykonania wymiany Zrddta ciepta, ktéra bedzie uzgodniona z odbiorca
ostatecznym i zatwierdzong przez Zamawiajgcego, zawierajgcg rowniez potwierdzenie stanu
technicznego nieruchomosci odbiorcy ostatecznego w zakresie koniecznym do realizacji
inwestycji.

Koncepcja wykonania kottowni musi by¢ sporzgdzona w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym wykonania kottowni opalanej biomasa.

Zamawiajgcy przewiduje montaz automatycznych kottdw opalanych biomasg dla potrzeb instalacji
c.0. i c.w.u. w budynkach objetych projektem. Koncepcja powinna zawiera¢ Szkic budowlany
z naniesionymi urzgdzeniami, nawiewem do kottowni wentylacjg, schematem hydraulicznym
kottowni oraz uktadem odprowadzania spalin.

Koncepcje wykonania kottowni nalezy opracowac w taki sposéb, aby prace montazowe mozna
byto przeprowadzi¢ w zamieszkatych budynkach bez utrudnien dla mieszkaricéw. Koncepcja

Strona 5z 27



wykonania kottowni zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej w 2 egzemplarzach
oraz wersji elektronicznej 1 egzemplarz na ptycie CD.

Przeprowadzenie robét montazowych i instalatorskich

Roboty, ktérych dotyczy opis przedmiotu zamoéwienia, obejmujg wszelkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie wymiany Zzrédfa ciepta - w budynkach, w ktérych w weryfikacjach
technicznych zostat zgtoszony zakres prac. W ramach projektu Wykonawca wykona roboty
budowlano- instalacyjne i montazowe obejmujace:

1) Przedstawienie wnioskéw materiatowych ma urzadzenia i materiaty, ktére bedg uzyte do
wykonania wszelkich prac objetych projektem, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego

2) Demontaz starego nieefektywnego kotta na paliwo state oraz zasobnika cieptej wody uzytkowej
(o ile to bedzie konieczne), wyniesienie tych urzadzen na zewnatrz budynku i przekazanie
mieszkaricom.

3) Demontaz zbednych urzadzen, rur i armatury w obrebie kottowni i przekazanie ich
mieszkaricom.

4) Montaz zespotdéw przygotowania cieptej wody uzytkowej z zasobnikami c.w.u. oraz niezbedna
armaturg i zabezpieczeniami w wybranych budynkach.

5) Montaz dodatkowo wybranych urzadzen z katalogu urzadzen i inwestycji — w wybranych
budynkach

6) Wykonanie nawiewu do kottowni zgodnie z przepisami w wybranych budynkach.

7) Wykonanie montazu automatycznego kotta opalanego biomasg zgodnie z koncepcja
wykonania instalacji wraz z podtaczeniem do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej oraz instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej o ile wystepuje
w budynku.

8) Wykonanie prawidtowego zamkniecia lub otwarcia uktadu instalacji centralnego ogrzewania
w wybranych budynkach

9) Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych wykonanych rurociggdw w obrebie kottowni oraz
wykonanie prawidtowej izolacji rurociggdw w kottowni zgodnie z obowigzujgcymi normami.

10) Montaz konfiguracja i uruchomienie bezprzewodowego sterownika pokojowego bedacego na
wyposazeniu kotta w budynkach

11) Montaz czujnika temperatury zewnetrznej do sterowania pogodowego bedacego na
wyposazeniu kotta w wybranych budynkach

12) Montaz elementdw automatyki kotta wraz z niezbednymi do funkcjonowania kottowni
czujnikami - we wszystkich budynkach.

13) Wykonanie niezbednych przebi¢ i przewiertéw w celu prawidtowego wykonanie instalacji
kottowni opalanej biomasg

14) Wykonanie prac zwigzanych z prawidtowym zabezpieczeniem przejs¢ instalacyjnych przez
$ciany budynku w miejscach montazu instalacji.

15) Zamurowanie i przebic przez sciany i wygtadzenie naprawionych powierzchni.

16) Napetnienie instalacji grzewczej wodg uzdatniong zgodnie z normami i wymaganiami
producenta

17) Przeprowadzenie wymaganych préb szczelnosci wykonanej instalacji.

18) Przeprowadzenie rozruchu instalacji

19) Wykonie wymaganych kontroli, préb instalacji na zimno i na gorgco.
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20) Inne niewymienione prace instalacyjne, budowlane i montazowe niezbedne do prawidtowego
wykonania i funkcjonowania podtgczenia do instalacji c.o. i c.w.u. w budynkach objetych
niniejszym projektem.

Wykonawca jest odpowiedzialny: za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za zgodnos¢ wykonania z koncepcja
wykonania kottowni zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru i harmonogramem robdt.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, zostang poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z koncepcjg wykonania kottowni oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Opracowujac koncepcje wykonania kottowni oraz wykonujac roboty zwigzane z montazem kotta
nalezy dazy¢ do tego, aby w jak w najmniejszym stopniu ingerowa¢ w elementy wykonczenia
istniejagcych obiektdw (oktadziny wewnetrzne, elewacje, powtoki malarskie, zabezpieczenia
antykorozyjne, powtoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi sie koniecznos¢
przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robdt instalacyjnych, to ich zakres i ilo$¢
nalezy uzgodni¢ z wiascicielem Ilub uzytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez
Zamawiajgcego Inspektorem Nadzoru.

Wszelkiego rodzaju otwory montazowe, przebicia, przejscia, itp., powstate w czasie prowadzenia
prac instalacyjnych nalezy wykoniczyé na podstawowym poziomie obrébek murarsko-tynkarskich.
Do zadan wtasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc zwigzanych
z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego rodzaju wykonczenia. Za
wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie
zwigzanych z wykonywang instalacjg lub w zakresie wiekszym niz wymaga tego montaz instalacji,
odpowiada Wykonawca i jest on zobowigzany do ich usuniecia na wfasny koszt.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ o zdrowie i bezpieczernstwo swoich
pracownikdéw oraz zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa
publicznego. Wykonawca takze zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu wykonujacego zadanie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamowieniem maja
by¢ nowe, a jakos¢ ich wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym standardom w kraju w zakresie
produkcji materiatéw i osprzetu dostarczonego dla wykonania zamdwienia.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okre$lonymi wymaganiami,
arozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego
specyfikacja techniczna lub gdy Zzada tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedtozy petng
informacje dotyczgcg materiatow lub wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie realizacji
robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
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z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot.

Przeprowadzenie szkolenia dla odbiorcow ostatecznych urzadzen grzewczych

1) Opracowanie i przekazanie mieszkaricom instrukcji eksploatacji kottowni w jezyku polskim.

2) Przeszkolenie (instruktaz) mieszkancow-uzytkownikéw instalacji z zasad prawidtowej obstugi,
uzytkowania, konserwacji oraz bezpieczenstwa zwigzanych z uzytkowaniem automatycznego
kotta opalanego biomasa.

3) Sporzadzenie protokotu z przeszkolenia mieszkanca-uzytkownika instalacji oraz przekazania
instrukcji eksploatacji kottowni.

4) Przekazanie  protokotéw z  przeszkolenia  mieszkancow-uzytkownikdw  kottowni
Zamawiajgcemu.

5) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawcze;j.

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza powinna odzwierciedlac zakres prac przeprowadzonych w budynku
objetym projektem oraz wskazywac rdznice w stosunku do opracowanej koncepcji.

Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w ilosci egzemplarzy
odpowiadajgcej przepisom prawa, z zastrzezeniem, ze jeden egzemplarz w wersji papierowej
i w wersji elektronicznej zostanie przekazany Zamawiajgcemu.

Zasady udzielenia gwarancji i Swiadczenia ustug serwisowych

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny dla wymienionego Zrédfa ciepta i elementdw instalacji
dostarczonych przez Wykonawce w okresie trwatosci projektu. W ramach przedmiotu zaméwienia
Zamawiajgcy ustala minimalne wymagane okresy gwarancji:

1) Automatyczny kociot opalany biomasg — minimum 6 lat od podpisania protokotu odbioru
korcowego.

2) Inne elementy instalacji np. zasobnik cieptej wody uzytkowej — minimum 6 lat od podpisania
protokotu odbioru koncowego ( jezeli wystepuje w dostawie)

3) Pozostate materialy uzyte do wykonania wymiany Zrdodta ciepta — minimum 6 lat od
podpisania protokotu odbioru koncowego.

4) Roboty budowlano montazowe — minimum 6 lat od podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego bez uwag.

5) Do naprawy urzadzen i materiatéw podlegajgcych gwarancji i rekojmi, Wykonawca
zobowigzany jest uzy¢ fabrycznie nowych elementéw o parametrach nie gorszych niz
elementow uszkodzonych sprzed usterki.

6) Wykonawca zobowigzany jest wykonaé bezptatne przeglady serwisowe na zgdanie ( usterka
w instalacji) w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi

7) Koszty nieuzasadnionego wezwania serwisu Wykonawcy ponosi kazdorazowo mieszkaniec,
ktory dokonat zgtoszenia awarii. Przy czym po stronie Wykonawcy lezy udowodnienie, ze
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serwis zostat wezwany bezzasadnie. Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ dokumentacje
z przebiegu czynnosci serwisowych, w tym protokét z czynnosci serwisowych podpisany przez
mieszkanca, dokumentacje fotograficzng, karte ustawien kotta przed i po dokonaniu serwisu).
Wszelkie czynnosci serwisowe powinny odbywac sie w obecnosci mieszkanca zgtaszajgcego
usterke lub innej osoby przez niego upowaznione;j.

8) Do naprawy urzgdzen w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca bedzie uzywat elementéw
(materiatéw) fabrycznie nowych o parametrach nie gorszych niz te ktdére zostaty uzyte przy
wymianie zrédta ciepta.

9) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za nieszczelnosci i awarie, ktére powstaty
w instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w miejscach, ktére nie byty
objete niniejszym projektem.

10) W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie serwis dziatajgcy do
usuwania usterek i napraw lub wskaze firme ktéra bedzie prowadzita serwis w imieniu i na
koszt Wykonawcy.

11) Zamawiajgcy wymaga, aby w trybie zimowym tj. od 16 wrzes$nia do 15 kwietnia, czas reakcji
serwisu, definiowany jako przyjecie zgtoszenia oraz zabezpieczenie przed stratami w mieniu
oraz zagrozeniem dla zycia lub zdrowia maksimum 6 godzin. Czas usuniecia usterki w trybie
zimowym maksymalnie do 72 godzin od przyjecia zgtoszenia.

12) Zamawiajgcy wymaga, aby w trybie letnim tj. od 16 kwietnia do 15 wrzesnia , czas reakgji
serwisu, definiowany jako przyjecie zgtoszenia oraz zabezpieczenie przed stratami w mieniu
oraz zagrozeniem dla zycia lub zdrowia maksimum 6 godzin. Czas usuniecia usterki w trybie
letnim maksimum do 96 godzin od przyjecia zgtoszenia.

13) Niezastosowanie sie przez wykonawce do usuniecia awarii w wymaganym czasie upowaznia
Zamawiajgcego do wynajecia firmy, ktdra usunie awarie na koszt Wykonawcy.

. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Opis przedmiotu zamoéwienia zawiera wytyczne dla Wykonawcéw w zakresie nalezytego
wykonania koncepcji projektowe;j i realizacji dostawy, montazu i uruchomienia automatycznych
kottédw opalanych biomasg w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego.

Catos¢ robot powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Jesli dla okreslonych robdt nie istnieja odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty
uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

SZCZEGOtOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE URZADZEN

1) RODZAJE AUTOMATYCZNYCH KOTtOW OPALANYCH BIOMASA
Nowe 7Zrodta ciepta — kotty centralnego ogrzewania opalane biomasg muszg wspdtdziatac z
instalacjg C.0. i C.W.U. jak rowniez z instalacjg cyrkulacji cieptej wody uzytkowej o ile wystepuje

w budynku oraz muszg pokrywac zapotrzebowanie na energie potrzebng do ogrzewania
budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowej w 100%.
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Wymagane parametry dla stosowanych paliw podstawowych:

Pellet drzewny - Projektowane urzgdzenia powinny by¢ dostosowane do spalania paliwa
o parametrach zgodnych z PN-EN ISO 17225-2: 2014 lub réwnowaznej klasa Al lub A2 lub B
(w zaleznosci od tego na jakim rodzaju pelletu zostaty wykonane badania kotta), granulat

z trocin pellet:

$rednica granulatu 6-8 mm,

dtugosc¢ granulatu 3 —40 mm,
wartos¢ opatowa 16,5 — 19,0 MJ/kg,
zawartos¢ popiotu 0,5 -1,0%
wilgotnos¢ maks. 5 - 10%,

gestos¢ nasypowa >600 kg/m3.
ilo$¢ pytu w worku do 1%

Pellet powinien spetnia¢ normy:

PN-EN 14961-1:2010 — Czesci 1: Wymagania ogdlne, lub rownowazna

PN-EN 14961-2:2011 — Cze$¢ 2: Pellety drzewne, lub réwnowazna

Jakos¢ biomasy — wymagania prawne:

Biomasa nie zawiera zwigzkéw fluorowcoorganicznych lub metali ciezkich, wynikajgcych
z obrébki drewna srodkami do konserwacji drewna lub powlekania (wymogi §2 pkt.1 lit. e
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 22 kwietnia 2011 roku, w sprawie standardéw
emisyjnych z instalacji (Dz.U 2011r. nr 95, poz. 558).

Biomasa nie jest zanieczyszczona frakcjami torfowymi i uweglonymi skamieniatosciami
materiatdw pochodzenia biomasowego (zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 12 wrzeénia 2008 (Dz.U.2008.183.1142, z pézn. zm.).

Biomasa nie bedzie zawierata w sobie substancji niebiodegradowalnych w stopniu
odbiegajgcym od znanych naturalnych wtasciwosci biomasy danego rodzaju, tj. nie moze
zawiera¢ w sobie , dodatkéw” niebiodegradowalnych nie wystepujgcych naturalnie (np.
farby, lakiery, impregnaty, folia, tworzywa sztuczne, zywice, guma itp.) lub w stopniu
przekraczajgcym znane naturalne wielkosci tych zanieczyszczen, ktére wptywajg na procesy
spalania i ktére w zwigzku z tym przektadatyby sie na ilo$é pozyskiwanych swiadectw
pochodzenia energii wyprodukowanej ze spalania.

Biomasa nie bedzie wytwarzana z drewna petnowartosciowego rozumianego jako drewno
spetniajgce  wymagania jakosciowe okreslone w normach okreslajgcych wymagania
i badania dla drewna wielkowymiarowe go lisciastego, drewna wielkowymiarowego
iglastego oraz drewna s$redniowymiarowego dla grup oznaczonych jako S1, S2 i S3 oraz
z materiatu drzewnego powstatego w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego drewna
oraz pozostatych asortymentéw drewna, ktére na podstawie przepisdw zostaty wytgczone
z mozliwosci energetycznego wykorzystania (Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia
18 pazdziernika 2012 r. — Dz. U. z 2012 r., poz. 1229).
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Mieszkaniec na wtasny koszt, zapewnia pellet potrzebny do rozruchu i regulacji kotta. Za

dokonanie prawidtowych ustawien kotta odpowiada wykonawca, ktéry przy uruchomieniu
kottowni z nowym Zrédtem ciepta ma obowigzek sprawdzi¢ funkcjonowanie catej instalacji
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej oraz dokonac ich odpowietrzenia.

Zabrania sie stosowania paliw, ktore nie zostaty dopuszczone przez producenta kotta.

Stosowanie paliw niezgodnych z zaleceniami producenta kotta bedzie skutkowato utrata

uprawnien gwarancyjnych.

Ogoblne zasady zwigzane z realizacja projektu dotyczace wszystkich rodzajow kottow:

Oferowane kotty powinny posiada¢ dopuszczenie do pracy w uktadzie otwartym jak rowniez
w ukfadzie zamknietym..

Kotty muszg by¢ zasilane z prawidtowo uziemionego i zabezpieczonego podwdjnego gniazda
elektrycznego. Wykonawca w ramach projektu wykona gniazda w budynkach, w ktérych
w weryfikacjach technicznych zostato zgtoszone wykonanie gniazda elektrycznego.

Mieszkaniec ma obowigzek zapewnié prawidtowa wentylacje pomieszczenia kottowni, nawiew
powietrza do kottowni jak rowniez przewdd spalinowy o odpowiednim ciggu kominowym
i Srednicy okreslonej przez producenta kotta. W przypadku koniecznosci rozwiercenia komina
koszty rozwiercenia komina ponosi mieszkaniec. Wykonawca w ramach projektu wykona
nawiewy do kottowni w budynkach, w ktorych w weryfikacjach technicznych zostato zgtoszone
wykonanie nawiewu do kotfowni.

W okresie trwatosci projektu wszystkie zamontowane urzgdzenia bedg ubezpieczone.
W przypadku uszkodzenia kotta w skutek np. wytadowania atmosferycznego koszty naprawy
pokrywa mieszkaniec i bedzie egzekwowat zwrot poniesionych kosztéw z ubezpieczenia.
Wykonawca w takim przypadku sporzadza ekspertyze dla firmy ubezpieczeniowej, w ktorej
stwierdza jakie elementy kotta zostaty uszkodzone, do ekspertyzy powinien dotgczy¢ rowniez
kosztorys dotyczgcy naprawy urzadzenie.
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AUTOMATYCZNE KOTLY OPALANE BIOMASA

W grupie automatycznych kottéw opalanych biomasg montowane bedg kotty typu standard

zgodne z wymaganiami opisanymi w SZOOP RPO WP na lata 2014 — 2020.

llos¢ sztuk
SYMBOL KOTtA RODZAJ KOTtA okreélona
w
zataczniku
KBS1-15KW nr...do
AUTOMATYCZNE KOTtY NA PELLET DRZEWNY STANDARD OPZ -
z zasobnikiem niezintegrowanym z kottem o minimalnej Wykaz
KBS2-20KW pojemnosci 300 litrow, ze $limakowym uktadem podawania, | urzadzen i
samoczyszczacym palnikiem wrzutkowym ze zgarniaczem inwestyciji
szlaki i fotoelementem oraz zapalarka montowanym z przodu | objetych
kotta, wymiennik rurowy lub rurowo pétkowy z poziomym lub realizacja
pionowym przeptywem spalin, wszelkie czynnosci obstugowe | w ramach
powinny byé wykonywane z przodu kotta. Kociot musi dostawy i
KBS3-25KW posiada¢ 5 klasa efektywnosci energetycznej oraz certyfikat | montazu
Eco Design jak rowniez sprawnos$¢ na poziomie min. 90% urzadzen
grzewczych
- KOTLY NA
BIOMASE

W ramach projektu montowane bedg stalowe, trdjciggowe kotly grzewcze centralnego
ogrzewania opalane pelletem drzewnym, wyposazone w palnik do automatycznego spalania
kotta
ptomienidwkowo — poétkowej. Budowa wymiennika ma umozliwiaé czyszczenie wymiennika

pelletu. Wymiennik moze byé wykonany w technologii ptomienidéwkowej,
z przodu kotta oraz wykonywanie wszelkich czynnosci serwisowych z przodu kotfa. Dopuszcza sie
mozliwos$¢ zastosowania mechanizmu do mechanicznego lub automatycznego czyszczenia
ptomienidwek. Grubosé blachy, z ktérej wykonany jest wymiennik w kotle, nie mniej niz 5 mm.
Kociot wyposazony w modulowany palnik pelletowy typu wrzutkowego, posiadajacy element do
samoczynnego zaptonu (zapalarka), fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik
temperatury palnika. Ponadto palnik jest wyposazony w system skutecznego usuwania szlaki
(zgarniacz szlaki dostosowany ksztattem do dolnej czesci palnika sterowany ze sterownika kotta).
Nie dopuszcza sie palnika typu obrotowego nie posiadajgcego zgarniacza szlaki. Palnik ma

umozliwiaé skuteczne spalanie w klasie Al lub A2 lub B. w zaleznosci od tego na jakim paliwie

zostaty przeprowadzone badania kotta Palik powinien zapewnia¢ modulacje w zakresie 30% -
100% mocy nominalnej kotfa.

Kociot jest wyposazony w malowany proszkowo zbiornik paliwa o pojemnosci minimum 300 dm3.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ montowania zbiornikdw dostarczonych w czesciach do
skrecenia w kottowni.

Dla mozliwosci adaptacji kottéw w pomieszczeniach o matych wymiarach zaktada sie, ze
szerokos¢ kotta dla mocy 15 - 25 kW nie bedzie wieksza niz 60 cm, a dla kotta 25 kW 65 cm.
szerokos¢ zbiornika paliwa nie powinna by¢ wieksza niz 65 cm. Wysokos¢ kotta i zbiornika paliwa
nie powinna przekroczy¢ 160 cm. Gtebokos¢ kotta nie powinna by¢ wieksza, niz 90 cm nie liczac
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palnika. Ze wzgledu na réznorodne wielkosci pomieszczen w ktéorych majg zosta¢ zamontowane
kotty, kociot i zasobnik paliwa (pelletu) nie mogg by¢ potaczone ze sobg — majg stanowié¢ dwa
osobne urzadzenia, tak aby mozna byto swobodnie ustawiaé¢ zbiornik z paliwem zaréwno
z prawej jak i z lewej strony kottfa, a takze od przodu kotta. Palnik ma by¢ montowany z przodu

kotta w jego drzwiach.

Wymagane jest, aby kotty zostaty wykonane w klasie 5 efektywnosci energetycznej i emisyjnosci
wg. Normy PN-EN 303-5:2012 lub réwnowaznej oraz zgodnie z rozporzadzeniem UE dotyczacym
certyfikatu ECODESIGN Ilub réwnowaznego. Dla potwierdzenia powyzszych parametrow
wykonaweca dostarczy $wiadectwo potwierdzajgce klase kotta oraz sprawozdanie z badania kotta
z rysunkami pokazujgcymi przekréj kotta ktéry zostat poddany badaniom. Jezeli kociot dopuszcza
spalanie dwdéch rodzajéw paliw na przyktad pelletu drzewnego i zrebki drzewnej na kazde paliwo
nalezy przedstawi¢ oddzielne certyfikaty i sprawozdania z badan.

Zamawiajacy nie dopusci kotow, ktore jako dodatkowe paliwo dopuszczajg spalanie ekogroszku

lub innych paliw pochodzenia weglowego.

Kazdy kociot powinien posiadac etykiete efektywnosci energetycznej. Spetnienie wymogoéw
powinno byé poparte certyfikatem wydanym na podstawie przeprowadzonych badan przez
akredytowang jednostke badawczg. Wymagane jest, aby kociot posiadat oznaczenie znakiem CE.

Szczegoétowe wymagania odnosnie uktadow magazynowania i podawania paliwa:

Kotty na pellet drzewny — beda posiadaty zasobnik paliwa o pojemnosci minimum 300 litréw.
Zasobnik ma by¢ zabezpieczony przed korozjg i pomalowany farbg proszkowa. Paliwo podawane
bedzie do kotta za pomocg podajnika slimakowego o srednicy umozliwiajgcej podawanie pelletu
o $rednicy 6 — 8, napedzanego z motoreduktora, praca podajnika sterowana jest bezposrednio
ze sterownika kotfa, srednica rury podajacej pellet minimum 60 mm, dtugos$é rury podajacej
minimum 135 cm. Rura moze by¢ wykonana ze stali ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego PE
o zwiekszonej wytrzymatosci. Kat nachylenia rury powinien umozliwia¢ swobodne opadanie
pellety drzewnego na palnik. Waznym elementem uktadu podawania jest gietka rura z tworzywa
sztucznego ze stelarzem z drutu. Rura ta umozliwia grawitacyjne opadanie pelletu na palnik
i stanowi zabezpieczenie przed ewentualnym cofnieciem ptomienia do zasobnika z paliwem.

W przypadku zablokowania palnika przez niepozgdany zuzel lub duzg ilos¢ popiotu ogien nie
moze cofngc sie do zasobnika pelletu. W przypadku przypadkowego cofniecia ptonienia gietka
rura z tworzywa sztucznego zostanie stopiona i fizycznie nie bedzie mozliwosci podawania
paliwa.

Zasobnik paliwa bedzie odrebnym urzgdzeniem ktére bedzie mozna ustawié po obu stronach
kotta (lewa, prawa), z uwagi na rézne wymiary pomieszczen kottowni dopuszcza sie rowniez
ustawienia zasobnika w innym miejscu (np. z przodu kotta)

Opis palnika do spalania biomasy:

Palnik do spalania pelletu drzewnego — Kociot bedzie wyposazony w palnik wrzutkowy
umozliwiajgcy prace z ptynng modulacja mocy w zakresie 100% — 30% mocy nominalnej,
zapalarke ceramiczng umozliwiajgcg automatyczne rozpalanie pelletu, fotoelement do kontroli
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stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Obowigzkowym wyposazeniem palnika jest
uktad automatycznego mechanicznego oczyszczania palnika ze zgarniaczem szlaki sterowany ze
sterownika kotta. Ponadto w celu usprawnienia pracy palnika szczegdlnie przy niskich
obcigzeniach, powinien on by¢é wyposazony w specjalnie skonstruowang cze$¢ dolng
umozliwiajgcg usypywanie zwartego ztoza paliwa w dolnej czesci palnika. Obowigzkowym
wyposazeniem palnika jest uktad automatycznego mechanicznego oczyszczania palnika
sterowany ze sterownika kotta. Zgarniacz szlaki i popiotu powinien by¢ dopasowany ksztattem
do dolnej czesci palnika w celu zapewnienia skutecznego czyszczenia palnika. Element
oczyszczania palnika (zgarniacza szlaki i popiotu) powinien byé zabezpieczony przed wptywem
dziatania wysokich temperatur panujgcych w komorze spalania. W trybie spoczynkowym
pomiedzy cyklami oczyszczania palnika zgarniacz powinien znajdowac sie poza komora spalania
pelletu, co zabezpieczy go przed deformacjg na skutek dziatania wysokich temperatur. Palnik
moze miec¢ ksztatt wielokata foremnego lub inny ksztatt umozliwiajgcy skuteczne spalanie paliwa
i oczyszczanie mechaniczne palnika z pozostatosci powstajgcych w procesie spalania. Wysokg
efektywnos$¢ spalania ma zapewnié w palniku system napowietrzania procesu spalania. Palnik
bedzie wyposazony obowigzkowo w system powietrza pierwotnego (zgazowujgcego paliwo)
oraz system powietrza wtdrnego (dopalajacego). Palnik montowany bedzie w przednich
drzwiczkach w dolnej czesci kotta W celu zapewnienia lepszej wymiany ciepta i zapewnienia
ochrony komory spalania kociot bedzie wyposazony obowigzkowo w podtoge wodng w komorze
spalania.

Palnik montowany bedzie w drzwiczkach przednich kotta z uwagi na duzg uniwersalnosé
ustawienia zasobnika na pellet oraz na lepsze wykorzystanie pojemnosci zasobnika na pellet przy
maksymalnej dopuszczalnej wysokosci zasobnika na pellet. Montaz palnika z przodu Kotla
utatwia ponadto czyszczenie palnika i komory spalania. Po otwarciu drzwiczek kotta mamy tatwy
dostep do palnika i mozliwosc¢ fatwego czyszczenia komory spalania.

Sterownik kotta powinien by¢ wyposazony w duzy czytelny wyswietlacz umozliwiajacy intuicyjng
obstuge. W podstawowej wersji regulator powinien sterowa¢ pracg palnika, uktadu podawania
paliwa oraz podstawowych funkcji hydraulicznych kotta i instalacji centralnego ogrzewania.
W standardowej wersji sterownik powinien co najmniej sterowaé pompg centralnego
ogrzewania, pompg cieptej wody uzytkowej, pracg palnika i uktadu podawania paliwa, praca
automatycznego zaworu mieszajgcego, wspodtpraca z regulatorem pokojowym przewodowym
lub bezprzewodowym.  Sterownik w wersji podstawowej bedzie posiadat mozliwosé
precyzyjnego sterowania pracg kotta w trybie automatycznego spalania pelletu. Sterownik
bedzie posiadat funkcje sterowania pogodowego, sterowanie zaworem mieszajgcym na obiegu
grzewczym, wspotpracy z panelem zdalnego sterowania z termostatem pokojowym, wspotpracy
z buforem ciepta i pompa cyrkulacyjng cieptej wody uzytkowej oraz mozliwo$é wspodtpracy
z modutem internetowym umozliwiajgcym zdalne sterowanie praca kotta przez Internet.
Zasadg jest montaz sterownika w wersji podstawowej. Rozbudowa sterownika o dodatkowe
funkcje bedzie mozliwa za dodatkowg optatg w 100 % pokrytg przez mieszkanca.
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Projektowany regulator dla kottéw pelletowych powinien spetnia¢ minimalng funkcjonalnos¢

pracy w zakresie czynnosci:

sterowanie pracg palnika,

sterowanie zapalarka,

sterowanie uktadem podawania paliwa,

sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o.,

ptynne sterowanie obiegiem z automatycznym zaworem mieszajgcym,

sterowanie pompg c.w.u.,

wspotpraca z termostatem pokojowym przewodowym lub bezprzewodowym,

sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podtgczenia termostatu pokojowego, termostat
pokojowy, bezprzewodowy na wyposazeniu kotta,

wspotpraca z regulatorem pokojowym z komunikacja tradycyjng (dwustanowg) lub
wyposazonym w komunikacje RS,

mozliwos¢ podfgczenia modutu WLAN z mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika za
pomocg telefonu komoérkowego z dostepnoscig do Internetu ( modut WLAN nie wchodzi w
zakres dostawy),

mozliwos¢ podtaczenia modutu Ethernet umozliwiajgcego sterowanie funkcjami podgladu
parametrow uzysku energetycznego za pomocg Internetu na potrzeby budowy rozwigzania
technologii informacyjno — komunikacyjnej beneficjenta,

mozliwos¢ podtgczenia minimum dwéch dodatkowych modutéw sterujgcych zaworami
(moduty nie wchodzg w zakres dostawy).

Kazdy kociof standard bedzie wyposazony w:

zintegrowany system zabezpieczenia temperatury powrotu czynnika grzewczego (min. 55°C)
w postaci pompy zmieszania kottowego wbudowanego bezposrednio w zabudowe kotta,
sterowanie bezposrednio z regulatora kotta.

wyposazony w zintegrowany ukfad hydrauliczny zawierajgcy pompe do CWU i pompe obiegu
CO z zaworem mieszajgcym i napedem montowane w zabudowie kotta, sterowanie z
regulatora kotta

wyposazony w krdéce umozliwiajgce podtgczenie zabezpieczenia termicznego, zaworu
bezpieczenstwa i naczynia przeponowego dla mozliwosci montazu w uktadzie zamknietym.

Wymagany osprzet zabezpieczajacy do kotta

Projektowane kotty zostang wyposazone w:

bezpieczng rure podajacg paliwo ze zbiornika paliwa — cofniecie ptomienia do rury podajnika
powoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, taczacej palnik
ze zbiornikiem paliwa,

termostat bezpieczenstwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 94°C,
zastosowany ogranicznik temperatury STB w uktadzie elektrycznym regulatora
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elektronicznego odtaczy zasilanie wentylatora i podajnika; po zadziataniu tego
zabezpieczenia wymagane jest reczne odblokowanie,

— przy montazu kotta w ukfadzie zamknietym nalezy zapewni¢ armature zabezpieczajgca
w wersji do montazu w uktadzie zamknietym — sktadajgcy sie z zaworu bezpieczenstwa,
manometru i odpowietrznika, oraz skutecznego urzadzenia do odprowadzenia nadmiaru
ciepta — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — dostawa po stronie uzytkownika obiektu.

— automatyczng kontrole czujnikéw — w przypadku uszkodzenia jednego z czujnikéw — c.o.,
c.w.u. lub slimaka uaktywnia sie alarm; sterownik odtgcza podajnik i nadmuch powietrza
spalania; pompa obiegowa jest zatgczana niezaleznie od aktualnej temperatury.

Kazdy kociot bedzie posiadat zabezpieczenie temperatury powrotu czynnika grzewczego.

Temperatura powrotu czynnika grzewczego nie powinna by¢ nizsza niz 55°C.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie réznych systemdéw ochrony temperatury powrotu
czynnika grzewczego wykonanych fabrycznie w obudowie kotta lub na jego obudowie jak
rowniez zabezpieczenie wykonane przez ekipe montujgca kottownie poza kottem.

Minimalne parametry decydujace o rownowaznosci proponowanych rozwigzan

Dane techniczne Jednostka Parametry

Parametry kotta zgodne z norma (5 klasa)

potwierdzona certyfikatem wydanym przez
jednostke oceniajgcg zgodnosé w rozumieniu Norma PN-EN303-5:2012 KLASA
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 5
(WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r.) — wymaganie

obligatoryjne, lub réwnowazng

Klasa efektywnosci energetycznej Minimum A
Spetnia Dyrektywy o eko projekt (eco design) - Rozporzadzenie UE2015/1189
wymaganie obligatoryjne, lub réwnowazng Komisji UE UE 2009/125/WE
Sprawnos¢ kotta minimum % 90,00
Minimalna temperatura powrotu czynnika o 55
grzewczego

Maksymalna temperatura pracy °C 85
Ogranicznik temperatury STB °C 94
Minimalna ilos¢ ciggdw spalin w wymienniku Dwa lub trzy ciggi spalin
Minimalna grubos¢ blachy w wymienniku mm 5
Budowa wymiennika umozliwiajgca czynnosci

obstugowe z przodu kotta ( ptomieniéwki poziome

lub kombinowana ptomieniéwkowa — potkowa. W

przypadku wymiennika o budowie kombinowanej Kpl. Obligatoryjnie
ptomienidwkowo-pdtkowej, kociot powinien miec

mozliwo$¢é mechanicznego czyszczenia ptomieniéwek

lub mozliwos¢ czyszczenia automatycznego.

Maksymalna wysokosc¢ kotta i zasobnika na pellet mm 1600
Maksymalna szerokos¢ kotta i zasobnika na pellet mm 650
Dopuszczalne cisnienie pracy do bar 2
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Pojemnosc¢ zasobnika minimum I 300
Srednica rury podajacej paliwo minimum mm 60
Minimalna dtugos¢ rury podajacej pellet ze spiralg mm 1350
Minimalna dtugosc rury przezroczystej gietkiej mm 1000
Wymagany zakres modulacji palnika % 30-100
Zapalarka ceramiczna,
fotoelement, czujniki
temperatury,
Wymagane elementy wyposazenia palnika Kpl automatyczne
czyszczenie palnika,
(zgarniacz szlaki) lub
ruszt ruchomy
Dopuszczona budowa palnika na pellet Kpl Wrzutkowy
Dysze powietrza
System napowietrzania procesu spalania Kpl pierwotnego, dysze

powietrza wtérnego

Schematy funkcjonalne kottowni opalanej biomasa:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI
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Zakres rzeczowy do wykonania przez Wykonawcg

LEGENDA:

1 - KOCIot

2 - RURA WZBIORCZA/BEZPIECZERSTWA
3 - ODCINEK RURY WZBIORCZEJ

4 — NACZYNIE WZBIORCZE

5 — RURA PRZELEWOWA

6 — RURA SYGNALIZACYINA

MONTOWANY W ZABUDOWE KOTEA

8 — POMPA OBIEGU GRZEWCZEGO
MONTOWANA W ZABUDOWE KOTEA

9 — ZAWOR SPUSTOWY

10 — POMPA LADOWANIA PODGRZEWACZA WODY
MONTOWANA W ZABUDOWE KOTEA

11 = PODGRZEWACZ WODY

12 — POMPA CYRKULACYINA

13 - ZAWOR BEZPIECZENSTWA

14 — NACZYNIE WZBIORCZE

15 — ZAWOR SPUSTOWY

16 — POMPA ZMIESZANIA KOTEOWEGO
MONTOWANA W ZABUDOWE KOTEA

17 - PRZEPLYWOMIERZ
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI
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AUTOMATYCZNE KOTtY OPALANE BIOMASA — GRUPA STANDARD KOMPAKT

llosé sztuk
okreslona w
SYMBOL KOTLA OPIS KOTEA zataczniku nr
...do OPZ —
Wykaz
urzadzen i
KBK4-11KW AUTOMATYCZNE KOTLY NA PELLET DRZEWNY KOMPAKT inwestycji
z zasobnikiem zintegrowanym z kottem o pojemnosci 80 - objetych
150 litrow montowanym na kotle, z podajnikiem realizacja w
Slimakowym, palnikiem wrzutkowym samoczyszczgcym z ramach
zapalarka i fotoelementem zabudowanym w kotle, dostawy i
wymiennikiem pionowym rurowym z zawirowaczami montazu
KBK5-15KW czyszczonymi mechanicznie lub automatycznie . Kociot urzadzei
musi posiadac 5 klasa efektywnosci energetycznej oraz grzewczych -
certyfikat Eco Design , sprawnos¢ kotta minimum 90% KOTLY NA
BIOMASE
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W projekcie bedg instalowane kotty posiadajgce certyfikat 5 klasy efektywnosci energetyczne;j
zgodnie z normg PN-EN303-5:2012 oraz spetniajgce wymagania normy ECO DESIGN zgodnie
z rozporzadzeniem UE 2015/1189. Zgodne z wymaganiami opisanymi w SZOOP RPO WP na lata
2014 -2020.

AUTOMATYCZNY KOCIOt NA PELLET STANDARD — KOMPAKTOWY PIONOWY (KOTLtOWNIA NA
1 M? )- zasobnik na pellet na kotle poj. ok. 100 litréw, samoczyszczacy palnik, modulacja pracy
palnika 30 — 100%, zapalarka ceramiczna, uktad podawania paliwa, uktad ochrony temperatury
powrotu, sterownik sterujgcy jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza, jednym obiegiem
grzewczym z mieszaczem, obiegiem grzewczym CWU,) Klasa efektywnosci energetycznej
minimum A+

Paliwo: pellet drzewny 6 — 8 mm

Certyfikaty: 5-klasa, ECO DESIGN

Sprawnos¢ cieplna kotta minimum 90%

Palnik wrzutkowy, nasypowy, z automatycznym czyszczeniem, zapalarkg fotoelementem
i termoelementem

Wentylator wyciggowy wspomagajacy prace kotta.

Kociot z fabrycznym zabezpieczeniem temperatury powrotu w obudowie kotfa lub fabrycznym
zabezpieczeniem temperatury powrotu wykonanym na kotle.

Budowa wymiennika ptomieniéwkowa pionowa, mozliwos¢ recznego lub automatycznego
czyszczenia wymiennika.

Zastosowanie zawirowaczy ktére majg za zadanie wspomaganie wymiany ciepta w kotle.
Automatyczne lub mechaniczne czyszczenie wymiennika.

Opis palnika do spalania biomasy:

Palnik do spalania pelletu drzewnego — Kociot bedzie wyposazony w palnik wrzutkowy
umozliwiajgcy prace z ptynng modulacja mocy w zakresie 100% — 30% mocy nominalnej,
zapalarke ceramiczng umozliwiajgcg automatyczne rozpalanie pelletu, fotoelement do kontroli
stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Obowigzkowym wyposazeniem palnika jest
uktad automatycznego mechanicznego oczyszczania palnika (zgarniacz szlaki) sterowany ze
sterownika kotta. Ponadto w celu usprawnienia pracy palnika szczegdlnie przy niskich
obcigzeniach, powinien on by¢ wyposazony w specjalnie skonstruowang czes¢ dolng
umozliwiajgcg usypywanie zwartego ztoza paliwa w dolnej czesci palnika. Obowigzkowym
wyposazeniem palnika jest uktad automatycznego mechanicznego oczyszczania palnika
sterowany ze sterownika kotta. Zgarniacz szlaki i popiotu powinien by¢ dopasowany ksztattem
do dolnej czeéci palnika w celu zapewnienia skutecznego czyszczenia palnika. Element
oczyszczania palnika (zgarniacza szlaki i popiotu) powinien byé zabezpieczony przed wptywem
dziatania wysokich temperatur panujgcych w komorze spalania. W trybie spoczynkowym
pomiedzy cyklami oczyszczania palnika zgarniacz powinien znajdowac sie poza komora spalania
pelletu, co zabezpieczy go przed deformacjg na skutek dziatania wysokich temperatur. Palnik
moze miec ksztatt wielokata foremnego lub inny ksztatt umozliwiajgcy skuteczne spalanie paliwa
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i oczyszczanie mechaniczne palnika z pozostatosci powstajgcych w procesie spalania. Wysoka
efektywnos$¢ spalania ma zapewni¢ w palniku system napowietrzania procesu spalania. Palnik
bedzie wyposazony obowigzkowo w system powietrza pierwotnego (zgazowujacego paliwo)
oraz system powietrza wtérnego (dopalajgcego). Palnik montowany bedzie w przednich
drzwiczkach w dolnej czesci kotta W celu zapewnienia lepszej wymiany ciepta i zapewnienia
ochrony komory spalania kociot moze by¢ wyposazony obowigzkowo w podtoge wodna
w komorze spalania.

Palnik montowany bedzie w drzwiczkach przednich kotta z uwagi na duzg uniwersalnosé
ustawienia zasobnika na pellet oraz na lepsze wykorzystanie pojemnosci zasobnika na pellet przy
maksymalnej dopuszczalnej wysokosci zasobnika na pellet. Montaz palnika z przodu Kotla
utatwia ponadto czyszczenie palnika i komory spalania. Po otwarciu drzwiczek kotta mamy tatwy
dostep do palnika i mozliwos¢ fatwego czyszczenia komory spalania.

Sterownik kotta powinien by¢ wyposazony w duzy czytelny wyswietlacz umozliwiajgcy intuicyjna

obstuge. W podstawowej wersji regulator powinien sterowaé pracg palnika, uktadu podawania
paliwa oraz podstawowych funkcji hydraulicznych kotta i instalacji centralnego ogrzewania.
W standardowej wersji sterownik powinien co najmniej sterowaé pompag centralnego
ogrzewania, pompg cieptej wody uzytkowej, pracg palnika i uktadu podawania paliwa, praca
automatycznego zaworu mieszajgcego, wspétpraca z regulatorem pokojowym przewodowym
lub bezprzewodowym.  Sterownik w wersji podstawowej bedzie posiadat mozliwosé
precyzyjnego sterowania pracg kotta w trybie automatycznego spalania pelletu.

Opcjonalnie _jako rozszerzenie funkcjonalnosci sterownika powinien on mie¢ mozliwos¢

rozbudowy o funkcje sterowania pogodowego, sterowanie zaworami mieszajacymi na obiegach

grzewczych, wspodtpracy z panelem zdalnego sterowania z termostatem pokojowym, wspotpracy
z buforem ciepta i pompa cyrkulacyjng cieptej wody uzytkowej, sondg lambda, dodatkowym
uktadem mechanicznego uzupetniania paliwa w zasobniku przykottowym oraz mozliwos$é
wspotpracy z modutem internetowym umozliwiajagcym zdalne sterowanie pracg kotfta przez
Internet.

Zasada jest montaz sterownika w wersji podstawowej. Rozbudowa sterownika o dodatkowe

funkcje bedzie mozliwa za dodatkowg optatg w 100 % pokrytg przez mieszkanca.

Projektowany regulator dla kottdw pelletowych powinien spetnia¢ minimalng funkcjonalnosé
pracy w zakresie czynnosci:

— sterowanie praca palnika

— sterowanie zapalarka,

— sterowanie uktadem podawania paliwa

— sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

— sterowanie pompg centralnego ogrzewania c.o.,

— ptynne sterowanie obiegiem z automatycznym zaworem mieszajgcym,

— sterowanie pompg c.w.u.,

— wspotpraca z termostatem pokojowym przewodowym lub bezprzewodowy
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— sterowanie tygodniowe, pod warunkiem podfgczenia termostatu, termostat pokojowy,
bezprzewodowy na wyposazeniu kotfa

— wspotpraca z regulatorem pokojowym z komunikacjg tradycyjng (dwustanowg) lub
wyposazonym w komunikacje RS,

— mozliwos¢ podtaczenia modutu WLAN z mozliwoscig sterowania funkcjami sterownika za
pomocg telefonu komdérkowego z dostepnoscig do Internetu ( modut WLAN nie wchodzi
w zakres dostawy).

— mozliwos¢ podtgczenia modutu Ethernet umozliwiajgcego sterowanie funkcjami podgladu
parametrow uzysku energetycznego za pomocg Internetu na potrzeby budowy rozwigzania
technologii informacyjno — komunikacyjnej beneficjenta,

— mozliwos¢ podtaczenia minimum dwodch dodatkowych modutéw sterujacych zaworami
(moduty nie wchodzg w zakres dostawy)

Kazdy kociof standard bedzie wyposazony w:

— zabezpieczenie temperatury powrotu czynnika grzewczego (min. 55°C) w postaci pompy
zmieszania kottowego, sterowanie bezposrednio z regulatora kotfa.

— ukfad hydrauliczny zawierajgcy pompe do CWU i pompe obiegu CO z zaworem mieszajgcym
i napedem montowane w zabudowie kotta, sterowanie z regulatora kotta

Wymagany osprzet zabezpieczajacy do kotta
Projektowane kotty zostang wyposazone w:

— bezpieczna rure podajaca paliwo ze zbiornika paliwa — cofniecie ptomienia do rury podajnika
powoduje stopienie specjalnej elastycznej rury, tgczacej palnik ze zbiornikiem paliwa,

— termostat bezpieczenistwa STB - w przypadku przekroczenia temperatury alarmowej 94°C,
zastosowany ogranicznik temperatury STB w ukfadzie elektrycznym regulatora
elektronicznego odtgczy zasilanie wentylatora i podajnika; po zadziataniu tego zabezpieczenia
wymagane jest reczne odblokowanie,

— przy montazu kotta w uktadzie zamknietym nalezy zapewnié¢ armature zabezpieczajgca
w wersji do montazu w uktadzie zamknietym — sktadajacg sie z zaworu bezpieczenstwa,
manometru i odpowietrznika, oraz skutecznego urzadzenia do odprowadzenia nadmiaru
ciepta — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — dostawa po stronie uzytkownika obiektu
(koszty dostosowania kotta do pracy w uktadzie zamknietym sg po stronie mieszkanca
uzytkownika instalacji),

— automatyczng kontrole czujnikéw — w przypadku uszkodzenia jednego z czujnikéw - c.o.,
c.w.u. lub $limaka uaktywnia sie alarm; sterownik odtgcza podajnik i nadmuch powietrza
spalania; pompa obiegowa jest zatgczana niezaleznie od aktualnej temperatury,

Schemat hydrauliczny i schemat automatyki jak w kottach standard.
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AUTOMATYCZNE KOTLY CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA ZREBKI DRZEWNE Z BUFOREM

CIEPLA
lloé¢ sztuk
SYMBOL KOTLA OPIS URZADZENIA okreslona
w
zataczniku
AUTOMATYCZNE KOTLY NA ZREBKI DRZEWNE O MOCY nr...do
MINIMUM 22 kW Z BUFOREM HIGIENICZNYM O oPz -
POJEMNOSCI MINIMUM 600 LITROW Wykaz
do c.o.i przygotowania c.w.u. z zasobnikiem na zrebki, z | urzadzen i
palnikiem z systemem automatycznego oczyszczania i inwestycji
zapalarka oraz uktadem podawania paliwa objetych
KBZ6-22KW umozliwiajgcym podawanie zrebki drzewnej, z realizacja
zabezpieczeniami przed cofnieciem paliwa do zasobnika | w ramach
zrebki (minimum mechanicznym i elektronicznym) dostawy i
Kociot musi spetnia¢ warunki 5 klasa efektywnosci montazu
energetycznej oraz posiadac certyfikat Eco Design, urzadzen
minimalna sprawnos$¢ 90% grzewczych
- KOTLY NA
BIOMASE

W ramach projektu montowane bedg automatyczne kotty na zrebki drzewne i pellet

wspotpracujace z buforem ciepta. Kotty o nominalnej mocy minimalnej 22 kW z buforem ciepta

0 pojemnosci minimum 500 litréw.

Kociot automatyczny na zrebki drzewne i pelet:

znamionowa moc cieplna 22 - 28 kW,

sprawnosc kotta dla pracy nominalnej nie mniejsza niz 92%,

paliwo: zrebka drzewna zgodnie z EN ISO 17225-4: klasy A1, A2, BL ONORM M 7133,
paliwo: pellet drzewny zgodnie z EN ISO 17225-2: klasy A1 ENplus, ONORM M 7135, DINplus
lub Swisspellet,

praca w ukfadzie zamknietym,

maks. temperatura pracy 95°C,

typ i zakres regulacji wydajnosci kotfa: ptynna 30-100% mocy znamionowej,

komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na wysokie temperatury,
energooszczedne spalanie dzieki sondzie Lambda lub z zastosowaniem innego systemu
gwarantujgcego optymalizacje procesu spalania,

ptomienidwkowy lub ptomieniéwkowo-pdtkowy wymiennik ciepfta,

grubosc¢ blachy, z ktérej wykonany jest wymiennik w kotle minimum 5 mm,

automatyczne czyszczenie wymiennika ciepta oraz palnika z rusztem uchylnym,
automatyczna zapalarka,

automatyczne odpopielanie z odprowadzeniem popiotu do zasobnika zewnetrznego,
zabezpieczenie przed cofnieciem ptomienia do zasobnika paliwa w postaci kota celkowego,
uktad podawania paliwa w postaci podajnika Slimakowego z nagarniaczem pidrowym,
zamiennie podajnik slimakowy,
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centralny modut sterowania pozwalajgcy zarzagdzac: obiegiem grzewczym, obiegiem cieptej
wody uzytkowej,

w standardzie automatyka pogodowa z czujnikiem zewnetrznym, sterownik pokojowy
przewodowy,

kociot wyposazony w modut internetowy umozliwiajgcy sterowanie z urzgdzen mobilnych
przez Internet,

do kazdego kotta dostarczony bedzie uktad ochrony temperatury powrotu czynnika
grzewczego z zaworem tréjdrogowym.

Projektowany regulator dla kottéw na zrebki pellet powinien spetnia¢ minimalng funkcjonalnosé

pracy w zakresie czynnosci:

sterowanie praca palnika,

sterowanie zapalarka,

sterowanie uktadem podawania paliwa,

sterowanie wentylatorem nadmuchowym,

sterowanie pompg centralnego ogrzewania,

sterowanie pompg c.w.u.,

ptynne sterowanie obiegiem z automatycznym zaworem mieszajgcym,
wspotpraca z termostatem pokojowym przewodowym lub bezprzewodowym,
klasa efektywnosci energetycznej A+,

ciSnienie robocze 3 bar,

zasilanie 230V,

klasa 5 wg normy PN EN 303-5: 2012; spetnia wymogi certyfikatu Eco Design.

p—)

[ Gl =

N

- czujnik temperatury CO1 / 1 CH temperature sensor

1) - caujnik temperatury powrotu / return water temperature sensor

@
@ - czujnik bufor géra / buffer top
@

- czujnik temperatury CO2 f 2 CH temperature sensor

SESES)

o) -caujnik bufor dét / buffer ture bottom czujnik temperatury CWU / DHW temperature sensor

@ - caujnik temperatury zewnetrznej / outside weather sensor
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ZASOBNIKI CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ DO KOTtOW NA PALIWO STALE:
Zasobnik cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 150 litréw

llosé sztuk
U;Z"A‘;')‘;(E);IA OPIS URZADZENIA okreslona w
zataczniku nr
...do OPZ -
) . Wykaz
ZESPOt PODGRZEWU CIEPt’EJ WOoDY UZY'I"KOWEJ ZE urzadzen i
ZBIORNIKIEM O POJEMNOSCI 150 LITROW z jedng inwestycji
wezownicg wspotpracujaca z kottem c.o., zasobnik objetych
emaliowany, izolowany z ptaszczem ochronnym w realizacja w
ZPCWU 1 klasie efel.<tywnosa energetycznej, pompg tadowania ramach
zasobnika, z anodg tytanowg lub magnezows , z dostawy i
mozliwos$cig montazu grzatki elektrycznej, zasobnika montazu
izolowanego stojacego, kompletu zabezpieczen i urzadzen
zespotu przytacza zimnej wody do zasobnika. grzewczych -
KOTLY NA
BIOMASE

Zasobniki emaliowane z izolacja z pianki poliuretanowej lub poliestrowej, wykonczone ptaszczem
z blachy malowanym proszkowo lub tworzywem typu skay, wyposazone w wezownice do
podtaczenia kotta oraz anode tytanowg zapewniajgcg dtugotrwate uzytkowanie zasobnika. Klasa
energetyczna A lub bedzie posiadat Wspotczynnik przenikania ciepta izolacji zbiornika zbadany
wg normy EN 12664:2001 lub réwnowaznej , przez akredytowane laboratorium, wynosi
maximum 0,0205 W/mK przy AT =10 [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy AT =30 [°C]. Klasa
energetyczna minimum B. Dopuszcza sie zwiekszenie pojemnosci zbiornika o 10 litrow.

Podgrzewacz c.w.u. powinien by¢ wyposazony w stopy poziomujgce, termometr bimetaliczny
tarczowy oraz krdciec cyrkulacji cieptej wody.

Na wyjsciu cieptej wody z podgrzewacza zostanie zamontowany termostatyczny zawor
antyoparzeniowy o zakresie temp. 35-70°C z kré¢cami przytgczeniowymi minimum %” i kys=1,7
m3/h.

Zaprojektowany podgrzewacz bedzie petnit funkcje podstawowego zbiornika c.w.u.,
wspotpracujgc z istniejgcy instalacjg c.w.u.
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Zasobnik solarny dwuwezownicowy o pojemnosci 200 i 300 litréw

lloé¢ sztuk
SYMBOL OPIS URZADZENIA okreslona w
zatgczniku nr
ZPCWU2 ...do OPZ -
. 3 Wykaz
ZESPOt PODGRZEWU CIEPI'.EJ’WODY UZYTKOW’EJ ZE ZBIORNIKIEM urzadzen i
O POJEMNOSCI 200 i 300 LITROW inwestycji
z dwiema wezownicami wspétpracujacymi z kottem c.o., i objetych
mozliwoscig wspodtpracy z dodatkowym zrédtem ciepta zasobnik realizacja w
emaliowany, izolowany z ptaszczem ochronnym z powtoka typu ramach
ZPCWU3 SKAY w k!a5|e efektywnosci energetycznej A, z pompa.’fz?dO\{va.nnla dostawy i
zasobnika, z anoda tytanowg lub magnezowg z mozliwoscia montazu
montazu grzatki elektrycznej z kompletu zabezpieczen i zespotu urzadzen
przytgcza zimnej wody do zasobnika. grzewczych
- KOTLY NA
BIOMASE

Podgrzewacz dwuwezownicowy o pojemnosci 200 i 300 dm? dla instalacji, zaizolowany pianka
poliuretanowg twarda. Podgrzewacz cieptej wody zabezpieczony zostanie aktywng anoda
tytanowa.

Podgrzewacz c.w.u. powinien by¢ wyposazony w stopy poziomujgce, termometr bimetaliczny
tarczowy oraz krdciec cyrkulacji cieptej wody. Na wyjsciu cieptej wody z podgrzewacza zostanie
zamontowany termostatyczny zawér antyoparzeniowy o zakresie temp. 35-70°C z kréécami
przytgczeniowymi minimum %” i kys=1,7 m3/h.

Zaprojektowany podgrzewacz bedzie petnit funkcje podstawowego zbiornika c.w.u.,
wspotpracujac z istniejaca instalacjg c.w.u. Wspdtczynnik przenikania ciepta izolacji zbiornika
zbadany wg normy EN 12664:2001 lub réwnowaznej, przez akredytowane laboratorium, wynosi
maximum 0,0205 W/mK przy AT =10 [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy AT =30 [°C].
Klasa energetyczna A. Dopuszcza sie zwiekszenie pojemnosci zbiornika o 10 litréw.

Wymagane parametry techniczne podgrzewacza c.w.u.:

— dopuszczalna temperatura po stronie solarnej: min. 150°C,

— dopuszczalna temperatura po stronie grzewczej: min. 110°C,

— dopuszczalna temperatura po stronie wody uzytkowej: min. 95°C,

— dopuszczalne nadcisnienie robocze w obiegu solarnym: min. 10 bar,

— dopuszczalne nadcisnienie robocze po stronie wody grzewczej: min. 10 bar,
— dopuszczalne nadcisnienie robocze w obiegu c.w.u: min. 10 bar.

Podgrzewacz emaliowany, wyposazony bedzie w termomanometr zespolony umieszczony
w gornej czesci zasobnika w widocznym miejscu, na wyjsciu wody uzytkowej z podgrzewacza
zamontowacé nalezy zawdr mieszajgcy (antyoparzeniowy) trzydrogowy zawdr nastawny
z nastawg na 60°C, zespdt przytgczenia cieptej i zimnej wody z naczyniem przeponowym
o dopuszczalnym cisnieniu pracy nie mniejszym niz 6bar i dopuszczalnej temperaturze pracy nie
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mniej niz 110°C o pojemnosci minimum 20L dla podgrzewacza 200 L ( nie mniejszej niz 30L dla

podgrzewacza 300L). Na doprowadzeniu wody z.w. do zasobnika przed naczyniem przeponowym

i wpieciem obiegu z zaworu mieszajgcego zamontowac zawdr zwrotny zabezpieczajacy przed

cofaniem podgrzanej wody z wymiennika do instalacji. Na instalacji wodnej montaz zaworu

bezpieczenstwa 4 bar. Na doprowadzeniu wody zimnej z.w. do podgrzewacza przed zaworem

zwrotnym zamontowac filtr siatkowy. Zamontowaé 3 zawory odcinajgce kulowe, 2 zawory

umozliwiajgce oczyszczenie filtra i zawdr na wpieciu do instalacji c.w.u.

Zasobniki bedg prawidiowo zainstalowane w istniejgcym uktadzie hydraulicznym kottowni.

Dostawa wszelkich materiatow i urzagdzen do prawidtowego zamontowania i zabezpieczenia

zasobnika oraz jego montaz lezy po stronie Wykonawcy.

AKCESORIA | URZADZENIA DODATKOWE DLA KOTtO NA PELLET | ZREBKI

SYMBOL
URZADZENIA OPIS URZADZENIA

Podwadjne gniazdo elektryczne 230V, prawidtowo zabezpieczone i

GE-230V - . . , .
uziemione - dostawa i montaz protokdt z badania.
STP-B Pokojowy sterownik bezprzewodowy dostawa i montaz
Pokojowy sterownik przewodowy dostawa i montaz oraz
STP-P . .
wykonanie potaczenia kablowego
CzZspP Czujnik temperatury zewnetrznej do sterowania pogodowego
WNAW Wykonanie wentylacji nawiewnej do kottowni na paliwo state
Wykonanie prawidtowego zamkniecia lub otwarcia, uktadu
ZUco centralnego ogrzewania i prawidtowe zabezpieczenie kotta -dla
kottéw na paliwa state
PDZC Podtaczenie do zasobnika dodatkowego zrédta ciepta - montaz
pompy wraz z niezbedng armaturg
Dostawa i montaz pompy cyrkulacyjnej wraz z niezbedna
PCYR .
armaturg hydrauliczng

Kompaktowa grupa pompowa bez podwieszania srednica DN 25 z

GPDN25 . . A
izolacjg fabryczng oraz kablem zasilajgcym
GPDN25+73D Kompaktowa grupa por.'npow'a.DNZS z podW|eszan|'en.'1 z zaworem
3-drogowym z sitownikiem oraz kablem zasilajgcym

llo$¢ sztuk
okreslona w
zataczniku
nr ...do OPZ
- Wykaz
urzadzen i
inwestycji
objetych
realizacjq w
ramach
dostawy i
montazu
urzadzen
grzewczych
- KOTLY NA
BIOMASE

W weryfikacjach technicznych dla kazdego budynku zostaty wybrane kotly

centralnego

ogrzewania, zespoty podgrzewu cieptej wody uzytkowej oraz akcesoria i instalacje dodatkowe,

ktore obejmuje niniejszy opis przedmiotu zamowienia.

Wykonawca ma obowigzek zweryfikowaé zasadnos¢ wybranych akcesoriow dodatkowych

i prawidtowosci doboru kotta centralnego ogrzewania. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi

koniecznos¢ zmiany wybranych urzadzen, przedstawi Zamawiajgcemu rekomendacje zmiany i

dopiero po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, opracuje koncepcje wykonania kottowni.
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7. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przy opracowywaniu indywidualnej koncepcji wykonania wymiany Zrédfa ciepta i wykonaniu
instalacji nalezy przestrzegac¢ obowigzujacych przepiséw prawnych.

Catos¢ robot powinna byé wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Jedli dla_okreslonych robdt nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty
uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Wykonawca ma obowigzek stosowania obowigzujgcych norm i przepisdw prawa nawet jezeli nie
zostaty wymienione w niniejszym opracowaniu.

Wszelkie parametry materiatow i urzadzen podane w opisie przedmiotu zamowienia wyznaczajg
minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy
dopuszcza stosowanie materiatéw i urzgdzen réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz
opisane. Udowodnienie rownowaznosci parametrow lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego wnioski materiatowe
z kompletem dokumentdw potwierdzajgcych parametry techniczne, sprawozdania i raporty
z badan, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci oraz inne dokumenty Swiadczgce o jakosci
zastosowanych urzadzen i materiatow.

Wykonawca moze przystgpi¢ do dostawy i montazu instalacji po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego— przedfozonych wnioskdw materiatowych.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1- Wykaz urzadzen i inwestycji objetych realizacja w ramach dostawy i montazu
urzadzen grzewczych - KOTLY NA BIOMASE
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