Przekrdj typowy - stan istniejacy
Remont drogi rolniczej ,,Koto Czarnego
Potoku-strona prawa”, dz. nr ewid. 3689 w km
1+144 — 1+594 w miejscowosci Wrébloéwka.
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pochylenie poprzeczne jedno lub obustronne od 2-3%
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nawierzchnia z betonu asfaltowego
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
warstwa podbudowy tluczniowe;j

Przekrdj typowy - projektowany
Remont drogi rolniczej ,,Koto Czarnego
Potoku-strona prawa”, dz. nr ewid. 3689 w km
1+144 — 1+594 w miejscowosci Wréblowka.

0.5 3.00 0.5

pochylenie poprzeczne jedno lub obustronne od 2-3%
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Odtworzenie nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego AG11S gr. 4cm
Odtworzenie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
Odtworzenie warstwy podbudowy - warstwa gérna z kruszywa famanego
0/63mm gr. 10cm

Odtworzenie warstwy podbudowy - warstwa dolna z kruszywa famanego
0/63mm gr. 20cm

Odtworzenie warstwy podbudowy poprzez wzmocnienie istniejgcego
podtoza geowtdkning 50x50kN/m
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