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Mrągowo, grudzień 2022 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego oświadczam, iż projekt 

wykonawczy przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w msc. Burdąg został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Stanowisko Imię, nazwisko 
specjalność 
nr uprawnień 

podpis 

Projektant  
Opracował branża 

drogowa 
mgr inż. Maciej Bartosiewicz 

drogowa 
WAM/0030/POOD/11  
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1. Podstawa opracowania 

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 

2021.12.20), 

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 

2021.07.29) 

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 

2022.01.26) 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 j.t.), 

o Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych,  

o Inwentaryzacja stanu istniejącego, 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Kategoria XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Burdąg. 

Zamierzenie obejmuje poprawę parametrów technicznych drogi – wykonanie nawierzchni 

z betonowej kostki brukowej . 

4. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa obiektu liniowego – drogi 

gminnej wewnętrznej w msc. Burdąg. Zadanie obejmuje dwa odcinki dróg wewnętrznych 

o łącznej długości około 282 m. Na początkowym odcinku o długości około 150 m 

nawierzchnia drogi wykonana jest z betonowych płyt drogowych typu MON, na 

pozostałym odcinku drogi posiadają nawierzchnię gruntową. 

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

• Szerokość jezdni –  od 3,20 m do 5,00 m 

• Powierzchnia jezdni – około 1566 m2 

6. Opinia geotechniczna 

Na podstawie przeprowadzonych prac polowych stwierdza się, że na omawianym obszarze 

panują złożone warunki gruntowe. Projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 

geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463). 

W podłożu do głębokości wykonanych sondowań (3,0 m ppt) udokumentowano utwory 

pochodzenia antropogenicznego oraz czwartorzędowe wieku plejstoceńskiego. 

Holocen to występująca przypowierzchniowa warstwa nasypów niekontrolowanych – 

głównie piasków drobnych i humusowych przemieszanych z glebą i lokalnie gruzem lub 

otoczakami – wykonanymi w trakcie obecnego korzystania i wzmacniania nawierzchni 

drogi. W miejscach wykonania badań miąższość tej serii wynosi do 0,6 m ppt. Nie 

wyklucza się, że w miejscach pośrednich pomiędzy otworami grunty te osiągają większe 

miąższości. 

Plejstocen reprezentowany jest w przewadze przez wilgotne utwory fluwioglacjalne. 

Utwory sypkie to piaski drobne i średnie z domieszką kamieni w stanie średnio 

zagęszczonym.  

W wyniku przeprowadzonych prac polowych na omawianym terenie do głębokości 

wykonania otworów nie udokumentowano występowania poziomu wód gruntowych.  

Podłoże gruntowe zaliczono do grupy nośności G1 

Głębokość przemarzania gruntu na rozpatrywanym terenie wg normy PN-81/B-03020 

wynosi hz=1,0 m ppt.  
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7. Zakres robót drogowych 

• Rozbiórka płyt drogowych, 

• Wykonanie robót ziemnych, 

• Profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 

• Wykonanie obramowania jezdni z opornika betonowego, 

• Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej, 

• Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8. Parametry geometryczne 

Do projektowania przyjęto następujące parametry: 

• Szerokość jezdni  ................................................... od 3,20 m do 5,00  m  

• Spadek poprzeczny jezdni daszkowy (odcinek nr 1) ......................... 2% 

• Spadek poprzeczny jezdni jednostronny (odcinek nr 2) .................... 2% 

• Kategoria obciążenia ruchem  ......................................................... KR-1 

 

9. Konstrukcja nawierzchni 

(Podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu) 

 

Konstrukcja jezdni na podłożu G1, KR1: 

 

• Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 8 cm 

• Podsypka cementowo-piaskowa 4 cm 

• Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 22 cm 

• Warstwa odcinająca  z kruszywa naturalnego 10 cm 

• Podłoże gruntowe  

Razem 44 cm 

 

Obramowanie jezdni oraz zjazdów wykonać z opornika betonowego 15x25 cm 

ustawionego na ławie betonowej C12/15. Nawierzchnię na poszerzeniach łuków wykonać 

z kostki betonowej w kolorze kontrastującym z jezdnią. 

10. Ukształtowanie ulicy w planie 

Przebieg drogi przedstawia rysunek nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu. 

11. Odwodnienie 

Odwodnienie drogi będzie realizowane za pomocą odpowiednich spadków podłużnych i 

poprzecznych powierzchniowo w teren. 

12. Roboty rozbiórkowe 

W ramach zadania na przebudowywanych odcinkach należy rozebrać nawierzchnię z            

betonowych płyt drogowych typu MON. Rozebrane płyty drogowe należy wywieźć i 

ewentualnie zutylizować na koszt wykonawcy robót. 

13. Roboty ziemne 

Przed wykonaniem robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu. Roboty ziemne będą 

związane z wykonaniem koryta oraz kształtowaniem korony drogi. 

14. Warstwa odcinająca 

Warstwę odcinającą wykonać z kruszywa naturalnego. 

15. Podbudowa zasadnicza 

Podbudowę zasadniczą wykonać z mieszanki niezwiązanej C50/30 0/31,5 mm.  
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16. Pobocze 

W lokalizacji wskazanej na projekcie zagospodarowania terenu wykonać pobocze z 

kruszywa łamanego C50/30 o grubości 10 cm. 

17. Regulacja urządzeń w drodze 

Wyregulować wysokościowo włazy do studni oraz zawory wodociągowe do 

projektowanych rzędnych nawierzchni. Do regulacji włazów użyć fabrycznych pierścieni 

regulacyjnych z betonu. 

18. Technologia wykonania robót 

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, badań laboratoryjnych, 

odbioru robót zawarte są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 
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Pracownia projektowa: Inwestor:
USŁUGI INŻYNIERSKIE

mgr inż. MACIEJ BARTOSIEWICZ
ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo

tel. 603 182 620

Gmina Jedwabno
ul. Warmińska 2

12-122 Jedwabno

Legenda:

projektowany opornik betonowy
projektowana krawędź pobocza

projektowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
kolor grafitowy
zjazd z kostki brukowej betonowej
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POZIOM ODNIESIENIA

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

W2 km 0+083.991 Rzędna 146.920
L: 32.769m

R: 1263.793m
T: 0.106m

D: 16.384m

W1 km 0+012.506 Rzędna 146.699
L: 5.913m

R: 400.000m
T: 0.011m
D: -2.957m

W3 km 0+132.617 Rzędna 148.331
L: 29.272m

R: 4362.834m
T: 0.025m

D: -14.636m

W4 km 0+164.800 Rzędna 149.049
L: 10.850m

R: 960.870m
T: 0.015m
D: -5.425m

W0

W5

POZIOM ODNIESIENIA

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

W2 km 0+021.383 Rzędna 148.836
L: 10.624m

R: 1106.903m
T: 0.013m
D: -5.312m

W3 km 0+057.505 Rzędna 147.973
L: 9.619m

R: 175.275m
T: 0.066m
D: -4.810m
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 1. kostka betonowa wibroprasowana 8 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
 3. podbudowa z meiszanki niezwiązanej 0/31,5 mm  22 cm
 4. warstwa odcinająca                    10 cm
 5. podłoże gruntowe 

Przekrój normalny
odcinek nr 1
skala 1:50

 1. opornik betonowy 15x25 cm
 2. ława betonowa z oporem C12/15

 pobocze z mieszanki
C50/30 - 10 cm

 pobocze z mieszanki
C50/30 - 10 cm

Przekrój normalny
odcinek nr 2
skala 1:50

 1. opornik betonowy 15x25 cm
 2. ława betonowa z oporem C12/15

 1. kostka betonowa wibroprasowana 8 cm
 2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
 3. podbudowa z meiszanki niezwiązanej 0/31,5 mm  22 cm
 4. warstwa odcinająca                    10 cm
 5. podłoże gruntowe 
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