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Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC16W 35/50
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*Podbudowa (tylko dla zjazdów gruntowych):
kruszywo łamane stabilizowane mech. 0/63mm - gr. 20 cm
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Warstwa ścieralna:
SMA 11 S PMB 45/80-55

Istniejąca konstrukcja jezdni
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beton asfaltowy AC16W 35/50
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- gr. min.
15 cm

Pobocza z tłucznia
kamiennego 0/31,5mm

- gr. min.
15 cm

Warstwa ścieralna:
SMA 8S PMB 45/80-55

Frezowanie profilujące
istniejącej nawierzchni

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC16W 35/50

- gr. 4 cm
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powlekana bitumem 120x200 kN

Geosiatka wstępnie
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Warstwa ścieralna:
SMA 8S PMB 45/80-55
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Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC16W 35/50

- gr. 4 cm
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- gr. min.
15 cm

Pobocza z tłucznia
kamiennego 0/31,5mm

- gr. min.
15 cm

Warstwa ścieralna:
SMA 8S PMB 45/80-55

Frezowanie profilujące
istniejącej nawierzchni

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC16W 35/50

- gr. 4 cm

1.25

Materiał pozyskany
z frezowania jezdni

- gr. min.
  6 cm

Geosiatka wstępnie
powlekana bitumem 120x200 kN

0.12

0.60
ściek

Płyta ściekowa betonowa
- typ korytkowy wg. KPED 01.03

Podbudowa z betonu
cementowego C12/15

- gr. 15 cm

- gr. 10 cm

Opornik betonowy 12x25 cm na
ławie z betonu cementowego

C12/15 z oporem

od km: 70+207,00 do km: 73+180,00

od km: 73+180,00 do km: 74+486,25 od km: 73+346,87 do km: 73+462,87
od km: 73+835,49 do km: 73+929,86

od km: 74+174,59 do km: 74+331,10

Materiał pozyskany
z frezowania jezdni

Materiał pozyskany
z frezowania jezdni

według rys. 2.3

według rys. 2.3

regulacja wysokościowa
zjazdu z kostki

regulacja wysokościowa zatoki
oraz ścieku z opornikiem

Warstwa ścieralna:
SMA 8S PMB 45/80-55

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC16W 35/50

- gr. 4 cm

- gr. 6 cm

*Podbudowa (tylko dla zjazdów gruntowych):
kruszywo łamane stabilizowane mech. 0/63mm- gr. 20 cm

Istniejąca konstrukcja

zjazdu z kostki

Warstwa ścieralna:
SMA 8S PMB 45/80-55

Istniejąca konstrukcja

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC16W 35/50

- gr. 4 cm

- gr. 6 cm

Geosiatka wstępnie
powlekana bitumem 120x200 kN

Istniejąca konstrukcja
zatoki autobusowej z kostki

Istniejący ściek oraz opornikWarstwa ścieralna:
SMA 8S PMB 45/80-55

Istniejąca konstrukcja

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC16W 35/50

- gr. 4 cm

- gr. 6 cm

Geosiatka wstępnie
powlekana bitumem 120x200 kN

Warstwa ścieralna:
SMA 8S PMB 45/80-55

Istniejąca konstrukcja

Warstwa wiążąco - wyrównawcza:
beton asfaltowy AC16W 35/50

- gr. 4 cm

- gr. 6 cm

Geosiatka wstępnie
powlekana bitumem 120x200 kN

Istniejący zjazd gruntowy
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