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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu w związku z remontem nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku 
Zbietka - Mieścisko. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
wykonaniem i odbiorem urządzeń bezpieczeństwa ruchu stosowanego na drogach w postaci: 
- słupków U-1a 
- punktowe elementy odblaskowe PEO-2 
 

 1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - są to urządzenia, których podstawowym celem                  
jest ochrona życia i w ograniczonym zakresie także mienia uczestników ruchu i osób pracujących na drodze. 

1.4.2. Słupek prowadzący U-1a - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, służące do optycznego 
prowadzenia ruchu, mające na celu ułatwienie kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych 
warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach 
poziomych 

1.4.3. Punktowe elementy odblaskowe - urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym kształcie, wielkości              
i wysokość oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które odbijają padające z boku oświetlenie             
w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może 
składać się z jednej lub kilku integralnie związanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony                
lub wbudowany w nawierzchnię drogi. Część odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                         
i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST 
D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące oznakowania 

2.2.1 Słupki prowadzące  
 
Słupek prowadzący, w przekroju poprzecznym, powinien mieć kształt trapezu. Słupek powinien                          
być wyposażony w elementy odblaskowe. Powinny one być barwy czerwonej od kierunku najazdu i białej                 
na odwrotnej stronie. Słupek prowadzący typu U-1a powinien mieć wysokość 100 cm nad powierzchnią 
pobocza. Całkowita wysokość słupka U-1a mocowanego w gruncie powinna wynosić ok.150cm. Słupek                
ten powinien posiadać w dolnej części odpowiedni zaczep lub przetyczkę utrudniającą usunięcie słupka                             
z gruntu. Kształt i wymiary słupka i jego elementów powinny być zgodne z załącznikiem 4 do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. [1].  
Na korpusie słupka prowadzącego typu U-1a w zależności od hektometra w którym jest ustawiony słupek, 
mogą być umieszczane dodatkowe elementy jak: numer drogi, kilometr drogi, kolejny.  
Elementy te w postaci tła i cyfr lub symboli wykonane mogą być z odpowiednich folii lub naniesione inną 
techniką. Słupek U-1a umieszczony samodzielnie na prawym poboczu, w hektometrze zerowym, oprócz ww. 
elementów odblaskowych, powinien być wyposażony w:  
a) znak z numerem drogi U-1f  
b) znak kilometrowy U-7  
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c) znak hektometrowy U-8  
Słupek U-1a umieszczony samodzielnie na prawym poboczu, w hektometrze innym niż zerowy, oprócz                    
ww. elementów odblaskowych, powinien być wyposażony w: 
a) znak kilometrowy U-7  
b) znak hektometrowy U-8  
Słupek powinien być opisany tylko z jednej strony, od strony najazdu.  
 
Słupki prowadzące powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę i deklarację 
zgodności z nią. Zaleca się, aby słupek w swojej charakterystyce technicznej miał określone przez 
producenta właściwości kolizyjne tzn. sposób zachowania się słupka w czasie najechania samochodu                     
na słupek, np. słupek samopionujący, trwale odkształcalny, łamliwy. 

2.2.2. Elementy odblaskowe PEO-2 

Punktowe elementy odblaskowe powinny być kotwiczone w nawierzchnię. Płytka z materiału 
wytrzymującego przejazdy pojazdów samochodowych, zawierająca element odblaskowy powinna być 
umieszczona w ten sposób, aby zapewniał widzialność w nocy, a także w czasie opadów deszczu wg PN-EN 
1463-1:2000 [2].  
Odbłyśnik, będący częścią punktowego elementu odblaskowego może być: 
− szklany lub plastikowy w całości lub z dodatkową warstwą odbijającą znajdującą się na powierzchni                     
nie wystawionej na zewnątrz i nie narażoną na przejeżdżanie pojazdów,  
− plastikowy z warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem, który może mieć warstwę odbijającą                           
tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w którym powierzchnie wystawione na ruch są zabezpieczone 
warstwami odpornymi na ścieranie.  
Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mieć żadnych ostrych krawędzi od strony 
najeżdżanej przez pojazdy. Jeśli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub więcej części, 
każda z nich powinna być usuwalna tylko za pomocą narzędzi polecanych przez producenta. Wysokość 
punktowego elementu nie może być większa od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwałego, 
powinna być biała lub czerwona..  

 

2.3. Materiały do montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

2.3.1. Słupki prowadzące: 
 
Do wykonania słupków prowadzących i ich oznakowania wykorzystuje się następujące materiały:  
− tworzywa sztuczne takie jak polietylen (PE), polichlorek winylu (PVC),  
− tworzywa sztuczne, najczęściej polimetakrylan metylu (PMMA), na elementy odblaskowe barwy białej                              
i czerwonej, mocowane na korpusie słupka,  
− folie odblaskowe barwy białej i czerwonej stosowane jako elementy odblaskowe, do naklejania w formie 
pasków na korpusie słupka,  
− folie odblaskowe barwy czerwonej i żółtej stosowane w przypadku naklejania na korpusie słupka numeru 
drogi,  
− folie barwy czarnej do naklejania symboli i cyfr na korpusie słupka,  
− farby stosowane zamiennie do nanoszenia symboli na korpus słupka. 
 
2.3.2 Elementy odblaskowe PEO 
 
Stosowane materiały powinny zapewniać podane poniżej wymaganie współczynnika światłości R 
pomnożone przez odpowiedni dla każdej barwy współczynnik. Minimalne wartości współczynnika światłości 
R [mcd/lx]: 
 

 
 
Mnożniki dla elementow odblaskowych rożnych barw: 
- barwa biała – mnożnik = 1 
- barwa czerwona – mnożnik = 0,2 
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala 
od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

 Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wiertnic do wykonywania dołów w  gruncie spoistym, 

− środków transportowych do przewozu materiałów, 

− sprzętem do zagęszczania gruntu wokół słupków, 

− zestaw urządzeń do wklejania elementów na gorąco 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport urządzeń bezpieczeństwa ruchu  

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby 
nie ulegały przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Ustawianie słupków 

 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć lokalizację słupka na podstawie dokumentacji 
projektowej lub ST. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to otwory w gruncie pod słupki 
powinny mieć wymiary w planie większe o 20 do 30 cm od wymiarów słupka, a głębokość uzależnioną                  
od wysokości słupka. Otwory pod słupki mocowane na powierzchni pobocza gruntowego należy dostosować 
do konstrukcji mocującej słupki. Otwory można wykonywać ręcznie, wiertnicą lub innym sposobem 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej,                                       
to przy osadzaniu słupków w wykonanych uprzednio otworach powinno się uwzględniać:  
− właściwe ustawienie słupka,  
-  zachowanie dokładnie pionowej pozycji słupka,  
− wypełnienie otworu gruntem i zagęszczenie gruntu  
 

5.3. Montaż punktowych elementów odblaskowych 

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić                      
co najmniej 5 stopni, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta                  
lub wynosić co najwyżej 85%. Ponadto prace należy wykonywać w dzień i przy dobrej przejrzystości 
powietrza. Przed wykonaniem oznakowania należy oczyścić powierzchnię z pyłu, kurzu, piasku, smarów, 
olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez 
Inżyniera. Powierzchnia nawierzchni musi być czysta i sucha. 
W celu dokładnego wykonania oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując                             
się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inżyniera. Do wykonania 
przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca 
się wykonanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy 
zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 
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Wykonanie oznakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku 
ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. Przy wykonywaniu oznakowania 
punktowymi elementami odblaskowymi należy zwracać szczególną uwagę na staranne mocowanie 
elementów do podłoża, od czego zależy trwałość wykonanego oznakowania. Nie wolno zmieniać ustalonego 
przez producenta rodzaju kleju z uwagi na możliwość uzyskania różnej jego przyczepności do nawierzchni                 
i do materiałów, z których wykonano punktowe elementy odblaskowe. Przy uzupełnianiu brakujących 
elementów w istniejącym na nawierzchni ciągu należy starannie usunąć pozostałości po zniszczonym 
elemencie, a szczególnie warstwy kleju lub detali mocujących element.. W przypadku znakowania 
nawierzchni betonowych należy zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność przyklejanych 
punktowych elementów odblaskowych do nawierzchni. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania punktowych elementów odblaskowych 

6.2.1. Grubość oznakowania 
 
 Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchnię dla punktowych 
elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi powinna wynosić co najwyżej 15 mm,                       
a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji projektowej, co najwyżej 25 mm. 
 
6.2.2. Widzialność w nocy  
 
Do celów przybliżonej oceny punktowych elementów odblaskowych dopuszcza się przeprowadzenie oceny 
wizualnej na drodze , polegające na obserwacji oznakowania z punktowych elementów odblaskowych                      
w nocy. Jeśli pojedynczy element jest wyraźnie widoczny z odległości 50m przy oświetleniu światłami mijania 
samochodu osobowego, to można uznać jego odblaskowość za zadowalającą. 
 
6.2.3. Przyczepność do nawierzchni  
 
Punktowe elementy odblaskowe przyklejone do nawierzchni należy obserwować po 1 miesiącu oraz po roku. 
Dopuszcza się odpadnięcie z każdego odcinka drogi wymienionego w zleceniu : 
- po 1 miesiącu nie więcej niż 2%  
- po 1 roku nie więcej niż 10% 
 
6.2.4 Trwałość oznakowania  
 
Trwałość oznakowania oceniana jest wizualnie na drodze w dwóch aspektach, tj. liczby pozostałych 
punktowych elementów odblaskowych oraz ich widoczność w nocy po 1 roku. Jako wymaganie należy 
przyjąć w pierwszym przypadku liczbę pozostałych punktowych elementów odblaskowych                                          
w drugim – pogorszenie odblaskowości nie większe niż 50% lub, w ocenie wizualnej, zachowanie 
widzialności w nocy w światłach mijania samochodu osobowego z odległości minimum 50m. 
 
6.3. Badania słupków prowadzących 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi:  
− aprobaty techniczne dla słupków prowadzących,  
− deklaracje zgodności słupków prowadzących z aprobatami technicznymi,  
− świadectwa jakości lub deklaracje zgodności z normami lub aprobatami technicznymi na stosowane inne 
materiały. 
 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzić: 
- zgodność ustawienia słupka z dokumentacją projektową, ST  
− prawidłowość osadzenia słupków w otworach lub na powierzchniach poboczy 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− szt. (sztuka), dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. słupków U-1a i punktowych elementów 
odblaskowych 

− , 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

8.2. Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót urządzeń bezpieczeństwa ruchu dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego. 
 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań jakościowych. 
 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, 
ustalonego w SST. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej ustawienia słupka prowadzącego obejmuje: 
- prace pomiarowe przy lokalizacji słupka,  
− roboty przygotowawcze,  
− zakup gotowych słupków lub z własnym nanoszeniem symboli i cyfr itp.,  
− dostarczenie słupków na miejsce wykonania,  
− wykonanie otworów,  
− osadzenie słupków z wypełnieniem otworu i zagęszczeniem gruntu,  
− przeprowadzenie badań kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej,  
− uporządkowanie terenu robót. 
 
Cena wykonania jednostki obmiarowej wmontowania punktowego elementu odblaskowego obejmuje: 
− roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,  
− przygotowanie i dostarczenie materiałów,  
− oczyszczenie podłoża (nawierzchni),  
− przedznakowanie,  
− koszt elementu i wklejenie,  
− ochrona znaków przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robót,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Załącznik nr 4: „Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                          
i warunki ich umieszczania na drogach” do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.                   
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (załącznik do Dz. U. 2019 poz. 
2311 t.j.). 
2.  PN-EN 1463-1 - Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Punktowe elementy odblaskowe -- 
Wymagania dotyczące charakterystyki nowego elementu 

 

 

 


