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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg Wspb6lnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI . prace remontowe zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Opolskiego 2-10 w Tarnowskich Gérach
INWESTOR : Miedzygminne Towarzystwo

Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA : 42-600 Tarnowskie Gory,
ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coooiiiennnen. % R, S
ZYSK [Z] eeeeeeeieeeeeeeeee e, % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] e, % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartosc¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zl
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 rozbiorki nawierzchni
1|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2 163,900
d.1]01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
2|KNR 2-31 0802- |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m2 poz.1 =
d.1/01 0802-02 grubosci 30 cm 163,900
Razem dziat: rozbiorki nawierzchni
2 kanalizacja
3|KNR 2-01 0310- |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna |m3 110,160
d.2|01 do 1,5 migt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
gruntu I-11)
4|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o m2 202,500
d.2|0314-01 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-1l wraz z rozbiérka (szerokosé do
1m)
5/KNR 4-02 0234- |Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny  [szt. 2
d.2|01 podwdrzowy
6|/KNR 4-02 0231- |Demontaz rurociggu o $r. 100 mm - w wykopie (instalacja m 2,002 =
d.2|01 deszczowa) 4,000
analogia
7/KNR 13-12 0101- |Rozbiérka konstrukcji i elementéow murowych - uszkodzona |m3 (1,10+1,10)*
d.2|01 studziienka kanalizacyjna 2*1,50*0,12 =
analogia 0,792
8|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm |m3 17,770
d.2|0511-02
9|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 81,000
d.2|/0408-02
10/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m 14,800
d.2|0408-01
11/KNNR 11 0406- |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw  |szt. 2
d.2|03 sztucznych o $r. 425 mm i gtebokosci 1,5 m
analogia
12|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe podwoérzowe o $r. 300 mm szt. 2
d.2|0524-04
analogia
13/KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczo- |szt 26
d.2|0421-02 z.sz.3.4. |ne na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione
9908
14/ KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczo- |szt. 52
d.2|0421-01 z.sz.3.4. |ne na wcisk o ér. zewn. 110 mm - wykopy umocnione
9908
15/KNR 4-01 0328- |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z kamieni o grubosci do 55 |szt. 12
d.2|03 cm
16/ KNR AT-47 Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych w murach i stropach szt. 12
d.2|/0107-07 rur 0 $rednicy nominalnej 100 mm
17|KNR AT-50 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji asfaltowej mo- |[m2 12%(0,40*
d.2|0409-01 0409-03 |dyfikowanej naktadane recznie - 3 warstwy 0,40)*2 =
3,840
18|KNR 2-01 0501- |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I- |m3 (p0z.3-p0z.8)-
d.2|01 z.sz. 2.18. Il z przerzutem na odl. do 3 m Zasypanie wykopow bez ubi- [(3,1470,08*
9910 cia zasypki. 0,08*p0oz.9)+
(3,1470,055"
0,055*poz.
10)] = 90,622
19/KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3 poz.18 =
d.2|0228-02 spoiste 90,622
Razem dziat: kanalizacja
3 odtworzenie nawierzchni
20|KNR 2-31 0116- |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozsciela- |m2 poz.1 =
d.3/01 ne recznie - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm 163,900
21|KNR 2-31 0116- |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozsciela- |m2 poz.20 =
d.3|02 ne recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po za- 163,900
geszczeniu
Krotnosé = 18
22|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm  |m2 45,00"1,90 =
d.3/01 na podsypce piaskowej (10% kostki nowej) 85,500
23|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm  |m2 3,5%(18,80+
d.3|03 na podsypce cementowo-piaskowe;j 3,60) =
78,400
Razem dziat: odtworzenie nawierzchni
4 wywoz i utylizacja gruzu
24|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3 2,108
d.4/09 0108-10 wymi na odlegto$é 7 km
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25/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3 poz.24 =
d.4|10 wymi - za kazdy nastepny 1 km 2,108
Krotnosé = 7

26|kalk. wtasna. Utylizacja gruzu t poz.25*1,6 =
d.4 3,365

Razem dziat: wywéz i utylizacja gruzu
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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