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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany (techniczny) dla zamierzenia budowlanego: przebudowa

wraz z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkot w Grabowie Koscierskim, na dziatkach
o nr ewid. 375/5, 373, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie, 220607_2 gmina Nowa Karczma,

jest  sporzadzony zgodnie z zasadami

obowigzujgcymi przepisami.

PROJEKTANT:
elektryka i teletechnika

mgr inz. tukasz Bobkowski
upr. nr POM/0006/POOE/13
w specjalnosci instalacyjnej

do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:

elektryka i teletechnika

mgr inz. Rafat Gruchata-Wesierski
upr. nr POM/0169/PWBE/17

w specjalnosci instalacyjnej

do projektowania bez ograniczen

wiedzy technicznej,
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2. Aktualne zaswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o przynaleznosci do Izby

® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5LJ-APN-83K *

Pan tukasz Bobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0183/13

adres zamieszkania ul. Swietego Rocha 41E, 83-425 Kalisz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-12 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HKH-R66-12S *

Pan Rafat Pawet Gruchata - Wesierski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0219/17

adres zamieszkania Wielki Podles 25/1, 83-423 Wielki Klincz

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-07 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oSwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




lIl.  OPIS TECHNICZNY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji elektrycznych dla
przebudowy wraz z termomodernizacja budynku Zespotu Szkét w Grabowie KosScierskim, na
dziatkach o nr ewid. 375/5, 373, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie, 220607_2 gmina Nowa
Karczma.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie branzy elektrycznej obejmuje zakres:
e zasilaniairozdziatu energii;

instalacji elektrycznych w budynku;

instalacji potgczen wyréwnawczych;

instalacji przeciwprzepieciowej.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania branzy elektrycznej sg:
e zalecenia inwestora,
e obowigzujgce przepisy i normy,
e podktady budowlane.

1.4. ZASILANIE ELEKTRYCZNE

1.4.1. Linie kablowe, zasilajace

Budynek szkoty posiada istniejgce zasilanie z sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR S.A. z mocg przytagczeniowg 21kW. Na potrzeby niniejszego zadania nalezy wystapic¢ do
operatora systemu dystrybucyjnego o zwiekszenie mocy przytaczeniowej do 40kW (z wyniesieniem
uktadu pomiarowego). Docelowo po realizacji odrebnego zadania zwigzanego z montazem pompy
ciepta, nalezy wystagpic¢ o zwiekszenie mocy przytaczeniowej, wg potrzeb.

Obecnie uktad pomiarowy zlokalizowany jest wewnatrz budynku szkoty, w tablicy TG. Na
zewnatrz budynku w ramach wczes$niejszych realizacji zostat przygotowany zestaw ztgczowo-
pomiarowy (ZKP) w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym. Istniejgce
ztacze kablowo-pomiarowe ZKP docelowo przygotowane jest do pomiaru potposredniego. W
ramach zadania nalezy wykorzystaé istniejgcg szafe ZKP i w uzgodnieniu z ENERGA-OPERATOR
S.A. wynies¢ uktad pomiarowy bezposredni, do szafy ZKP na zewnagtrz budynku. Wykonac¢
niezbedne potaczenia pomiedzy istniejgcym ztgczem Z-301, a szafg ZKP, przewodem typu YKXs
4x50mma2.

W zwigzku z koniecznoscig dostosowania budynku pod wzgledem przeciwpozarowego
wytgczenia pradu przy ztaczu kablowo-pomiarowym na zewnatrz budynku zostanie zainstalowane
urzadzenie wykonawcze przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PWP) w obudowie zewnetrznej. Od
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ZKP do przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP) oraz od PWP do tablicy gtéwnej (TG) budynku
nalezy wykonac linie zasilajaca przewodem ziemnym typu N2XH-J 5x50mm2, uktadanym w rurach
ochronnych typu RHDPE, zabezpieczonych przed przedostaniem sie do ich wnetrza wody.

Przewody na zewnatrz budynku nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na gtebokosci 70cm
na 10cm warstwie podsypki piaskowe]. Rury ochronne nalezy obsypa¢ piaskiem (obsypka boczna).
Kable i rury nalezy przykryé 10cm warstwag obsypki wierzchniej, po czym przysypa¢ 15¢cm warstwa
ziemi rodzimej. Linie kablowe w gruncie nalezy uktada¢ z odstepem pomiedzy kablami minimum
25cm. Tak utozone kable przykry¢ folig ochronng niebieska, szerszg od kabli o min. 5cm z kazdej
strony. Przed zasypaniem kable zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej uprawnionemu geodecie, a
nastepnie zasypac ok. 35cm warstwag ziemi rodzimej bez ostrych zanieczyszczen (kamieni, szkta,
itp.) ubijajac ja warstwami. Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z
materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10% materiatu
frakcji 100-150 mm.

Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem, w rurach ochronnych.
Po utozeniu przewodow bruzdy nalezy zabezpieczyé przed pekaniem i zatynkowac. Nalezy
wykonac¢ odpowiednie wykonczenie sciany w miejscu bruzdowania i jej odmalowanie.

1.4.2. Rozdzielnie elektryczne nn, WLZ-ty

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie przebudowe istniejacych rozdzielni TG,
R1, R2 oraz R3. Projektowany jest demontaz istniejgcej rozdzielni sali komputerowej parteru oraz
montaz rozdzielni sali komputerowej — RSK na 2 pietrze. Pozostate rozdzielnice nalezy pozostawié
bez zmian.

Rozdzielnie do przebudowy: TG, R1, R2 oraz R3 nalezy zdemontowad.

Rozdzielnie TG oraz R1 zgodne z rysunkami nalezy zainstalowaé w miejscu po
demontowanej rozdzielnicy, z odpowiednim przygotowaniem wneki po demontowanych
rozdzielnicach. Istniejace obwody nalezy podtgczyé¢ zgodnie ze schematami.

Rozdzielnie R2 i R3 z uwagi na kolizje z projektowang przebudowa nalezy zainstalowac¢ w
miejscach okreslonych na rzutach. Istniejace obwody nalezy przedtuzyé z zastosowaniem
zestawOw naprawczych, a nastepnie wprowadzi¢ pod projektowane zabezpieczenia, zgodnie ze
schematami.

Projektowang lokalizacje rozdzielni RSK pokazano na rysunku 2 pietra.

Tablice TG nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,0m od posadzki, a pozostate rozdzielnice
nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,2m od posadzki, w miejscach wskazanych na rzutach.

Projektowane rozdzielnie nalezy wykonaé i wyposazyé w aparature zgodng ze schematami
(lub réwnowazng) oraz wykonaé niezbedne potgczenia.

Do taczen aparatéow projektowanych rozdzielnic, a takze dla rozdzielni podlegajacych
rozbudowie i przebudowie, nalezy zastosowac przewody LgY o przekrojach wg potrzeb, bloki
rozdzielcze lub szyny zasilajgce oraz szyny grzebieniowe.

Do rozdzielni TG, R1, R2, R3, RSK oraz do kottowni dla potrzeb zasilania rozdzielni wezta
cieplnego RWC (rozdzielnia RWC wg odrebnego opracowania) nalezy utozy¢ nowe wewnetrzne
linie zasilajgce w rurach ochronnych pod tynkiem. Po utozeniu WLZ-tow bruzdy nalezy
zabezpieczy¢ przed pekaniem i zatynkowac. Nalezy wykona¢ odpowiednie wykonczenie Sciany w
miejscu bruzdowania i jej odmalowanie.

1.4.3. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przeciwpozarowy wytacznik prgdu ma za zadanie odtgczy¢ zasilanie budynku od zrddta
energii elektrycznej w czasie akcji ratowniczo-gasniczej. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
przerywa doptyw pradu do wszystkich obwoddéw uzytkowych, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
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instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Jako
przeciwpozarowy wytgcznik pradu projektuje sie certyfikowany zestaw — urzgdzenie wykonawczo-
sygnalizujgce.

Przy wejsciach gtéwnych do budynku na poziomie parteru, na wys. 1,4-1,6m, projektuje sie
zainstalowanie urzadzenia uruchamiajgcego - przyciskéw Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu
oraz urzadzen sygnalizujacych - sygnalizatoréw. Przy ztgczu kablowym, w torze pradowym ze
ztagcza kablowego do tablicy gtéwnej, nalezy umiesci¢ urzadzenie wyzwalajgce, o pradzie
znamionowym aparatu wyzwalajgcego 160A, w obudowie termoutwardzalnej na fundamencie
prefabrykowanym. Pomiedzy przyciskami uruchamiajgcymi oraz sygnalizatorami, a urzadzeniem
wyzwalajgcym nalezy utozy¢ przewody sterownicze, PH90, np. NHXH-J. Przewody PH90 nalezy
prowadzi¢ podtynkowo z zastosowaniem dedykowanych elementow montazowych z atestem
CNBOP (uchwyty instalowaé¢, co 30cm). Po utozeniu przewodow bruzdy nalezy zatynkowac, a
Sciany odpowiednio wykonczy¢ w miejscach bruzdowania.

1.4.4. Kompensacja mocy biernej

Na etapie projektu nie przewiduje sie potrzeby kompensacji mocy biernej.

Po przekazaniu obiektu do eksploatacji nalezy dokona¢ analizy potrzebe instalacji urzadzen
do kompensacji mocy biernej. Sugeruje sie wykonanie analizy po zakonczeniu przebudowy, po co
najmniej 3 okresach rozliczeniowych. W przypadku znaczacych opat za moc bierng nalezy
zainstalowa¢ kompensator mocy biernej niezaleznie od jej charakteru:
indukcyjny/pojemnosciowy. Zaleca sie montaz generatora statycznego mocy biernej, stuzgcego do
kompensacji zarowno w niezrownowazonych uktadach tréjfazowych, jak i w instalacjach, w
ktorych wystepuje energia bierna indukcyjna lub pojemnosciowa.

Nalezy zastosowac generator zapewniajgcy:

— Zdolnos¢ jednostkowg kompensacji mocy biernej (indukcyjnej/pojemnosciowej) 30kVAr.
— Odpornos¢ na prady harmoniczne.

— Zakres cos®: 0,7 indukcyjny...1...0,7 pojemnosciowy.

— Monitorowanie dziatania za pomoca Internetu.

— Mozliwos$é rozbudowy.

1.5. INSTALACJE ODBIORCZE, WEWNETRZNE

1.5.1. Instalacja oswietlenia ogélnego

W budynku projektuje sie instalacje oswietlenia ogdlnego, ktorg nalezy wykonac
przewodami bezhalogenowymi o minimalnej klasie B2ca-s1, d1, a1l wg klasyfikacji CPR,
2/3/4x1,5mm2, zaleznie od potrzeb, wizolacji 750V. Przewody nalezy prowadzié:

- w miejscach wystepowania sufitow g/k i Scianek g/k —w rurach ochronnych,
- w pozostatych miejscach —w bruzdach pod tynkiem.

Do sterowania o$wietleniem nalezy stosowac osprzet tagczeniowy, podtynkowy o stopniu
ochrony IP20. Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach obieralni oraz WC projektuje sie z
zastosowaniem tgcznikdw natynkowych IP44. taczniki nalezy instalowa¢ na wys. 1,0m od
posadzki.

Dla potrzeb sterowania oswietleniem w WC dla oséb niepetnosprawnych oraz nad
kabinami ustepowymi, projektuje sie zastosowanie natynkowych czujnikéw obecnosci 360 stopni
o stopniu ochrony IP54.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe o parametrach zgodnie z ponizsza tabela:
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Specyfikacja techniczna opraw

OZNACZENIE NA PROJEKCIE L1

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] <38,5

prad zasilania Zrédta [mA] <250

strumien oprawy [lm] 25192
skutecznosé swietlna oprawy [Im/W] 2135

N oprawy [%] 282,50
Wspotczynnik mocy, cos 20,90

typ Zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000
wspotczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

trwatosc¢ LED [h] 260000 (L80/B10)
IP 220

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°] (C0-C180) /(C90-C270) - 104,4°/106°
materiat obudowy blacha stalowa
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] 1200 x200x 70
Sposdb montazu nastropowy lub w suficie podwieszonym
certyfikaty / atesty CE

OZNACZENIE NA PROJEKCIE L2

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] 53,8

prad zasilania Zrédta [mA] <250

strumien oprawy [Im] 27156

skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] >133

N oprawy [%] 277,00
Wspétczynnik mocy, cos 20,90

typ Zrédta LED

CRI >80

temperatura barwowa [K] 4000

wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

trwatosc¢ LED [h] >60000 (L80/B10)

P 220

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 103,4° / 105,4°

materiat obudowy

blacha stalowa

kolor oprawy

RAL 9016 (biaty)
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wymiar oprawy [mm] 1200 x200x 70
Sposo6b montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE
OZNACZENIE NA PROJEKCIE L3

OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE
P - oprawy [W] £9,0

prad zasilania Zrodta [mA] <250

strumien oprawy [Im] > 927
skutecznosé swietlna oprawy [Im/W] =103

N oprawy [%] 265,30
Wspdtczynnik mocy, cos >0,9

typ Zrodta LED

CRI >80
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

trwatosc¢ LED [h]

>100000 (1) / 147000 (2) (L80/B10 (1) /
L70/B50 (2))

IP 2|P44
IK 2|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

PLX (opalizowane PMMA)

kat rozsytu [°] Rozsyt asymetryczny - Imax=-47°
materiat obudowy aluminium

kolor oprawy anodyzowane aluminium
wymiar oprawy [mm] 574 x50 x 60

Sposdb montazu nascienny

certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpus oprawy wykonany z profilu
aluminiowego przeznaczony do
montazuna Scianie. Przestona z PMMA
wklikiwana w korpus oprawy. Przestona
zatamana pod katem 90°, pozwalajgca na
skierowanie swiatta w doti w przdéd.
Kompensacja rozszerzalnosci przestony w
oprawie. Oprawa bez efektu tetnienia
Swiatta. Oprawa wyposazonaw
szybkoztaczke do podtaczenia zasilania
i/lub systemu sterowania. Oprawa
wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy -
Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

L4

OPIS PARAMETU

DANE TECHNICZNE
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P - oprawy [W] <18,4
prad zasilania Zrédta [mA] <500
strumieri oprawy [lm] 22219
skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] =121
N oprawy [%] 271,41
Wspétczynnik mocy, cos >0,95
typ Zrodta LED
CRI =85
temperatura barwowa [K] 4000
wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <2

trwatosé LED [h]

>91000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)
(L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3))

IP 2|P20
IK 2|K04
zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona

szyba transparentna

kat rozsytu [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 72°/ 73°

grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471

RGO

materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9016 (biaty)
wymiar oprawy [mm] @185 x 156
Sposdb montazu nastropowy
certyfikaty / atesty CE, PZH

CECHY SZCZEGOLNE OPRAWY

Korpsu oprawy wykonany z profilu
aluminiowego w ksztatcie pionowego
walca. Montaz nastropowy za pomoca
bazy montazowej. Korpus oprawy
montowany beznarzedziowo do bazy
montazowej. Oprawa wyposazona w
odbtysnik i przezroczystg przestone
wykonang ze szkta hartowanego. Takie
rozwigzanie zapewnia wysoka
skutecznos$¢ swietlng oprawy oraz
wskaznik ujednoliconego wskaznika
olsnienia na poziomie UGR<19. Oprawa
bez efektu tetnienia Swiatta. Oprawa
wyposazona w szybkoztgczke do
podtaczenia zasilania i/lub systemu
sterowania. Oprawa posiada przestrzen w
korpusie pozwalajgca na tatwe utozenie i
schowanie przewodu zasilajacego.
Oprawa wyprodukowana na terenie Unii
Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy -
Polska.

OZNACZENIE NA PROJEKCIE

L5
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OPIS PARAMETU DANE TECHNICZNE

P - oprawy [W] < 28,3

prad zasilania Zrodta [mA] <250

strumien oprawy [lm] > 3412

skutecznosc swietlna oprawy [Im/W] =121

N oprawy [%] 274,70

Wspdtczynnik mocy, cosd =20,90

typ Zrddta LED

CRI 280

temperatura barwowa [K] 4000

wspdtczynnik utrzymania temperatury barwowej <3

trwatosc¢ LED [h] 260000 (L80/B10)

IP =20

zakres temperatury pracy oprawy [°C] 5+30

uklad optyczny / przestona PLX (opalizowane PMMA)
kat rozsytu [°] (C0-C180) /(C90-C270) - 103,4°/105,4°
materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] 370x370x60

Sposéb montazu nastropowy lub w suficie g/k
certyfikaty / atesty CE

Przyjmuje sie minimalne poziomy oswietleni dla grup pomieszczen:

100lx: komunikacja, magazyny, pom. gospodarcze

200Lx: toalety, pom. techniczne, pom. socjalne
500lx: sale

Obliczenia wymaganego poziomu natezenia oswietlenia wykonano w programie

komputerowym Dialux.

1.5.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego

Oswietlenie ewakuacyjne ma zapewnié¢ bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku
braku oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy ewakuacyjne — musza
umozliwi¢ bezpieczne opuszczanie budynku w razie zaniku napiecia podstawowego. Do celow
oswietlenia ewakuacyjnego stuzyé bedg oprawy oswietlenia LED pokazane na rysunkach. Oprawy
te zostang wyposazone w inwertery, ktére w przypadku zaniku napiecia podstawowego zataczg sie
automatycznie i zasilg zrédta LED z wewnetrznych akumulatoréw. Projektuje sie oprawy
oswietleniowe o czasach podtrzymania minimum 1h oraz z autotestem. Wymagane natezenie
oswietlenia:

- na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych min. 1 lx,
- dla strefy otwartej - min. 0,5 lx,
- przy urzadzeniach pozarowych - 5 Ix.

Obliczenia wymaganego poziomu natezenia os$wietlenia wykonano w programie
komputerowym Dialux.

W projekcie przyjmuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych w obudowach w kolorze
biatym. Oprawy oswietleniowe nalezy montowaé nastropowo poprzez przykrecanie do sufitu, a w
miejscach wystepowania sufitdw podwieszonych, oprawy instalowaé¢ podtynkowo w suficie
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modutowym lub g/k. lub zastosowaé¢ oprawy dostosowane do zastosowanego typu sufitu
podwieszonego.

Zastosowane oprawy o$wietlenia muszg posiadacé znak certyfikacji CNBOP.

Dla potrzeb zasilania obwoddéw oswietlenia ewakuacyjnego w projektowanym budynku
zaleca sie stosowanie przewoddéw bezhalogenowych o minimalnej klasie B2ca-s1b, d1, a1l wg
klasyfikacji CPR. Instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi
3x1,5mm2 do opraw jednofunkcyjnych oraz 4x1,5mm2 do opraw dwufunkcyjnych, analogicznie jak
dla instalacji oswietlenia podstawowego. Zasilanie jednostki centralnej — centrali monitoringu
opraw awaryjnych (MOA) projektuje sie wykona¢ przewodem miedzianym 3x1,5mm2 w izolacji
450/750V.

Nalezy stosowacC oprawy o parametrach technicznych nie gorszych niz wskazane na
rysunkach instalacji oswietleniowej i w zatgczniku obliczeniowym oswietlenia awaryjnego. W
przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy uzyska¢ zgode projektanta, inwestora i
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego pracujagca w bezprzewodowym system
monitoringu oswietlenia awaryjnego. Kazda oprawa awaryjna powinna zosta¢ wyposazona w
modut bezprzewodowy, ktéry pozwala potgczy¢ sie z sgsiadujgcymi oprawami lub jednostka
centralng, a nastepnie przestac raport o sobie i innych oprawach zarejestrowanych w systemie.

Zasieg komunikacyjny w pomieszczeniach zamknietych wynosi 30 m, mozliwy jest nawet w
przypadku zelbetonowych stropdw miedzy pietrami.

System monitoringu oparty o centrale monitoringu opraw awaryjnych (MOA), przeznaczony
jest do bezprzewodowej kontroli stanu opraw oswietlenia awaryjnego, w celu utatwienia obstugi
oraz zarzadzania oprawami oswietlenia awaryjnego w oparciu o wytyczne zawarte w normach
dotyczacych oswietlenia awaryjnego. System pozwala na zarzgdzanie maksymalnie 1024
oprawami zawierajacymi dedykowany modut. Komunikacja opraw odbywa sie bezprzewodowo, a
system pracuje w sieci mesh. Centrala musi posiadaé nastepujace certyfikaty:

- certyfikat CNBOP (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553)
- certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych (Dz. U. 22016 r. poz. 1570)

Centrala MOA musi kontrolowa¢ oraz wyswietla¢ nastepujgce parametry: stan ogélny
oprawy, adres fizyczny oprawy, stan komunikacji, stan zasilania, stan testu funkcjonalnego, stan
testu autonomii, stan akumulatora, stan zrédta Swiatta, blokada oprawy, przypisanie do grupy
testow. System umozliwia wspotprace z programatorem do zmiany adreséw w oprawach, zmiana
odbywa bezprzewodowo, bez koniecznosci zasilania oprawy, dodanie do 128 grup testéw ktérych
zadaniem jest cykliczne wyzwalanie testéw, tworzenie kont uzytkownika z réznymi poziomami
dostepu.

Dostep do centrali za pomoca przegladarki internetowej (informacja o: stanie komunikaciji,
stanie zasilania, stanie akumulatora, stanie oraz liczbie opraw na kazdym z kanatéw), wspétpraca
z dodatkowym oprogramowaniem do wizualizacji opraw na rzutach, podtgczenie pendrive
umozliwiajgcego nastepujgce akcje: zgraj raporty i logi, aktualizacja oprogramowania, kalibracja
ekranu dotykowego.

W sktad systemu musi wchodzi¢ centrala w obudowie stalowej, natynkowej, programator
umozliwiajgcy bezprzewodowa adresacje opraw oraz oprawy z modutami komunikacji
bezprzewodowej.

Jednostke centralng (MOA) z wyswietlaczem i dedykowanym oprogramowaniem nalezy
zainstalowac przy tablicy gtéwnej TG i potgczy¢ z sieciag LAN budynku. Dla osSwietlenia drég
ewakuacji projektuje sie oprawy ewakuacyjne o parametrach zgodnie z ponizszg tabela:

OZNACZENIE NA PROJEKCIE - | Parametry:
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AW1

prostokgtna oprawa LED, strumien 150 lm, 1W, uktad
optyczny M, czas pracy 3h, IP65, Il kl. och.,

akumulator LiFePO4 bez efektu pamieci oraz koniecznosci
formatowania, RAL9003, wymiar

4x14,4x27,2cm, montaz nastropowy oraz wpuszczany /
zwieszany / katowy przy zastosowaniu dodatkowych
akcesoriéw, wspotpraca z bezprzewodowym systemem
centralnego monitoringu, mozliwos¢ adresacji za pomoca
bezprzewodowego programatora, mozliwos¢ adresacji bez
podawania napiecia

OZNACZENIE NA PROJEKCIE -
AW2

Parametry:

kwadratowa oprawa awaryjna LED, strumien 360 lm, 2W,
uktad optyczny M (rozsyt do strefy otwartej), czas pracy 1h,
IP20, Il kL. och., akumulator LiFePO4 bez efektu pamieci oraz
koniecznosci formatowania, wymiar 3,1x13x13cm, RAL9003,
montaz nastropowy oraz wpuszczany / zwieszany / katowy
przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriow, wspétpraca z
systemem centralnego monitoringu, mozliwos¢ adresacji za
pomoca bezprzewodowego programatora, mozliwos¢
adresacji bez podawania napiecia

OZNACZENIE NA PROJEKCIE -
AW3

Parametry:

kwadratowa oprawa awaryjna LED, strumien 306 lm, 2W,
uktad optyczny C (rozsyt korytarzowy), czas pracy 1h, IP20, Il
kl. och., akumulator LiFePO4 bez efektu pamieci oraz
koniecznosci formatowania, wymiar 3,1x13x13cm, RAL9003,
montaz nastropowy oraz wpuszczany / zwieszany / kgtowy
przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriéw, wspétpraca z
systemem centralnego monitoringu, mozliwosé adresacji za
pomocag bezprzewodowego programatora, mozliwosé
adresacji bez podawania napiecia

OZNACZENIE NA PROJEKCIE -
AWZc

Parametry:

prostokgtna oprawa LED, strumien 204 lm, 2W, uktad
optyczny W (rozsyt asymetryczny), czas pracy 3h, IP65, Il kL.
och., akumulator LiFePO4 bez efektu pamieci oraz

koniecznosci  formatowania, pakiet  akumulatorowy
pracujgcy w ujemnej temperaturze bez stosowania
elementow grzejnych i termostatu, RAL9003, wymiar

4x17x32,7cm, montaz nastropowy oraz wpuszczany /
zwieszany / katowy przy zastosowaniu dodatkowych
akcesoriow, wspotpraca z  systemem  centralnego
monitoringu, mozliwosé adresacji za pomoca
bezprzewodowego programatora, mozliwos¢ adresacji bez
podawania napiecia

OZNACZENIE NA PROJEKCIE -
EW1

Parametry:

prostokgtna oprawa LED, strumien 150 lm, 1W, uktad
optyczny M, czas pracy 3h, IP65, Il kl. och., akumulator
LiFePO4 bez efektu pamieci oraz koniecznosci formatowania,
RAL9003, wymiar 4x14,4x27,2cm, montaz nastropowy oraz
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wpuszczany / zwieszany / katowy przy zastosowaniu
dodatkowych akcesoridw, wspétpraca z systemem
centralnego monitoringu, mozliwo$¢ adresacji za

pomocag bezprzewodowego programatora, mozliwosé
adresacji bez podawania napiecia

OZNACZENIE NA PROJEKCIE - | Parametry:

EW2 oprawa ewakuacyjna LED, widocznos¢ 25 m, luminancja
>300cd/m2, specjalny gradient mikrosoczewek dla
zwiekszenia luminancji i réwnomiernosci, czas pracy 3h,
IP20, Il kl. och., RAL9003, wymiar 3,1x13x13cm, akumulator
LiFePO4 bez efektu pamieci oraz koniecznosci

formatowania, montaz nastropowy jednostronny lub
dwustronny, wpuszczany/zwieszany przy zastosowaniu
dodatkowych akcesoriow, piktogramy wsuwane bez
zastosowania kleju, wspotpraca z systemem centralnego
monitoringu, mozliwosé adresacji za pomoca
bezprzewodowego programatora, mozliwos¢ adresacji bez
podawania napiecia

1.5.3. Instalacja gniazd i wypustéw 230V oraz 400V

W budynku projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnych 230V oraz wypustéw
zasilajgcych do odbiornikéw jednofazowych 230V, ktdérg nalezy wykonaé¢ przewodami
bezhalogenowymi o minimalnej klasie B2ca-s1, d1, a1 wg klasyfikacji CPR, 3x2,5mm2 w izolacji
750V.

Przewody nalezy prowadzié:

- w miejscach wystepowania sufitéw g/k i Scianek g/k —w rurach ochronnych,
- w pozostatych miejscach —w bruzdach pod tynkiem.

Obwody wypustéw zasilajagcych do odbiornikéw tréjfazowych 400V nalezy wykonaé
przewodami o przekroju i typie zgodnie ze schematami.

Wypusty zasilajgce urzadzenia grzewcze, wentylacyjne badz klimatyzacyjne nalezy
zweryfikowaé w trakcie wykonawstwa w zakresie zgodnosci projektowanych ilosci, typow i
przekroi przewodow z wymaganiami producenta zastosowanego sprzetu.

Obwody gniazd ogdlnych 230V, sciennych, nalezy zakonczy¢ gniazdami podtynkowymi o
stopniu ochrony IP20 lub IP44. W pomieszczeniach technicznych projektuje sie zastosowanie
gniazd w wykonaniu natynkowym o stopniu ochrony |P44.

Czes¢ gniazd znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie nalezy tgczy¢ w zestawy z
zastosowaniem wspolnej ramki. We wspélnej ramce zaleca sie rowniez montaz gniazd
teletechnicznych RJ-45 oraz HDMI.

Pod stanowiskami komputerowymi biurek nauczycieli oraz w sali komputerowej projektuje
sie montaz puszek podtogowych ,,floorbox” z gniazdami typu K45.

Stopien ochrony (IP) poszczegélnych gniazd oraz puszek ,floorbox” okreslono na
rysunkach.

Wypusty zasilajgce w budynku nalezy wprowadzi¢ bezposrednio pod zaciski
projektowanych urzadzen lub zakonczy¢ w puszkach instalacyjnych, podtynkowych z
zastosowaniem listew zaciskowych, z dedykowanym przepustem do wprowadzania przewodu.

Zasilanie central wentylacyjnych nalezy wykonaé wg DTR producenta przewodami o
przekrojach wg potrzeb zgodnie ze schematami rozdzielnic oraz wg projektu instalacji sanitarnych.
W przypadku zastosowania rozwigzan réwnowaznych do rozwigzan projektowych nalezy
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zweryfikowaé wymagania w zakresie zasilania (1- lub 3-fazowe), a takze w razie koniecznosci
odpowiednio zwiekszy¢ przekrdj przewoddw zasilajgcych wraz z doborem wielkosci zabezpieczen.
Oprzewodowanie systemoéw wentylacji oraz lokalizacja paneli sterowniczych wg projektu instalaciji
sanitarnych.

Dla zasilania urzadzen z puszki instalacyjnej nalezy wyprowadzi¢ przewdd zasilajacy lub
zastosowac fabryczny przewdd przy urzadzeniu i wprowadzié do puszki zasilajace;j.

Gniazda ogoélne IP20/1P44 nalezy instalowac¢ na wysokosci 0,3m od posadzki.

Gniazda zasilania telewizoréow (ozn. GT..) nalezy instalowaé na wysokosci 1,6m od
posadzki.

W przypadku gniazd projektowanych na innych wysokosciach oraz wypustow zasilajgcych,
wartosci te zostaty okreslone na rysunkach przy oznaczeniach obwodéw zasilajagcych dane
gniazdo, np. ,h-0,5” oznacza, ze gniazdo ma zosta¢ zainstalowane na wysokosci 0,5m od
posadzki.

Wszystkie gniazda i wypusty nalezy instalowa¢ w miejscach pokazanych na rysunkach.

1.5.4. Instalacja przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowag stanowi izolacja podstawowa. We wszystkich pomieszczeniach
zastosowano ochrone przy uszkodzeniu poprzez samoczynne wytaczanie zasilania wytacznikami
réznicowoprgdowymi o pradzie rdéznicowym |An=30mA oraz potgczenia wyréwnawcze w
pomieszczeniach technicznych.

Instalacje odbiorczg zaprojektowano w uktadzie TN-S. Punkt rozdziatu PEN na PE i N
znajduje sie w tablicy TG. W catej instalacji przestrzega¢: izolowania przewodu N od czesci
przewodzacych dostepnych i obcych oraz ciggtosci przewodu PE.

Gtowne potgczenia wyréwnawcze od gtdwnej szyny uziemiajgcej w rozdzielni TG nalezy
wykonaé przewodami typu LgY 1x6mm2. Potgczenia wyrdwnawcze od szyn wyrownawczych
nalezy wykona¢ przewodem typu LgY 6mm2 p/t lub n/t. Potagczeniami wyréwnawczymi nalezy
obja¢ m.in. metalowe rury instalacji sanitarnych, urzadzenia grzewcze oraz punkt dystrybucyjny 2

pietra.

1.5.5. Instalacja przeciwprzepieciowa oraz odgromowa

Istniejgca instalacja odgromowa znajduje sie poza zakresem opracowania.

W projektowanej tablicy TG przewiduje sie zastosowanie iskiernikowego ogranicznika
przepieé typu 1+2+3, a w podrozdzielni RP2 — warystorowych ogranicznikéw przepieé typu 2.

Od istniejgcego uziomu do gtdéwnej szyny uziemiajgcej - GSU w tablicy gtéwnej, jak réwniez
do szybu windowego, nalezy wykona¢ potgczenie bednarkg FeZn 25x4mm. W miejscach tgczenia
wyprowadzonej bednarki z uziomem istniejagcym nalezy instalowa¢ dodatkowe prety uziomowe
FeZn dn. 20mm o dtugosci 4,5m.

Przed oddaniem obiektu do uzytku wykonaé pomiar rezystancji uziemienia, ktérej wartosé
Ruz < 10Q. W przypadku niespetnienia warunku R < 10Q), nalezy zmniejszy¢ rezystancje uziemienia
poprzez zainstalowanie dodatkowych pretow uziomowych. Catg instalacje odgromowa wykonac
zgodnie z normami odgromowymi PN-HD 62305.

1.5.6. Uwagi koncowe do instalacji elektrycznych

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw, urzadzen i
innych wyrobdw réwnowaznych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania
parametréw technicznych i jakosciowych nie gorszych niz uzyskane poprzez realizacje wg wskazan
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projektu. Przed oddaniem do uzytku wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy
wykonaé wszelkie niezbedne i okreslone przepisami (normami) ogledziny oraz badania (pomiary i
proby) zgodnie z normg PN-HD 60364-6. Ich wyniki, zapisane w protokotach, muszg by¢
pozytywne, spetniajgc okreslone przepisami (normami) parametry.

1.6. Obliczenia techniczne

a) Bilans mocy

Nazwa Moc zainstalowana |Moc obliczeniowa Prad obliczeniowy
TG-R3
Oswietlenie 2,7 kW *kj0,8=2,2 kW
Gniazda i wypusty 16,5 kW *kj0,2=3,3kW
Gniazda dedykowane 3,8 kW *kj1,0=3,8 kW
Wentylacja 2,0 kW *kj1,0=2,0 kW
Suma R3 25,0 kW 11,3 kW 17,19 A
TG - RSK
Gniazda dedykowane 14,0 kW *kj1,0=14,0 kW
Suma RSK 14,0 kW 14,0 kW 21,3A

b) Przytacza zasilajgce (najbardziej niekorzystne warunki):

- WLZ 3~z zabezpieczeniem 25A, przewdd Cu 5x6, dt. max. 35m, do 15,0 kW

dU% = 0,99<3%

lo<In<Iz[A]: 22,82 <25< 36

12 <1.45*|z[A]: 36,25 <52,2

c) Obwody odbiorcze (najbardziej niekorzystne warunki):

- obwody wewnetrzne 1~ z zabezpieczeniem 10A, przewdd Cu 3/4x1,5, dt. max. 60m, do 0,5kW
dU% = 1,37+0,99 = 2,36<3%

lo<In<Iz[A]: 4,6<10<14,5

12 <1.45*%1z[A]: 14,5< 21,02

- obwody wewnetrzne 1~ z zabezpieczeniem 16A, przewdd Cu 3x2,5, dt. max. 25m, do 2,0 kW

dU% = 1,37+0,99 = 2,36<3%
lo<In<Iz[A]:9,15<16< 19,5
12 < 1.45*1z [A]: 23,2 < 27,55

- obwody wewnetrzne 3~ z zabezpieczeniem 16A, przewdéd Cu 5x2,5, dt. max. 90m, do 1,5kW
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dU% =0,61+0,99 = 1,60<3%
lo<In<Iz[A]: 2,28<16<24
12 <1.45*%|z[A]: 23,2 < 34,8

- obwody wewnetrzne 3~ z zabezpieczeniem 16A, przewdd Cu 5x4, dt. max. 30m, do 6,0kW

dU% =0,51+0,99 = 1,50<3%
lo<In<Iz[A]:9,13<16<24
12 <1.45*%1z2[A]: 23,2 < 34,8

- obwody wewnetrzne 3~ z zabezpieczeniem 20A, przewdd Cu 5x4, dt. max. 30m, do 7,0kW

dU% = 0,59+1,39 = 1,98<3%
lo <In<Iz[A]: 10,65 < 20 < 24
12 < 1.45*I2 [A]: 29 < 34,8

e Warunki doboru zabezpieczenh przecigzeniowych sa spetnione. Catkowity spadek napiecia
jest nizszy od wymaganego 3%.

e Wszystkie obwody odbiorcze zabezpiecza sie wytgcznikami roznicowopradowymi
dI=30mA, typu A dla ktérych czas wytgczenia jest nizszy od 0,2s — warunki ochrony
przeciwporazeniowej sg spetnione.

IV. OPISTECHNICZNY-INSTALACJE TELETECHNICZNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w zakresie instalacji teletechnicznych
dla przebudowy wraz z termomodernizacjg budynku Zespotu Szkét w Grabowie Koscierskim, na
dziatkach o nr ewid. 375/5, 373, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie, 220607_2 gmina Nowa
Karczma.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie branzy teletechnicznej obejmuje zakres:
e instalacji strukturalnej;
e instalacji monitoringu wizyjnego,
e instalacja oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawag opracowania branzy teletechnicznej sa:
e zalecenia inwestora,
e obowigzujgce przepisy i normy,
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e podktady budowlane.

1.4. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU
1.4.1. Instalacja sieci komputerowej

a) Okablowanie sieci komputerowej LAN

W celu implementacji wydajnych aplikacji przewidziano zastosowanie kabli skretkowych
4-parowych U/FTP kat.6A PE. Kabel skretkowy musi zapewniac:

- Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzeh koricowych
dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowaé kabel o wydajnosci kategorii 6A
(525MHz), ktéry spetnia wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801, EN 50173-1, TIA-
568-C.2.

- Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych WiFi itd.) wg
najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

- Ekranowanie typu U/FTP w postaci niezaleznych ekranéw na kazdej ze skreconych par,
wykonanych z foli aluminiowej. W celu podwyzszenie skutecznosci ekranowania i lepszego
uziemienia, co przetozy sie na wyzszg odpornos$é na zaktécenia, kabel musi byé wyposazony w
dodatkowy drut drenazowy.

- Powtoka zewnetrzna kabla musi by¢ wykonana z materiatu PE LSZH, odpornego na wilgo¢ i
promieniowanie UV.

- Kabel musi spetnia¢ wymogi do instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynku.

- Kable nalezy zakoniczyé na panelach 19”, kategorii 6A STP.

W budynku na potrzeby potaczenia punktu dystrybucyjnego, istniejagcego PDO01 z
projektowanym punktem dystrybucyjnym PD2 nalezy zastosowaé wewnetrzne kable
Swiattowodowe, jednomodowe typu MIDIC uktadane p/t w rurach ochronnych. Kable powinny
spetni¢ ponizsze wymagania:

e Pojemnosc¢ - 2 wtdkna

e Wtdkna jednomodowe SM G.657.A o parametrach:

- Konstrukcja kabla typu MIDIC do uktadania wewnatrz budynku

- Konstrukcja kabla musi zawiera¢ wzmocnienie elementem usztywniajgcym

W celu spetnienia wymogéw przeciwpozarowych nalezy zastosowaé kabel w powtoce LSZH.

Kable s$wiattowodowe w szafach 19” nalezy zakanczaé w Swiattowodowych panelach
rozdzielczych, 19” 1U ze ztgczami S.C./APC lub dedykowanych kasetach $wiattowodowych.
Witékna nalezy zakonczy¢ w technologii spawania (pigtaile nalezy dobrac zgodnie z typem wtékna
w kablu instalacyjnym).

Przetgczniki sieciowe w szafie PD0O1 oraz PDP nalezy dla potrzeb transmisji $wiattowodowej
wyposazy¢ w transmitery Swiattowodowe SFP.

» Punkty przytaczeniowe uzytkownikow

Gniazda przytagczeniowe uzytkownikow (Gniazda Logiczne — GL), nalezy zorganizowaé w
postaci 2 modutéw RJ45 zapewniajacych:

o Kompaktowy rozmiar pozwalajgcy na zamontowanie dwdch niezaleznych modutéw RJ45
keystone, w jednym uchwycie montazowym 45 x 45 mm.

e Nalezy zastosowaé komponenty o wydajnosci kategorii 6A (klasy EA), wg. najnowszych,
aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2011 (ktéra zastepuje normy ISO/IEC
11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011,
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TIA-568-C.2. Nalezy to potwierdzié certyfikatem z niezaleznego laboratorium badawczego
(Delta lub Intertek).

e Modut musi zapewnia¢ wydajnag transmisje w szerokim pasmie czestotliwosci, dzieki
wewnetrznej konstrukcji modutu keystone, w oparciu o ptytke drukowang PCB, na ktorej
wykonane sg wszystkie potgczenia. Nie nalezy stosowaé modutdw z wewnetrznymi
potaczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).

e Modut musi zapewnia¢ wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg byc¢
poztacane, co zagwarantuje odpornosé na korozje oraz tuki elektryczne powstajgce przy
podtgczaniu urzadzen PoE.

o W celu szybkiej i tatwej instalacji dla szerokiego grona instalatoréow, moduty RJ45 musza
zapewnia¢ zaréwno beznarzedziowy jak i narzedziowy montaz. Sposéb montazu
beznarzedziowego powinien odbywac sie za pomoca roztozenia wszystkich zyt kabla na
»menadzerze” kabla, wedtug naklejki okreslajgcej kolejnos¢ koloréw zyt w module.
»Menadzer” ten montowany jest bezposrednio do tylnej czesci modutu, w ktorej znajduja
sie ztgcza IDC.

e Dopasowanie do ptytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz
kanatdw elektroinstalacyjnych, poprzez mozliwosé wyprowadzenia kabla instalacyjnego ze
ztacza na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tytu, ale réwniez pod katem 90° na lewo lub na
prawo. Kgtowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzen kabla w wyniku przekroczenia
dopuszczalnych promieni giecia.

e Minimalizacje przestuchéw miedzyparowych w miejscu wprowadzania par skretkowego
kabla instalacyjnego do ztgcza, poprzez gwiezdziste rozprowadzenie par biegngcych w
kierunku ztagczy IDC. W efekcie zapewni to minimalng ilos¢ btedéw transmisyjnych. Nie
nalezy stosowac ztgczy, w ktorych pary w czasie instalacji biegnag rownolegle w stosunku
do siebie gdyz powoduje to podwyzszone zaktdécenia w postaci przestuchow
miedzyparowych.

o Kolorowa etykiete wskazujgcg rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg schematu
T568A lub T568B. Nalezy zastosowa¢ schemat T568B.

e Zywotno$é ztgcza co najmniej 1000 cykli wpiecia wtyku RJ45

e Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do ptyt czotowych
gniazd szerokiej gamy producentéw osprzetu instalacyjnego.

e Moduty tego samego typu nalezy zastosowaé w panelach rozdzielczych 19” w punktach
dystrybucyjnych.

Szczegbétowa lokalizacje przytaczy i sposéb ich montazu nalezy skoordynowaé z projektem
wnetrz przy uwzglednieniu docelowego zagospodarowania technologicznego pomieszczenia.
Montaz przytagczy okablowania strukturalnego skoordynowaé¢ z wykonawstwem instalacji
elektrycznych zasilania komputeréw. Gniazda montowa¢ w odpowiednich punktach elektryczno-
logicznych PEL: Sciennych lub podtogowych.

» Panele rozdzielcze RJ45 19”

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skretkowych kabli
instalacyjnych, ktére zbiegajg sie do punktu dystrybucyjnego. Nastepnie tgcza okablowania z
panela rozdzielczego beda mogty zosta¢ taczone, przy uzyciu kabli krosowych, z portami RJ45
urzgdzen aktywnych lub z portami centrali telefoniczne;.

W projekcie nalezy zastosowac panele RJ45, ktére muszg zapewniac:
o Standardowg szerokos¢ 19” wysokos¢ 1U oraz pojemnos$é 24 portéw RJ45 keystone .
e Montaz modutéw RJ45 keystone doktadnie tego samego typu jak w gniazdach
przytaczeniowych.
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e Fabrycznie numerowane porty RJ45.

o Skalowalnosé i petng modutowos¢, umozliwiajgcg wypetnienie ztgczami RJ45 w dowolnym
stopniu i doktadne dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych do panela. Nie nalezy
stosowac paneli wykonanych w technologii ptyty drukowanej PCB. Rozwigzanie modutowe
pozwala na serwisowanie pojedynczego ztgcza bez ingerencji w pozostate tory
transmisyjne.

o Latwy dostep do portéw RJ45 w czasie krosowania dzieki umieszczeniu 24 ztgczy RJ45 w
jednym rzadzie obok siebie. Nie nalezy stosowac paneli, w ktérych ztagcza na jednym U
rozmieszczone sg w kilku rzadach, gdyz ogranicza to dostep do portow, ktdre zastaniane sg
przez ztgcza z innych rzadéw, do ktorych wpiete sg kable krosowe.

o W tylnej czesci panelu musi znajdowa¢ sie prowadnica kabla, dajgca mozliwos¢ trwatego
przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych, podtrzymujac i zabezpieczajac je przed
wyrwaniem. Prowadnica ta powinna umozliwia¢ zamontowanie kabla instalacyjnego bez
koniecznosci uzycia dodatkowych elementéw, takich jak: opaski zaciskowe lub rzepowe.

b) Budynkowy punkt dystrybucyjny PD2

Punkt dystrybucyjny nalezy wykonaé w postaci szafy dystrybucyjnej 19”, w ktorej
zainstalowane zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego i szkieletowego oraz
urzgdzenia aktywne.

Do budowy punktu dystrybucyjnego, nalezy uzyé szaf 19” tego samego producenta co
okablowanie strukturalne. Nalezy uzy¢ stojagcych szaf dystrybucyjnych 19” 27U 600x600 mm (szer.
x gt.) z dodatkowym wyposazeniem:

e panele 19” 1U porzadkujgce kable krosowe, z metalowymi uchwytami na kable trwale
zintegrowanymi (nie mocowane na Sruby lub zatrzaski) z podstawg. Celem dopasowania
wyprowadzen kabli z paneli krosowych, nalezy uzyé paneli porzadkujgcych tego samego
producenta jak okablowanie strukturalne ,

e listwa zasilajgca 19” 1U 8x230V z filtrem przepieg¢,

e dachowy panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem, termostat nie moze by¢
trwale zintegrowany z panelem, standardowo musi posiada¢ mozliwos¢ ulokowania w
poblizu urzgdzen o najwiekszej emisji ciepta,

e wysuwana potka 19” perforowana, montowana w 4 punktach,

e panelerozdzielcze 19”.

c) Urzadzenia aktywne

Sie¢ aktywna w projektowanym punkcie dystrybucyjnym PD, realizowana jest przez
zarzadzalne przetaczniki sieciowe. Z istniejgcego punktu dystrybucyjnego w serwerowni na
parterze nalezy zdemontowaé i przenies¢é do projektowanego punktu PD2 istniejgce,
niewykorzystane przetaczniki sieciowe, zarzadzalne, 24-portowe — 3 sztuki.

c) Zalecenia i szczegotowe wymagania instalacyjne

» Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg starannoscig z
zachowaniem wytycznych znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego oraz
wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy zastosowac sie do:

— Instalator musi zwrdéci¢ szczegélng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas
montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i
Swiattowodowych, sit naciggu, sit zgniatajgcych oraz przestrzegaé zakresu temperatur w
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czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametréow mozna znalez¢ w
specyfikacjach technicznych produktow.

— Kable skretkowe nalezy montowac¢ w ztgczach RJ45 zachowujac minimalny rozplot par
wprowadzanych do ztgcza.

— Dtugosc skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym
a gniazdami przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

— Kazdy modut powinien posiadaé mozliwos$¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i
T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

— Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.

— W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz
pomieszczenia teletechniczne powinny zostaé wyposazone w drzwi z zamkami
zabezpieczajgcymi.

— Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegtosci od
kabli zasilajgcych:

Odlegtosé od instalacji zasilajacej [mm]

Typ kabla Brak przegrody | Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
metalicznej perforowana petna

Kable UFTP; FUTP 50 25 0

v’ Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodoéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci
obwodow, odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszajg.

v Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

v Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowag, jako proporcjonalna wielokrotnosé
obwodoéw 20A.

4 Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekrandéw kabli
transmisyjnych i metalicznych elementéw tras kablowych.

» Trasy kablowe
Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych:

e W miejscach wystepowania sufitdw g/k i Scianek g/k przewody teletechniczne nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych,

e Kable skretkowe i swiattowodowe okablowania poziomego instalowane pod tynkiem nalezy
uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego,

e Nie nalezy prowadzié¢ kabli telekomunikacyjnych i zasilajgcych w tej samej rurze ostonowej,

e Maksymalnej zajetosci rur ochronnych, drabin i koryt nie moze przekraczaé 50%,

» Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢
odpowiednie pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne), wszystkich taczy miedzianych skretkowych i
Swiattowodowych, potwierdzajgce, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania
norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO
11801 lub EN 50173. Lacza swiattowodowe nalezy przetestowa¢ metodg ttumiennosciows, pod
katem spetnia limitéw ttumiennosci wg norm ISO 11801 lub EN 50173.

Wyniki wszystkich pomiaréw muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykona¢ przyrzgdem w
petni sprawnym, posiadajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u
producenta, co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji
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powykonawczej nalezy dotaczyé wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiarow
wszystkich tagczy okablowania skretkowego i Swiattowodowego.

1.4.2. Instalacja monitoringu wizyjnego

a) Opis systemu monitoringu wizyjnego CCTV (istniejacy i projektowany)

W budynku funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Kolidujgce z projektowanymi
pracami kamery nalezy zdemontowad.

Projektuje sie rozbudowe system monitoringu IP poprzez montaz dodatkowych kamer IP,
ktorych lokalizacje okreslono na planach instalacyjnych. Kamery wewnetrzne nalezy wykonac¢ w
wykonaniu wandaloodpornym. Wszystkie kamery beda zasilane poprzez sie¢ komputerowa z
przetgcznikdw sieciowych (tzw. PoE).

b) Projektowane urzadzenia systemu monitoringu CCTV IP

System nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu megapikselowych kamer IP z wbudowanymi
doswietlaczami IR i obiektywami o regulowanej ogniskowej. Pozwoli to na optymalne ustawienie
obserwowanej sceny i obserwacje nadzorowanego obszaru takze przy zupetnym braku

oswietlenia.

Projektuje sie kamery koputkowe o minimalnych parametrach:

Standard:

TCP/IP

Przetwornik:

1/1.8 " Progressive Scan CMOS

Czutos¢: 0.0005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Luxz IR ON
System skanowania: Progresywny
Wielko$é matrycy: 4 Mpx

Rozdzielczosé:

2688 x 1520 -4 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 720 - 720p

Obiektyw:

2.8 mm

Kat widzenia:

112°

Karty pamieci:

Obstuga kart Micro SD do 256GB

Kompresja obrazu:

H.265+/H.265/H.264+/H.264 / MJPEG

Wejscia/wyjscia

1/1

Audio:

Wbudowany mikrofon - przesyt audio po sieci, Wej$cie na mikrofon
zewnetrzny, Wyjscie audio, Cyfrowa redukcja szumu

Predkos$c¢ transmisji

strumienia gtéwnego:

25 kl/s @ 4 Mpx

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoty sieciowe:

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP,
UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL /
TLS, PPPoE, SNMP, ARP

WEB Server: Wbudowany
Maks. liczba 6
ONVIF: 18.12
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Funkcje:

WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki o$wietlenia;

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie;

ROI - poprawianie jakosci wybranych fragmentéw obrazu;
Anti-Flicker - Technologia eliminujgca efekt migotania obrazu;
ANR - zapis obrazu na karcie przy braku tgcznos$ci z rejestratorem
(awaria sieci) oraz pdzniejsza synchronizacja;

Obstuga NAS - Network Attached Storage;

BLC - kompensacja Swiatta wstecznego (tta);

HLC - Kompensacja sSwiatta (punktowego);

Mirror - Odbicie lustrzane obrazu;

Sharpness - Wyostrzanie konturéw obrazu;

Detekcja ruchu - klasyfikacja ludzi i pojazddw;

Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargniecie, zmiana
sceny, sabotaz wideo, wykrywanie wejscia w obszar / wyjscia z
obszaru, detekcja twarzy;

Mozliwos¢ zmiany rozdzielczosci, jakosci i przepustowosci;
Konfigurowalne strefy prywatnosci;

Dostep z telefonu

Port: 8000 lub dostep przez chmure (P2P); Android/iOS: Darmowa

komorkowego: aplikacja

Porty dostepu: Port: 8000 dostep z PC lub dostep przez chmure (P2P) — aplikacja;
port: 80 dostep przez www

Port dostepu przez 8000

Port ONVIF: 80

Zasilanie: PoE (802.3af), 12V DC /420 mA

Pobor mocy: <6.5W@PoOE,s5W@12VDC

Obudowa: Dome (koputkowa), Metalowa + adapter (puszka)

Kolor: Biaty

Klasa szczelnoSci: P67

Wandaloodporna: IK10

Temperatura pracy : -30°C...60°C

Wymiary: @121 x 100 mm + adapter montazowy (puszka)
Obstugiwane jezyki: Minimum j. polski
Gwarancja: 3 lata

c) Okablowanie systemu monitoringu CCTV IP

Okablowanie systemu monitoringu nalezy wykonaé analogicznie jak dla instalacji
strukturalnej. Projektuje sie zasilanie punktéw kamerowych poprzez PoE. Istniejgce i projektowane
kable instalacji CCTV nalezy zakonczy¢ wtykami obrotowymi RJ-45 dla PoE+ i wprowadzi¢ do
gniazd RJ-45 poszczegblnych kamer.

1.4.3. Instalacja oddymiania i napowietrzania grawitacyjnego

a. FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ SYSTEM ODDYMIANIA

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez

system oddymiania:

27



¢ Monitorowanie stanéw czujek dymu na centrali,

¢ Monitorowanie stanéw recznych przyciskéw oddymiania,

o Sygnalizacja akustyczna standéw na centrali,

e Sterowanie automatyczne oddymianiem,

e Sterowanie automatyczne napowietrzaniem,

e Sterowanie automatyczne oddzieleniami pozarowymi,

e Sterowanie automatyczne zatrzymaniem pracy wentylacji mechanicznej,
e Sterowanie dZzwigiem osobowym,

e Sterowanie reczne przewietrzaniem.

b. ELEMENTY SYSTEMU NAPOWIETZRANIA | ODDYMIANIA

+ Centrala oddymiaia - uniwersalna centrala sterujaca (ucs)

Dla potrzeb sterowania oddymianiem obu klatek schodowych projektuje sie dla kazdej z
nich uniwersalng centrale sterujgcg (UCS). Centrala stuzy do wuruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, stuzacych do oddymiania grawitacyjnego (klapy/okna przeciwpozarowe
oddymiajgce) i napowietrzania, oraz dziennego przewietrzania. Jednoczesnie centrala stuzy do
celow zasilania chwytakow elektromagnetycznych drzwi oddzielenia pozarowego. Centrala przy
dzwigu osobowym umozliwia rowniez podanie sygnatu pozarowego do szafy sterujgcej dzwigu.
Centrale na obu klatkach bedg sieciowane miedzy soba.

Kazda centrala UCS, przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu,
w zakresie temperatur od - 10 °C do + 55 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy +
55 °C. Centrala UCS umozliwia:

¢ wykrywanie pozaru (zadymienia),

e uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych w

systemach oddymiania,

o sygnalizowanie akustyczne i optyczne standw pracy urzadzen (alarm, uszkodzenie),

e automatyczng kontrole zadziatania urzgdzeh przeciwpozarowych i wykonawczych

(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania,

e automatycznag kontrole wtasnych uktadéw i obwoddw centrali,

o przekazywanie podstawowych informacji do systemdéw nadrzednych o alarmie,

uszkodzeniu, stanie urzgdzen przeciwpozarowych i wykonawczych,

Ze wzgledu na réznorodnosé zasilania i sterowania sitownikéw i napeddw elektrycznych urzadzen
przeciwpozarowych przewidziano sterowanie sitownikéw dwukierunkowych, dwuprzewodowych
lub trzyprzewodowych, sitownikéw ze sprezyng powrotng, trzymaczy drzwiowych oraz
elektrozaczepow. Centrala wspétpracuje z recznymi przyciskami oddymiania oraz przyciskami
przewietrzania. Modutowa budowa centrali pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych
wejs¢ i wyjs¢ do podtgczenia zewnetrznych instalacji systemu oddymiania. Centrala posiada
wewnetrzng pamiec zdarzen, moze zarejestrowac do 1000 wpisow. Konfigurowana jest przez port
USB.
Zadaniem projektowanej centrali oddymiania (UCS) jest sterowanie sitownikami istniejgcej klapy
oddymiajgcej oraz sitownikami projektowanych drzwi napowietrzajgcych, jak rowniez istniejgcymi
chwytakami elektromagnetycznymi oddzielenn pozarowych. Projektuje sie centrale sterowania
oddymianiem 24V - 3x8A oraz wyposazong w minimum:
- trzy moduty sterowania sitownikami, elektrotrzymaczami 8A,
- konwencjonalna linie recznych przyciskéw oddymiania,
- linie przyjmujaca sygnaty z przyciskéw przewietrzajgcych (OTWORZ, ZAMKNIJ),
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- moduty wejsé/wyjs¢ dla potrzeb sterowania klap przeciwpozarowych, central wentylacyjnych,
windy i centrali monitorowania oswietlenia awaryjnego.

Dla potrzeb zasilania rezerwowego centrale oddymiania, nalezy wyposazy¢ w akumulatory
2x12V/9Ah z VdS (kazda).

o« Reczne przyciski oddymiania
Dla potrzeb sterowania oddymianiem projektuje sie reczny przycisk oddymiania,
przeznaczony do wspotpracy z uniwersalng centralg UCS. Przycisk stuzy do uruchomienia oraz
kasowania klap oddymiajgcych poprzez centrale. Wyposazony jest w trzy diody sygnalizacyjne
(URUCHOMIENIE, OK - DOZOR, USZKODZENIE). Przeznaczony jest do montazu natynkowego i
wtynkowego w instalacjach wewnatrz obiektow. Temperatura pracy od -25°C do +55°C i
wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C. Laczenie z centralg przy pomocy 6 zytowego przewodu.

« Konwencjonalna, optyczna czujka dymu

Do wykrywania pozaru na klatce schodowej oraz poziomej drodze ewakuacyjnej zgodne z
rysunkami, wykorzystane zostang konwencjonalne optyczne czujki dymu. Czujki dymu dziatajg na
zasadzie rozproszeniowej 0 przydatnosci do wykrywania pozarow o typach od TF1 (zaleca sie
zastosowanie czujek klasy B dla pozaru testowego TF1) do TF5.

Czujki dymu pracujgce na zasadzie S$Swiatta rozproszonego, reagujg na wieksze,
rozpraszajgce czgstki gestego optyczne dymu, lecz sg mniej czute na mate czastki przy pozarach z
niewielkim wydzielaniem dymu. Charakteryzujg sie bardzo dobrymi wtasciwosciami wykrywania
pozarow niskoenergetycznych (bezptomieniowych) zwigzanych z przegrzewaniem lub tleniem
materiatow.

e Przycisk przewietrzania
Przycisk przewietrzania przeznaczony jest do uruchamiania (otwierania i zamykania) klap
oddymiajgcych do przewietrzania w czasie normalnej pracy.

¢ Sitowniki oddymiania
Dla potrzeb oddymiania grawitacyjnego na klatce schodowej projektowana jest klapa
oddymiajgca z sitownikami. Dobér klapy oddymiajacej zgodnie z projektem branzy
architektoniczno-konstrukcyjnej. W ramach opracowania projektuje sie podtaczenie
projektowanej klapy oddymiajgcej do projektowanego systemu oddymiania grawitacyjnego. Klapa
oddymiajgca wyposazona zostanie w sitowniki 24Vdc o poborze pradu 2x4A lub 1x8A.

o Sitowniki drzwi napowietrzajacych

Napedy drzwiowe stosuje sie do otwierania drzwi dla potrzeb ewakuacji lub w celu
napowietrzenia obiektu. Sterowanie napedami mozliwe jest przez podtgczenie do centrali
oddymiania. Sitowniki nie sg zwigzane na sztywno ze skrzydtami drzwiowymi w trakcie normalnego
uzytkowania. W warunkach pozaru ramie sitownika otwiera drzwi i pozostawia w pozycji otwartej
do odwotania alarmu i zamkniecia napedu przez centrale sterujgcg. Napedy w standardzie
powinny zosta¢ wyposazone w przewéd umozliwiajagcy wspoétprace z  zamkiem
elektromechanicznym, tj. umozliwi¢ otwarcie drzwi przy podaniu napiecia 24Vdc.

Drzwi napowietrzajgce powinny stanowi¢ komplet dla realizacji funkcji jakg majg petni¢. W
ramach dostawy drzwi napowietrzajacych nalezy dostarczyc:
- sitowniki napowietrzajgce, umozliwiajgce sterowanie zamkiem elektromotorycznym drzwi
dwuskrzydtowych,
- zasilacz buforowy dla potrzeb sterowania zamkiem elektromotorycznym,
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- okucia z automatycznym ryglowaniem skrzydta biernego drzwi dwuskrzydtowych,
umozliwiajgcym otwarcie skrzydta biernego po otrzymaniu sygnatu z centrali oddymiajace;j.

c. MONTAZ OKABLOWANIA SYSTEMU NAPOWIETRZANIA | ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce w kolorze czerwonym, do zastosowan w systemach przeciwpozarowych
typu YnTKSY 1x2x0,8 lub réwnowaznym.

Linie przyciskéw oddymiania nalezy wykona¢ np. telekomunikacyjnym kablem stacyjnym
do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 3x2x1,0 o klasie odpornosci
ognhiowej PH9O0.

Linie sterownicze nalezy wykonaé¢ przewodem do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego np. typu NHXH 2x1,5mm2, o klasie odpornosci ogniowej PH90, do poszczegdlnych
central wentylacyjnych, uktadu sterowniczego dZzwigu osobowego, sitownikéw klap odcinajgcych
p.poz., centrali sterowania oswietleniem awaryjnych oraz dla zasilania poszczegolnych
chwytakow elektromagnetycznych.

Do przycisku przewietrzania nalezy doprowadzi¢ przewdd miedziany 4x1,5mm2.

Zasianie sitownikow klap oddymiajgcych i sitownikéw drzwi napowietrzajgcych nalezy
wykonaé¢ przewodem do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego np. typu HLGs
4x2,5mm2, o klasie odpornosci ogniowej PH90, poprzez niepalne puszki rozgatezne do fabrycznie
wyprowadzonych kabli zasilajgcych sitownikow.

Wszystkie kable powinny posiadaé aktualne atesty, certyfikaty oraz deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

Trasy kablowe dla przewodéw PH90 nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem z
mocowaniem do podtoza z zastosowaniem uchwytéw i kotew z aprobatg techniczng i
Swiadectwem dopuszczenia CNBOP. Nad sufitami podwieszonymi przewody PH90 dopuszcza sie
uktadaé natynkowo na uchwytach z aprobatg techniczng i Swiadectwem dopuszczenia CNBOP,
kotwionych do podtoza w odstepach co 30cm.

Przewody systemu oddymiania, dla ktérych nie jest wymagana klasa PH90 nalezy instalowaé
analogicznie jak przewody w klasie PH9O0.

d. MONTAZ URZADZEN SYSTEMU NAPOWIETRZANIA | ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO
Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja
techniczno-ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
— czujki nalezy montowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5m od Scian lub $cianek dziatowych, belek,
podciggdw lub przebiegajgce pod stropem kanatéw wentylacyjnych (przegrod),
— jezeli pomieszczenie jest wezsze niz 1,2m, czujke nalezy zainstalowac¢ w czesci sSrodkowej, nie
blizej niz 1/3 szerokosci pomieszczenia od jednej ze $cian,
— wokoét czujki nalezy zachowac wolng przestrzen o promieniu strefy, co najmniej 0,5m.
— stropy z wyksztatceniami o gtebokosci mniejszej niz 5% wysokosci pomieszczenia mozna
traktowac jak stropy ptaskie; kazde wyksztatcenie stropu (np. belka stropowa) o gtebokosci
wiekszej niz 5% wysokosci pomieszczenia nalezy rozpatrywaé jak Sciane z uwzglednieniem
zaleznosci odlegtosci miedzy belkami, wysokosci pomieszczenia oraz wysokosci belki,
— jezeli skutecznosé wentylacji pomieszczenia przekroczy pie¢ wymian na godzine, niezbedne
bedzie zastosowanie dodatkowych czujek ponad zalecane w projekcie,
— czujek nie nalezy umieszczac bezposrednio na wlocie swiezego powietrza z instalacji wentylacji
czy klimatyzacji; minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m,
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— przyciski oddymiania nalezy instalowa¢ na sScianach, na wysokosci od 1,2 m do 1,6 m od
poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,

— tgczenie przewoddéw nalezy wykonywac tylko w puszkach niepalnych, gniazdach czujek lub w
przyciskach oddymiania,

— w przypadku przewodéw ekranowanych, ekran musi by¢é potgczony miedzy sobg w
poszczegdlnych punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu).

— przewody instalacji oddymiania nalezy prowadzi¢ w specjalnych trasach kablowych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

— przed montazem zweryfikowaé i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

— wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z wymagana klasg PH.

e. ODBIOR PRAC
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekaza¢:
— dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi i
uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
— wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w J6zefowie na zastosowane urzadzenia
lub certyfikaty,
— protokoty z pomiarow,
— oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:
— sposob wykonania instalacji jest zadawalajacy,
— metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacja,
— wszystkie czujki, przyciski oddymiania i sitowniki sg sprawne,
— informacje przekazywane przez UCS sg prawidtowe i spetniaja wymagania zawarte w
dokumentaciji,
— wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

f. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA
Nalezy zaktualizowac¢ o zapisy dotyczace systemu oddymiania:

—instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
— ksigzke przegladéw okresowych.
Uzytkownik powinien dopilnowac, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie oséb
zajmujacych sie systemem oddymiania.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zlecié statg konserwacje urzadzen i instalacji,
wymaog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

g. KONSERWACIJA | UTRZYMANIE SYSTEMU
Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu oddymiania. Wymagania te okreslaja ramowy i szczegétowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi techniczne;.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby codziennie byto sprawdzane:
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— czy centrala, zasilacz pozarowy wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wtasciwy sposob zostata zawiadomiona
firma prowadzaca konserwacje,
—czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania,
— czy jesli instalacja byta wytgczona, sprawdzana lub wyciszana, to zostata przywrdcona do stanu
dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢ aby:
— przeprowadzono test wskaznikéw centrali UCS i zasilacza ZPOZ, a kazdy fakt niesprawnos$ci
wskaznika zostat odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢,
aby specjalista:
— sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do
prawidtowej pracy instalacji,
— spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub przycisku oddymiania, w celu
sprawdzenia czy centrala oddymiania prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje
alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomochnicze,
— sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali oddymiania funkcjonuje prawidtowo,
— przeprowadzit wszystkie inne kontrole i proby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,
— dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptyna¢ na rozmieszczenie czujek i recznych przyciskow
oddymiania oraz sygnalizatorow akustycznych i — jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby
specjalista:
— przeprowadzit proby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,
— sprawdzit kazdg czujke na poprawnos$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna byé sprawdzana raz w roku, dopuszcza sie sprawdzanie kolejnych 25%
czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),
— sprawdzit zdolno$¢ centrali oddymiania do uaktywnienia wszystkich funkcji pomocniczych,
— sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,
— dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu,
ktore mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i przyciskédw oddymiania oraz sygnalizatorow
akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna
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przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie przyciski oddymiania sa
dostepne i widoczne,
— sprawdzit i przeprowadzi¢ proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

opracowat projektant:
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Gniazda wtykowe 16A/250V~/IP20/we wspdlnej ramce:
1 gniazdo wtykowe, 2P+PE

2 gniazda wtykowe, 2P+PE lub 1 gniazdo wtykowe, podwdjne, 2x2P+PE
4 gniazda wtykowe, 2P+PE lub 2 gniazdo wtykowe, podwdjne, 2x2P+PE

Gniazda wtykowe 16A/250V~/IP44/we wspdlnej ramce:
1 gniazdo wtykowe, 2P+PE istniejgce/projektowane

Kaseta podtogowa 8xK45/IP65:

2 gniazda wtykowe K45, 2P+PE, 16A/250V~/biate

2 gniazda wtykowe K45, 2P+PE, 16A/250V~/czerwone
1 gniazdo K45, LAN 2xRJ45/kat. 6A/ISTP

1 gniazdo K45, HDMI

Kaseta podtogowa 8xK45/IP65:

3 gniazda wtykowe K45, 2P+PE, 16A/250V~/biate

3 gniazda wtykowe K45, 2P+PE, 16A/250V~/czerwone
2 gniazdo K45, LAN 2xRJ45/kat. 6A/STP

Kaseta podtogowa 8xK45/IP65:
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1 gniazdo K45, LAN 2xRJ45/kat. 6A/ISTP

Gniazda teletechniczne:
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Gniazda wtykowe 16A/250V~/IP20/we wspdlnej ramce:
1 gniazdo wtykowe, 2P+PE

2 gniazda wtykowe, 2P+PE lub 1 gniazdo wtykowe, podwdjne, 2x2P+PE
4 gniazda wtykowe, 2P+PE lub 2 gniazdo wtykowe, podwdjne, 2x2P+PE

Gniazda wtykowe 16A/250V~/IP44/we wspdlnej ramce:
1 gniazdo wtykowe, 2P+PE

Kaseta podiogowa 8xK45/IP65:

2 gniazda wtykowe K45, 2P+PE, 16A/250V~/biate

2 gniazda wtykowe K45, 2P+PE, 16A/250V~/czerwone
1 gniazdo K45, LAN 2xRJ45/kat. 6A/STP

1 gniazdo K45, HDMI

Kaseta podtogowa 8xK45/I1P65:

3 gniazda wtykowe K45, 2P+PE, 16A/250V~/biate

3 gniazda wtykowe K45, 2P+PE, 16A/250V~/czerwone
2 gniazdo K45, LAN 2xRJ45/kat. 6A/STP

Kaseta podtogowa 8xK45/IP65:

2 gniazda wtykowe K45, 2P+PE, 16A/250V~/biate

2 gniazda wtykowe K45, 2P+PE, 16A/250V~/czerwone
1 gniazdo K45, LAN 2xRJ45/kat. 6A/STP

Gniazda teletechniczne:
1 gniazdo LAN 2xRJ45/kat. 6A/STP
1 gniazdo HDMI

Kamera koputkowa IP, IP65
Wypust kablowy

Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu (przycisk i sygnalizator)
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2 gniazda wtykowe, 2P+PE lub 1 gniazdo wtykowe, podwdjne, 2x2P+PE
4 gniazda wtykowe, 2P+PE lub 2 gniazdo wtykowe, podwdjne, 2x2P+PE

16A/250V~/biate
16A/250V~/czerwone

16A/250V~/biate
16A/250V~/czerwone

16A/250V~/biate
16A/250V~/czerwone
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Zestaw zigezowo-pomiarowy istniejacy
(poza zakresem ninigjszego opracowania)
Moc przylgczeniowa: 21kW

Zasilanie z sieci elektroeneregtcznej
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L1L2L3

specjalnosé instalacyjna

Py & o P Py @ Py & Py Py Py Py Py 1 1
Rozigeznik Wt nadprad. Wy nadprad. Wyt. nadprad. Wyl. nadprad. Wyt nadprad. Wyl nadprad. Wyl nadprad. Wyt nadprad. Wyl nadprad. Wyt. nadprad. Wyl nadprad.
X 4P 160A é 3PB6 é 3PCe3 é 3PCo3 é" 3PCR 3PC2%5 é 3PC2% é 3PC2% é 3PC25 é 3PC2%5 é 3PC2% é 3PC2%5
4
3 Ochronnik przepeciony 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
THTATS
4
3 Lampki
® kontrol.
N . . . . . . N
Vel Vad Vad Vad Vel Vel Vad Vel Vel Vel Vad
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " 12 13 14
Opis Zasilanie glowne Blok rozdzielczy Ochrona przepigciowa T1+T24T3 Kontrola napigcia Rozdzielnia kuchni Rozdzielnia wezta ciepin. Rozdzielnia parteru Rozdzielnia pigtra Rozdzielnia 2 pigtra Rozdzielnia Rozdzielnia Rozdzielnia Rozdzielnia Rozdzielnia
Moc [kW]/Prad [A] - - - - -
Przewsd Cu 5x95 - 4x LGY 35 - Cu B2ca 5x16 (proj.) | NHXH PH90 5x35 (proj.) | Cu B2ca 5x16 (proj.) Cu B2ca 5x6 (proj.) Cu B2ca 5x6 (proj.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.)
Nazwa obwodu - - - - RK RWC R1 R2 R3 - - - - -
1.1 o ° ° ° P ' * *® 1.2
W, nadprad. Wyt nadprad. Wyk. nadprad. Wyt.RCBO Wyt.RCBO Wyt.RCBO Wyt.RCBO Wyl.RCBO
é P25 é P25 é P25 gg( B10003 p‘g( BI0003 ;‘\g( B100.03 gg( B10003 p‘g( BI0003
B e B I—EF1—+N K. ca A |_EF1_+N K. czu. A I—E}}ﬂN H.czul A I—EF1—+N K.z A I—E!}ﬂN K. cau A
G iD) e GiID) 1> G D) (1>
"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
N /= /. / L N , ul. A. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
S 4 tel./fax: +48 58 680 18 15, tel. kom: +48 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
N1 - N2 a N3 -~ N4 N5 - www.grecad.pl
Vad Vel Vs Vel Vel GRECAD
INWESTYCJA: INWESTOR:
15 16 17 18 19 20 21 22 Przebudowa wraz z termomodemizacjg Zespolu Szkét w Grabowie Gmina Nowa Karczma
L o o o ) o . o } . A T - Koscierskim, dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie, ul. Koscierska 9
Rozdzielnia Rozdzielnia Rozdzielnia sali komp. | Ukiad monitoringu opraw awaryjnych Oswietlenie awaryjne Oswietlenie awaryjne Oswietlenie awaryjne Oswietlenie awaryjne gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma
(]‘1 kw - - - - TYTUE RYSUNKU: SCHEMAT PRZEBU DOWY NR PROJEKTU:
(istn.) (istn.) Cu B2ca 5x6 (proj.) CuB2ca 3x2,5 Cu B2ca 3/4x1,5 Cu B2ca 3/4x1,5 Cu B2ca 3/4x1,5 Cu B2ca 34x1,5 TABLICY GLOWNEJ TG T
PROJEKTANT: PODPIS: SKALA:
- - RSK MOA E1 E2 E3 E4 mgr inz. tukasz Bobkowski
POM/0006/POOE/13 -
specjalnos¢ instalacyjna
SPRAWDZAJACY: mgr |nZ PODPIS: NR RYSUNKU:
Rafat Gruchata-Wesierski
POM/0169/PWBE/17 E9

(ark.1/3)

" ELEKTRYCZNA T TELETECHNICZNA |

AZA:
PROJEKT BUDOWLANY

KWIECIEN 2024




1.2

Py Py Py 1 .3
Wyt RCD Wyt RCD Wyt RCD Wyt RCD
_ 250003 _ 250003 _ 25/0.03 _X)( 25/0.03
HEP K. czut. A HEP 2 K. czut. A HEP 2 K. czut. A HEP 2 K. czut A
I I I D
Wy nadprad. Wyk. nadprad. Wyt nadprad. Wy nadprad. Wyt. nadprad. Wiyt nadprad. Wy nadprad. Wyt. nadprad. Wyl. nadprad. Wy nadprad. Wyt. nadprad. Wy, nadprad.
é B10 é B10 é" B10 é B10 é B10 é" B10 é B16 é B16 é" B16 é" B16 é B16 é" B16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° N
N6 - N7 - - N8 - - N9 -
Vel Vad Vel Vel Vad Vel Vad Vad Vel Vel Vel Vel
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 k)
Oswietlenie ogdine Oswietlenie ogdine Oswietlenie ogolne Oswietlenie ogdine Oswietlenie ogoine Oswietlenie ogolne Gniazda ogdine Gniazda ogéine Gniazda ogdine Gniazda ogdlne Gniazda ogélne Gniazda og6ine
(istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.)
o1 02 03 04 05 06 G1 G2 G3 G4 G5 G6
13 o ° ° Py Py 14
Wyt RCD Wyt RCD Wyl RCBO Wyt RCBO Wyt nadprad.
|—EE— 25/0.03 |—EE— 250003 02500.03 r‘\g( B16/0.03 - BS
HX dai HX i HH  healhe HSRy Heiho »—%
I I D D
Wy nadprad. Wyk. nadprad. Wyt nadprad. Wyt nadprad. Wyt. nadprad. Wyt nadprad.
é B10 é B10 é" B10 é B10 é B10 é" B10
1 1 1 1 1 1
"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
N 9 N , ul. A. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
- S 4 tel./fax: +48 58 680 18 15, tel. kom: +48 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
N10 - - N11 o - - N12 o N13 o www.grecad.pl
Vel Vel Vel Vel Vel Vel Val Vel GRECAD
INWESTYCJA: INWESTOR:
35 36 37 38 39 40 41 42 43 Przebudowa wraz z termomodemizacjg Zespolu Szkét w Grabowie Gmina Nowa Karczma
; ; ; ; ; ; - ; Koécierskim, dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obrgb Grabowo Koscierskie, ul. KoScierska 9
Gniazda ogéine Gniazda ogéine Gniazda ogdlne Gniazda ogélne Gniazda ogéine Gniazda ogdlne Winda Platforma osobowa dla niepeinospr. Dzwonek gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma
- - - - - - 5,0 kW - TYTUE RYSUNKU: SCHEMAT PRZEBUDOWY NR PROJEKTU:
(istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) Cu B2ca 5%6 CuB2ca 3x25 (istn.) TABLICY GLOWNEJ TG T
PROJEKTANT: PODPIS: SKALA:
G7 G8 G9 G10 G11 G12 w1 PN1 - mgr inz. tukasz Bobkowski
POM/0006/POOE/13 -
specjalnos¢ instalacyjna
SPRAWDZAJACY: mgr inz. PODPIS: NR RYSUNKU:
Rafat Gruchata-Wesierski
POM/0169/PWBE/17 E9
specjalnosé instalacyjna (ark.2/3)
ANZA: FAZA: .
ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA PROJEKT BUDOWLANY KWIECIEN 2024




1.4

Wyt RCBO Wy RCBO Wit. RCBO Wit. RCBO Wyt RCBO Wiyi. RCBO Wyt RCBO
);g( B16003 ’}3( B160.03 p‘g( B16003 3& B16003 3\3( B160.03 );g( B16003 ’}3( BI6I003
I—EF1—+N K. czu. A I—E!}ﬂN K. czut A I—E}}ﬁN K. czut A |_EF1_+N K. czul. A I—E}}ﬂN H.czu A I—EF1—+N K. czu. A I—EF1—+N K. caut A
- 1o (D e GlD) -1 D -
N
N12 N13 N14 ° N15 N16 ° N17 ° N18
Vel Vel Vel Vel Vel Vel Vel
32 33 34 32 33 34 35
Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA Gniazda ogélne (przebudowa) Gniazda ogolne (przebudowa) Gniazda ogéine (przebudowa) Gniazda obieralni (przebudowa)
0,5 kW 0,5 kW 0,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW
Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5
GD1 GD2 GD3 GP1 GP2 GP3 Go1
ABB
éoooo 6 0] [O] [00] ooooooooTooooé
o“ololo 1O Of E 1O O] OIOOIOOOOOOOOIO

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

/-

ul. A. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

S 4 tel./fax: +48 58 680 18 15, tel. kom: +48 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl
INWESTYCUA: INWESTOR:

o SéeF es eI w3000y O Klasa izolacji: Il Prz’el?udoyva wraz z termomodermizacjg Zespolu Szkét w G;qbowie Gmina Nowa Karczma
' Bl — 11" Stopien ochrony: 1P30 Koscierskim, dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obrgb Grabowo Koscierskie, ul. Koscierska 9
0000 Ll |§§§.| P v gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma
- é8|000 Stopieri ochrony: IKO7 )
T Prqd znamionowy: 250 A T RYSUNKL: - SCHEMAT PRZEBUDOWY N PROJECTL:
E— Rodzaj: Podtynkowa TABLICY GLOWNEJ TG T
| llos¢ modutow: 168 PROJEKTANT: PODPIS: SKALA:
S e T S S A Szerokos¢: 550 mm mgr inz. tukasz Bobkowski
' T ' Wysokosc: 1100 mm POM/0006/POOE/13 -
Gtgbokos¢: 215 mm specjalnos¢ instalacyjna
SPRAWDZAJACY: mgr |nZ PODPIS: NR RYSUNKU:
Rafat Gruchata-Wesierski
POM/0169/PWBE/17 E9
specjalnos¢ instalacyjna (ark.3/3)
BRANZA: FAZA: .
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L1L2L3

@ o Py Py P Py 11
Roztgeznik Wi. nadprad. Wyt. RCBO Wiyt RCBO Wyt RCD Wyt RCD
N W nepr. é »B6 3& B10003 pé( B100.03 HR—\ B0 "EE—XX 2008
4 é v 5 I—|E!5‘1—+N K. czu. A |_EF1_+N K. czut A | K. czu. A i K.czu A
3 e GID) (1> — (1>
4 Ochronnik T2 3 Lampki
40-215P ® kontrol
Qs4L
Wy nadprad. Wyt. nadprad. Wyl. nadprad. Wy nadprad. Wyt. nadprad. Wyt. nadprad.
é B10 é B10 é" B10 B0 é B10 é" B10
1 1 1 1 1 1
N °
Vat N
N1 . N2 o N3 ° ° ° N4 ° ° °
el e e el el e el el
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Opis Zasilanie glowne Blok rozdzielczy Qchrona przepigciowa T2 Kontrola napigcia Oéwietlenie awaryjne Oswietlenie awaryjne Oswietlenie zaplecza kuchni Oswietlenie stolowka Oéwietlenie pom. 21 Oswietlenie korytarz, kuchnia Rezerwa Rezerwa
Moc [kW]/Prad [A] - - - - - - istn. istn. istn. istn. - -
Przewsd Cu B2ca 5x16 - 4xLgY 25 - Cu B2ca 3/4x1,5 Cu B2ca 3/4x1,5 (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) - -
Nazwa obwodu - - - - E1 E2 01 02 03 04 05 06
1.1 . . s * 1.2
Wy RCD Wyl RCD Wyt. RCD Wyt. RCBO
25/0.03 2500.03 2500.03 B25/0.03
FB}_ K. czut. A FEE_ FE}_ 2(
"2 HX daih HX i HHTR Heaiho
- D D) -
Wy, nadprad. * *
é" B10
1 Wy nadprad. Wit nadprad. Wi nadprad. Wiyt. nadprad. Wiyt nadprad. W nadprad.
. " Bt6 B16 " B6 ~ B B16 " B6
I Przekainik
I:J_j___ bistabilny 1 1 1 1 1 1
1 16AI230V "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
N N , ul. A. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
S 4 tel./fax: +48 58 680 18 15, tel. kom: +48 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
N5 Py N6 - - - N7 - - - N8 - www.grecad.pl
- * * * * * * * GRECAD
INWESTYCJA: INWESTOR:
13 14 15 16 17 18 19 20 Przebudowa wraz z termomodemizacjg Zespolu Szkét w Grabowie Gmina Nowa Karczma
T : ; ; ; - ; ; ; ; ; Koécierskim, dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obrgb Grabowo Koscierskie, ul. KoScierska 9
Oswietlenie klatki schodowej Gniazda klatka schodowa Gniazda pom. sanitame Gniazda kuchnia Gniazda pom. 21 Gniazda stolowka Gniazda korytarz Wentylator pom. 21 gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma
0,3 kW 1,5kW istn. istn. istn. istn. istn. istn. TYTUE RYSUNKU: SCHEMAT NR PROJEKTU:
Cu B2ca 2x4x1,5 Cu B2ca 3x2,5 (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) (istn.) ROZDZIELNI PARTERU R1 T
PROJEKTANT: PODPIS: SKALA:
081 G1 G2 G3 G4 G5 G6 w1 mgr inz. tukasz Bobkowski
POM/0006/POOE/13 -
specjalnos¢ instalacyjna
SPRAWDZAJACY: mgr |nZ PODPIS: NR RYSUNKU:
Rafat Gruchata-Wesierski
POM/0169/PWBE/17 E 1 0
specjalnosé instalacyjna (ark.1/2)
BRANZA: FAZA: ,
ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA PROJEKT BUDOWLANY KWIECIEN 2024




1.2

Stopiefi ochrony: IP31
Stopien ochrony: K08
Prqd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa

llos¢ modutow: 96
Szerokose: 560 mm
Wysokos¢: 684 mm
Glebokos¢: 120 mm

Wyl.RCBO Wyl. RCBO Wy.RCBO Wyt RCBO Wy RCBO Wyl.RCBO
)%( B0003 ’}3( BI5003 p‘g( C25013 ;;g( BI60.03 3\3( BIG003 )%( B16003
I—EF3—+N K. czul. AG I—EFZ,—JrN K. caut. NG I—E}}3—+N K. caul. AG |_EF1_+N KL czul. A I—E}}ﬂN K. czut A I—EF1—+N K. czul. A
- (O (1O - (O (O
N
N9 N10 N11 ° N12 N13 - N14 °
vl vl Vat al Vat Vet
21 2 23 24 25 2
Wentylator stoldwki Wyparzacz Rezerwa Centrala wentylacyjna Rezerwa Rezerwa
istn. istn. - 1,0 kW - -
(istn.) (istn) - Cu B2ca 3x2,5 - -
W2 WP1 - ow1 - -
ABB
e g
[coc0] [0000] 0 O[O O] O]
el T = N
0000 0 0 0 O] O 0|0 0|0 O]
Klasa izolacji: Il

/-

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

GRECAD

ul. A. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna

tel./fax: +48 58 680 18 15, tel. kom: +48 665 477 063

e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

INWESTYCJA:

Przebudowa wraz z termomodemizacjg Zespolu Szkét w Grabowie
Koscierskim, dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie,
gmina Nowa Karczma

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUE RYSUNKU:

SCHEMAT NR PROJEKTU:
ROZDZIELNI PARTERU R1 T
PROJEKTANT: PODPIS: SKALA:
mgr inz. tukasz Bobkowski
POM/0006/POOE/13 —— —
specjalnos¢ instalacyjna
SPRAWDZAJACY: mgr |nZ PODPIS: NR RYSUNKU:
Rafat Gruchata-Wesierski
POM/0169/PWBE/17 E 1 O
specjalnosé instalacyjna (ark. 2/ 2)
BRANZA: FAZA: : ,
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L1L2L3 °

Py P Py 1 1
Roztgeznik Wi. nadprad. Wyt. RCBO Wiyt RCBO Wyt RCD Wyt RCD
N W nepr. é »B6 3& B10003 pé( B100.03 HR—\ B0 "EE—XX 2008
4 é v 5 I—|E!5‘1—+N K. czu. A |_EF1_+N K. czut A P K. czu. A i K.czu A
3 e GID) (1> — (1>
4 Ochronnik T2 3 Lampki
40-215P ® kontrol
Qs4L
Wy nadprad. Wyt. nadprad. Wyl. nadprad. Wy nadprad. Wyt. nadprad. Wyt. nadprad.
é B10 é B10 é" B10 é" B10 é B10 é" B10
1 1 1 1 1 1
N . N
N1 . N2 o N3 ° ° ° N4 ° ° °
el e e el el e el el
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Opis Zasilanie glowne Blok rozdzielczy Qchrona przepigciowa T2 Kontrola napigcia Oéwietlenie awaryjne Oswietlenie awaryjne Oswietlenie sala fiz.-chem. Oswietlenie p. 28 Oswietlenie p. 29 Oswietlenie sanitariatow Rezerwa Rezerwa
Moc [kW]/Prad [A] - - - - - - istn. istn. istn. 03kw - -
Przewsd Cu B2ca 5x6 - 4xLgY 25 - Cu B2ca 3/4x1,5 Cu B2ca 3/4x1,5 (istn.) (istn.) (istn.) Cu B2ca 3/4x1,5 - -
Nazwa obwodu - - - - E1 E2 01 02 03 04 05 06
1 -1 - P P 1 .2
Wy RCD Wy RCD Wit RCD
_ 250003 _ 2500.03 _ 2500.03
HEP 2 K. czut. A HEP 2 K. czut. A HEP 2 K. czut. A
- D D
JE Wy, nadprad. Wyl. nadprad. * *
B10 é" B10
1 1 Wit nadprad. Wit nadprad. Wit nadprad. Wit nadprad. Wi, nadprad. Wi, nadprad.
» » - B B16 " B6 L B16 " Bt6
I Przekainik I Przekaznik
I:J— L bistabilny D— L bistabilny 1 1 1 1 1 1
1 16AI230V 1 16A230V "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
N N , ul. A. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
S 4 tel./fax: +48 58 680 18 15, tel. kom: +48 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
N5 & Py N6 - - N7 - - - www.grecad.pl
Val Z Vel Vel Vel Vel Val Vel GRECAD
INWESTYCJA: INWESTOR:
13 14 15 16 17 18 19 20 Przebudowa wraz z termomodemizacjg Zespolu Szkét w Grabowie Gmina Nowa Karczma
T : ; . ; ; ; ; ; Koécierskim, dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obrgb Grabowo Koscierskie, ul. KoScierska 9
Oswietlenie klatki schodowej Oswietlenie klatki schodowej Gniazda klatka schodowa Gniazda p. 26, 27, 28 Gniazda p. 29, 30 Rezerwa Rezerwa Rezerwa gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma
0,3 kW 0,3 kW 1,5 kW istn. istn. - - - TYTUE RYSUNKU: SCHEMAT NR PROJEKTU:
Cu B2ca 2x4x1,5 CuB2ca 2x4x1,5 CuB2ca 32,5 (istn.) (istn.) - - - ROZDZIELNI PIETRA R2 -
PROJEKTANT: PODPIS: SKALA:
081 082 G1 G2 G3 G4 G5 G6 mgr inz. tukasz Bobkowski
POM/0006/POOE/13

specjalnos¢ instalacyjna

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. FooRE: NR RYSUNKU:
Rafat Gruchata-Wesierski
POM/0169/PWBE/17 E 1 1
specjalnos¢ instalacyjna (ark.1/2)
BRANZA: FAZA: ;
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14

® * .
Wi.RCBO Wit RCBO Wyt. RCBO
3& BI6/003 );g( B16/0.03 ;‘\é( B161003
TR e I—EE1—+N K. czul. A I—EE1—+N K. czul. A
D) - -
N
N8 N N9 o N10 .
el s s
21 2 2
Centrala wentylacyjna Rezerwa Rezerwa
2,0kW - -
CuB2ca3x2,5 - -
cW1 - -

(O OJ0 O] [O O]o[o]o
e [ B .|

O 0|0 Of [0 0]O[o]o

[0 0'0/0[0 O 0]

[eroee] o

o de

[©.000J00 00

/-

Klasa izolacji: Il

Stopien ochrony: IP31
Stopien ochrony: K08
Prqd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa
llos¢ modutéw: 72
Szerokos¢: 560 mm
Wysokos¢: 534 mm
Gtgbokose: 120 mm

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

ul. A. Micklewicza 18A, 83-400 Koéclerzyna

Iy, 4 tel./fax: +48 58 680 18 15, tel. kom: +48 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl
INWESTYCJA:

gmina Nowa Karczma

Przebudowa wraz z termomodemnizacjg Zespolu Szkét w Grabowie
KoScierskim, dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obrgb Grabowo Koscierskie,

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUE RYSUNKU:

SCHEMAT NR PROJEKTU:
ROZDZIELNI PIETRA R2 T
PROJEKTANT: PODPIS: SKALA:
mgr inz. tukasz Bobkowski
POM/0006/POOE/13 - — -
specjalnos¢ instalacyjna
SPRAWDZAJACY: mgr IhZ PODPIS: NR RYSUNKU-
Rafat Gruchata-Wesierski
POM/0169/PWBE/17 E 1 1
specjalnos¢ instalacyjna (ark. 2/2)

" ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA |

AZA:
PROJEKT BUDOWLANY

KWIECIEN 2024




L1L2L3 °

& @ o Py Py P Py 1 1
Roztgeznik Wi. nadprad. Wyt. RCBO Wiyt RCBO Wyt RCD Wyt RCD
N W nepr. é »B6 3& B10003 pé( B100.03 HR—\ B0 "EE—XX 2008
4 é v 5 I—|E!5‘1—+N K. czut A |_EF1_+N K. czut A P K. czut A i K.czu A
3 e GID) (1> — (1>
4 Ochronnik T2 3 Lampki
40-215P ® kontrol
Qs4L
Wy nadprad. Wyt. nadprad. Wyl. nadprad. Wy nadprad. Wyt. nadprad. Wyt. nadprad.
é B10 é B10 é" B10 B0 é B10 é" B10
1 1 1 1 1 1
N °
Vat N
N1 . N2 o N3 ° ° ° N4 ° ° °
el e e el el e el el
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Opis Zasilanie glowne Blok rozdzielczy Qchrona przepigciowa T2 Kontrola napigcia Oéwietlenie awaryjne Oswietlenie awaryjne Oswietlenie og6ine Oswietlenie ogdine Oswietlenie ogdine Oswietlenie ogoine Oswietlenie ogdine Rezerwa
Moc [kW]/Prad [A] - - - - - - 0,3 kW 0,3kW 0,3kW 0,3 kW 0,3 kW -
Przewsd Cu B2ca 5x6 - 4xLgY 25 - Cu B2ca 3/4x1,5 Cu B2ca 3/4x1,5 Cu B2ca 3/4x1,5 Cu B2ca 3/4x1,5 Cu B2ca 3/4x1,5 Cu B2ca 3/4x1,5 Cu B2ca 3/4x1,5 -
Nazwa obwodu - - - - E1 E2 01 02 03 04 05 06
1.1 . Py . 1.2
Wy RCD Wyt.RCD Wik.RCD BILANS MOCY:
HR— ﬁs/gz.g'aA HR— ?&?A HR— if’“cz-g?A OSWIETLENIE: 2,7 kW * kj 0,8 = 2,2 kW
i 2 o i 2 T i 2 T GNIAZDA OGOLNE: 16,5 kW * kj 0,20 = 3,3 kW
— — — GNIAZDA DEDYKOWANE: 3,8 kW * kj 1,0 = 3,8 kW
o o WENTYLACJA: 2,0 kW * kj 1,0 = 2,0 kW
l o o SUMARYCZNA MOC OBLICZENIOWA = 11,3 kW
\é\% nadprad. E X SUMARYCZNY PRAD OBLICZENIOWY = 17,19 A
1 1 Wit nadprad. Wit nadprad. Wit nadprad. Wit nadprad. Wi, nadprad. Wi, nadprad.
’ - B B16 " B6 L B16 " Bt6
I Przekainik I
T - bistabiiny i — 1 1 1 1 1 1
1 16AI230V 1 "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
N N , ul. A. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
S 4 tel./fax: +48 58 680 18 15, tel. kom: +48 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
N5 P Py N6 - - N7 - - - www.grecad.pl
Val Z Vel Vel Vel Vel Val Vel GRECAD
INWESTYCJA: INWESTOR:
13 14 15 16 17 18 19 20 Przebudowa wraz z termomodemizacjg Zespolu Szkét w Grabowie Gmina Nowa Karczma
o . . o . . . . . i : : Koscierskim, dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie, ul. Koscierska 9
Oswietlenie klatki schodowej Oswietlenie klatki schodowej Gniazda ogoine Gniazda ogéine Gniazda ogéine Gniazda ogoine Gniazda ogéine Gniazda ogéine gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma
0,3 kW 0,3 kW 1,5kwW 1,5kW 1,5 kW 1,5kW 1,5 kW 1,5 kW TYTUL RYSUNKU: SCHEMAT NR PROJEKTU:
Cu B2ca 2x4x1,5 Cu B2ca 2x4x1,5 Cu B2ca 3x2,5 CuB2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 ROZDZIELNI 2 PIETRA R3 T
PROJEKTANT: PODPIS: SKALA:
081 082 G1 G2 G3 G4 G5 G6 mgr inz. tukasz Bobkowski
POM/0006/POOE/13 -
specjalnos¢ instalacyjna
SPRAWDZAJACY: mgr |nZ PODPIS: NR RYSUNKU:
Rafat Gruchata-Wesierski
POM/0169/PWBE/17 E 1 2
specjalnos¢ instalacyjna (ark.1/2)
BRANZA: FAZA: ,
ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA PROJEKT BUDOWLANY KWIECIEN 2024




Wi RCD Wi RCD Wiy RCBO Vit RCBO Wiy RCBO Wy RCBO Vit RCBO
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HX uai HX i HRER deat HBR tea HB R deld HRR, teat HRSR Heth
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Wy nadprad. Wyk. nadprad. Wyt nadprad. Wyt nadprad. Wyt nadprad. Wyt nadprad.
é B16 é B16 é" B16 é B16 é B16 é" B16
1 1

N
N8 ° N9 ° ° N10 ° N11 N12 ° N13 N14 °
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Gniazda ogéine Gniazda ogéine Gniazda ogdlne Gniazda ogéine Gniazda ogéine Rezerwa Gniazdo telewizora Gniazdo telewizora Gniazdo telewizora Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA
1,5 kW 1,5kW 1,5 kW 1,5kW 1,5kW - 0,1 kW 0,1 kW 0,1kw 0,5 kW 0,5kwW
Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 - Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5
G7 G8 G9 G10 G11 G12 GT1 GT2 GT3 GD1 GD2
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Wyt. RCBO Wyt RCBO Wyl RCBO
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|_EF1_+N K. czu A I—E}}ﬂN H.czul A I—EF1—+N K.z A
e GID) 1> G D)
O OJ0 O] [0 O|O[O[O]
FF | Klasa izolacji: Il
o 1 Stopien ochrony: IP31
O O[O Of [0 O
e Stopien ochrony: K08
G[O[0[0[0[0[0 Prqd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa
, [bociololole llos¢ modutéw: 96
e .
! Szerokost: 560 mm "GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
Wysokos¢: 684 mm
Glebokos¢: 120 mm ,
ul. A. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
S 4 tel./fax: +48 58 680 18 15, tel. kom: +48 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
N15 a N16 -~ N17 a www.grecad.pl
s s s GRECAD
INWESTYCJA: INWESTOR:
32 33 34 Przebudowa wraz z termomodemizacjg Zespolu Szkét w Grabowie Gmina Nowa Karczma
. ) . . Koscierskim, dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie, ul. Koscierska 9
Gniazdo dedykowane DATA Punkt dystrybucyjny 2 pigtra Centrala wentylacyjna gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma
0,5 kW 2,0 kW 2,0 kW TYTUE RYSUNKU: SCHEMAT NR PROJEKTU:
CuB2ca 3x2,5 CuB2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 ROZDZIELNI 2 PIETRA R3 T
PROJEKTANT: PODPIS: SKALA:
GD3 PD2 Ccw1 mgr inz. tukasz Bobkowski
POM/0006/POOE/13 -
specjalnos¢ instalacyjna
SPRAWDZAJACY: mgr |nZ PODPIS: NR RYSUNKU:
Rafat Gruchata-Wesierski
POM/0169/PWBE/17 E 1 2
specjalnos¢ instalacyjna (ark.2/ 2)
RANZA: FAZA: DATA: ,
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Roztgcanik Wit. nadprad. Wi. nadprad. Wyt. RCBO Wyt RCBO Wyl RCBO Wyt RCBO Wit RCBO Wyt. RCBO ¢ WiRCBO
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Zasilanie glowne Ochrona przepigciowa T2 Kontrola napigcia Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA
Moc [kW] - - - 1,0 kW 1,0kwW 1,0 kW 1,0 kW 1,0kw 1,0 kW 1,0kW 1,0 kW
Przewsd Cu B2ca 5x6 4xLgY 25 - Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5 Cu B2ca 3x2,5
- - - GD1 GD2 GD3 GD4 GD5 GD6 GD7 GD8
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(1> G —(> —(1> e GlID) —1> BILANS MOCY:
GNIAZDA DEDYKOWANE: 14,0 kW * kj 1,0 = 14,0 kW
SUMARYCZNA MOC OBLICZENIOWA = 14,0 kW
SUMARYCZNY PRAD OBLICZENIOWY =21,3 A
"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
N , ul. A. Mickiewicza 18A, 83-400 Koscierzyna
S 4 tel./fax: +48 58 680 18 15, tel. kom: +48 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
N9 N10 - N11 - N12 o N13 - N14 N www.grecad.pl
Vel Vel Vel Vel Vel Vel GRECAD
INWESTYCJA: INWESTOR:
12 13 14 15 16 17 Przebudowa wraz z termomodemizacjg Zespolu Szkét w Grabowie Gmina Nowa Karczma
. . . . . i Koscierskim, dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obreb Grabowo Koscierskie, ul. Koscierska 9
Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA Gniazdo dedykowane DATA gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma
1,0 kW 1,0 kW 1,0 kW 1,0 kW 1,0 kW 1,0 kW TYTUE RYSUNKU: SCHEMAT NR PROJEKTU:
CuB2ca 3x2,5 CuB2ca 3x2,5 CuB2ca 3x2,5 CuB2ca 3x2,5 CuB2ca 3x2,5 CuB2ca 3x2,5 ROZDZIELNI SALI KOMPUTEROWEJ RSK T
PROJEKTANT: PODPIS: SKALA:
GD9 GD10 GD11 GD12 GD13 GD14 mgr inz. tukasz Bobkowski
POM/0006/POOE/13 -
specjalnos¢ instalacyjna
SPRAWDZAJACY: mgr |nZ PODPIS: NR RYSUNKU:
Rafat Gruchata-Wesierski
POM/0169/PWBE/17 E 1 3
specjalnos¢ instalacyjna (ark.1/2)
ANZA: FAZA: .
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Klasa izolacji: Il

Stopien ochrony: IP31
Stopien ochrony: K08
Prqd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa

llos¢ modutéw: 72
Szerokos¢: 560 mm
Wysokos¢: 534 mm
Gtgbokose: 120 mm

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
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GRECAD

ul. A. Micklewicza 18A, 83-400 Koéclerzyna
tel./fax: +48 58 680 18 15, tel. kom: +48 665 477 063

e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

INWESTYCJA:

Przebudowa wraz z termomodemnizacjg Zespolu Szkét w Grabowie
KoScierskim, dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obrgb Grabowo Koscierskie,

gmina Nowa Karczma

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

TYTUE RYSUNKU:

SCHEMAT
ROZDZIELNI SALI KOMPUTEROWEJ RSK

NR PROJEKTU:

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Bobkowski

POM/0006/POOE/13
specjalnos¢ instalacyjna

PODPIS:

SKALA:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz.
Rafat Gruchata-Wesierski
POM/0169/PWBE/17
specjalnos¢ instalacyjna

PODPIS:

NR RYSUNKU:

E13

(ark.2/2)
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UCS/K1

zasilanie 230V sprzed Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu

v UCS/N1.1 S
24V-3x8A
Alv \Y | ucsipot ¢ | ucsict
UCS/PP
Y UCS/PO2 [5] UCcSs/C2
Y | ucspos $ | ucsica
OZNACZENIA PRZEWODOW:

- Linie zasilajgco-sterownicze 24V, przewdéd niepalny PH90, HLGs 4x2,5

- Linie dozorowa, przewdd uniepalniony, YnTKSY 1x2x0,8

- Linia sterowania urzadzen, przewdd niepalny PH90, NHXH 2x1,5
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- Linia przyciskow oddymiajacych, przewdd niepalny PH90, HTKSHekw 3x2x1,0

OZNACZENIA ELEMENTOW:

- Przycisk oddymiania

[
Q)

- Przycisk przewietrzania
- Konwencjonalna czujka dymu z gniazdem

- Sitownik klapy oddymiajgcej

- Linia zasilania 230V, przewdd niepalny PH90, NHXH 3x4

u] - Puszka niepalna

ucs/C1

- Oznaczenie i nr elementu

przewodem PH90 typu NHXH-J 3x4mm2

- Sitownik drzwi napowietrzajgcych ze sterowaniem
ryglowania drzwi oraz zamkiem elektromotorycznym

- Centrala sterowania oddymianiem 24V

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke
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GRECAD

ul. A. Micklewicza 18A, 83-400 Koéclerzyna

tel./fax: +48 58 680 18 15, tel. kom: +48 665 477 063

e-mail: grecad@wp.pl
www.grecad.pl

INWESTYCJA:

Przebudowa wraz z termomodemnizacjg Zespolu Szkét w Grabowie
KoScierskim, dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obrgb Grabowo Koscierskie,
gmina Nowa Karczma

INWESTOR:

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

e Rt SCHEMAT INSTALACJI ODDYMIANIA
| NAPOWIETRZANIA GRAWITACYJNEGO

NR PROJEKTU:

PROJEKTANT:

mgr inz. tukasz Bobkowski

POM/0006/POOE/13
specjalnos¢ instalacyjna

PODPIS:

SKALA:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz.
Rafat Gruchata-Wesierski
POM/0169/PWBE/17
specjalnos¢ instalacyjna

PODPIS:

NR RYSUNKU:

E14
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44x (GL1-22) 4x (GLP1-2)

4xPoE (KM1-4) 5xPoE (KP1-5)
4x % ; 5x % ;

1x (WL1)

Centrala MOA

Panel wentylacyjn
Panel 24xRJ45 6A FTP

Switch 24x RJ45 PoE
Panel 24xRJ45 6A FTP
Switch 24x RJ45 PoE

2xFo 2J
T

. '
5 2xFo2J
5] Switch 24x RJ45 PoE Switch CCTV

Listwa zasilajaca z filtr.
UPS VFI 2000W/2000VA

PD2 BPD

UWAGA:
Istniejgce wolne przetgczniki sieciowe, zarzgdzalne, 24xRJ-45 PoE, w szafie PD01 - 3 szt. nalezy zdemontowac i przenie$¢ do szafy PD2.
Dla potrzeb transmisji $wiattowodowej, przetgczniki sieciowe w szafie BPD oraz PD2 nalezy doposazy¢ w transmitery swiattowodowe SFP.

"GreCAD" Pracownia Projektowa mgr inz. Piotr Greinke

, ul. A. Micklewicza 18A, 83-400 Koéclerzyna
< tel./fax: +48 58 680 18 15, tel. kom: +48 665 477 063
e-mail: grecad@wp.pl
LE EN DA www.grecad.pl
G GRECAD
L. . INWESTYCJA: INWESTOR:
Kabel $wiattowodowy, jednomodowy 8J Przebudowa wraz z termomodemizacjg Zespolu Szkét w Grabowie Gmina Nowa Karczma
KoScierskim, dz. nr: 373, 375/5, 375/9, obrgb Grabowo Koscierskie, ul. KoScierska 9
Kabel U/FTP kat.6A 525MHz LSZH gmina Nowa Karczma 83-404 Nowa Karczma
TYTUE RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJ' NR PROJEKTU:
%‘ Kamera koputkowa IP, PoE STRUKTURALNEJ -
PROJEKTANT: PODPIS: SKALA:
Gniazdo 2xRJ45 kat. 6A STP mar inz. tukasz Bobkowski
POM/0006/POOE/13 -——

specjalnos¢ instalacyjna

SPRAWDZAJACY: PODPIS:
) ‘ mgr inz. ) NR RYSUNKU:

Rafat Gruchata-Wesierski
POM/0169/PWBE/17 E 1 5

specjalnos¢ instalacyjna

BRANZA: FAZA: DATA: A
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