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Projekt 1

Karta danych oprawy

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu
os$wietleni.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 85
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25.07.2023
Edytor
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faks
e-Mail
Wylot $wiatla 1:
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—C0-C180 —C90-C270

powodu braku witasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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25,07.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokosc: 7.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szeroko$¢: 2.000 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.90
Rozmieszczenia opraw
“)
3) -
F N
M
-

. y
o . -3.50 m ‘d—.;

0.00 38.00 m @
Strumien swietiny (Oprawa): 7990 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 9400 Im przy 70°: 514 cd/Klm
Moc opraw: 58.0 W przy 80°: 279 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 5.32 cd/kim
Odstqp s%upa: 38.000m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy
Wysokos$¢ montazu (1): 8.095m zainstalowanym | gotowym do uzytku oswietleniu.

Wysokos&¢ punktu swietinego:  8.001 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -3.484 m os$lepiania D.3.

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dlugosc¢ wysiegnika (4): 1.500 m

A
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Projekt 1
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25.07.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

(aﬁ To.00m
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—
- e = —— EESSESE |
—_—
@ To.00
2.00

Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugosé: 38.000 m, Szerokos¢: 7.000 m
Siatka: 13 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, gq0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Speinione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

38.00m

Skala 1:315

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly speinione.)

Ly, [ed/m?] uo U TI%] SR
0.52 0.53 0.72 15 0.88
2050 2035 2040 <15 2050

v v Y Y 4
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Projekt 1

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Ditugosé: 38.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartoéci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetione:

Pole oszacowania Chodnik 2

Diugo$é: 38.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa os$wiefleniowa: S2

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALuUxX

25.07.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E, [I] Emin [X]
5.38 4.38
25.00 21.00
v v
(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [Ix] E i, [IX]
12.49 4.06
=10.00 =3.00
v v
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25.07.2023

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

— - T700m

*‘—--——0.36-——-—-"”"D % 048 0.36—— ‘

- 0.48—— ‘
mo.m——-—-’* 0'4?) 60/____-0.60-——-__.______,_-
- : —0.72———0.72—

oso— _— 2% 08a—208]

To.00
0.00 38.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1: 315

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.52 0.58 0.72 15
Warto$éci zadane wedlug klasy MES5: =0.50 20.35 = 0.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v F I
Fs
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Projekt 1 I
25,07.2023
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / Izolinie (L)
T7.00m
— 045045
~—— 045 ——— 0.45—
- 0.60— 0600607 080——u___ 50—
. . ? B
osan | 902151:‘————0.75——-—""'0 > 0.90—————0.90——
T To.00

Siatka: 13 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartoéci zadane wedtug klasy MES:

Speinione/nie spetnione:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

L [ed/m?]
0.58

=0.50
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38.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 315

uo ul T [%]
0.53 0.76 9
20.35 = 0.40 <15
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